STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoly Podstawowej w Wilczynie wraz z przebudowa czesci
istniejacej

Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Wilczynie

Roboty budowlane




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0

Roboty budowlane
Budowa: Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoly Podstawowej w Wilczynie wraz z przebudowg czeéci istniejacej
Obiekt: Budynek Szkoly Podstawowej w Wilczynie

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Opis dziatu

A Zerowy - surowy podziemia

A.a Roboty ziemne

B Surowy nadziemia

B.c Konstrukcja $cian

C Wykonczeniowy

C.f Pokrycia dachowe

D Roboty budowlane w istniejacej szkole

D.r  Rozbiorki

D.v Stolarka okienna



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0

Budowa: Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoly Podstawowej w Wilczynie wraz z przebudowg czeéci istniejacej
Obiekt: Budynek Szkoly Podstawowej w Wilczynie

Lp. Opis dziatu

E Roboty zewnetrzne

E.ad Rozbidrki

- Koniec wydruku spisu dziatow przedmiaru ---



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : C71-001-0010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

Roboty budowlane

Budowa: Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoly Podstawowej w Wilczynie wraz z przebudowg czeéci istniejacej

Obiekt: Budynek Szkoly Podstawowej w Wilczynie

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji

llosé

Jedn. miary

.| Zerowy - surowy podziemia

Numer specyfikacji: SST-1/B

Aa.

Roboty ziemne
Numer specyfikacji: SST-1/B

.| KNR 201-0238-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o pojemnosci tyzki 1,00 m3 w gruncie kat. I-Il, z transportem

urobku na odlegto$¢ 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: od 5 - 10 t
Numer specyfikacji: SST-1/B

430.0*0.30=

Razem przedmiar =

129,000

129,000

129,000

m3

m3

.| KNR 201-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do

1 km: grunt kat. I-Il
Numer specyfikacji: SST-1/B

166.0 *0.30 =

Razem przedmiar =

49,800

49,800
49,800

m3

m3

.| KNR 201-0214-03-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po

drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t (krotno$¢ 18)
Numer specyfikacji: SST-1/B

129.00 +49.80 =

Razem przedmiar =

178,800

178,800

178,800

m3

m3

Ab.

Fundamenty
Numer specyfikacji: SST-1/B

.| KNR 401-0339-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1

1/2 cegty
Numer specyfikacji: SST-1/B

8%1.75=

Razem przedmiar =

14,000

14,000
14,000

KNR 218-0614-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ustawienie studni rewizyjnych z kregoéw betonowych metoda studniarska, o gtebokosci 3,0 m, w gruntach kategorii I-II

- $rednica kregéw: 1000 mm
Numer specyfikacji: SST-1/B

34,000

szt

KNR 218-0615-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Naktady dodatkowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej, wykonanej metoda studniarskg, o gtebokosci ponad

3,0-5,0 m, w gruntach kat.I-Il /Juznajac 0,5 m za jednostke/, przy $r. kregdw bet. 1000 mm (krotno$¢ 2,5)
Numer specyfikacji: SST-1/B

- 34,000

szt

KNR 218-0614-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ustawienie studni rewizyjnych z kregéw betonowych metoda studniarska, o gtebokosci 3,0 m, w gruntach kategorii I-Il

- $rednica kregow: 1200 mm
Numer specyfikacji: SST-1/B

27,000

szt

KNR 218-0615-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Naktady dodatkowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej, wykonanej metoda studniarskg, o gtebokosci ponad

3,0-5,0 m, w gruntach kat.I-Il /Juznajac 0,5 m za jednostke/, przy $r. kregdw bet. 1200 mm (krotno$¢ 2,5)
Numer specyfikacji: SST-1/B

- 27,000

szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane
A. Zerowy - surowy podziemia
A.b. Fundamenty
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
9.| KNR 210-0808-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Analogia. Wypehienie studni z kregow: - betonem; $rednica studni 1,0 m
Numer specyfikacji : SST-1/B
34*1.75= 59,500
Razem przedmiar = 59,500 | m
10. | KNR 210-0808-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 47,250 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Analogia. Wypehienie studni z kregow: - betonem; $rednica studni 1,2 m
Numer specyfikacji : SST-1/B
27*1.75= 47,250
Razem przedmiar = 47,250 | m
11.| KNR 202-0613-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Dylatacja ze styropianu gr. 10,0 cm uktadana na sucho
Numer specyfikacji : SST-1/B
12.| KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogoélnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 10
Numer specyfikacji : SST-1/B
41.00%0.10= 4,100
Razem przedmiar = 4,100 | m3
13.| KNR 202-0254-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 362,294 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany betonowe w deskowaniu U-Form, o grubosci 20 cm, wysokosci do 4 m, wykonane wg wariantu: Ill-przy uzyciu
pompy do bet.n/sam.i wyciggu bud.
Numer specyfikacji : SST-1/B
1.94*179.10 = 347,454
155%210+2.83%1.62= 7,840
7.00= 7,000
Razem przedmiar = 362,294 | m2
14.| KNR 202-0254-05-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 347,454 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany betonowe w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci éciany ponad 20 cm przy
wykonaniu wg wariantu: Ill-przy uzyciu pompy do bet.n/sam.i wyciggu bud. (krotno$c¢ 4)
Numer specyfikacji : SST-1/B
15.| KNR 202-0290-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,096 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
95.64 *0.001 = 0,096
Razem przedmiar = 0,096 |t
16. | KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,702 |1
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
7702.28 *0.001 = 7,702
Razem przedmiar = 7,702 | t
17.| KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 548,700 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéInego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich:
piasku
Numer specyfikacji : SST-1/B




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane
A. Zerowy - surowy podziemia
A.b. Fundamenty
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
85.00 *0.30 + 327.00 * 1.60 = 548,700
Razem przedmiar = 548,700 | m3
18. |KNR 915-0101-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 128,700 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2008 r. ]
Jednokrotne gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS powierzchni poziomych - betonowych
Numer specyfikacji : SST-1/B
80.00 +5.70 +43.0 = 128,700
Razem przedmiar = 128,700 | m2
19. |KNR 915-0301-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 128,700 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2008 r. ]
Izolacje z papy Fundament Szybki Profil SBS powierzchni poziomych - taw i $cian fundamentowych
Numer specyfikacji : SST-1/B
20. | KNR 041-0114-01-00 IGM Warszawa 0,204 |10 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Analogia. |zolacja pozioma pod $cianami zewnetrznymi i wewnetrznymi wykonana: z mikrozaprawy uszczelniajacej
SUPERFLEX D2
Numer specyfikacji : SST-1/B
(8*0.58*0.44)*0.1= 0,204
Razem przedmiar = 0,204 | 10 m2
21. | KNR 029-0636-01-00 IGM Warszawa 1,332 100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych, pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
Numer specyfikacji : SST-1/B
111.0%1.2*0.01= 1,332
Razem przedmiar = 1,332 | 100 m2
22. | KNR 029-0641-01-00 IGM Warszawa 1,332 100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wysokoelastyczna izolacja pionowych powierzchni, poprzez szpachlowanie ich masg SUPERFLEX-10
Numer specyfikacji : SST-1/B
B. | Surowy nadziemia
Numer specyfikacji : SST-1/B
B.c. | Konstrukcja $cian
Numer specyfikacji : SST-1/B
23. | KNR 202-0613-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 77,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Dylatacja ze styropianu gr. 2,0 cm uktadana na sucho
Numer specyfikacji : SST-1/B
24.| KNR 202-0111-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 895,354 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych o grubosci:
24 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
Parter: (96.20 +6.96 + 18.06 + 11.16 + 18.06 + 2 *6.06 + 8.76) * 3.25 = 556,790
-7%0.38%3.25-17*1.80%2.20-2*160*2.20-5*1.80*0.90-1.60*0.70-3*1.70*2.70-6 *1.00 *2.06 - 2 * 1.20 * 2.10
= - 123,395
433,395
Pietro: 38.86 *3.57 +38.86 *4.01 +3*9.24*3.79+2*11.76 *3.94 + 546 *3.84 +2*6.30 *3.79 + 570 *3.79 = 582,610
-6*0.38*3.57-2*0.38*4.01-20*1.80*2.20-2*1.60*2.20-4*1.80 *0.90-1.70 * 2.70 - 5*1.00 * 2.06 - 0.90 * 2.06 = - 120,651
461,959
Razem przedmiar = 895,354 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane
B. Surowy nadziemia
B.c. Konstrukcja cian
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
25. |KNR 202-0126-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 146,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110
Numer specyfikacji : SST-1/B
1.20*(1+2+3+12)+150*4+210*(2+6) = 44,400
1.20*(1+2+3+10)+2.10* (4 +2+30) = 94,800
2%180+2%1.80= 7,200
Razem przedmiar = 146,400 | m
26. | KNR 401-0313-04-00 8,000 | m
Analogia. Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: ceownik 120
=200
Numer specyfikacji : SST-1/B
4%200= 8,000
Razem przedmiar = 8,000 | m
27. |KNR 401-0313-06-00 8,000 | m
Obmurowanie, jako oddzielna robota, koncéw belek stalowych
Numer specyfikacji : SST-1/B
28. | ZAL.1 - KNNR 003-0301-02-00 MRRiB 5,141 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Rozbiorka wykonana recznie, konstrukciji z cegiet na zaprawie cementowej
Numer specyfikacji : SST-1/B
2%1.70%2.70*0.56 = 5,141
Razem przedmiar = 5,141 | m3
29. |KNR 401-0108-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,141 m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : SST-1/B
30. |KNR 401-0108-12-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,141 m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km (krotno$¢ 9)
Numer specyfikacji : SST-1/B
31. |KNR 202-0262-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,130 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Il -przy uzyciu pompy do betonu na
sam. i wyciggu bud., o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: do 8 (nadproze monolityczne)
Numer specyfikacji : SST-1/B
0.13+1.00= 1,130
Razem przedmiar = 1,130 | m3
32. |KNR 202-0290-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,024 |1
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(2.71+2*10.85) *0.001 = 0,024
Razem przedmiar = 0,024 | t
33. |KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,070 |
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(8.35+2*30.90) *0.001 = 0,070
Razem przedmiar = 0,070 | t



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane
B. Surowy nadziemia
B.c. Konstrukcja cian
Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
34. | KNR 202-0258-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,320 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy Zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Il - przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie i
wyciggu budowlanego, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 6 do 7
Numer specyfikacji : SST-1/B
35. | KNR 202-0262-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,150 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Rdzenie Zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu IIl -przy uzyciu pompy do betonu na sam. i
wyciggu bud., o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 10 do 12
Numer specyfikacji : SST-1/B
217+216+041+041= 5,150
Razem przedmiar = 5,150 | m3
36. | KNR 202-0290-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,102t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(6.83+7*5.96+6*6.50 +7.04 +7.04)*0.001 = 0,102
Razem przedmiar = 0,102 | t
37. | KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,419t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(30.96 +7 *28.50 + 6 *22.22 + 24.56 + 30.16) * 0.001 = 0,419
Razem przedmiar = 0,419 |t
38. | KNR 202-0122-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 77,900 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Kanaly wentylacyjne 1-przewodowe z pustakéw silikatowych
Numer specyfikacji : SST-1/B
9*1.00+13*1.10+12*1.20+12*1.10+17*1.20 +6 *1.10 = 77,900
Razem przedmiar = 77,900 | m
39. | KNR 202-0120-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,663 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Scianki pefne gr. 6,5 cm z cegiet wapienno-piaskowych
Numer specyfikacji : SST-1/B
(2*0.25%125+4*0.25%0.25) +(2*0.25*1.35+12*0.25%0.25) +(2*0.25*1.45+11*0.25*0.25) + (2*0.25*1.35 + 11 *
0.25%0.25)+(2*0.25*1.45+16*0.25*0.25) + (2*0.25*1.35+ 3*0.25 *0.25) = 7,663
Razem przedmiar = 7,663 | m2
40. | KNR 202-0120-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,925 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia. Scianki pefne gr. 12 cm z cegiet wapienno-piaskowych
Numer specyfikacji: SST-1/B
4%*025*1.25+2%0.25%1.35= 1,925
Razem przedmiar = 1,925 | m2
41. | KNR 202-0219-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,667 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nakrywy Zelbetowe attyk, cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci ptyty 7 cm - kominy
Numer specyfikacji: SST-1/B
(297 +3.45+321+3.21+441+201)*045= 8,667
Razem przedmiar = 8,667 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane
B. Surowy nadziemia
B.d. Konstrukcja stropow
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
B.d. | Konstrukcja stropéw
Numer specyfikacji : SST-1/B
B.d.1. | Strop nad parterem
Numer specyfikacji : SST-1/B
42. | KNR 030-0224-02-00 IGM Warszawa 215,820 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia. Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA 4,0/2, na belkach kratownicowych o rozstawie 60 cm i
rozpietosci 5,70 - 6,30 m
Numer specyfikacji : SST-1/B
51.63 +15.27 + 18.45 + 10.48 + 15.27 + 51.63 + 53.09 = 215,820
Razem przedmiar = 215,820 | m2
43. | KNR 030-0224-03-00 IGM Warszawa 52,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatkowe belki w stropach gestozebrowych zelbetowych typu TERIVA 4,0/2
Numer specyfikacji : SST-1/B
44, | KNR 202-0290-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,187 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(7.32 +102.81 + 76.80) *0.001 = 0,187
Razem przedmiar = 0,187 | t
45, | KNR 202-0256-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,034 |m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Plyty stropowe Zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Ill - przy uzyciu pompy do betonu na
sam.i wyciggu bud., o grubo$ci 10 cm i pow. miedzy belkami lub $cianami: do 5 m2 - zebra rozdzielcze, wylewki
Numer specyfikacji : SST-1/B
Zebra rozdzielcze: (2*8.46+2*2.46+3.30+1.36+2*2.40 +2*8.40+2*8.76)*0.20 = 13,124
Wylewki: (4 *6.06 +5.46) *0.30 = 8,910
Razem przedmiar = 22,034 | m2
46. | KNR 202-0256-04-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,034 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia. Plyty stropowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty ponad 10
cm, przy wykonaniu wg wariantu: Ill-przy uzyciu pompy do bet.n/sam.i wyciagu bud. (krotno$¢ 20) - wymian, wylewki,
Zebrarozdzielcze
Numer specyfikacji: SST-1/B
47. | KNR 202-0290-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,046 |1
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
Zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji: SST-1/B
(7.32 + 31.64 +6.96) ¥ 0.001 = 0,046
Razem przedmiar = 0,046 | t
48. | KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,315t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji: SST-1/B
(159.93 +125.88 + 29.34) *0.001 = 0,315
Razem przedmiar = 0,315t
49. | KNR 202-0256-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 108,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia. Plyty stropowe Zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Il - przy uzyciu pompy do betonu na
sam.i wyciagu bud., o grubosci 10 cm i pow. migdzy belkami lub $cianami: do 5 m2 - strop monolityczny
Numer specyfikacji: SST-1/B
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50. | KNR 202-0256-04-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 108,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Plyty stropowe Zelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty ponad 10
cm, przy wykonaniu wg wariantu: Ill-przy uzyciu pompy do bet.n/sam.i wyciagu bud. (krotnos¢ 5) - strop monolityczny
Numer specyfikacji : SST-1/B
51. |KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,628 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(1628.37) * 0.001 = 1,628
Razem przedmiar = 1,628 | t
52. |KNR 202-0262-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,682 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Il -przy uzyciu pompy do betonu na
sam. i wyciggu bud., o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: do 8
Numer specyfikacji : SST-1/B
Wienice: 38.76 *0.36 +2.86 *0.24 *0.24 +2.82*0.20 = 14,682
Razem przedmiar = 14,682 | m3
53. | KNR 202-0290-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,168 | 1
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(168.44) *0.001 = 0,168
Razem przedmiar = 0,168 | t
54. |KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,899 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(898.61) *0.001 = 0,899
Razem przedmiar = 0,899 | t
55. | KNR 202-0255-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,823 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form, o grubosci 10 cm, wysokosci do 4 m, wykonane wg wariantu: I1l-przy uzyciu
pompy do bet.n/sam.i wyciggu bud.
Numer specyfikacji : SST-1/B
7.42%0.65= 4,823
Razem przedmiar = 4,823 | m2
56. | KNR 202-0255-05-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,823 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci $ciany ponad 10 cm przy
wykonaniu wg wariantu: Ill-przy uzyciu pompy do bet.n/sam.i wyciggu bud. (krotno$c¢ 2)
Numer specyfikacji : SST-1/B
B.d.2. | Strop nad | pietrem
Numer specyfikacji : SST-1/B
57. |KNR 030-0224-02-00 IGM Warszawa 232,150 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia. Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA 4,0/2, na belkach kratownicowych o rozstawie 60 cm i
rozpietosci 5,70 - 6,30 m
Numer specyfikacji : SST-1/B
69.81 +16.97 + 10.48 + 15,62 + 66.18 + 53.09 = 232,150
Razem przedmiar = 232,150 | m2
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58. | KNR 030-0224-01-00 IGM Warszawa 84,250 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia. Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA 4,0/2, na belkach kratownicowych o rozstawie 60 cm i
rozpietosci do 3,90 m
Numer specyfikacji : SST-1/B
28.34 +27.57 +28.34 = 84,250
Razem przedmiar = 84,250 | m2
59. | KNR 030-0224-03-00 IGM Warszawa 47,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatkowe belki w stropach gestozebrowych zelbetowych typu TERIVA 4,0/2
Numer specyfikacji : SST-1/B
60. | KNR 202-0290-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,187 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(7.32 +102.81 + 76.80) *0.001 = 0,187
Razem przedmiar = 0,187 | t
61. | KNR 202-0256-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,719 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Plyty stropowe Zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Il - przy uzyciu pompy do betonu na
sam.i wyciggu bud., o grubosci 10 cm i pow. miedzy belkami lub $cianami: do 5 m2 - zebra rozdzielcze, wylewki
Numer specyfikacji : SST-1/B
(6.06 +2.46) *0.30 + 5.46 *0.30 + 1.50 * 0.30 + 1.00 * 0.50 + 6.06 * 0.48 + 2.46 *0.32 + 6.06 *0.48 + 2.30 *0.30 + 3.20 * 0.40 = 13,719
Razem przedmiar = 13,719 | m2
62. | KNR 202-0256-04-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,719 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Plyty stropowe Zelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty ponad 10
cm, przy wykonaniu wg wariantu: Ill-przy uzyciu pompy do bet.n/sam.i wyciagu bud. (krotno$¢ 20) - wymian, wylewki,
zebra rozdzielcze
Numer specyfikacji : SST-1/B
63. | KNR 202-0290-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,055 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(7.32+6.96 + 10.64 + 12.62 + 9.39 + 2.83 + 1.99 + 1.29 + 1.46) * 0.001 = 0,055
Razem przedmiar = 0,055 | t
64. | KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,364 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(159.93 +29.34 + 41.06 + 52.53 + 42.94 + 10.94 + 7.46 + 4.37 +7.10 + 8.01) * 0.001 = 0,364
Razem przedmiar = 0,364 | t
65. | KNR 202-0262-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,399 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Il -przy uzyciu pompy do betonu na
sam. i wyciggu bud., o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: do 8
Numer specyfikacji : SST-1/B
Wience: 37.22*0.36 = 13,399
Razem przedmiar = 13,399 | m3
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66. | KNR 202-0290-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,154 |
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(153.62) *0.001 = 0,154
Razem przedmiar = 0,154 | t
67. | KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,820 |1
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(819.58) *0.001 = 0,820
Razem przedmiar = 0,820 | t
68. | KNR 202-0255-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,829 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form, o grubosci 10 cm, wysokosci do 4 m, wykonane wg wariantu: I1l-przy uzyciu
pompy do bet.n/sam.i wyciggu bud.
Numer specyfikacji : SST-1/B
2*9.24*0.78 +39.10 *0.65 = 39,829
Razem przedmiar = 39,829 | m2
69. | KNR 202-0255-05-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,829 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci $ciany ponad 10 cm przy
wykonaniu wg wariantu: Ill-przy uzyciu pompy do bet.n/sam.i wyciggu bud. (krotno$¢ 2)
Numer specyfikacji : SST-1/B
70. |KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,612t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(612.39) *0.001 = 0,612
Razem przedmiar = 0,612 |t
B.e. | Konstrukcja schodoéw wewnetrznych
Numer specyfikacji : SST-1/B
71. |KNR 202-0218-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,326 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Schody zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie: proste na ptycie grubosci 8 cm
(naktady betonu - 0,17)
Numer specyfikacji : SST-1/B
(3.92 +4.00)*1.43 = 11,326
Razem przedmiar = 11,326 | m2
72. |KNR 202-0218-06-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,326 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty wykonanej przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie (krotno$¢ 4)
Numer specyfikacji : SST-1/B
73. |KNR 202-0256-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,948 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ptyty stropowe Zelbetowe w deskowaniu U-Form wykonane wg wariantu Il - przy uzyciu pompy do betonu na sam.i
wyciggu bud., o grubosci 10 cm i pow. miedzy belkami lub $cianami: ponad 10 m2
Numer specyfikacji : SST-1/B
173*2.86= 4,948
Razem przedmiar = 4,948 | m2
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74. |KNR 202-0256-04-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,948 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ptyty stropowe Zelbetowe w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty ponad 10 cm, przy
wykonaniu wg wariantu: Ill-przy uzyciu pompy do bet.n/sam.i wyciggu bud. (krotno$c¢ 2)
Numer specyfikacji : SST-1/B
75. |KNR 202-0290-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,037 |
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(36.52) *0.001 = 0,037
Razem przedmiar = 0,037 | t
76. | KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,180 |
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(57.20 +122.60) *0.001 = 0,180
Razem przedmiar = 0,180 | t
C. | Wykonczeniowy
Numer specyfikacji : SST-1/B
C.f. | Pokrycia dachowe
Numer specyfikacji : SST-1/B
77. | ZAL.1 - KNNR 002-1301-05-00 MRRIiB 66,317 | kg
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Wyroby stalowe - ptaskownik ocynkowany do mocowania belki gzymsowej, obrobki blacharskiej attyki
Numer specyfikacji : SST-1/B
Belka gzymsowa: (39.16 +2*2.42) *0.60 * 0.04 * 0.004 * 7850.0 * 2 = 66,317
Razem przedmiar = 66,317 | kg
78. | ZAL.1 - KNNR 002-0402-01-00 MRRiB 44,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Analogia. Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej z drewna klejonego, nasycone;j - belka gzymsowa -
wykonanie
Numer specyfikacji : SST-1/B
3916 +2%242= 44,000
Razem przedmiar = 44,000 | m
79. | ZAL.1 - KNNR 002-0402-01-10 MRRIiB 0,792 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Analogia. Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej z drewna klejonego, nasyconej - belka gzymsowa - materiat
Numer specyfikacji : SST-1/B
44.00%0.18*0.10 = 0,792
Razem przedmiar = 0,792 | m3
80. | KNR 202-0607-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 415,678 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
Numer specyfikacji : SST-1/B
(9.15*39.10 +2.58 * 7.80) * 1.1 = 415,678
Razem przedmiar = 415,678 | m2
81. |KNR 202-0613-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 377,889 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z welny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa grub.100
mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(9.15*39.10 +2.58 * 7.80) = 377,889
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Razem przedmiar = 377,889 | m2
82. |KNR 202-0613-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 377,889 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z welny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa grub.80
mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
83. | KNR 202-0613-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 23,124 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa grub. $r.
60 mm (ptyty spadkowe)
Numer specyfikacji : SST-1/B
2.58*7.80+3.00 = 23,124
Razem przedmiar = 23,124 | m2
84. |KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa 102,435 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
[dwukrotnie/
Numer specyfikacji : SST-1/B
2*9.12*0.83+39.10*0.60 +7.80 *0.70 = 44,059
6.44*1.25+740*1.35+6.92*1.45+6.92*1.35+9.32*1.45+4.52*1.35+3.36 *0.40 = 58,376
Razem przedmiar = 102,435 | m2
85. |KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 44,059 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow ptytami z weiny mineralnej gr. 5 cm w systemie ATLAS ROKER - przyklejenie ptyt do $cian
Numer specyfikacji: SST-1/B
2¥912*0.83+39.10*0.60 +7.80 *0.70 = 44,059
Razem przedmiar = 44,059 | m2
86. | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 58,376 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
Numer specyfikacji: SST-1/B
6.44*1.25+740*1.35+6.92*1.45+6.92*1.35+9.32*1.45+4.52*1.35+3.36 *0.40 = 58,376
Razem przedmiar = 58,376 | m2
87. | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 65,752 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
§cianach
Numer specyfikacji: SST-1/B
6.44*1.25+740*1.35+6.92*1.45+6.92*1.35+9.32*1.45+4.52*1.35+3.36 *0.40 = 58,376
2%9.22*0.40= 7,376
Razem przedmiar = 65,752 | m2
88. | KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 65,752 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku minerainego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS
CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubo$ci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
Numer specyfikacji : SST-1/B
89. | ZAL.1 102-1405-02-00 65,752 | m2
Analogia. Malowanie dwukrotne tynkow zewnetrznych gtadkich farbg silikatowg z zagruntowaniem (kolorystyka wg
projektu)
Numer specyfikacji : SST-1/B
90. | KNR 202-1211-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kraty stalowe siatkowe, otwierane odchylnie, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejng, o powierzchni: do 1 m2
Numer specyfikacji : SST-1/B
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Str: 12
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2*(2.80 +3.25+3.00 + 3.00 +4.20 + 1.80) * 0.30 = 10,830
Razem przedmiar = 10,830 | m2
91. | Analiza wiasna 1,000 | szt
Dostawa i montaz wytazu dachowego o wym. 80 x 80 cm wg projektu wykonawczego
Numer specyfikacji : SST-1/B
92.| Anal. Analiza wiasna 127,480 | m
Kliny z wetny mineralnej 100x100 mm laminowane papg
Numer specyfikacji : SST-1/B
2*922+33.96+2*7.80= 73,000
6.44+7.40+6.92+6.92+9.32+452+3.36+9.60 = 54,480
Razem przedmiar = 127,480 | m
93. | Anal. Analiza wlasna 127,480 | m
Listwa aluminiowa do przymocowania wywinietej papy termozgrzewalnej mocowana na kotki rozporowe wraz z
zasilikonowaniem stykow
Numer specyfikacji: SST-1/B
94. | ZAL.1 - KNNR 002-0507-02-00 MRRiB 415,258 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - dwuwarstwowe
Numer specyfikacji: SST-1/B
9.30¥38.96 +2*9.21 *0.30 + 38.96 * 0.50 = 387,334
7.80%2.37+7.80*0.76 +7.80 * 0.45 = 27,924
Razem przedmiar = 415,258 | m2
95. |KNR 041-0114-01-00 IGM Warszawa 1,306 | 10 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Analogia. Izolacja pozioma: z mikrozaprawy uszczelniajacej SUPERFLEX D2 - czapki komindw
Numer specyfikacji : SST-1/B
(297 +3.45+3.21+3.21+4.41+201)*0.45*0.10 = 0,867
(2*(2.97 +0.45) +2*(3.45 +0.45) +2*(3.21 + 0.45) + 2 * (3.21 + 0.45) + 2 * (4.41 + 0.45) + 2 * (2.01 + 0.45) ) *0.10 *0.10 = 0,439
Razem przedmiar = 1,306 | 10 m2
96. | ZAL.1 102-0504-02-20 53,040 | m2
Analogia. Obrobki blacharskie, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy: powlekanej grub. 0,7 mm
Numer specyfikacji: SST-1/B
(2*9.72+38.86 +8.10) * 0.60 = 39,840
(39.16+2*2.42)*0.30 = 13,200
Razem przedmiar = 53,040 | m2
97. |KNR 202-0508-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Rynny dachowe pdtokragte, z blachy powlekanej grubosci 0,7 mm, o $rednicy: 15 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
98. | KNR 202-0508-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,900 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Rynny dachowe pdtokragte, z blachy powlekanej grubosci 0,7 mm, o $rednicy: 12,5 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
2%245= 4,900
Razem przedmiar = 4900 | m
99. |KNR 202-0510-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Rury spustowe okragte z blachy powlekanej grubosci 0,7 mm, o $rednicy: 10 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
3*8.90= 26,700
Razem przedmiar = 26,700 | m
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100. | KNR 202-0510-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Rury spustowe okragte z blachy powlekanej grubosci 0,7 mm, o $rednicy: 9 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
2*50= 10,000
Razem przedmiar = 10,000 | m
101. | KNR 215-0217-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, taczone metodg weiskowa, o Srednicy zewnetrznej: 110 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
C.g. | Scianki dziatowe, obudowa pionéw i wentylacji
Numer specyfikacji : SST-1/B
102. | KNR 202-0121-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 118,635 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o grubosci: 12 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(246 +2*2.28 +1.61+5.46+3.07)*3.40+1.32*3.34+8.76 +1.43*1.78-3*1.00*2.06 - 2*0.90 * 2.06 = 64,170
(246+2*2.28 +5.46+3.07)*3.90-3*1.00 *2.06 = 54,465
Razem przedmiar = 118,635 | m2
103. | KNR 014-2011-02-00 IGM Warszawa 79,132 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa 75-01
Numer specyfikacji: SST-1/B
Piony kanalizacyjne: 7 *3.40 *0.50 +6 *3.90 * 0.50 + 3.07 *0.95*2 = 29,433
Wentylacja: 2.09*0.95+0.21+0.77*0.95+0.21 +1.30*0.95+0.21 +2.45*0.95+0.21 = 7,120
(244 +112+1.56 +1.36 +2.80) *3.80 +2.40 *0.95+0.21 +1.92*0.95+0.21 + 1.58 *0.95 + 0.21 = 41,499
Wytaz dachowy: 1.80 *0.60 = 1,080
Razem przedmiar = 79,132 | m2
C.h.| Tynki i oktadziny wewnetrzne
Numer specyfikacji: SST-1/B
104.| ZAL.1 - KNNR 002-0801-03-00 MRRiB 1503,594 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Tynki wewnetrzne zwykte Il kategorii
Numer specyfikacji : SST-1/B
Parter
101: 8.64*3.25-1.60*0.70-2*1.70*2.70 + (1.60 + 2*0.70) * 0.20 + (1.70 + 2 *2.70) * 0.20 = 19,800
102: 56.15*3.25-5*1.80%220-2*1.70*2.70-7*1.00 *2.06 -2*1.20 *2.10 + 5* (1.80 + 2*2.20) *0.20 + (1.70 + 2 *
2.70)*0.20 +(1.70 + 2 *2.70) * 0.28 + (1.00 + 2 * 2.06) * 0.05 = 143,912
103: 29.64*3.25-4*1.80*2.20-1.00 *2.06 + 4 *(1.80 + 2 *2.20) *0.20 + (1.00 + 2 *2.06) *0.20 = 84,414
104: 29.64*3.25-4*1.80*2.20-1.00 *2.06 + 4 * (1.80 + 2 *2.20) * 0.20 + (1.00 + 2 * 2.06) * 0.20 = 84,414
105: 17.64 *3.25-1.80 *0.90- 1.20 *2.10 +(1.80 + 2 *0.90) * 0.20 + (1.20 + 2 *2.10) *0.27 = 55,368
106: 1.32*3.29+8.38 +1.55*1.74 + 1.70 *1.74 + 2.86 * 1.74 + 11.33 - 1.80 * 0.90 - 0.90 * 2.06 + (1.80 + 2 * 0.90) * 0.20 + (0.90
+2%2.06)*0.05+5.39*1.32 +1.70 * 1.55 = 41,931
107: (8.17 +11.49)*3.25-1.80 *0.90 - 3 * 1.00 * 2.06 + (1.80 + 2 *0.90) * 0.20 + (1.00 + 2 * 2.06) * 0.05 + (1.00 + 2 * 2.06) *
0.20= 58,095
108: (5.46 +5.30) *3.25-1.00 * 2.06 - 2 *0.90 * 2.06 + (1.00 + 2 * 2.06) * 0.20 + (0.90 + 2 * 2.06) * 0.05 = 30,477
109: (8.17 +11.49)*3.25-1.80 *0.90 - 3 * 1.00 * 2.06 + (1.80 +2 *0.90) * 0.20 +(1.00 + 2 * 2.06) * 0.05 + (1.00 + 2 * 2.06) *
0.20= 58,095
110: 17.64*3.25-1.80 *0.90- 1.20 *2.10 +(1.80 + 2 *0.90) * 0.20 + (1.20 + 2 *2.10) *0.27 = 55,368
111: 29.64*3.25-4*1.80*2.20-1.00 *2.06 + 4 * (1.80 + 2 *2.20) * 0.20 + (1.00 + 2 * 2.06) * 0.20 = 84,414
112: 16.92*3.25-2*1.60*2.20-1.00 *2.06 + 2 *(1.60 + 2 *2.20) *0.20 = 48,290
764,578
Pietro
201: 56.15*3.40-6*1.80*2.20-1.70 *2.70-6 *1.00 *2.06 - 0.90 *2.06 + 6 * (1.80 + 2 *2.20) *0.20 + (1.70 + 2 *2.70) *
0.28 +(1.00 +2*2.06) *0.05 = 158,030
202: 29.64*3.40-4*1.80*2.20-1.00 *2.06 +4 *(1.80 +2*2.20) * 0.20 + (1.00 + 2 *2.06) *0.20 = 88,860
203: 3564 *3.40-5%1.80*2.20-1.00*2.06 +5 *(1.80 + 2 *2.20) *0.20 +(1.00 + 2 *2.06) *0.20 = 106,540
204: (8.17 +11.49)*3.40-1.80*0.90-3 *1.00 * 2.06 + (1.80 + 2 *0.90) * 0.20 + (1.00 + 2 * 2.06) * 0.20 + (1.00 + 2 * 2.06) *
0.05= 61,044
205: 7.77 *3.40-0.90 * 2.06 +(0.90 + 2 *2.06) *0.20 = 25,568
206: (8.17 +11.49)*3.40-1.80 *0.90 - 3*1.00 *2.06 + (1.80 + 2 *0.90) * 0.20 + (1.00 + 2 * 2.06) * 0.20 + (1.00 + 2 * 2.06) *
0.05= 61,044
207: 3564 *3.40-5%1.80*2.20-1.00*2.06 +5*(1.80 +2*2.20) *0.20 +(1.00 + 2 *2.06) *0.20 = 106,540
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208: 16.92*3.40-2*1.60*2.20-1.00*2.06 +2*(1.60 +2*2.20) *0.20 + (1.00 + 2 *2.06) * 0.05 = 51,084
658,710
K01: 1.97 *3.25+5.96 + 32.50 + 24.74 + 2.86 *5.02-2*1.80 * 0.90 - 0.90 * 2.06 + 2 *(1.80 + 2 *0.90) * 0.20 = 80,306
Razem przedmiar = 1503,594 | m2
105. | ZAt.1 - KNNR 007-0702-02-00 MRRIB 309,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaz sufitbw podwieszanych z widkien mineralnych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm -
parter
Numer specyfikacji : SST-1/B
467 +71.74 +53.09 +52.18 + 16.27 + 4.12 + 8.09 + 1.80 + 1.60 + 4.12 + 8.13 + 16.46 + 53.05 + 14.03 = 309,350
Razem przedmiar = 309,350 | m2
106. | ZAL.1 - KNNR 007-0702-02-00 MRRIB 320,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaz sufitbw podwieszanych z widkien mineralnych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm -
pietro
Numer specyfikacji : SST-1/B
86.49 +53.09 +68.79 +4.12 +8.09 + 3.59 +4.12 + 8.12 + 70.16 + 14.03 = 320,600
Razem przedmiar = 320,600 | m2
107. | ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB 1217,324 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych
Numer specyfikacji : SST-1/B
Parter
101: 8.64*2.90-1.60*0.70-2*1.70*2.70 + (1.60 +2*0.70) * 0.20 + (1.70 + 2 *2.70) *0.20 = 16,776
102: 56.15*3.10-5*1.80%220-2*1.70*2.70-7*1.00 *2.06 -2*1.20 *2.10 + 5* (1.80 + 2*2.20) *0.20 + (1.70 + 2 *
2.70)*0.20 +(1.70 +2*2.70) *0.28 + (1.00 + 2 * 2.06) *0.05 = 135,489
103: 29.64*3.10-4*1.80*2.20-1.00 *2.06 + 4 *(1.80 + 2 *2.20) *0.20 + (1.00 + 2 *2.06) *0.20 = 79,968
104: 29.64*3.10-4*1.80*2.20-1.00 *2.06 + 4 *(1.80 +2*2.20) *0.20 + (1.00 + 2 *2.06) * 0.20 - 1.70 *1.60 = 77,248
105: 17.64 *3.10-1.80 *0.90- 1.20 *2.10 +(1.80 + 2 *0.90) * 0.20 + (1.20 + 2 * 2.10) *0.27 = 52,722
106: 1.32%3.29+8.38 +1.55*1.74+170*1.74 +2.86 *1.74 + 11.33-1.80 *0.90 - 0.90 * 2.06 + (1.80 + 2 *0.90) * 0.20 + (0.90
+2%206)*0.05+539*1.32+1.70 *1.55 = 41,931
107: 8.17 *0.60 + 11.49 * 1.00 - 1.80 *0.90 + (1.80 + 2 *0.90) *0.20 = 15,492
108: (5.46 +5.30) *0.60 = 6,456
109: 8.17 *0.60 + 11.49 * 1.00 - 1.80 *0.90 + (1.80 + 2 *0.90) *0.20 = 15,492
110: 17.64*3.10-1.80 *0.90- 1.20 *2.10 +(1.80 + 2 *0.90) * 0.20 + (1.20 + 2 *2.10) *0.27 = 52,722
111: 29.64*3.10-4*1.80*2.20-1.00 *2.06 + 4 *(1.80 + 2*2.20) *0.20 + (1.00 + 2 *2.06) * 0.20 - 1.70 *1.60 = 77,248
112: 16.92*3.10-2*1.60*2.20-1.00 *2.06 + 2 *(1.60 + 2 *2.20) * 0.20 - 1.70 * 1.60 = 43,032
614,576
Pietro
201: 56.15*3.25-6*1.80*2.20-1.70 *2.70 -6 *1.00 * 2.06 - 0.90 *2.06 + 6 * (1.80 + 2 *2.20) *0.20 + (1.70 + 2 *2.70) *
0.28 +(1.00 +2 *2.06) *0.05 = 149,608
202: 29.64*3.25-4*1.80*2.20-1.00 *2.06 + 4 *(1.80 + 2 *2.20) * 0.20 + (1.00 + 2 *2.06) *0.20 = 84,414
203; 35.64*3.25-5*1.80*2.20-1.00 *2.06 +5*(1.80 +2*2.20) *0.20 + (1.00 + 2 *2.06) *0.20 - 1.35 * 1.60 = 99,034
204: 8.17 *0.60 + 11.49*1.15-1.80 *0.90 + (1.80 + 2*0.90) *0.20 = 17,216
205 7.77*0.60 = 4,662
206: 8.17 *0.60 + 11.49*1.15-1.80 *0.90 + (1.80 + 2 *0.90) *0.20 = 17,216
207: 35.64*3.25-5%1.80*2.20-1.00 *2.06 +5*(1.80 + 2 *2.20) *0.20 + (1.00 + 2 *2.06) *0.20 - 1.35 * 1.60 = 99,034
208: 16.92*3.25-2*1.60*2.20-1.00 *2.06 +2 *(1.60 + 2 *2.20) * 0.20 + (1.00 + 2 * 2.06) *0.05 = 48,546
519,730
KO01: 1.97 *3.25 +5.96 + 32.50 + 24.74 + 2.86 *5.02-2*1.80 *0.90 - 0.90 *2.06 + 2 * (1.80 + 2 *0.90) *0.20 = 80,306
Wneki: 10*2*0.85%0.12+ 4*1.40*0.12= 2,712
Razem przedmiar = 1217,324 | m2
108. | ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRIB 1217,324 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych
Numer specyfikacji : SST-1/B
109. | ZAL.1 - KNNR 002-0803-02-00 MRRIB 191,736 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi na klej
Numer specyfikacji : SST-1/B
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Parter
104: 1.60 *1.50 = 2,400
107: (8.17 +11.49) *2.10 - 3 * 1.00 * 2.06 + (1.00 + 2 *2.06) * 0.20 + (1.00 + 2 * 2.06) * 0.07 = 36,488
108: (5.46 +5.30) *2.10-1.00 *2.06 - 2 *0.90 *2.06 +(1.00 + 2 *2.06) * 0.20 + (0.90 + 2 * 2.06) * 0.07 = 18,203
109: (8.17 +11.49) *2.10 - 3 * 1.00 * 2.06 + (1.00 + 2 *2.06) * 0.20 + (1.00 + 2 * 2.06) * 0.07 = 36,488
111: 1.60 *1.50 = 2,400
112: 1.80*1.50 = 2,700
98,679
Pietro
203: 1.60 *1.50 = 2,400
204: (8.17 +11.49)*2.10-3*1.00 *2.06 +(1.00 + 2 *2.06) * 0.20 +(1.00 + 2 * 2.06) * 0.07 = 36,488
205: 7.77*2.10-1.00 * 2.06 + (1.00 + 2 * 2.06) * 0.20 = 15,281
206: (8.17 +11.49)*2.10-3*1.00 *2.06 +(1.00 + 2 *2.06) * 0.20 +(1.00 + 2 * 2.06) * 0.07 = 36,488
207: 1.60*1.50 = 2,400
93,057
Razem przedmiar = 191,736 | m2
110. | ZAL.1 - KNNR 002-1402-04-00 MRRiB 527,236 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Malowanie podtozy gipsowych powtokg natryskowg (gruntowanie, podktad, natrysk, lakier)
Numer specyfikacji : SST-1/B
Parter
101: 8.64*2.00-2*1.70*2.00- 1.60 *0.10 + (2 *2.00) *0.20 +2*0.10 *0.20 = 11,160
102: 56.15*2.00-5*1.80*1.25-2*1.70*2.00-7 *1.00*1.96-2*1.20 *2.00 + 5 * (2 * 1.25) * 0.20 + (2 *2.00) * 0.20 + (2 *
2.00) *0.28 +(1.00 +2 * 1.96) * 0.05 = 80,396
103: 29.64 *1.50-4*1.80*0.75-1.00 *1.50 + 4 * (2 *0.75) * 0.20 + (2 * 1.50) * 0.20 = 39,360
104: 29.64*1.50-4*1.80*0.75-1.00*1.50 + 4 *(2*0.75) *0.20 + (2 *1.50) *0.20 - 1.70 *1.50 = 36,810
105: 17.64 *2.00 - 1.20 * 2.00 + (2 * 2.00) * 0.27 = 33,960
110: 17.64*2.00-1.20 *2.00 + (2 *2.00) *0.27 = 33,960
111: 29.64*1.50-4*1.80*0.75-1.00 * 1.50 + 4 *(2*0.75) * 0.20 + (2 * 1.50) *0.20 - 1.70 * 1.50 = 36,810
272,456
Pietro
201: 56.15*2.00-6*1.80*1.25-1.70*2.00 -6 *1.00 * 1.96 - 0.90 * 1.96 + 6 * (2 * 1.25) *0.20 + (2 * 2.00) * 0.28 + (1.00 + 2 *
1.96) *0.05 = 86,242
202: 29.64*1.50-4%1.80*0.75-1.00 *1.50 +4 * (2 *0.75) *0.20 + (2 * 1.50) * 0.20 = 39,360
203: 35.64*150-5%1.80*0.75-1.00*1.50 +5*(2*0.75) * 0.20 + (2 * 1.50) * 0.20 - 1.35 * 1.50 = 45,285
207: 35.64*1.50-5*1.80*0.75-1.00 * 1.50 + 5 * (2 * 0.75) *0.20 + (2 * 1.50) * 0.20 - 1.35 *1.50 = 45,285
216,172
K01: 1.97 *2.00 +5.20-0.90 *1.96 + 11.82 + 2.86 *2.00 + 11.82 - 1.80 *0.60 + 2*0.60 * 0.20 = 35,896
Wneki: 10*2*0.85*0.12+4*1.40*0.12= 2,712
Razem przedmiar = 527,236 | m2
111. | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 690,088 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Numer specyfikacji : SST-1/B
1217.324 - 527.236 = 690,088
Razem przedmiar = 690,088 | m2
112. | KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 690,088 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: kazde dalsze ponad dwukrotne (krotno$¢ 1)
Numer specyfikacji : SST-1/B
C.i. | Podtoza, posadzki, podtogi
Numer specyfikacji : SST-1/B
113. | KNR 202-1101-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 49,028 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 10
Numer specyfikacji : SST-1/B
326.85%0.15= 49,028
Razem przedmiar = 49,028 | m3
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114.| KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 326,850 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg,
Numer specyfikacji : SST-1/B
115. | KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 326,850 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia. |zolacja przeciwilgociowa z papy termozgrzewalnej: jednowarstwowa
Numer specyfikacji : SST-1/B
116. | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 669,228 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
Numer specyfikacji : SST-1/B
(4.67 +72.70 +53.33 + 53.33 + 17.01 + 9.36 + 12.69 + 3.82 + 12.69 + 17.01 + 53.33 + 14.76) * 1.05 = 340,935
(72.29 +53.33 + 71.51 + 12.69 + 3.88 + 12.69 + 71.51 + 14.76) * 1.05 = 328,293
Razem przedmiar = 669,228 | m2
117. |KNR 202-0607-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 328,293 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
Numer specyfikacji: SST-1/B
(72.29 +53.33 + 71.51 + 12.69 + 3.88 + 12.69 + 71.51 + 14.76) * 1.05 = 328,293
Razem przedmiar = 328,293 | m2
118. | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 324,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych gr. 8 cm, uktadane na wierzchu konstrukgji: na
sucho, jedna warstwa
Numer specyfikacji: SST-1/B
(4.67 +72.70 +53.33 + 53.33 + 17.01 + 9.36 + 12.69 + 3.82 + 12.69 + 17.01 + 63.33 + 14.76) = 324,700
Razem przedmiar = 324,700 | m2
119. | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 312,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych gr. 4 cm, uktadane na wierzchu konstrukgji: na
sucho, jedna warstwa
Numer specyfikacji: SST-1/B
(72.29 +53.33 + 71.51 + 12.69 + 3.88 + 12.69 + 71.51 + 14.76) = 312,660
Razem przedmiar = 312,660 | m2
120. | KNR 202-1106-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 637,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Analogia. Posadzki cementowe grubosci 25 mm, zatarte: na gtadko
Numer specyfikacji: SST-1/B
32470 + 312.66 = 637,360
Razem przedmiar = 637,360 | m2
121. |KNR 202-1106-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 324,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Pogrubienie posadzki cementowej 0 1 cm (krotno$é 2,5)
Numer specyfikacji: SST-1/B
122. |KNR 202-1106-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 312,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Pogrubienie posadzki cementowej 0 1 cm (krotno$é 1,5)
Numer specyfikacji: SST-1/B
123. | KNR 202-1106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 637,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg
Numer specyfikacji: SST-1/B
124.| KNR 041-0114-01-00 IGM Warszawa 6,851 |10 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja pozioma podptytkowa dwuwarstwowa (folia w ptynie) z mikrozaprawy uszczelniajacej
Numer specyfikacji: SST-1/B




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane
C. Wykoriczeniowy
C.i. Podtoza, posadzki, podiogi
Str: 17
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
(14.50 +4.77 +14.50) * 0.1 = 3,377
(14.50 + 4.74 + 15.50) * 0.1 = 3474
Razem przedmiar = 6,851 | 10 m2
125.| ZAL.1 - KNNR 002-1209-03-10 MRRiB 273,786 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Analogia. Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy ptytkach o wymiarach:
30x30 cm /uktad.metoda nieregularna/
Numer specyfikacji: SST-1/B
5.07 +72.70 +17.01 +9.36 + 12.69 + 3.82 + 12.69 + 17.01 = 150,350
72.30+2%12.69+3.88= 101,560
1476 +24*0.15*1.43 = 19,908
4*1.40*0.12+6*1.80*0.12= 1,968
Razem przedmiar = 273,786 | m2
126. | ZAL.1 - KNNR 002-1209-05-00 MRRiB 196,940 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Analogia. Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na zaprawie klejowej, przy posadzkach jedno i wielobarwnych
Numer specyfikacji : SST-1/B
9.00-2%1.70+107.00-2*1.70 -7 *1.00 - 0.90 + 15.90 - 0.90 = 116,300
58.00-1.70-6 *1.00-0.90 = 49,400
2*(0.10+11*0.41+12*0.25+1.75) +2.86 + 11 *0.41 +11*0.25 = 28,840
10*2*0.12= 2,400
Razem przedmiar = 196,940 | m
127. | Analiza wiasna 3,400 | m
Dostawa i montaz aluminiowych listew dylatacyjnych
Numer specyfikacji: SST-1/B
2*170= 3,400
Razem przedmiar = 3,400 | m
128.| ZAL.1 - KNNR 002-1206-02-00 MRRiB 420,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej gr. 2 mm
Numer specyfikacji: SST-1/B
3*57.93+17.39= 191,180
5793 +2*77.01+17.39= 229,340
Razem przedmiar = 420,520 | m2
129. | Analiza wtasna 220,000 | m
Wkiadka na styku $ciana posadzka ksztttujaca wyoblenie przy posadzkach z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : SST-1/B
3*(30.20- 1.00) + 17.00 - 1.00 = 103,600
30.20 - 1.00 +2 *(36.60 - 1.00) + 17.00 - 1.00 = 116,400
Razem przedmiar = 220,000 | m
130. | ZAL.1 - KNNR 002-1206-07-00 MRRiB 420,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
Numer specyfikacji: SST-1/B
131. | Analiza wiasna 420,520 | m2
Akrylowanie posadzek z wyktgdziny PCV
Numer specyfikacji: SST-1/B
C.j. | Stolarka okienna
Numer specyfikacji: SST-1/B
132.| ZAL.1 -KNNR 007-0701-03-00 MRRiB 1,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaz okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 1,0 do 1,5 m2 - O6
Numer specyfikacji: SST-1/B
160*0.70 = 1,120
Razem przedmiar = 1,120 | m2
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133.

ZAL.1 - KNNR 007-0701-04-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 1,5 do 2,0 m2 - O4, O5
Numer specyfikacji : SST-1/B

9*1.80*0.90 =

Razem przedmiar =

14,580

14,580
14,580

m2

m2

134.

ZAL.1 - KNNR 007-0701-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - 01, 02, 03
Numer specyfikacji : SST-1/B

4*1.60*2.20+37*1.80*2.20 =

Razem przedmiar =

160,600

160,600

160,600

m2

m2

135.

Analiza wiasna

Dostawa i montaz nawiewnikow higrosterowalnych
Numer specyfikacji : SST-1/B

144,000

szt

136.

KNR 202-2104-02-20 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia. Parapety z konglomeratu marmurowego o grubosci 3 cm i szerokosci 25 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

1.70+4*1.70+37%1.90+9%1.90 =

Razem przedmiar =

95,900

95,900
95,900

C.k.

Stolarka drzwiowa
Numer specyfikacji : SST-1/B

137.

ZAL.1 102-1104-01-00
Analogia. Montaz o$cieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych z kompletem oku¢ i wyposazeniem wg zestawienia

stolarki - drzwi D1
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,000

szt

138.

ZAL.1 102-1104-01-00
Analogia. Montaz o$cieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych z kompletem oku¢ i wyposazeniem wg zestawienia

stolarki - drzwi D2
Numer specyfikacji : SST-1/B

5,000

szt

139.

ZAL.1 102-1104-01-00
Analogia. Montaz o$cieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych z kompletem oku¢ i wyposazeniem wg zestawienia

stolarki - drzwi D3
Numer specyfikacji : SST-1/B

4,000

szt

140.

ZAL.1 102-1104-01-00
Analogia. Montaz o$cieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych z kompletem oku¢ i wyposazeniem wg zestawienia

stolarki - drzwi D4
Numer specyfikacji : SST-1/B

3,000

szt

C.L

Slusarka aluminiowa
Numer specyfikacji : SST-1/B

141.

ZAL.1 - KNNR 007-0503-08-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Analogia. Montaz drzwi aluminiowych oszklonych przymykowych - AL1, AL2
Numer specyfikacji : SST-1/B

4*170%2.70 =

Razem przedmiar =

18,360

18,360
18,360

m2

m2

142.

Anal.wh. Analiza wtasna
Dostawa $lusarki aluminiowej do pozycji poprzedniej
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,000

kpl

. | Elementy $lusarsko-kowalskie

Numer specyfikacji : SST-1/B

.| KNR 217-0122-02-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale ksztattek do 35% i $rednicy :

ponad 100 do 200 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B

134,259

m2
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3.14159*0.16*(6+3+2+4 +10)*5.50 = 69,115
3.14159 *0.16 * (3 * 8.00) = 12,064
3.14159*0.16 *(3+10+8+7)*2.10 = 29,556
3.14159*0.16 * (7 +6) * 3.60 = 23,524
Razem przedmiar = 134,259 | m2
144.| KNR 217-0140-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Anemostaty kotowe typu D, o $rednicy: do 160 mm
Numer specyfikacji: SST-1/B
1+14= 15,000
Razem przedmiar = 15,000 | szt
145. | KNR 401-0322-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 54,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych
Numer specyfikacji: SST-1/B
27 +27 = 54,000
Razem przedmiar = 54,000 | szt
146. | KNR 215-0142-03-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz drzwiczek rewizyjnych metalowych malowanych proszkowo, o wymiarach: 200x250 mm
Numer specyfikacji: SST-1/B
147. | Analiza wiasna 0,960 | m2
Dostawa i montaz wycieraczki Pedimat C/S
Numer specyfikacji: SST-1/B
1.20%0.80 = 0,960
Razem przedmiar = 0,960 | m2
148.| ZAL.1 102-1301-01-00 5,500 | m
Analogia. Balustrady wewnetrzne schodowe malowane proszkowo z wypetnieniem pretowym h=110cm
Numer specyfikacji: SST-1/B
149. | ZAL.1 102-1301-01-00 12,300 | m
Analogia. Pochwyt stalowy malowany proszkowo
Numer specyfikacji: SST-1/B
150. | Analiza wiasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz drabiny stalowej malowanej proszkowo wg opisu technicznego
Numer specyfikacji: SST-1/B
C.n.| Wyposazenie
Numer specyfikacji: SST-1/B
151. | A.wt Analiza wiasna 38,581 | m2
Dostawa i montaz zabudowy kabin sanitarnych w systemie ptyty HPL wg opisu z wyposazeniem
Numer specyfikacji: SST-1/B
2*(3.07+2*1.32+2.67 +1.03)*2.05= 38,581
Razem przedmiar = 38,581 | m2
152. | Analiza wiasna 1,000 | szt
Dostawa i montaz lustra o wym. 80 x 75 cm klejonego do $ciany
Numer specyfikacji: SST-1/B
153. | Analiza wiasna 4,000 | szt
Dostawa i montaz lustra o wym. 200 x 75 cm klejonego do $ciany
Numer specyfikacji: SST-1/B
154. | Analiza wiasna 4,000 | szt
Dostawa i montaz gasnicy 2kg
Numer specyfikacji: SST-1/B
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C.o. | Wyposazenie szatni
Numer specyfikacji : SST-1/B
155. | Analiza wtasna 290,090 | kg
Dostawa konstrukciji stalowej azurowych $cianek ocynkowanej malowanej proszkowo
Numer specyfikacji : SST-1/B
156. | KNR 205-0109-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,290 | t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Analogia. Montaz konstrukcji stalowej azurowych $cianek
Numer specyfikacji : SST-1/B
290.09*0.001 = 0,290
Razem przedmiar = 0,290 | t
157.| ZAL.1 -KNNR 002-1604-07-00 MRRiB 43,740 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Analogia. Dostawa i montaz wypetnienia konstrukcji $cianek azurowych oraz dzwi z ramek z ksztattownikéw stalowych
wypelnionych siatkg malowanych proszkowo
Numer specyfikacji : SST-1/B
4%256+4%1.09+2%031+2*094+2%222+2*1.75+2*2.08+2*169+2*1.76+4%191= 43,740
Razem przedmiar = 43,740 | m2
158. | Analiza wtasna 3,660 | m2
Dostawa i montaz ptyty meblowej wieszakdw
Numer specyfikacji : SST-1/B
159. | Analiza wtasna 156,000 | szt
Dostawa i montaz wieszakow
Numer specyfikacji : SST-1/B
C.p. | Schody zewnetrzne
Numer specyfikacji : SST-1/B
160. | ZAL.1 - KNNR 002-0301-01-00 MRRiB 0,126 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Analogia. Rolka z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej
Numer specyfikacji : SST-1/B
(4.20)*0.25*0.12= 0,126
Razem przedmiar = 0,126 | m3
161.| ZAL.1 - KNNR 002-1002-01-00 MRRiB 5,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Licowanie $cian i elementéw zewnetrznych ptytkami klinkierowymi 25x6,5 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
162. | KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,756 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich:
piasku
Numer specyfikacji : SST-1/B
511*210+0.10*0.25= 10,756
Razem przedmiar = 10,756 | m3
163. | ZAL.1-KNNR 002-1201-01-20 MRRiB 1,910 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie gr. 10 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
0.90*2.10+0.10 *0.20 = 1,910
Razem przedmiar = 1,910 | m3
164. | Anal.wt. Analiza wiasna 185,000 | szt
Dostawa i montaz palisady z elementéw brukowych o wymiarach 9x12x30 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
9*18+23= 185,000
Razem przedmiar = 185,000 | szt
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165. | ZAL.1 106-0502-04-10 7,900 | m2
Analogia. Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej
przy grubosci kostki kolorowej 8 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
3.00+8*0.54+0.58 = 7,900
Razem przedmiar = 7,900 | m2
166. | KNR 202-1219-03-00 2,000 | szt
Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2 - ocynkowane
Numer specyfikacji : SST-1/B
167.| ZAL.1 102-1301-01-00 4,200 | m
Analogia. Balustrady zewnetrzne schodowe malowane proszkowo z wypetnieniem pretowym h=110cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
168. | ZAL.1 102-1301-01-00 4,200 | m
Analogia. Pochwyt stalowy malowany proszkowo
Numer specyfikacji : SST-1/B
C.q. |Elewacja
Numer specyfikacji : SST-1/B
169. | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 55,860 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami ze styropianu gr. 8 cm - przyklejenie masg uszczelniajaca ptyt do $cian
Numer specyfikacji : SST-1/B
93.10%0.60 = 55,860
Razem przedmiar = 55,860 | m2
170. | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 74,480 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie cian budynkow ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach
Numer specyfikacji : SST-1/B
93.10%0.80 = 74,480
Razem przedmiar = 74,480 | m2
171. | KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 74,480 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku minerainego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS
CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubo$ci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
Numer specyfikacji : SST-1/B
172.| KNR 023-2611-02-00 [Ruszt.] 691,030 | m2
Przygotowanie podfoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - gruntowanie emulsjg /jednokrotnie/
Numer specyfikacji : SST-1/B
93.10%1.10= 102,410
201.75 +50.66 +7.80 * 0.45 + 297.65 + 87.95 + 79.11 + 8.84 + 14.00 = 743,470
-160%260-150*0.60-15*1.70%2.10-2*150%2.10-5*1.70*0.80-20*1.70 *2.10-2*1.50 *2.10-4 *1.70 *0.80 = - 154,850
Razem przedmiar = 691,030 | m2
173. | KNR 023-2614-01-10 [Ruszt.] 568,580 | m2
Ocieplenie cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 14 cm przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienko$ciennej mineralnej biatej - baranek 2 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
297.65 +201.75 +50.65 + 2 *(79.11 + 7.58) = 723,430
-160*2.60-1.50%0.60-15*1.70*210-2*1.50*2.10-5*1.70*0.80-20*1.70*2.10-2*1.50 *2.10 -4 * 1.70 * 0.80 = - 154,850
Razem przedmiar = 568,580 | m2
174. |KNR 023-2614-01-10 [Ruszt] 102,410 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 8 cm przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienko$ciennej mineralnej biatej - baranek 2 mm
Numer specyfikacji: SST-1/B
93.10*1.10 = 102,410
Razem przedmiar = 102,410 | m2
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175. | KNR 023-2614-01-10 [Ruszt] 22,890 | m2
Ocieplenie cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 5 cm przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza i
recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienko$ciennej mineralnej biatej - baranek 2 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
6.86+2*1.26 + 13.51= 22,890
Razem przedmiar = 22,890 | m2
176. | KNR 023-2614-01-10 [Ruszt] 5,628 | m2
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 2 cm przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza i
recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienko$ciennej mineralnej biatej - baranek 2 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
2*(0.42 +0.25)*4.20 = 5,628
Razem przedmiar = 5,628 | m2
177. |KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 70,890 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie cian budynkow ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
Numer specyfikacji : SST-1/B
((1.60 +2*2.60) + (1.50 + 2 *0.60) + 15 * (1.70 + 2* 2.10) + 2* (1.50 + 2 * 2.10) + 5 * (1.70 + 2 * 0.80) + 20 * (1.70 + 2 * 2.10) + 2
*(150 +2*2.10)+4* (1.70 + 2 * 0.80)) * 0.16 = 42,960
93.10*0.30 = 27,930
Razem przedmiar = 70,890 | m2
178. | KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 48,546 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku minerainego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS
CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubo$ci 2 mm - na o$ciezach o szerokosci do ponad 15 do
30cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
((1.60 +2*2.60) + (1.50 + 2*0.60) + 15 * (1.70 + 2* 2.10) + 2* (1.50 + 2 * 2.10) + 5 * (1.70 + 2 * 0.80) + 20 * (1.70 + 2 * 2.10) + 2
*(150 +2*2.10)+4* (1.70 + 2 * 0.80)) * 0.16 = 42,960
93.100.06 = 5,586
Razem przedmiar = 48,546 | m2
179. | ZAL.1 102-1902-11-00 [Ruszt.] 42,676 |10 m
Docieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg - doptata za zastosowanie wzmocnien miejsc szczegdlnie
narazonych - listwy aluminiowe /naroznikowe/
Numer specyfikacji : SST-1/B
((1.60 +2*2.60) + (1.50 + 2*0.60) + 15 * (1.70 + 2* 2.10) + 2* (1.50 + 2 * 2.10) + 5 * (1.70 + 2 * 0.80) + 20 * (1.70 + 2 * 2.10) + 2
*(1.50 +2*2.10)+4*(1.70 + 2*0.80)) *0.1 = 26,850
(93.10+4*10.01 +2*5.56 + 14.00) * 0.1 = 15,826
Razem przedmiar = 42,676 |10 m
180. | ZAL.1 102-1405-02-00 [Ruszt.] 853,904 | m2
Analogia. Malowanie dwukrotne tynkow zewnetrznych gtadkich farbg silikatowg z zagruntowaniem (kolorystyka wg
projektu)
Numer specyfikacji : SST-1/B
568.58 + 102.41 + 22.89 + 5,628 + 70.89 + 48.546 = 818,944
3.80%9.20= 34,960
Razem przedmiar = 853,904 | m2
181. | ZAL.1 102-0504-02-20 [Ruszt.] 30,520 | m2
Analogia. Obrobki blacharskie, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm, z blachy: powlekanej grub. 0,7 mm
Numer specyfikacji: SST-1/B
(160 +15*1.80+2*160+5*1.80+20*1.80+2*1.60 +4*1.80) *0.35= 30,520
Razem przedmiar = 30,520 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane
C. Wykoriczeniowy
C.q. Elewacja
Str: 23
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
C.q.1. | Rusztowanie
Numer specyfikacji : SST-1/B
182.| ZAL.1 102-1501-01-00 9,310 100 m2
Rusztowania zewnetrzne rurowe, o wysokosci: do 20 m
Numer specyfikacji : SST-1/B
(93.10 *10.0) *0.01 = 9,310
Razem przedmiar = 9,310 | 100 m2
183. | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
Pozycje od ktérych liczony jest naktad r-g: 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Numer specyfikacji : SST-1/B
184.| ZAL.1 102-1506-01-00 9,310 100 m2
Instalacje odgromowe rusztowan przysciennych o wysokosci: do 20 m
Numer specyfikacji : SST-1/B
185. | ZAL.1 102-1505-01-00 9,310 100 m2
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Numer specyfikacji : SST-1/B
D. | Roboty budowlane w istniejacej szkole
Numer specyfikacji : SST-1/B
D.r. | Rozbiérki
Numer specyfikacji : SST-1/B
186. | KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa 29,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 - stolarka drzwiowa
Numer specyfikacji : SST-1/B
15+14 = 29,000
Razem przedmiar = 29,000 | szt
187. | KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 3,297 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 - stolarka drzwiowa
Numer specyfikacji : SST-1/B
157*2.10= 3,297
Razem przedmiar = 3,297 | m2
188. | ZAL.1 - KNNR 003-0301-02-00 MRRiB 7,658 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Rozbiorka wykonana recznie, konstrukciji z cegiet na zaprawie cementowej
Numer specyfikacji : SST-1/B
Parter: (2.15*3.14-0.80 *2.06) * 0.09 + (2.15 * 3.14 - 0.95 * 2.06) * 0.15 = 1,178
((1.85+2*1.23)*2.45-2*0.80 *2.06) * 0.10 + 0.20 * 2.06 *0.09 + 0.82 * 2.06 *0.17 = 1,051
((3.46 +0.06 +3*1.10) *2.10-4*0.70 *2.06) *0.10 + 0.99 *3.14 *0.15 + 0.89 * 3.14 * 0.09 + (2.31 *3.14 - 2* 0.80 * 2.06) *
0.09= 1,929
0.28*0.23*3.14 +0.36 *2.06 * 0.17 = 0,328
(1.80*3.14-0.90 *2.06) * 0.06 = 0,228
Pietro: ((1.85+2*1.05) *2.45-2*0.80 *2.06) * 0.10 +0.20 * 2.06 * 0.09 + 0.69 * 2.06 * 0.17 = 0,917
((4.00 +4*1.08)*2.10-5*0.70 *2.06) * 0.10 + 0.20 * 2.06 * 0.09 + 0.68 * 2.06 *0.17 = 1,301
(2.15*3.16-0.95*2.06) * 0.15 = 0,726
Razem przedmiar = 7,658 | m3
189. | KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 199,796 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie wyktadzin $ciennych z plytek ceramicznych.
Numer specyfikacji : SST-1/B
Parter: 12.66 *2.00 +8.66 *2.00-3*1.26 *0.63-2 *1.00 *2.00 - 1.62 *2.00 + 3 *(1.26 + 2 *0.63) *0.25 = 34,909
17.24*2.00-1.26*0.63-1.16 *2.00 + (1.26 + 2 *0.63) *0.25 = 31,996
12.00*1.50- 1.57 *1.50 + 0.84 + 0.82 = 17,305
38.88*1.60-143*160-3*157*1.60-1.00%1.60-2*0.80*1.60+6*1.60*0.14+2*2*1.60*0.35= 51,808
Pietro: (12.80 +8.48) *2.00-3*1.26 *0.63-2*1.00 *2.00- 1.49 *2.00 + 3 *(1.26 +2*0.63) *0.25 = 35,089
(9.53+8.54)*2.00-3%1.26*0.63-2*1.00*2.00-1.48*2.00 +3*(1.26 +2*0.63) *0.25 = 28,689
Razem przedmiar = 199,796 | m2
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190. | KNR 401-1208-02-00 615,011 | m2
Wylugowanie farby olejnej z tynkéw: na $cianach
Numer specyfikacji : SST-1/B
Parter: 9.92*0.67 +0.70 +7.24 + 8.07 +6.59 +2*2.58 * 1.60 + 5.01 + 5.88 - 1.57 *0.58 = 47,482
(89.02 +23.28 + 14.12 + 41.50 + 16.21) * 1.60 + 2 * 0.52 + (2.56 + 2.60) * 1.60 = 303,904
-20%1.46*0.78-1.26*0.56 - 1.63*0.64-1.70*1.60-2*1.52*1.60-2*1.42*1.60-2*1.57 *1.60 - 12 *1.00 * 1.60 - 3.27
*1.96-3.51%2.24 = - 75,148
20%2*0.78*0.25+2*0.56*0.25+2*1.60*0.14+2*1.60*0.35+3*2*1.60*0.05+15*2*0.82*0.10 +4*2*1.60 *
0.14+2*2*160*0.20 = 15,660
291,898
Pietro: (107.37 +39.96) *1.60 = 235,728
-21*1.46*0.75-1.70*1.60-11*1.00 *1.60 = - 43,315
21*2*0.75*0.25+16*2*0.85*0.10 +9*2*1.60 *0.14 = 14,627
207,040
Klatka schodowa K3: 9.38 +4.33*1.60 + 9.40 + 6.10 + 4.33 * 1.60 + 10.31 +5.92 = 54,966
Klatka schodowa K2: 8.98 +4.38 * 1.60 + 8.94 + 8.66 + 4.38 *1.78 + 10.72 + 2.09 *1.60 + 7.66 - 1.26 * 0.28 - 1.26 *0.88 - 2 *
0.90*1.60+2*1.60*0.35+2*1.60*0.20 + (2*0.28 +2*0.88) *0.25 = 61,107
Razem przedmiar = 615,011 | m2
191. | KNR 401-1202-08-10 1288,288 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: do 5 m2
Numer specyfikacji: SST-1/B
Parter: 1.35+4.01*0.15+2.41*0.15+1.60 + 0.51 +4.01 *0.57 +2.60 + 1.57 + 14.68 +2*2.30*2.25 +7.71 +2*0.28 *2.39 +
344*0.14 +6.26*1.54 + (2*0.45 +2.56 + 2.60) * 1.20 + 2 * 8.44 *0.34 + 1.57 + 3.60 = 73,260
(38.08 +16.21) * 1.54 +(42.50 + 35.96) * 1.54 + 3.27 *1.18 +4 *(2.00 +2*0.62) *0.14 + 2 *0.84 *2.24 +(23.28 + 7.56) * 1.54 -
327*294-2*1.88*2.86= 240,997
-20*1.46*1.38-1.63*0.64-8*0.95%0.46-2*0.90*0.46-1.00*0.46-2*1.62*0.46-1.16*0.46 - 1.62 *0.46 - 1.42*
0.46-2*1.57*0.46-1.52*1.06 = - 52,601
20*(1.46+2%1.38)*0.25+2*(0.95+2*0.46) *0.05+2*(0.95+2*0.46) *0.20 + 2 *(1.62 +2*0.46) *0.20 + (0.90 + 2 *
0.46) *0.05 + (1.57 +2*0.46) * 0.05 + (1.52 + 2 *1.06) *0.14 = 23,776
284.35 + 3.56 = 287,910
573,342
Pietro: (49.63 +85.90)*1.56 +2*0.72*0.55 +9 *(2.00 + 2 *0.62) * 0.14 - 1.88 * 0.55 + 15.07 * 1.56 = 238,776
-21*1.46*144-10%0.95*0.46-1.15*2.06-2*1.48 *0.46 = - 52,251
21*(1.46+2*1.44)*0.25+(0.95+2*0.46) *0.35 = 23,440
209.90 = 209,900
419,865
Klatka schodowa K3: 14.69 +4.33 *3.24 +21.30 + 5.86 + 4.33 *1.02 + 5.86 + 1.76 + 0.80 + 0.84 + 2.15*0.74 + 2.18 * 0.44 + 4.33
*0.25+0.08*0.40+2.18*0.40 +2.07 *0.10 + 4.33 *0.25 + 2.15* (0.56 + 0.25) + 14.91 *1.25 + (2.14 + 2*0.62) *0.14 = 96,234
-1.00*0.46 - 1.57 *0.46 - 1.00 * 0.46 - 2 *0.90 * 0.46 - 0.80 * 0.46 + (0.80 + 2 * 0.46) * 0.05 = - 2,752
570*4.33+(0.35+1.98)*4.33+0.88*2.15+2.18*3.69 +2.07 *3.70 + 18.19 = 70,555
164,037
Klatka schodowa K2: 14.84 +4.38*3.41+2124 +7.63 +4.38*1.31+6.71+1.80 +2.09*1.25+2.29*0.74 + 2.09 * 0.43 + 4.38
*0.25+0.20 *0.40 +2.09 *0.28 +2.09 * 0.10 + 4.38 *0.25 + 2.09 * (0.33 + 0.25) = 82,376
-1.26*1.38-1.26*0.78-2*0.90 *0.46 + (1.26 +2*1.38) * 0.25 + (1.26 + 2 *0.78) * 0.25 + (0.90 + 2 * 0.46) * 0.20 + (0.90 + 2 *
0.46) *0.35= - 0,839
543*4.38 +(0.10 +0.30 + 1.67) *4.38 + 2.09 * 0.45 + 2 * 3.76 * 2.09 = 49,507
131,044
Razem przedmiar = 1288,288 | m2
192. | KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa 700,487 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie posadzek - jednolitych : - cementowe, lastrykowe
Numer specyfikacji : SST-1/B
Parter: 16.79 +297.96 +16*0.16 *1.69+3*0.16 *1.73+6*0.16*1.60 +6 *0.15*1.71 +7 *0.14 * 3.57 + 5.80 + 28.15 = 360,430
Pietro: 202.53 +14.25 = 216,780
Klatka K3: 4.25*2.15+14*0.16*2.15+12.36 +6 *0.16 *2.18 + 3.72*2.07 + 13*0.14 *2.07 + 15.92 + 12*0.14 *2.18 = 59,457
Klatka K2: 1.87 +3.52*2.09 +12*0.15*2.09 + 16.99 + 10 *0.15*2.29 + 3.47 *2.09 + 12*0.15*2.09 + 15,63 + 12*0.15 *
2.09= 63,820
Razem przedmiar = 700,487 | m2
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193. | KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 55,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych.
Numer specyfikacji : SST-1/B
14.03 +13.37 + 14.03 + 13.72 = 55,150
Razem przedmiar = 55,150 | m2
194.| KNR 401-0804-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 437,160 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zerwanie cokolika cementowego
Numer specyfikacji : SST-1/B
Parter: 21.44 +1.44 +7.82 +0.96 +6.17 + 0.90 + 109.30 + 43.02 + 17.86 + 2.56 + 2.60 + 7.84 + 0.84 = 222,750
-157-9%095-2*1.62-162-1.16-1.00-2*0.90-2*1.57 - 1.52 = - 23,600
199,150
Pietro: 70.96 +41.36 +24.78 + 15.35-9*0.95-1.15-1.49-1.48 = 139,780
Klatka K3: 15.60 +8.29 +6.31 +4.33 + 4.67 +7.52 +4.33 +7.03-1.57 - 1.00-2*0.90 - 0.80 = 52,910
Klatka K2: 4.57 +7.66 +5.30 +4.38 +6.57 +7.07 +4.38 +7.19-2*0.90 = 45,320
Razem przedmiar = 437,160 | m
195. | ZAL.1 - KNNR 005-0721-03-00 MRRiB 15,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, na gtebokos¢: 5 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
10*1.58 = 15,800
Razem przedmiar = 15,800 | m
196. | KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa 81,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru: podokiennikow betonowych z lastryko
Numer specyfikacji : SST-1/B
10*1.78 +5*3.77 +1.58 = 38,230
11*1.78+5*3.77 = 38,430
3*1.58= 4,740
Razem przedmiar = 81,400 | m
197. | KNR 401-0354-13-00 IGM Warszawa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek
Numer specyfikacji : SST-1/B
5+5= 10,000
Razem przedmiar = 10,000 | szt
198. | KNR 401-0511-03-00 IGM Warszawa 21,886 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowocementowych nie nadajacych sie do uzytku
Numer specyfikacji : SST-1/B
481*4.55= 21,886
Razem przedmiar = 21,886 | m2
199. | KNR 404-0403-03-00 IGM Warszawa 21,886 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie otacenia dachu
Numer specyfikacji : SST-1/B
200. | KNR 401-0108-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 51,277 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : SST-1/B
(29*0.95*2.06 +3.297) * 0.06 +7.658 + 199.796 * 0.02 + (615.011 + 1288.288) * 0.005 + 700.487 *0.03 + 55.15 *0.03 + 437.16 *
0.10%0.03 = 48,754
81.40*0.40 *0.05+10*1.58 *0.10 *0.05 = 1,707
21,886 *0.03 + 14 *4.55*0.05 *0.05 = 0,816
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Razem przedmiar = 51,277 | m3
201. |KNR 401-0108-12-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 51,277 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km (krotno$¢ 9)
Numer specyfikacji : SST-1/B
202. | Analiza wiasna 0,328 | t
Optata za utylizacje odpadow - piyty azbesto-cementowe
Numer specyfikacji : SST-1/B
21.886*0.015 = 0,328
Razem przedmiar = 0,328 | t
D.s. | Scianki dziatowe, obudowa pionéw
Numer specyfikacji : SST-1/B
203. |KNR 401-0313-04-00 9,100 | m
Analogia. Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: ceownik 120
=130
Numer specyfikacji : SST-1/B
7*1.30= 9,100
Razem przedmiar = 9,100 | m
204. | KNR 401-0313-06-00 9,100 | m
Obmurowanie, jako oddzielna robota, koncéw belek stalowych
Numer specyfikacji : SST-1/B
205. | KNR 202-0126-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110
Numer specyfikacji : SST-1/B
120%2= 2,400
Razem przedmiar = 2,400 | m
206. | KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa 0,898 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw z gazobetonu
Numer specyfikacji : SST-1/B
0.95*2.10*0.45= 0,898
Razem przedmiar = 0,898 | m3
207. |KNR 202-0121-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 27,921 |m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o grubosci: 12 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
1.65*3.17 -1.00 * 2.06 + (2.15 +2.36) * 3.17 - 1.00 * 2.06 + 0.62 * 2.06 + 0.16 * 2.06 + 2.31 *3.17 - 1.00 * 2.06 + 1.80 * 3.17 -
1.00 *2.06 = 25,923
(0.49 +0.48) *2.06 = 1,998
Razem przedmiar = 27,921 | m2
208. | KNR 202-2003-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,561 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym:
jednowarstwowo 100-01
Numer specyfikacji : SST-1/B
1.65*0.34 = 0,561
Razem przedmiar = 0,561 | m2
209. |KNR 014-2011-02-00 IGM Warszawa 36,026 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa 75-01
Numer specyfikacji : SST-1/B
3¥2%025%3.14+4*3%0.25*3.14 = 14,130
3%2*0.25*3.16+4*3*0.25%3.16 = 14,220




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane
D. Roboty budowlane w istniejacej szkole
D.s. Scianki dzialowe, obudowa pionow
Str: 27
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
4.06*0.95+4.02*0.95= 7,676
Razem przedmiar = 36,026 | m2
D.t. | Tynki i okladziny wewnetrzne
Numer specyfikacji: SST-1/B
210. | KNR 402-0521-02-00 WACETOB Warszawa 40,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Demontaz grzejnika stalowego ptytowego: dwuptytowy
Numer specyfikacji: SST-1/B
23+17= 40,000
Razem przedmiar = 40,000 | kpl
211, |KNR 215-0419-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Grzejniki stalowe dwuptytowe: (materiat z demontazu)
Numer specyfikacji: SST-1/B
212. | ZAt.1 - KNNR 002-0801-03-00 MRRiB 95,643 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Tynki wewnetrzne zwykte Il kategorii
Numer specyfikacji: SST-1/B
2*27.921+2%0.09*3.14+2*0.15*3.14+2*0.15*3.16 + 8 *(1.00 + 2 *2.06) * 0.05 + 2 * (1.00 + 2 * 2.06) * 0.35 + 4 *(1.00
+2%2.06)*0.21 +(1.57 +2*2.06) *0.15 + (1.52 + 2 * 2.66) *0.15 = 70,110
3*0.10*245+5*0.10*2.10 +2*0.09*2.14+2*0.95*2.10 + 8 *(1.00 + 2 * 2.06) * 0.21 + 4 *(1.00 + 2 *2.06) * 0.05 = 15,786
3*0.10*245+6*0.10*2.10 = 1,995
77.52*0.10 = 7,752
Razem przedmiar = 95,643 | m2
213. |KNR 023-2611-02-00 2 419,460 | m2
Analogia. Przygotowanie podtoza poprzez - gruntowanie emulsjg /jednokrotnie/
Numer specyfikacji: SST-1/B
Parter
1M1, K1: 9.92%2.17 +7.24 +3.54 +0.84 +0.82 + 8.07 +23.22 + 2 *2.58 * 3.85 + 13.59 + 0.67 - 1.57 *2.04 + 27.43 + 4,01 *1.71
+8.26= 138,727
1/1: (89.13 +39.51 + 16.72 + 2.56 + 23.28) * 3.17 + (1.59 + 1.61 + 1.57) *0.81 + 1.99*0.34 +2*0.52- 19 1.46 * 2.16 - 1.63 *
1.13-3.27*1.96-351*2.94-157*2.06-3*1.52*2.06 - 12 *1.00 * 2.06 - 0.90 * 2.06 = 430,594
19*(1.46+2%2.16)*0.25+19%2*0.82*0.10 +2*0.84 *2.24 + (1.57 +2*2.06) *0.15+2*(1.52+2*2.06) *0.20 + 2 *
(1.00 +2*2.06) * 0.05 +(0.90 + 2 *2.06) * 0.05 + (1.00 + 2 *2.06) *0.35 + 4 * (2.00 + 2 *2.22) *0.14 + 4 * (1.00 + 2 * 2.06) *
0.21+244.27 = 292,176
1/6A: (13.66 +8.66) *3.17-3*1.26*1.61-3*1.00*2.06 +3*2*(1.26 + 1.61) *0.25+ 3 *(1.26 +2*1.37) *0.10 + (1.00 + 2 *
2.06)*0.10 +9.16 +4.52 = 78,186
1/6B: 8.81*3.17 -1.46*2.16 - 1.00 *2.06 + 2 * (1.46 + 2.16) *0.25 + (1.46 + 2 *0.82) *0.10 + 4.82 = 29,654
1/7: (14.24 +8.38) *3.17-1.26 *1.61-3*1.00 * 2.06 + 2 * (1.26 + 1.61) * 0.25 + (1.00 + 2 * 2.06) * 0.10 + (1.00 + 2 * 2.06) *
0.05+9.51+4.08= 79,290
1/8: 10.04*3.17-1.26*1.61-1.00 *2.06 + (1.26 +2*1.61) *0.25 + 5.80 = 34,658
1/9: 7.45*3.17 -1.57 *2.06 - 1.52 * 2.66 - 1.00 * 2.06 + (1.52 + 2 *2.66) * 0.14 + 3.47 = 18,707
1/11: 38.88*2.80-1.43*2.50-3*1.57 *2.06 -2 *0.80 *2.06 - 1.00 *2.06 + (1.43 + 2*2.50) *0.14 + (1.57 + 2 *2.06) *0.35 +
(1.00+2*2.06) *0.35+(1.15+2*1.31 +3.44 +2*2.34) * 0.14 + 25.75 = 122,329
1/33: 5.40*3.17 +1.91*0.34-1.00 * 2.06 + (1.00 + 2 *2.06) * 0.05 + 5.07 = 21,033
1245,354
Pietro
2/1: (106.92 +39.51)*3.17-21*1.46*2.16-1.15%2.06-10*1.00 *2.06 + 21 *(1.46 +2*2.16) *0.25+21*2*0.85*0.10 +
9*(200+2*222)*0.14 +8*(1.00 +2*2.06) * 0.21 + 210.22 = 635,840
2/13: (8.48+13.80)*3.17-3*1.26 *1.61-3*1.00*2.06 +3*2*(1.26 + 1.61) *0.25+ 3 *(1.26 +2*1.37) *0.10 + (1.00 + 2 *
2.06)*0.10 +(1.00 + 2 *2.06) * 0.05 + 4.32 +9.32 = 78,275
2/14: (8.54 +14.14)*3.17-3*1.26*1.61-3*1.00*2.06 +3*2*(1.26 +1.61) *0.25+2*(1.26 +2*1.37) *0.10 + (1.00 + 2 *
2.06)*0.10 +(1.00 + 2 *2.06) * 0.05 + 4.26 + 9.40 = 79,163
793,278
K2: 23.82 +4.38*5.02 +30.18 + 16.29 + 4.38 * 3.09 + 17.43 + 2.09 * 2.85 + 7.47 + 0.84 + 0.79 + 2.29 * 0.84 + 2.09 * 0.52 + 4.38 *
0.25+2.09*0.28 +0.20 *0.40 +2.09 *0.10 +2.09 *0.35 + 2.09 * 0.41 + 0.20 * 0.65 = 144,996
-2*1.26*1.66-2%0.90*2.06 +2*(1.26 +2*1.66) *0.25 +2*(0.90 + 2 *2.06) * 0.35 = - 2,087
2378 +(3.76 +3.73)*2.09 + 4.38 *2.22 + 2.09 * 1.50 = 52,293
195,202
K3: 24.07 +4.33*4.84 + 30.68 + 1514 + 4.33*2.62 + 16.17 +7.68 + 0.80 + 0.84 + 2.15*0.74 + 2.18 * 0.44 + 4.33 *0.60 + 2.18 *
0.28+0.10*0.40 +2.15*0.10 +2.15*1.70 + 2.18 *3.69 + 4.33*2.23 + 2.15* 3.70 + 24.68 - 1.00 * 2.06 = 185,626
Razem przedmiar = 2419,460 | m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane
D. Roboty budowlane w istniejacej szkole
D.t. Tynki i oktadziny wewnetrzne
Str: 28
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
214, | ZAt.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRiB 2 235,884 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych
Numer specyfikacji : SST-1/B
Parter
-11;K1: 9.92%217 +7.24 +3.54 +0.84 +0.82 + 8.07 +23.22 +2*2.58 * 3.85 + 13.59 + 0.67 - 1.57 *2.04 + 27.43 + 4,01 *1.71
+8.26= 138,727
1M1: (89.13 +39.51 + 16.72 + 2.56 + 23.28) * 3.17 + (1.59 + 1.61 + 1.57) *0.81 + 1.99*0.34 +2*0.52 - 19 % 1.46 * 2.16 - 1.63 *
1.13-3.27*1.96-3.51*2.94-1.57 *2.06 - 3*1.52 *2.06 - 12* 1.00 * 2.06 - 0.90 * 2.06 = 430,594
19*(1.46+2%2.16)*0.25+19%2*0.82*0.10 +2*0.84 *2.24 + (157 +2*2.06) *0.15+2*(1.52+2*2.06) *0.20 + 2 *
(1.00 +2*2.06) * 0.05 +(0.90 +2 *2.06) * 0.05 + (1.00 + 2 *2.06) *0.35 + 4 * (2.00 + 2 *2.22) *0.14 + 4 * (1.00 + 2 * 2.06) *
0.21+244.27 = 292,176
1/6A: (13.66 +8.66) *1.07-3*1.26 *0.88 + 3 *(1.26 +2*0.88) *0.25 + 9.16 + 4.52 = 36,501
1/6B: 8.81*1.07-1.46*0.88 +(1.46+2*0.88)*0.25 +4.82 = 13,767
1/7: (14.24 +8.38) *1.07 - 1.26 *0.88 + (1.26 + 2 *0.88) * 0.25 + 9.51 + 4.08 = 37,440
1/8: 10.04*3.17-1.26 *1.61-1.00*2.06 +(1.26 +2*1.61)*0.25+5.80 = 34,658
1/9: 7.45*3.17 - 1.57 *2.06 - 1.52 * 2.66 - 1.00 * 2.06 + (1.52 + 2 *2.66) *0.14 + 3.47 = 18,707
1/11: 38.88*2.80-1.43*2.50-3*1.57 *2.06 -2 *0.80 *2.06 - 1.00 *2.06 + (1.43 + 2 *2.50) *0.14 +(1.57 + 2 * 2.06) * 0.35 +
(1.00 +2*2.06) *0.35+ (1.15+2*1.31 + 3.44 +2*2.34) *0.14 + 25.75 = 122,329
1/33: 540*3.17 +1.91*0.34-1.00 * 2.06 + (1.00 + 2 *2.06) * 0.05 + 5.07 = 21,033
1145,932
Pietro
2/1: (106.92 +39.51) *3.17-21*1.46 *2.16-1.15%2.06 - 10 *1.00 *2.06 + 21 *(1.46 +2*2.16) *0.25+21*2*0.85*0.10 +
9*(2.00+2*2.22)*0.14 +8*(1.00 +2*2.06) * 0.21 + 210.22 = 635,840
2/13: (8.48 +13.80)*1.07-3*1.26*0.88 +3*(1.26 +2*0.88) *0.25 +4.32 +9.32 = 36,418
2114: (8.54 +14.14)*1.07-3*1.26*0.88 + 3 *(1.26 +2*0.88) *0.25 +4.26 + 9.40 = 36,866
709,124
K2: 23.82 +4.38*5.02 + 30.18 + 16.29 + 4.38 *3.09 + 17.43 + 2.09 * 2.85 + 7.47 + 0.84 + 0.79 + 2.29 * 0.84 + 2.09 * 0.52 + 4.38 *
0.25+2.09*0.28 +0.20 *0.40 +2.09 *0.10 +2.09 *0.35 + 2.09 * 0.41 + 0.20 * 0.65 = 144,996
-2*1.26*1.66-2*0.90*2.06 +2*(1.26 +2*1.66) *0.25+2*(0.90 + 2 *2.06) * 0.35 = - 2,087
23.78 +(3.76 +3.73) *2.09 + 4.38 * 2.22 + 2.09 * 1.50 = 52,293
195,202
K3: 24.07 +4.33*4.84 + 30.68 + 1514 + 433 *2.62 + 16.17 +7.68 + 0.80 + 0.84 +2.15*0.74 + 2.18 * 0.44 + 4.33*0.60 + 2.18 *
0.28+0.10*0.40+2.15*0.10 +2.15*1.70 + 2.18 * 3.69 + 4.33 *2.23 + 2.15 * 3.70 + 24.68 - 1.00 * 2.06 = 185,626
Razem przedmiar = 2 235,884 | m2
215, | ZAt.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRiB 2 235,884 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych
Numer specyfikacji : SST-1/B
216. |KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 2 235,884 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia. Zbrojenie gtadzi poprzez wklejenie warstwy siatki
Numer specyfikacji : SST-1/B
217. | ZAt.1 - KNNR 002-0803-02-00 MRRiB 183,576 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi na klej
Numer specyfikacji : SST-1/B
2419.46 - 2235.884 = 183,576
Razem przedmiar = 183,576 | m2
218. | ZAt.1 - KNNR 002-1402-04-00 MRRiB 836,242 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Malowanie podtozy gipsowych powtokg natryskowg (gruntowanie, podktad, natrysk, lakier)
Numer specyfikacji : SST-1/B
Parter
-11;K1: 9.92%217 +7.24 +3.54 +0.84 + 0.82 + 8.07 + 10.37 +2 *2.58 *2.00 + 7.31 - 1.57 *2.04 = 66,834
1/1: (89.13 +39.51 + 16.72 + 2.56 + 23.28) *2.00 +2*0.52 - 19 *1.46 * 1.18 - 1.63 * 1.04 - 3.27 * 1.96 - 3.51 *2.00 - 1.57 * 1.96
-3*1.52*1.96-12*1.00*1.96-0.90 *1.96 = 258,284
19*(2%1.18)*0.25+19*2*0.82*0.10+2*0.84 *2.24 + (1.57 +2*1.96) *0.15+2*(1.52 +2*1.96) *0.20 + 2 * (1.00 + 2 *
1.96) *0.05 +(0.90 + 2 * 1.96) *0.05 + (1.00 + 2* 1.96) *0.35 + 4 *(2*2.00) *0.14 + 4 *(1.00 + 2 * 1.96) *0.21 = 29,917
1/9: 7.45*2.00-1.57 *1.96 - 1.52*2.00 - 1.00 * 1.96 + (2 *2.00) * 0.14 = 7,383
1/11: 38.88*2.00-1.43*2.00-3*1.57 *1.96-2*0.80 *1.96 - 1.00 * 1.96 + (2 * 2.00) * 0.14 + (1.57 + 2* 1.96) * 0.35 + (1.00 +
2*1.96)*0.35+(1.15+2*1.31+2*2.00) *0.14 = 65,864
428,282




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : C71-001-0010 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane
D. Roboty budowlane w istniejacej szkole
D.t. Tynki i oktadziny wewnetrzne
Str: 29
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Pietro
211 (106.92 +39.51)*2.00-21*1.46* 1.15-1.15*1.96 - 10 * 1.00 * 1.96 + 21 *(2* 1.15) *0.25+21*2*0.85*0.10 + 9 * (2
*2.00)*0.14 +8*(1.00 +2 * 1.96) * 0.21 = 264,698
264,698
K2: 11.15+4.38*2.00 + 11.11 + 10.83 + 4.38 *2.18 + 13.39 + 2.09 *2.00 + 6.70 - 1.26 *1.28 - 1.26 *0.68 - 2*0.90 * 1.96 + (2 *
1.28+2%0.68) *0.25+(0.90 +2 * 1.96) *0.35 + (0.90 + 2 * 1.96) * 0.20 = 73,302
K3: 11.66 +4.33*2.00 + 11.68 + 11.56 + 4.33 *2.00 + 12.80 + 6.90 - 1.00 * 1.96 = 69,960
Razem przedmiar = 836,242 | m2
219.| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1399,642 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Numer specyfikacji : SST-1/B
2235.884 - 836.242 = 1.399,642
Razem przedmiar = 1399,642 | m2
220. | KNR 202-1505-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1399,642 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: kazde dalsze ponad dwukrotne (krotno$¢ 1)
Numer specyfikacji : SST-1/B
D.u. | Podtoza, posadzki, podtogi
Numer specyfikacji : SST-1/B
221.| KNR 202-1106-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 761,776 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Posadzki cementowe grubosci 25 mm, zatarte: na gtadko tacznie z oczyszczeniem podtoza, zagruntowaniem
oraz wykonaniem warstwy szczepnej
Numer specyfikacji : SST-1/B
Parter: 9.89 +6.90 +22.13 + 258.40 + 3.79 + 40.28 + 14.16 + 4.94 + 13.84 + 5.80 + 5.19 = 385,320
(6*1.69+3*1.73+6*1.60)*0.16+6*1.71*0.15+7*3.57*0.14 = 9,026
394,346
Pietro: 216.56 +14.12 + 14.08 = 244,760
K2: 15.63+7.24 +16.79+9.23+24*2.09*0.15+10%2.29*0.15+12*2.09*0.15 = 63,611
K3: 15.92 +7.82 +12.36 + 8.80 + (12*2.18 + 13*2.07) *0.14 + 6 *2.18 *0.16 + 14 * 2.07 * 0.16 = 59,059
Razem przedmiar = 761,776 | m2
222.| KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 761,776 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pogrubienie posadzki cementowej 0 1 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
223.| KNR 041-0114-01-00 IGM Warszawa 7,023 110 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja pozioma podptytkowa dwuwarstwowa (folia w ptynie) z mikrozaprawy uszczelniajacej
Numer specyfikacji : SST-1/B
(16.19 +5.88 + 15.90) * 0.1 = 3,797
(16.14 +16.12) *0.1 = 3,226
Razem przedmiar = 7,023 | 10 m2
224.| ZAt.1 - KNNR 002-1209-03-10 MRRiB 761,776 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Analogia. Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy ptytkach o wymiarach:
30x30 cm /uktad.metodq nieregularna/
Numer specyfikacji: SST-1/B
225.| ZAt.1 - KNNR 002-1209-05-00 MRRiB 504,100 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Analogia. Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na zaprawie klejowej, przy posadzkach jedno i wielobarwnych
Numer specyfikacji: SST-1/B
Parter; 21,44 +7.82+6.17 + 114.30 +42.62 + 18.12 + 1.73 +41.82 + 10.04 + 540 + 15*0.36 + 6 *0.35 +2* 1.37 +2* 0.25 -
1.57-17*1.00-3*0.90-2%1.62-2*1.52-3*1.57 = 247,940
Pietro: 110.73 +41.36 - 11 *1.00 = 141,090
K2: 24*0.26+22*0.45+8.22+22*0.25+12*0.25+20*0.45+11*0.45+9.04 +5.33-2*0.90 = 59,380
K3: 25*0.24+23*0.45+820+20%0.26 +14*0.26 + 18 *0.45+ 13*0.45+8.35 = 55,690
Razem przedmiar = 504,100 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : C71-001-0010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

Roboty budowlane
D. Roboty budowlane w istniejacej szkole
D.u. Podtoza, posadzki, podtogi

Str: 30

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji

llosé

Jedn. miary

226.

Analiza wiasna

Dostawa i montaz aluminiowych listew dylatacyjnych
Numer specyfikacji : SST-1/B

2*1.90=

Razem przedmiar =

3,800

3,800
3,800

m

D.v.

Stolarka okienna
Numer specyfikacji : SST-1/B

227.

Analiza wiasna

Dostawa i montaz folii matowej w WC dla niepetnosprawnych
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,200

m2

228.

KNR 202-2104-03-20 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia. Parapety z konglomeratu marmurowego o grubosci 3 cm i szerokosci 35 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

19*1.80 +1.60 +21*1.80 +3*1.60 =

Razem przedmiar =

78,400

78,400
78,400

D.w.

Stolarka drzwiowa
Numer specyfikacji : SST-1/B

229.

ZAL.1 102-1104-01-00
Analogia. Montaz o$cieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych z kompletem oku¢ i wyposazeniem wg zestawienia

stolarki - drzwi D101
Numer specyfikacji : SST-1/B

2,000

szt

230.

ZAL.1 102-1104-01-00
Analogia. Montaz o$cieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych z kompletem oku¢ i wyposazeniem wg zestawienia

stolarki - drzwi D102
Numer specyfikacji : SST-1/B

13,000

szt

231.

ZAL.1 102-1104-01-00
Analogia. Montaz o$cieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych z kompletem oku¢ i wyposazeniem wg zestawienia

stolarki - drzwi D103
Numer specyfikacji : SST-1/B

2,000

szt

232.

ZAL.1 102-1104-01-00
Analogia. Montaz o$cieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych z kompletem oku¢ i wyposazeniem wg zestawienia

stolarki - drzwi D104
Numer specyfikacji : SST-1/B

10,000

szt

D.x.

Slusarka aluminiowa
Numer specyfikacji : SST-1/B

233.

ZAL.1 - KNNR 007-0503-08-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Analogia. Montaz drzwi aluminiowych oszklonych przymykowych - AL101, AL102
Numer specyfikacji : SST-1/B

210%2.80+1.99%2.80=

Razem przedmiar =

11,452

11,452
11,452

m2

m2

234.

Anal.wh. Analiza wtasna
Dostawa $lusarki aluminiowej do pozycji poprzedniej
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,000

kpl

D.y.

Elementy $lusarsko-kowalskie
Numer specyfikacji : SST-1/B

235.

KNR 401-0322-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych
Numer specyfikacji : SST-1/B

10,000

szt

236.

KNR 215-0142-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaz drzwiczek rewizyjnych metalowych malowanych proszkowo, o wymiarach: 200x250 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B

3,000

szt
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237. | Analiza wlasna 2,560 | m2
Dostawa i montaz wycieraczki Pedimat C/S
Numer specyfikacji : SST-1/B
2*1.20*0.80+0.80*0.80 = 2,560
Razem przedmiar = 2,560 | m2
238. |KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa 71,131 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
Numer specyfikacji : SST-1/B
(14.75+0.70) *1.10 + 2.35* 317 = 24,445
(18.20 + 0.60) *1.10 +2.21 *3.17 = 27,686
9.00*1.10 + 1.60 *2.80 = 14,380
2*210%1.10= 4,620
Razem przedmiar = 71,131 | m2
D.z. | Wyposazenie
Numer specyfikacji: SST-1/B
239. |Awt Analiza wiasna 56,088 | m2
Dostawa i montaz zabudowy kabin sanitarnych w systemie ptyty HPL wg opisu z wyposazeniem
Numer specyfikacji: SST-1/B
2*(3.03+3*1.10)*2.05= 25,953
2*(4.05+3*1.10)*2.05 = 30,135
Razem przedmiar = 56,088 | m2
240. | Analiza wlasna 1,000 | szt
Dostawa i montaz lustra o wym. 80 x 75 cm klejonego do $ciany
Numer specyfikacji : SST-1/B
241. | Analiza wlasna 6,000 | szt
Dostawa i montaz lustra o wym. 100 x 75 cm klejonego do $ciany
Numer specyfikacji : SST-1/B
242. | Analiza wlasna 2,000 | szt
Dostawa i montaz lustra o wym. 120 x 75 cm klejonego do $ciany
Numer specyfikacji : SST-1/B
243. | Analiza wlasna 1,000 | szt
Dostawa i montaz poreczy prostej statej ze stali nierdzewnej - dt. 600 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
244. | Analiza wlasna 2,000 | szt
Dostawa i montaz poreczy uchylnej ze stali nierdzenej - dt. 750 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
245. | Analiza wlasna 1,000 | szt
Dostawa i montaz poreczy statej tukowej ze stali nierdzenej - dt. 750 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
246. | Analiza wlasna 1,000 | szt
Dostawa, montaz i rozruch platformy przyschodowej dia 0séb niepetnosprawnych z kompletnym wyposazeniem oraz
sterowaniem (dokumentacja odbiorowa UDT, ocena zgodno$ci)
Numer specyfikacji : SST-1/B
D.aa. | Pokrycie daszka
Numer specyfikacji : SST-1/B
247. |KNR 202-0410-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 21,886 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ofacenie potaci dachowych tatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 50 x 60 mm, z wykonaniem i
osadzeniem wytazéw dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw fat: ponad 24 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
481*455= 21,886
Razem przedmiar = 21,886 | m2
248. |KNR 015-0522-01-00 IGM Warszawa 21,886 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Pokrycie dachéw blachami trapezowymi powlekanymi o skoku fali 100 mm, przy rozstawie tat 16 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
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249. | ZAL.1 102-0504-02-20 6,552 | m2
Analogia. Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy: powlekanej grub. 0,7 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(2*4.81+2*4.55)*0.35= 6,552
Razem przedmiar = 6,552 | m2
D.ab. | Rynny i rury spustowe
Numer specyfikacji : SST-1/B
250. | KNR 404-0506-02-00 IGM Warszawa 2,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie elementéw pokrycia dachu z blachy nadajacej sie do uzytku : - rynny
Numer specyfikacji : SST-1/B
251. |KNR 404-0506-03-00 IGM Warszawa 18,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie elementéw pokrycia dachu z blachy nadajacej sie do uzytku : - rury
Numer specyfikacji : SST-1/B
2¥9.20= 18,400
Razem przedmiar = 18,400 | m
252. |KNR 015-0528-04-00 IGM Warszawa 2,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia. Skrocenie oraz montaz rynnien z PCV (materiat z demontazu)
Numer specyfikacji : SST-1/B
253. |KNR 015-0529-03-00 IGM Warszawa 18,400 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia. Rury spustowe z PCV, o $rednicy: 10,0 i 11,0 cm (materiat z demontazu)
Numer specyfikacji : SST-1/B
254, |KNR 215-0217-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, taczone metodg weiskowa, o Srednicy zewnetrznej: 110 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
D.ac. | Schody zewnetrzne i podjazd dla niepetnosprawnych
Numer specyfikacji : SST-1/B
255, | KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa 15,418 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie posadzek - jednolitych : - cementowe, lastrykowe
Numer specyfikacji : SST-1/B
13.00+3.90*0.62 = 15,418
Razem przedmiar = 15,418 | m2
256. | KNR 404-0305-02-00 IGM Warszawa 2,380 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie stropow zelbetowych /ptyty,belki,zebra, wiernce/przy grubosci ptyty stropowej: - do 15 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
0.70*3.40= 2,380
Razem przedmiar = 2,380 | m3
257. |KNR 201-0302-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,824 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na odlegtos$¢ do
1 km: grunt kat. |-l
Numer specyfikacji : SST-1/B
2.86*3.40= 9,724
18.50 *0.60 = 11,100
Razem przedmiar = 20,824 | m3
258. | KNR 201-0214-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,824 |\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t (krotno$¢ 18)
Numer specyfikacji: SST-1/B
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259. |KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,550 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich:
piasku
Numer specyfikacji : SST-1/B
18.50 *0.30 = 5,550
Razem przedmiar = 5,550 | m3
260. | KNR 202-0205-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ptyty fundamentowe Zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
Numer specyfikacji : SST-1/B
261. |KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,140t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : SST-1/B
140.37 *0.001 = 0,140
Razem przedmiar = 0,140 | t
262. | KNR 915-0301-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 7,600 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznari 2008 . ]
Izolacje z papy Fundament Szybki Profil SBS powierzchni poziomych - taw i $cian fundamentowych
Numer specyfikacji : SST-1/B
19.0*0.40 = 7,600
Razem przedmiar = 7,600 | m2
263. | ZAt.1 - KNNR 002-0301-01-00 MRRiB 3,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Analogia. Rolka z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej
Numer specyfikacji : SST-1/B
(1.79+1.67+3.35+0.93 +2.50+0.26 + 0.41) *0.25*1.1 = 3,000
Razem przedmiar = 3,000 | m3
264. | ZAt.1 - KNNR 002-1002-01-00 MRRiB 2,948 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Licowanie $cian i elementow zewnetrznych ptytkami klinkierowymi 25x6,5 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
(076 +1.92)*1.1= 2,948
Razem przedmiar = 2,948 | m2
265. | KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,701 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich:
piasku
Numer specyfikacji : SST-1/B
269*340= 9,146
11.85%0.30 = 3,555
Razem przedmiar = 12,701 | m3
266. | ZAt.1 - KNNR 002-1201-01-20 MRRiB 2,450 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie gr. 10 cm
Numer specyfikacji: SST-1/B
0.71*3.40+0.36*0.10 = 2,450
Razem przedmiar = 2,450 | m3
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267.| Anal.wt. Analiza wtasna 116,000 | szt
Dostawa i montaz palisady z elementéw brukowych o wymiarach 9x12x30 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
4*29= 116,000
Razem przedmiar = 116,000 | szt
268. | ZAt.1 - KNNR 006-0502-02-10 MRRiB 23,630 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki kolorow.6 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
11.85+11.78 = 23,630
Razem przedmiar = 23,630 | m2
269. | KNR 202-1219-03-00 4,000 | szt
Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2 - ocynkowane
Numer specyfikacji : SST-1/B
270. | ZAt.1 102-1301-01-00 5,600 | m
Analogia. Balustrady zewnetrzne schodowe malowane proszkowo z wypetnieniem pretowym h=110cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
3.50+2.10= 5,600
Razem przedmiar = 5,600 | m
271. | ZAL.1 102-1301-01-00 20,100 | m
Analogia. Pochwyt stalowy malowany proszkowo
Numer specyfikacji : SST-1/B
272. |KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa 11,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
Numer specyfikacji : SST-1/B
2*150*3.70 = 11,100
Razem przedmiar = 11,100 | m2
E. | Roboty zewnetrzne
Numer specyfikacji : SST-1/B
E.ad. | Rozbiorki
Numer specyfikacji : SST-1/B
273. | ZAt.1 - KNNR 006-0806-02-00 MRRiB 75,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Rozebranie kraweznikow betonowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : SST-1/B
15.00 + 38.00 + 16.50 + 5.90 = 75,400
Razem przedmiar = 75,400 | m
274, |KNR 225-0409-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 105,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.|ll W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci: 5,0 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
275. |KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 175,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm, w torowiskach tramwajowych, na
podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
Numer specyfikacji : SST-1/B
276. |KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 21,060 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1
km
Numer specyfikacji : SST-1/B
75.40 *0.08 *0.30 + 105.0 *0.05 + 175.0 *0.08 = 21,060
Razem przedmiar = 21,060 | m3
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277.

KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegtos¢: za
kazdy nastepny 1 km

Numer specyfikacji : SST-1/B

21,060

m3

278.

KNR 225-0307-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa wyd.|l W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Analogia. Rozebranie ogrodzen na stupkach stalowych obetonowanych
Numer specyfikacji : SST-1/B

450*0.80+16.0*1.20 =

Razem przedmiar =

55,200

55,200
55,200

m2

m2

E.ae.

Niwelacja terenu
Numer specyfikacji : SST-1/B

279.

KNR 201-0121-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu
Numer specyfikacji : SST-1/B

0,150

ha

280.

KNR 201-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 ¢cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

390,000

m2

281.

KNR 201-0126-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za

kazde dalsze 5 cm (krotnos¢ 3)
Numer specyfikacji : SST-1/B

390,000

m2

282.

KNR 201-0505-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lIl - humus
Numer specyfikacji : SST-1/B

1500,000

m2

E.af.

Wykonanie chodnikéw
Numer specyfikacji : SST-1/B

283.

ZAt.1 - KNNR 006-0404-05-00 MRRiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa i wymiarach
obrzeza 30x8 cm

Numer specyfikacji : SST-1/B

30,000

284.

ZAL.1 - KNNR 006-0404-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Analogia. Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsq i

wymiarach obrzeza 20x6 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

265,000

285.

ZAL.1 - KNNR 006-0104-04-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Analogia. Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym warstwami gr. 20

cm, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm i zageszczeniu walcem statycznym
Numer specyfikacji : SST-1/B

410.0 +163.0 =

Razem przedmiar =

573,000

573,000

573,000

m2

m2

286.

KSNR 006-0105-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]

Warstwy podsypkowe z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem recznym warstwy grubos$ci 5 cm po zageszczeniu
Numer specyfikacji : SST-1/B

573,000

m2

287.

ZAt.1 - KNNR 006-0502-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy

grubosci kostki szarej 6 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

410,000

m2
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288.

ZAL.1 - KNNR 006-0109-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy betonowe wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg, przy grubosci warstwy po

zageszczeniu 10 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

163.0 ¥0.01 =

Razem przedmiar =

1,630

1,630
1,630

100 m2

100 m2

289.

ZAt.1 - KNNR 006-0502-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy

grubosci kostki szarej 8 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

163,000

m2

E.ag.

Ogrodzenie
Numer specyfikacji : SST-1/B

290.

KNR 201-0302-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na odlegtos$¢ do

1 km: grunt kat. |-l
Numer specyfikacji : SST-1/B

pod stupki: (1.0*0.3*0.3)*6 =

Razem przedmiar =

0,540

0,540
0,540

m3

m3

291.

KNR 202-0203-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwyktego B-15 o objetosci: do 0,5 m3
Numer specyfikacji : SST-1/B

pod stupki: (1.0*0.3*0.3)*6 =

Razem przedmiar =

0,540

0,540
0,540

m3

m3

292.

Analiza wiasna

Montaz elementow ogrodzenia facznie ze skroceniem skrajnego przesta (materiat z demontazu)
Numer specyfikacji : SST-1/B

15,000

E.ah.

Tereny zielone
Numer specyfikacji : SST-1/B

293.

KNR 201-0505-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lIl - humus
Numer specyfikacji : SST-1/B

800,000

m2

294,

KNR 221-0211-01-00 MBGPIK
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

800.0 *0.0001 =

Razem przedmiar =

0,080

0,080
0,080

ha

ha

295,

KNR 221-0211-02-00 MBGPIK
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm, dodatek

zakazdy 1 cm (wspol. 8)
Numer specyfikacji : SST-1/B

0,080

ha

296.

KNR 221-0401-01-00 MBGPIK
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.I-Il
Numer specyfikacji : SST-1/B

800,000

m2

297.

KNR 221-0702-01-00 MBGPiK
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pielegnacja reczna trawnikow dywanowych
Numer specyfikacji : SST-1/B

800,000

m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---




