UZIOM OTOKOWY PLASKOWNIK
Fe/Zn 25 X 4mm
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’ STUDZENKA KONTROLNDO-
POMIAROWA GALMAR

UWAGA:

Pokrycie dachu z blachy stalowej.

Na dachu do projekt. zwodu przylaczyc wszystkie

wysta jace czescilhp. kominy , wywietrzniki , opierzenia ,
rynny , swietliki.

Potaczenio w ziemi wykonac przez spowanie.

Ztaczo kontrolhe w studzience kontrolno—pomiarowj GALMAR

z podnoszona pokrywo. Przewody odprowadzo joce i zwody
poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynk g 8 mm i prowadzic
pod ptyto elewacy jno. Uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 25 x 4 mm
utozy& w ziemi na gtebokosci 0,7 m w odlegtosci 2 m od murodw.

Rozdzielnie RG potoczyc z uziomem.

Rezystanc jo uziomu nie powinna przekroczyc 30 omdw,
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Nazwa rys.: INSTALACJA  ODGROMOWA
Temat: Rozbudowa i przebudowa Swietlicy Wiejskiej wraz z urza. towarzyszacymi.
Lokalizacja: Kopydtowo Dz.nr 44/1
Inwestor: Gmina Wilczyn Nr rysunku: E-3
Branza: ELEKTRYCZNA Skala: 1:50
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