Kanalizacje prowadzi¢ pod posadzka

| wykonac z rur:

PCV 1101160 x 3,2 - SN8

typu zewnetrznego

Podejscia pod przybory sanitarne typowe.

Piony kanalizacyjne oznaczone symbolem P
o T nalezy zakonczy¢ wywiewka i wyprowadzic
] _ min 60 cm ponad dach.
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Separator ttuszczu WOBET-HYDRET
ST-2P - przeptyw 2,0 /s
wysoko$¢ 1,90 m - konstrukcja pionowa
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Rozpo hnianie i powielanie niniejszej dok ji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione. Dz.U.24/1994,poz. 83, ART. 115-118
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STUDIO
PROJEKTOWO-TECHNICZNE tel. omw 244 .Aw 34
DLA BUDOWNICTWA e-mail: stenjan53@wp.pl
Nazwa rys.: RZUT PRZYZIEMIA - kanalizacja
Obiekt: REMIZY OSP - SWIETLICA WIEJSKA - WISNIEWA
Temat: Rozbudowa i przebudowa Swietlicy wiejskiej wraz z urza, towarzyszacymi.
Inwestor: Gmina Wilczyn Data:
Lokalizacja: Wisniewa Dz.nr.281/49 Nrrys.: 1
Branza: Sanitarna podpis: | Skala: 1:50
Projektowat: Bartosz Kapusciiski s,
Projektowat: Radostaw Dziubczyriski i S
Opracowat: Bartosz Kapuscinski




