OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wewn  etrznych wod-kan i c.0. w bu-

dynku remizy w Wi sniewie, dz. nr 281/49

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000
- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

2. INSTALACJA WODOCI AGOWA

2.1. Opis rozwi gzan projektowych instalacji wodoci  gagowej

Projektowana instalacja wodociggowa zasilana bedzie z sieci poprzez istnieja-
ce przytacze DN32.

Dalej w budynku, rurociagi prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia technicz-
nego - kottowni do podgrzewacza cieptej wody uzytkowej i do instalacji wody zimne,.
Instalacje wodociggowg zaprojektowano w systemie podposadzkowym, rozprowa-
dzang do przyboréw sanitarnych w warstwie izolacji podtogi na poszczegolnych kon-
dygnacjach.

Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzi¢ do wszystkich przyboréw sanitar-
nych, natomiast cyrkulacje do najdalszych punktow zgodnie z rysunkami rzutow ni-
niejszej dokumentacji. Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w podgrzewa-

czu pojemnosciowym o poj. 140 L zasilanym z kotta.

2.2. Ruroci agi wodoci ggowe

Instalacje wodociggowg projektuje sie z rur PEX w systemie Rehau Rautitan
flex tgczonych na systemowe ksztaitki i pierscienie zaciskowe.

Rurociggi prowadzi¢ w posadzce w izolacji, natomiast podejscia do przyboréw

w bruzdach sciennych w rurach ostonowych typu peszla.

2.3. l1zolacje termiczne
Rurociggi PEX prowadzone jako piony oraz podposadzkowo nalezy izolowac
izolacjg PE o grubosci 13mm przystosowang do montazu podtynkowego i podpo-



sadzkowego. Podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach sciennych, w rurach

ostonowych bez izolaciji.

2.4. Armatura i przybory sanitarne
Jako armature sanitarng projektuje sie typowg armature tazienkowg w

wersji standardowej, jednouchwytowej z mieszaczem produkcji np. KFA. Armature
natryskowg zaprojektowano jako scienng, natynkowa, natomiast umywalkowg, mon-
towang na umywalce.

Miski ustepowe, brodziki oraz umywalki projektuje sie jako typowe, biate, klasy
standard, np. Koto Nova.

Dopuszcza sie stosowanie armatury i przyboréw sanitarnych innych producen-
tow, po uzgodnieniu z Inwestorem lub inspektorem nadzoru inwestorskiego, pod wa-

runkiem zachowania ich projektowanych parametrow.

2.5. Préby ci $nieniowe

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, przed montazem armatury sanitarnej,
nalezy jg dokladnie dwukrotnie przeptuka¢ wodg az do catkowitego usuniecia zanie-
czyszczen oraz poddaé probie szczelnosci przy cisnieniu prébnym réwnym 9 bar
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” —
COBRTI Instal.

Probe rurociggdéw PE przeprowadza sie w dwdch etapach. Prébe wstepng
uwaza sie za pozytywng jezeli po napetnieniu instalacji do cisnienia prébnego w
przeciggu 10 minut nie wystapig roszenia i przecieki na tgczeniach, a spadek cisnie-
nia wywotany elastycznoscig przewodow bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Prébe gtéwng
nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku proby wstepnej i uwaza sie za pozytywng
jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek cisnienia na ma-

nometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1. Opis rozwi gzan projektowych instalacji kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzone istniejgcym przykanalikiem @
160 do studzienki kanalizacyjnej przelotowej, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej —

studzienki rewizyjnej zabudowanej na kanale sanitarnym ¢ 200 oraz drugim przyka-
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nalikiem wigczonym do studzienki kanalizacyjnej przelotowej poprzez separator
tluszczu (odptyw sciekéw z kuchni).

Projektuje sie instalacje wewnetrzng z rur PVC produkcji Wavin tgczonych na
gumowe uszczelki, przy czym dopuszcza sie stosowanie systemu instalacyjnego in-
nych producentéw pod warunkiem zachowania projektowanych parametréw tech-
nicznych. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw oraz piony wykonaé z systemowych
rur PVC kanalizacji wewnetrznej, przy zachowaniu minimum 2% spadku podejs¢. Na
pionach, przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych zamontowac rewizje.
Piony wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi lub automatycznym
odpowietrznikami. Piony nalezy mocowa¢ do Scian typowymi uchwytami, stosujac
minimum dwa punkty mocujgce na kazdej kondygnacji.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone podposadzkowo wykona¢ z rur systemo-
wych PVC kanalizacji zewnetrznej ze sciankg litg SN8 dla srednicy 0,11m i 0,16.
Rury uktadac¢ zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji zachowujgc podane na
rzutach spadki i Srednice.

3.2. Monta z rur podposadzkowych i proby szczelno  $ci

Rurociggi podposadzkowe nalezy uktadaé na 15 cm podsypce piasko-
wej z zachowaniem spadkow okreslonych na rysunkach. Po utwierdzeniu rur na pod-
sypce nalezy sprawdzi¢ ich szczelnos¢, a nastepnie obsypac¢ warstwg piasku, row-
niez grubosci 15 cm, i dopiero przystgpi¢ do wykonania posadzki. Przy przejsciu
przewodow przez przegrody budowlane — $ciany, fawy fundamentowe lub pod tawa-
mi, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o Srednicy
wiekszej, co najmniej o dwa rozmiary od srednicy przewodu. Przestrzeh miedzy ru-
rami powinna by¢ wypetniona masa plastyczng nie dziatajgcg korozyjnie na rure.

Przed zasypaniem rurociggéw kanalizacyjnych i zalaniem ich w po-
sadzce, nalezy poddac je prébie szczelnosci. Podejscia kanalizacyjne nalezy spraw-
dzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny podczas swobodnego przeplywu przez nie
wody. Poziomy nalezy zalaé wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem i

réwniez poprzez ogledziny dokonaé oceny szczelnosci.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. Opis rozwi gzan projektowych instalacji centralnego ogrzewania



W wyniku obliczen strat cieplnych ustalono, ze zapotrzebowanie na ciepto do
pokrycia strat przez przenikanie i wentylacje dla pomieszczen uzytkowych wynosi
10,01 kW, ktore pokrywane bedzie w catosci przez instalacje ogrzewania podfogo-
wego.

Dla pokrycia ww. zapotrzebowania dobrano kociot na ekogroszek typu Futura
Econo Mini 24 kW .

Srednice rur przytaczy kottowni i instalacji c.0. wewnetrznej przedstawiono na
rysunkach rzutow kondygnaciji.

Instalacje grzewczag zaprojektowano w uktadzie rozdzielaczowym, przy czym
wyodrebniono niezalezne obiegi grzewcze ogrzewania podtogowego zasilajgce roz-
dzielacze petli podtogowych.

Rurociagi rozprowadzajgce do rozdzielaczy nalezy prowadzi¢ jako izolowane w war-
stwie izolacyjnej podtogi przyziemia.

Petle podtogowe nalezy uktadac¢ na izolacji, na systemowej siatce montazowej z za-
chowaniem projektowanych rozstawow rur i zala¢ jastrychem, zachowujgc min. 4 cm
przykrycie warstwy jastrychu ponad wierzch rury petli podtogowej. Plyty jastrychowe
oddzieli¢ od $cian paskami brzegowymi, a pomiedzy ptytami zamontowac paski dyla-
tacyjne, przy czym uktad ptyt jastrychowych i paskow dylatacyjnych przedstawiono
na rysunkach rzutéw kondygnacji.

Rozdzielacze podtogowe nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych w niniejszej
dokumentacji, w szafkach rozdzielaczowych podtynkowych. Regulacji hydraulicznej
petli podtogowych dokonac¢ poprzez nastawy na zaworach rozdzielaczowych. Regu-
lacja wydajnosci petli podtogowych odbywac sie bedzie poprzez regulatory pomiesz-
czeniowe sprzezone z sitownikami elektrycznym zabudowanymi na rozdzielaczach
podtogowych przy kazdej petli, przy czym regulator pomieszczeniowy moze sterowac
sitownikami wszystkich petli podtogowych, ktére znajdujg sie w sterowanym przez
regulator pomieszczeniu.

Rozdzielacze podtogowe wraz z osprzetem sterujgcym oraz szafki rozdzielaczowe

podtynkowe zaprojektowano w systemie Rehau.

4.2. Parametry instalacji
Projekt ten zaktada nastepujgce parametry instalacji:
- temp. zasilania/powrotu ogrzewania podtogowego — 42/32 °C

- temp. zasilania ogrzewania podiogowego - 42 °C
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- ciSnienie max. w instalacji ok. 0,3 MPa.
Regulacja parametréw grzewczych bedzie odbywata sie w zrddle ciepta po-

przez regulator pogodowy kotta oraz poprzez zawér tréjdrogowy.

4.3. Ruroci agi

Instalacje c.o0. zaprojektowano w systemie podtynkowym i podposadzkowym z
rur PE Rehau Rautitan flex. Rury w posadzce prowadzi¢ nalezy tagodnymi tukami.

Petle instalacji podtogowej zaprojektowano z rur Rehau Rautherm S o $redni-

cy 17x2,0, natomiast podejscia do rozdzielaczy z rur Rehau Rautitan flex.

4.4. Izolacje antykorozyjne i cieplne

Rurociggi grzewcze PEX prowadzone podposadzkowo do rozdzielaczy podto-
gowych zaizolowac izolacjg PE grubosci 13mm przystosowang do montazu podtyn-
kowego.

4. 5. Urzadzenia i armatura

Rozdzielacze podtogowe, szafki podtynkowe oraz zabudowang w nich armatu-
re zaprojektowano jako systemowg Rehau. Na rozdzielaczach podtogowych projektu-
je sie sitowniki termiczne Rehau 230V sterowane regulatorami pokojowymi typu E.
Na podejsciach do rozdzielaczy zabudowaé zawory odcinajgce kulowe o Srednicy
zgodnej ze $rednicg nominalng rurociggu zasilajgcego i powrotnego. Armatura w

pomieszczeniu kottowni zgodnie z opisem technologii kottowni.

4.6. Proby ci $nieniowe

Po wykonaniu instalacji nalezy jg 3 — krotnie przeptuka¢ wodg do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno (w tem-
peraturze powyzej 10 °C ) na ci$nienie 0,45 MPa. Prébe rurociagéw PE nalezy prze-
prowadzi¢ w dwoch etapach. Probe wstepng uwaza sie za pozytywng jezeli po na-
petnieniu instalacji do cisnienia prébnego w przeciggu 0,5 godziny nie wystgpig ro-
szenia i przecieki na tgczeniach, a spadek cisnienia wywotany elastyczno$cig prze-

woddéw bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Probe gtdwng nalezy wykonac¢ po pozytywnym
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wyniku préby wstepnej i uwaza sie za pozytywng jezeli w ciggu 2 godzin nie wystapig
roszenia i przecieki, a spadek cisnienia na manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2
bar.

Nastepnie nalezy wykonac¢ probe na ciepto, po podiaczeniu instalacji do
zrodta ciepta, z regulacjg nastaw na zaworach termostatycznych i rozdzielaczach

podtogowych.

5. WENTYLACJA GRAWITACYJNA
5.1. Opis rozwi gzan projektowych instalacji wentylacji
Zatozono nawiew powietrza poprzez infiltracje nawietrzakami umieszczonymi
w ramach okiennych, zapewniajgcych ilos¢ powietrza wymagang przepisami.
Wywiew grawitacyjnie kanatami murowanymi zgodnie z projektem branzy architekto-
nicznej. W pomieszczeniu tazienki wywiew wspomagany wentylatorem umieszczo-
nym na wlocie kanatu murowanego.

Wentylacja pomieszczenia kuchni zostanie okreslona w projekcie technologicznym.

6. KOTLOWNIA NA PALIWO STALE

6.1. Opis rozwi gzan projektowych kottowni

Do pokrycia zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania i podgrzewu cieptej
wody uzytkowej w obiekcie wykorzystana bedzie kottownia na paliwo state.

Kociot 0 mocy 24 kW zasila¢ bedzie 2 obiegi grzewcze z dwiema pompami
obiegowymi, zasilajgcymi oddzielnie instalacje wewnetrzng c.o. budynku w czesci
gtéwnej (pomieszczenia kuchenne, sanitarne + sala) i osobno w czesci magazyno-
wej.

Instalacja grzewcza pompowa, 2-rurowa, w uktadzie zamknietym (pod warun-
kiem dopuszczenia przez producenta mozliwosci zastosowania urzadzenia stano-
wigcego zabezpieczenie termiczne kotta — np. zabezpieczenie termiczne SYR 5067
zgodnie z w.t. Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461) lub w systemie otwartym.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed wzrostem cisnienia poprzez zawory
bezpieczenstwa i stabilizacje cisnienia ztadu poprzez naczynie wzbiorcze przepono-
we typu zamknietego oraz zabezpieczenie termiczne typu SYR 5067 lub w przypad-
ku uktadu otwartego przez naczynie otwarte.

Rozdziat czynnika grzewczego w rozdzielaczu zainstalowanym w pomiesz-

czeniu kottowni.
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Odprowadzenie spalin przez projektowany przewod spalinowy murowany
20x20 cm.

Projektowane parametry uktadu c.o.:

- ogrzewanie c.o.: 42 / 34 °C

- ciepta woda uzytkowa: 10/55 °C

- moc grzewcza kotta przy uwzglednieniu sprawnosci 80%: - 24,00 kW

Wskaznik zapotrzebowania na moc cieplna;

- na m? powierzchni ogrzewanej - 65,9 W/ m?

6.2. Ruroci agi i armatura
Rurociagi technologiczne kottowni wykonac z rur stalowych ze szwem

taczonym przez spawanie, z armaturg na potaczenia gwintowane lub kotnierzowe.

Jako armature projektuje sie :

- zawory odcinajgce kulowe mufowe, gwintowane

- zawory zwrotne mufowe

- filtry siatkowe

- zawoOr mieszajacy z sitownikiem elektrycznym

- zawory bezpieczenstwa SYR

- naczynia wzbiorcze Reflex

- pompy obiegowe Wilo

- automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalaciji

- termometry

- manometry

Dopuszcza sie zamiane projektowanych urzgdzen i armatury na urzgdzenia i armatu-
re innych producentow pod warunkiem zachowania projektowanych parametrow

technicznych i funkcjonalnych.

6.3. Préby ci $nieniowe
Instalacje po zmontowaniu i ptukaniu nalezy poddac¢ probie szczelnosci na
cisnienia:

- 0,45 MPa dla obiegu kottowni, obiegéw grzewczych c.o.
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- 1,0 MPa dla instalacji wodociggowej
Préby cisnieniowe instalacji nalezy przeprowadzac¢ przed montazem naczynh

wzbiorczych i zaworéw bezpieczenstwa.

6.4. I1zolacje
Rurociggi instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne malowanie farbg podktadowg antykorozyjng (tylko rury stalowe czarne)

oraz zaizolowaé

6.5. Automatyka

Zaprojektowany kociot posiada wlasny, systemowy sterownik sterujgcy pracg
uktadu grzewczego i przygotowaniem cieptej wody uzytkowej.

Ciepta woda podgrzewana bedzie w przypadku spadku jej temperatury poni-

zej nastawionej na regulatorze za pomocg grzaitki elektryczne;.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1. sanitarno-budowlane
- zaleca sie wytozenie scian i podtogi pomieszczenia technicznego — kottowni
ptytkami ceramicznymi
- zapewni¢ odwodnienie posadzki w pomieszczeniu kottowni
- piony kanalizacyjne zabudowa¢ w szachtach instalacyjnych lub bruzdach

Sciennych, zapewniajac dostep do rewizji

7.2. elektryczne

- doprowadzi¢ zasilanie 230V z rozdzielnicy do szafek rozdzielaczy podtogo-
wych (zasilenie sitownikéw petli podtogowych na rozdzielaczach) — kabel 3x1,5mm?

- rozprowadzi¢ kable sterujgce pomiedzy regulatorami pokojowymi, a szaf-
kami rozdzielaczy petli podtogowych — kabel 3x1,5mm? pomiedzy kazdym regulato-
rem pokojowym, a szafkg rozdzielaczowg z petlami podtogowymi, sterowanymi
przez dany regulator

- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230V do kottowni i regulatora.

- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do pomp obiegowych i sitownika zaworu
mieszajgcego 230V (tgczny pobdr mocy urzadzeh ok. 200W)

- okablowa¢ uktad technologiczny zgodnie z DTR urzadzeh.

-9-



8. UWAGI KONCOWE
Catos¢ robot branzowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu najwyzszej starannosci i przestrze-

ganiu zasad BHP i p.poz.
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OPIS TECHNICZNY

do informacji na temat bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO

Budynek uzytecznosci publicznej - Remiza, Wisniewa, dz. nr 281/49

2. NAZWA | ADRES INWESTORA
Gmina Wilczyn, ul. Strzelihska 12D, 62-550 Wilczyn

3. IMIE | NAZWISKO ORAZ NR UPRAWNIE N PROJEKTANTA
mgr inz. Bartosz Kapuscinski, nr ewidencyjny WKP/0153/PWOS/10

4. ZAKRES ROBOT

Roboty ziemne:

wykopy liniowe pod poziomy kanalizacyjne i odptyw przez separator
oczyszczenie dna wykopu,

wykonanie podsypki pod rurociagi

utozenie rurociggow i kanatéw

préby szczelnosci

wykonanie obsypki rurociggéw

zasypanie wykopu

Roboty montazowe:

utozenie rurociggow instalacji c.o., wod-kan w obiekcie

montaz szafek rozdzielaczowych oraz rozdzielaczy podtogowych

montaz uktadu technologicznego kottowni

montaz podejs¢ wodnych i kanalizacyjnych oraz przyborow i armatury
sanitarnej

proby cisnieniowe,

montaz izolacji na rurociggach

okablowanie elektryczne urzadzen i automatyki
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5. ZAGROZENIA PODCZAS PRAC MONTA ZOWYCH | ZIEMNYCH

- Porazenie pragdem elektrycznym — podczas pracy elektronarzedziami lub
podczas dokonywania podtgczen elektrycznych urzadzen elektrycznych

- Poparzenia — podczas spawania rurociggow

- Uderzenia, przygniecenia i inne urazy mechaniczne — podczas prac budow-
lano-wykonczeniowych, transportu i montazu rurociggéw, zasobnikéw

- Upadek — podczas przemieszczania sie i transportu recznego

- Przygniecenie masami ziemi — podczas prac ziemnych zwigzanych z budowg

zewnetrznych odcinkéw kanalizacji sanitarnej

6. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
Instruktaze nalezy dokonywac przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumen-
towac protokotem zakonczenia instruktazu podpisanym przez kazdego pracownika.
Za prowadzenie instruktazy odpowiedzialny jest bezposredni przetozony brygady
wykonujgcej prace.
W instruktazu uwzglednic:
- bezpieczne metody wykonywania prac,
- informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania
sie przed skutkami wystepujacych zagrozen,
- zasady komunikowania sie pracownikéw,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia (udzielanie

pierwszej pomocy, sposéb wzywania stuzb ratowniczych)

7. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE DOTYCZ ACE ZAGROZEN

a) srodki techniczne

- stosowanie sprawnych technicznie urzadzen do spawania i montazu ru-
rociggow

- stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej

- stosowanie sprawnych elektronarzedzi

- stosowanie prawidtowego zabezpieczenia tymczasowych instalacji nie-
zbednych do prowadzenia robo6t budowlanych, np. przediuzaczy elektrycznych, in-

stalacji wodnych

b) srodki organizacyjne
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- przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie

- przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy

- odpowiedni przydziat ilosci oséb do stopnia ztozonosci robot

- przestrzeganie tadu i porzadku w miejscu pracy

- zapewnienie tatwego dostepu do srodkéw pierwszej pomocy medycznej,

- zapewnienie tatwego dostepu do elementow odcinajgcych energie elek-
tryczng i gazy techniczne (spawalnicze), doptyw wody sieciowej i wody wodocia-

gowej
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