Stalowy stupek ogrodzenia

g76mm h=5,>m

Siatka powlekana tworzywem

PVC, wym oczka 45x45mm

400

Stupki stalowe gruboscienne @ /76mm, zaslepione od
gory i malowane proszkowo — kolor ciemnozielony,
osadzone na gt.1,2m w fundamencie betonowym z

550

bet. C12/15 wym. 25x25x150cm

Stezenia przesel w naroznikach ogrodzenia nalezy
wykona¢ z kqtownika 50x50x5mm.

Wypelnienie przeset z siatki ocynkowanej, powlekane/
tworzywem PVC o wym. oczka 45x45mm (£10%)

| wzmocnionej co 1,0m wysokosci linkg stalowg @ 4mm

Fundament betonowu C12/15
wym. 25x25x150 c¢cm
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naciggana mechanicznie. Kolor ogrodzenia —
ciemnozielony.
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢
przerysowywany i uzupeltniany bez zgody F U—H 'PER—FEKT” Jakub Dluzewski.

A_”/ "PER-FEKT"  FIRMA USLUGOWO — HANDLOWA JAKUB DLUZEWSKI

N ul Swierkowa 374 62-500 Konin
Budowa: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOSCI BIELA
Adres budowy: BIELA, GM. WILCZYN, POW. KONINSKI WOJ.WIELKOPOLSKIE
Inwestor: GMINA WILCZYN
UL. STRZELINSKA 12d , 62—-550 WILCZYN
Nazwa zalqcznika: OGRODZENIE WYSOKIE zal.
Imig i nazwisko specjalnosé¢ nr uprawnien podpis
Projektowat: inz. Marian Urbanowicz konstrukcyjno—budowlana | GPB..7342-16/97 m
Opracowal: mgr inz. Jakub Dluzewski E—
. Stadium dokumentacji:  ZGLOSZENIE Skala: ————- Data:  10. 2012 r.




