Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Oscistowo

1.

3.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe drogi gminnej

W_miejscowosci_Oscistowo gmina Wilczyn

Dane ogolne

1.1.Nazwa budowy:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Oscistowo
Gmina Wilczyn

1.2.Inwestor:
Gmina Wilczyn
UL. Strzelinska 12 D
62-550 Wilczyn

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Wilczyn

Materialy wyjsciowe

e Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000
e Pomiary uzupetniajace w terenie

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Normy i przepisy zwigzane

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na
przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Oscistowo dlugosci 682,00 mb
od km 0 + 000 do km O + 682. Przebudowa drogi ma na celu polepszenie
warunkéw dojazdu do istniejacych zabudowan oraz poprawe bezpieczenstwa

I wygody ruchu.
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5. Zakres i rodzaj opracowania:

Catos¢ robdt przewidzianych w zwiazku z przebudowa wymienionej drogi
gminnej bedzie si¢ odbywala w obrgbie pasa drogowego stanowiacego
dzialke 0 numerze ewidencyjnym nr ,,131” w miejscowosci Oscistowo
Projekt przewiduje przebudowe drogi na odcinku 0 diugosci 682,00 mb

I szerokosci nawierzchni 4,00m z obustronnymi poboczami szerokosci
2 x 0.75m.

W zakresie opracowania uj¢to:

roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
wykonanie koryta drogi

wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego

wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
profilowanie poboczy

oznakowanie pionowe drogi
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6. Stan istniejacy.

Droga gminna w miejscowosci Oscistowo znajduje si¢ na terenie gminy
Wilczyn. Ze wzgledu na swoj przebieg jest ona waznym elementem miej-
scowej infrastruktury zapewniajac dostep gltéwnie do pdl uprawnych..

Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnig¢ gruntowo-zwirowa

z licznymi  nieré6wnosciami i ubytkami powodujacymi utrudnienia w ruchu.
Ze wzgledu na stan techniczny Stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu.
Droga ta jest zaliczana do klasy drogi — L. Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni
Wynosi 4,0m. Szeroko$¢ pasa drogowego wyznaczaja granice gruntOw

0 zréznicowanym Sposobie uzytkowania. W przewazajacej czeSci sa to
grunty rolne. Droga nie posiada prawidtowych spadkéw poprzecznych

I podtuznych.

7. Stan projektowany.

Projekt przewiduje przebudowg drogi o nawierzchni gruntowo-zwirowej na
droge 0 nawierzchni z betonu asfaltowego.

Konstrukcj¢ drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Podatnych i Potsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona obciazona ruchem KR1
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Parametry techniczne projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjeto nastgpujace parametry projektowe:

» podloze gruntowe -G1

»  warunki wodne - korzystne

» kategoria drogi - gminna

> klasa drogi - L-lokalna

» predkos¢ projektowa - 40 km/h

» dhugosé - 682 m w osi drogi
» kategoria obciazenia ruchem - KR1

» szerokos¢ korony drogi - 5,50m

» szerokosc¢ jezdni - 4,00m

» szerokos$¢ poboczy - 2x0,75m

» spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%
» spadek poprzeczny pobocza - 6%

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujaca konstrukcj¢ nawierzchni:

» nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna grubosci 5,0cm
po zageszczeniu

» podbudowa z ttucznia kamiennego wW-wa gorna grubosci 8,0cm po
zageszezeniu

» podbudowa z ttucznia kamiennego w-wa dolna grubosci 12,0cm po
zaggszczeniu

9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi w istniejacym pasie komunikacyjnym przedstawiono na
aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000

10. Rozwiazanie wysokosciowe

W opracowaniu przyjeto nastgpujace zatozenia:

> niwelete drogi zaprojektowano dostosowujac si¢ do istniejacej
zabudowy oraz istniejacej nawierzchni z pominigciem lokalnych
nierdwnosci.
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» przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku przekroju
podtuznego

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaty przedstawione na rysunkach
konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

12. Konstrukcja pobocza:

Pobocze nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego pochodzacego z wykopow
w korycie drogi.

13. Odwodnienie:

Odwodnienie zapewnia:
- wyniesienie korony drogi ponad teren
- pochylenie poprzeczne drogi
- pochylenie podtuzne drogi

14. Roboty ziemne:

Projekt przewiduje wykonanie robot ziemnych zwiazanych z wykonaniem
koryta drogi

15. Urzadzenia obce:

W obregbie modernizowanej drogi przebiega podziemna linia wodociagowa,
napowietrzna linia energetyczna oraz punkt osnowy geodezyjnej.

16. Oznakowanie:

Teren drogi nalezy oznakowa¢ zgodnie z oznakowaniem pokazanym na planie

sytuacyjnym

17. Ochrona srodowiska

Ochrona obiektow przed halasem
Nie wystepuje.
Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym.
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Ochrona powietrza
Nie wystepuje.
Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym

Ochrona wod

Nie wystepuje.
Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

UWAGA:

W miejscach Kkolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowigzujacymi normami i wiedza budowlana.

OPRACOWAL.:




