Swietlica Gory

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Swietlica Gory
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozbidérka dachu
1.1.1] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
0535-06 | uzytku
3,20*3 m 9,600
RAZEM| 9,600
1.1.2] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
18,42 + 8,50 + 9,46 m 36,380
RAZEM| 36,380
1.1.3] KNR 4-01 [ Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
5,00 * 0,60 * 2 m2 6,000
4,80%0,40*2 m2 3,840
(0,90*2+9,46*2)* 0,30 m2 6,216
18,42 * 0,40 m2 7,368
18,42* 0,30 * 2 m2 11,052
576*1,16*2*2*0,30 m2 8,018
(2,34 +2,21*2)* 0,30 m2 2,028
(0,40 +0,60) * 2 * 0,25 m2 0,500
RAZEM| 45,022
1.1.4) KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej m2
0535-02 | sie do uzytku
18,42*5,78*2*1,16 m2 247,005
9,46 * 5,50 * 1,16 m2 60,355
2,34*2,221*1,16 m2 5,999
RAZEM| 313,359
1.1.5] KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu | m2
0430-05 | o odstepie tat ponad 24 cm
18,42*5,78*2*1,16 m2 247,005
9,46 * 5,50 * 1,16 m2 60,355
2,34*2,21*1,16 m2 5,999
RAZEM| 313,359
1.1.6| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby m2
0430-06 | dachowe proste
18,42*5,78*2* 1,16 m2 247,005
9,46 * 5,50 * 1,16 m2 60,355
2,34*2,21*1,16 m2 5,999
RAZEM| 313,359
1.1.7] KNR 4-01 | Rozbidrka izolacji termicznej m2
0606-02
Analogia
p. 01 159,45 m2 159,450
p.02 22,97 m2 22,970
p.03 9,81 m2 9,810
p.04 10,09 m2 10,090
RAZEM| 202,320
1.1.8] KNR 4-01 | Rozbiorka podsufitki m2
0410-02
p. 01 159,45 m2 159,450
p.02 22,97 m2 22,970
p.03 9,81 m2 9,810
p.04 10,09 m2 10,090
RAZEIVT| 202,320
1.2 Rozbidrka staolarki okiennej
1.2.1] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
0354-04 m2 - okna
1,201,20*5 szt. 7,200
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1,20 1,50 * 1 szt. 1,800
RAZEM| 9,000
1.2.2] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1| szt.
0354-03 | m2 - okien
0,90*0,90 * 2 szt. 1,620
RAZEM| 1,620
1.2.3] KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
0354-11 wewnetrznych
1,40*6 m 8,400
1,10* 2 m 2,200
RAZEM| 10,600
1.2.4) KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
0354-11 zewnetrznych
1,40*6 m 8,400
1,10* 2 m 2,200
RAZEIVT| 10,600
1.3 Rozbidérka stolarki drzwiowej
1.3.11 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
0354-04 | m2 - drzwi
0,80*2,10*3 szt. 5,040
RAZEM| 5,040
1.3.2] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
0354-05 | ponad 2 m2
1,20 2,10 * 1 m2 2,520
RAZEM| 2,520
14 Rozbidrka przepierzen
1.4.1] KNR 4-01 | Rozebranie scianek dziatowych z drewna m2
0427-05
(2,30 +2,95) * 2,60 * 2 m2 27,300
RAZEIVT| 27,300
1.5 Rozbiérka sceny
1.5.1] KNR 4-01 | Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
0428-03
10,30 * 3,60 m2 37,080
RAZEM| 37,080
1.5.2 KNR 4-01 | Rozebranie legaréw m
0428-04
3,60 *12 m 43,200
RAZEM| 43,200
1.5.3] KNR 4-01 | Rozebranie scianek dziatlowych z drewna m2
0427-05
10,30 * 1,03 m2 10,609
RAZEIVT| 10,609
1.6 Rozbiérka posadzek
1.6.1] KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
10,30 * 13,60 m2 140,080
2,17 * 4,65 m2 10,091
4,94 * 4,65 m2 22,971
2,11*4,65 m2 9,812
RAZEM| 182,954
1.6.2] KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - podktadow
10,30 * 17,20 * 0,15 m3 26,574
2,17*4,65*0,15 m3 1,514
4,94 *4,65*0,15 m3 3,446
2,11*4,65*0,15 m3 1,472
RAZEM| 33,006
1.6.3] KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
0102-02 | dna do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
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10,30 * 17,20 * 0,20 m3 35,432
2,17*4,65* 0,20 m3 2,018
4,94 * 4,65 * 0,20 m3 4,594
2,11*4,65* 0,20 m3 1,962
RAZEIVT| 44,006
1.7 Rozbidrka wiatrotapu
1.7.1] KNR 4-01 | Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
0348-03 cementowo-wapiennej
(1,92 +1,88) * 2,80 m2 10,640
RAZEM| 10,640
1.7.2] KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - fundamentu
2,40* 0,30 * 0,30 m3 0,216
1,70 * 0,30 * 0,30 m3 0,153
RAZEM| 0,369
1.8 Rozbidrka Scian zewngtrznych
1.8.11 KNR 4-01 | Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo- m3
0349-02 | wapiennej
(18,00 + 10,30) *2* 0,40 * 0,25 m3 5,660
9,96 * 0,25 * 0,25 m3 0,623
4,65%0,25%0,25*2 m3 0,581
RAZEM| 6,864
1.9 Przekucia
1.9.1] KNR 4-01 | Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
0329-02 | zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
0,90 * 2,20 m2 1,980
0,25*2,60 * 2 m2 1,300
RAZEM| 3,280
1.9.2] KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w Scianach z m2
0330-08 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0,70 * 3,50 m2 2,450
RAZEM| 2,450
1.9.3] KNR 4-01 | Wykucie otwordéw w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 m3
0329-03 | ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
1,00 *2,10 * 0,40 m3 0,840
1,30*2,10 * 0,40 m3 1,092
1,00 1,00 * 0,40 * 4 m3 1,600
1,20 * 0,20 * 0,40 * 4 m3 0,384
1,50 * 0,20 * 0,40 m3 0,120
1,20 * 0,20 * 0,40 m3 0,096
RAZEM| 4,132
1.10 Robotz transportowe
1.10.1] KNR 4-01 [ Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
0106-04
p.1.6.1 182,954 * 0,05 m3 9,148
p,1.6.2. 33,006 m3 33,006
p.1.6.3. 44,006 m3 44,006
p.1.7.1. 10,640 * 0,12 m3 1,277
p.1.7.2. 0,369 m3 0,369
p.1.8.1. 6,864 m3 6,864
p.1.9.1. 3,280 * 0,12 m3 0,394
p.1.9.2. 2,450* 0,40 m3 0,980
p.1.9.3. 4,132 m3 4,132
RAZEM| 100,176
1.10.2] KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
0108-02 1 km grunt.kat. 11l
p.1.6.3. 44,006 m3 44,006
RAZEIVT| 44,006
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1.10.3] KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-04 nastepny 1 km + dalsze 5 km
Krotnos¢ = 5
p.1.6.3. 44,006 m3 44,006
RAZEM| 44,006
1.10.4 Za sktadowanie ziemi na wysypisko
Kalk. wtasna
p.1.6.3. 44,006 44,006
RAZEM| 44,006
1.10.5| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
p.1.6.1 182,954 * 0,05 m3 9,148
p,1.6.2. 33,006 m3 33,006
p.1.7.1. 10,640 * 0,12 m3 1,277
p.1.7.2. 0,369 m3 0,369
p.1.8.1. 6,864 m3 6,864
p.1.9.1. 3,280 * 0,12 m3 0,394
p.1.9.2. 2,450 * 0,40 m3 0,980
p.1.9.3. 4,132 m3 4,132
RAZEM| 56,170
1.10.6] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km - dalsze 5 km
Krotnos¢ = 5
p.1.6.1 182,954 * 0,05 m3 9,148
p,1.6.2. 33,006 m3 33,006
p.1.7.1. 10,640 * 0,12 m3 1,277
p.1.7.2. 0,369 m3 0,369
p.1.8.1. 6,864 m3 6,864
p.1.9.1. 3,280 * 0,12 m3 0,394
p.1.9.2. 2,450 * 0,40 m3 0,980
p.1.9.3. 4,132 m3 4,132
RAZEM| 56,170
1.10.7 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
Kalk. wtasna
p.1.6.1 182,954 * 0,05 9,148
p,1.6.2. 33,006 33,006
p.1.7.1. 10,640 * 0,12 1,277
p.1.7.2. 0,369 0,369
p.1.8.1. 6,864 6,864
p.1.9.1. 3,280 * 0,12 0,394
p.1.9.2. 2,450 * 0,40 0,980
p.1.9.3. 4,132 4,132
RAZEM| 56,170
2 Rozbudowa - Stan surowy
21 Uzupetnienie scian
211 KNR 0-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi| m2
0160-02 | gr. 25 cm z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W
(pi6ro i wpust)
11,12/2*3,42* 2 m2 38,030
RAZEM| 38,030
2.1.2[ KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanyc m
0126-05
1,50 *3 m 4,500
1,20*3*4 m 14,400
RAZEM| 18,900
213 Nadproza prefabrykowane L-19 1=1,50 m
Materiat
3 3,000
RAZEM| 3,000
2.1.4 Nadproza prefabrykowane L-191=1,20 m
Materiat
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12,00 12,000
RAZEM| 12,000
2.1.5( KNR 4-01 | Zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie m3
0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0,30 * 0,90 * 0,40 m3 0,108
1,20 * 0,60 * 0,40 m3 0,288
0,90 * 0,90 * 0,40 * 2 m3 0,648
RAZEM| 1,044
2.1.6] KNR 4-01 | Uzupetienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m2
0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
0,30 * 0,90 m2 0,270
1,20 * 0,60 m2 0,720
0,90*0,90 * 4 m2 3,240
1,50 * 0,20 m2 0,300
1,20 0,20 * 4 m2 0,960
RAZEM| 5,490
2.1.7| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o m2
0726-01 podtozach z cegtly, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonow (do 1 m2 w 1 miejscu )
0,30 * 0,90 m2 0,270
1,20 * 0,60 m2 0,720
0,90*0,90* 4 m2 3,240
1,50 * 0,20 m2 0,300
1,20%0,20 * 4 m2 0,960
RAZEM| 5,490
2.2 Wiatrotap
2.2.1] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
0310-02 | do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111)
(4,20+1,70*2) * 0,40 * 0,80 m3 2,432
RAZEM| 2,432
2.2.2] KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do | m3
0201-01 0,6 m - reczne uktadanie betonu
(4,20+1,70*2) * 0,40 * 0,80 m3 2,432
RAZEM| 2,432
2.2.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
0604-02 | lepiku na goragco taw fundamentowych betonowych
(4,20+1,70*2) * 0,60 m2 4,560
RAZEM| 4,560
2.2.4[ KNR 0-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi| m2
0160-02 | gr. 25 cm z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W
(pi6ro i wpust)
(4,00 +1,75*2) * 3,30 m2 24,750
-1,20* 2,10 m2 -2,520
RAZEM| 22,230
2.2.5( KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z| szt
0126-01 pustakow
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
2.2.6| KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m
0126-05 | prefabrykowanych
1,50 *3 m 4,500
RAZEM| 4,500
2.2.7 Nadproza prefabrykowane Porotherm 7/23,8 szt
Materiat
3,00 szt 3,000
RAZEIVT| 3,000
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2.2.8] KNR 2-02 | Wykonanie dylatacji ze styropianu gr. 1 cm m2
0609-12
0,30 *3,80*2 m2 2,280
RAZEM| 2,280
2.3 Konstrukcja dachu
2.3.1] KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach zewnegtrznych o m3
0212-12 | szerokosci do 30 cm
(4,00+1,75*2)*0,25* 0,25 m3 0,469
(9,96 +4,65*2)*0,25* 0,25 m3 1,204
RAZEM| 1,673
2.3.2] KNR 2-02 [ Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o m3
0212-13 | szerokosci ponad 30 cm
(18,00 + 10,30) * 2 * 0,40 * 0,25 m3 5,660
RAZEM| 5,660
2.3.3] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
17,90*4*2*0,89* 1,10/ 1000 t 0,140
11,004 *2*0,89* 1,10/ 1000 t 0,086
490*4*2*0,89*1,10/1000 t 0,038
9,80*4*0,89*1,10/ 1000 t 0,038
3,90*4*0,89*1,10/ 1000 t 0,015
225*4*2*0,89*1,10/1000 t 0,018
RAZEM| 0,335
2.3.4] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
0,90 * 340 * 0,222 * 1,1/ 1000 t 0,075
RAZEM| 0,075
2.3.5( KNNR 2 [ Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty m
0402-01
19,32*2+5,46+1,80*2+585*2+9,68 m 69,080
RAZEM| 69,080
Obmiar dodatkowy m3
69,080 * 0,14 * 0,14 m3 1,354
RAZEM| 1,354
2.3.6( KNNR2 Dachy z wigzarow deskowych - prefabrykowanych o elem
0405-04 | rozpigtosci 12,0 m ent
15,00 elem 15,000
ent
RAZEM| 15,000
2.3.7] KNNR2 [ Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte | m
0402-05
2,61*1*1,16 m 3,028
1,75*2*2*1,16 m 8,120
0,80*2*1,16 m 1,856
1,91*2*1,16 m 4,431
1,00*2*1,16 m 2,320
5,64 *1,16 m 6,542
477*2*2*1,16 m 22,133
3,87*2*2*1,16 m 17,957
297*2*2*1,16 m 13,781
200*2*2*1,16 m 9,280
1,34*2*2*1,16 m 6,218
568*2*1,16 m 13,178
4,14*2*1,16 m 9,605
3,26*2*1,16 m 7,563
2,27*2*1,16 m 5,266
1,34*2*1,16 m 3,109
0,50*2*1,16 m 1,160
RAZEM| 135,547
Obmiar dodatkowy m3 |
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135,547 * 0,08 * 0,16 m3 1,735
RAZEM| 1,735
2.3.8( KNNR2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m
0402-06 | narozne
3,76 * 2 m 7,520
7,96 * 2 m 15,920
RAZEM| 23,440
Obmiar dodatkowy m3
23,440*0,12* 0,18 m3 0,506
RAZEM| 0,506
2.3.9] KNNR2 [ Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m
0402-06 | narozne i koszowe
3,76 * 2 m 7,520
7,96 * 2 m 15,920
RAZEM| 23,440
Obmiar dodatkowy m3
23,440*0,12* 0,18 m3 0,506
RAZEM| 0,506
2.3.10f KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze m
0402-04
540*2*4 m 43,200
RAZEM| 43,200
Obmiar dodatkowy m3
43,20 * 0,04 * 0,16 m3 0,276
RAZEM| 0,276
24 Pokrycie dachu
241 NNRNKB [ Przybicie deski czotowej m
202 0421-02
8,04+540+11,28+5,70+6,11*2*2*1,16+2,00*2+| m 82,090
5,32 + 14,00
RAZEM| 82,090
2.4.2] KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
19,32*6,21*2*1,16 m2 278,347
-11,28/2*5,62 m2 -31,697
-532/2*2,71 m2 -7,209
11,28/2*5,54 1,16 m2 36,245
4,80*7,30*2*1,16 m2 81,293
532/2*3,05*1,16 m2 9,411
1,60*3,76 *2*1,16 m2 13,957
RAZEM| 380,347
2.4.3[ KNR AT-09 | tacenie - rozstaw tat 35 cm m2
0101-05
19,32*6,21*2*1,16 m2 278,347
-11,28/2*5,62 m2 -31,697
-532/2*2,71 m2 -7,209
11,28/2*5,54* 1,16 m2 36,245
4,80*7,30*2*1,16 m2 81,293
532/2*3,05*1,16 m2 9,411
1,60*3,76 *2*1,16 m2 13,957
RAZEM| 380,347
244 KNNR2 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej w m2
0403-01 koszach
3,76 * 0,60 * 2 m2 4,512
7,96 * 0,60 * 2 m2 9,552
RAZEM| 14,064
2.45( NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu | m2
202 0535-04 | potfaci do 85 % blachg powlekang dachowkowgq na tatach
19,32*6,21*2* 1,16 m2 278,347
-11,28/2*5,62 m2 -31,697
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-532/2*2,71 m2 -7,209
11,28/2*5,54* 1,16 m2 36,245
4,80*7,30*2*1,16 m2 81,293
532/2*3,06%1,16 m2 9,411
1,60*3,76 *2*1,16 m2 13,957
RAZEM| 380,347
2.4.6) NNRNKB [ (z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekana - montaz m
202 0539-01 | ggsioréow
19,32 +7,96*2+3,72*2+ 5,00 + 2,00 m 49,680
RAZEM| 49,680
2.4.7) NNRNKB [ (z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekang - montaz pasow | m
202 0539-02 [ nadrynnowych - okapéw
5,70 + 11,28 + 5,40 + 8,04 + 2,00 * 2 + 5,32 + 14,00 m 53,740
RAZEM| 53,740
2.4.8( NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekana - montaz oston m
202 0539-03 | bocznych - wiatrownic
6,11*2*2*1,16 m 28,350
RAZEM| 28,350
2491 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - koszy
(3,76 +7,96) *2* 0,60 m2 14,064
RAZEM| 14,064
2.4.10[ NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - obrébka konina
(0,40 +0,60) *2 * 0,25 m2 0,500
RAZEM| 0,500
2411 KNR 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o sr.do 200 mm szt.
0152-02
11,00 szt. 11,000
RAZEM| 11,000
2412 KNR 2-17 | Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o | szt.
0213-01 Srednicy otworu ssgcego do 400 mm
6,00 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
2413 KNR 2-17 | Wentylatory promieniowe o srednicy otworu ssgcego do szt.
0201-01 250mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - naped nr
1 (masa do 110 kg)
6,000 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
2.4.14] NNRNKB | Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o sr. 150 m
202 0547-01 [ mm taczone na klej - montaz rynien
4,32 +2,00* 2+ 14,00 m 22,320
490*2+11,28+7,90 m 28,980
RAZEM| 51,300
2.4.15] NNRNKB | Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o sr. 150 | szt.
202 0547-02 [ mm taczone na klej - montaz lejéw spustowych
4,00 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
2.4.16] NNRNKB | Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 | szt.
202 0547-02 [ mm taczone na klej - montaz lejow spustowych
2,00 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
2.4.17) NNRNKB | Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o sr. 150 | szt.
202 0547-03 [ mm taczone na klej - montaz naroznikéw
6,00 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
2.4.18) NNRNKB | Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o ér. 150 | szt.
202 0547-04 [ mm taczone na klej - montaz denek rynnowych
2,00 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
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2.4.19] NNRNKB | Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o sr. 100 mm m
202 0550-03
3,30 * 2 m 6,600
RAZEM| 6,600
2.4.20[ NNRNKB | Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o ér. | szt.
202 0550-07 | 100 mm
2*4 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
3 Rozbudowa - Wykonczenie
3.1 Podktady pod posadzki
3.1.1] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
0310-02 | do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111)
(3,50 +2,37) * 0,40 * 0,80 m3 1,878
RAZEM| 1,878
3.1.2] KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do | m3
0201-01 0,6 m - reczne uktadanie betonu
(3,50 +2,37) * 0,40 * 0,80 m3 1,878
RAZEM| 1,878
3.1.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
0604-02 | lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
(3,50 +2,37) * 0,60 m2 3,522
RAZEM| 3,522
3.1.4 KNR 0-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi| m2
0160-02 | gr. 25 cm z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W
(pi6ro i wpust)
(3,50 +2,37) * 3,50 m2 20,545
RAZEM| 20,545
3.1.5( KNNR 2 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i m3
1201-03 | posadzki - na gruncie
3,50 *1,82*0,30 m3 1,911
10,30 * 17,20 * 0,30 - 3,50 * 2,62 * 0,30 m3 50,397
3,25*2,37* 0,30 m3 2,311
4,65*2,17*0,30 m3 3,027
4,65 * 4,94 * 0,30 m3 6,891
4,65*2,11*0,30 m3 2,943
RAZEM| 67,480
3.1.6) KNNR 2 [ Podkiady betonowe pod posadzki beton B-10- na gruncie | m3
1201-01
3,50*1,82*0,10 m3 0,637
10,30 * 17,20 * 0,10 - 3,50 * 2,62 * 0,10 m3 16,799
3,25*2,37*0,10 m3 0,770
4,65*2,17*0,10 m3 1,009
4,65*4,94*0,10 m3 2,297
4,65*2,11*0,10 m3 0,981
RAZEIVT| 22,493
3.2 Komin i kominki wentylacyjne
3.2.1] KNR K-03 [ Komin jednociggowy z wentylacjg z przewietrzeniem m
0215-03 | Schiedel RONDO PLUS o srednicy przewodow 16cm+W
6,50 m 6,500
RAZEM| 6,500
3.2.2| S201-0116- | Obmurdéwka kominow cegta klinkierowg petng m2
0201-050
Analogia
(0,40 +0,60) *2* 0,80 m2 1,600
RAZEM| 1,600
3.2.3] KNR K-03 | Kanaty wentylacyjne z pustakéw pojedynczych m
0501-01
6,00 * 11 m 66,000
RAZEM| 66,000
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3.2.4) KNR K-03 | Elementy wyposazenia kanatow wentylacyjnych - kratka szt
0501-11 wentylacyjna z zaluzjg
12,00 szt 12,000
RAZEM| 12,000
3.3 Scianki dziatowe
3.3.1] KNR 0-27 | Scianki dziatowe gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych m2
0162-02 | POROTHERM P+W (pioro i wpust)
2,17 *3,40-0,90 * 2,10 m2 5,488
2,81*3,40-0,90*2,10 m2 7,664
1,72 * 3,40 m2 5,848
2,22 *3,40- (0,90 * 2,10 + 0,60 * 0,60) m2 5,298
2,93*3,40-0,90* 2,10 m2 8,072
2,11 * 3,40 m2 7,174
(2,30 + 3,48) * 3,40-0,90 * 2,10 m2 17,762
RAZEM| 57,306
3.3.2 KNR 2-02 | Scianki dziatlowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 m2
0120-01 ceg.
(1,06 +0,20) * 3,40 m2 4,284
RAZEIVT| 4,284
3.4 Stolarka okienna
3.4.1] KNR 0-19 [ Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg | m2
1023-03 | obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,90*0,90*5 m2 4,050
RAZEM| 4,050
3.4.2 Okno z PVC o wym. 0,90x0,90 m szt
Materiat
5,00 szt 5,000
RAZEM| 5,000
3.4.3] KNR 0-19 [ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
1023-09 | dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 2.0
m2
1,20%1,20*5 m2 7,200
RAZEM| 7,200
344 Okna z PCV o wym. 1,20x1,20 m szt
Materiat
5,00 szt 5,000
RAZEM| 5,000
3.4.5] KNR 0-19 [ Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg | m2
1023-02 obsadzenia o pow. do 0.6 m2
0,60 * 0,60 * 2 m2 0,720
RAZEM| 0,720
3.4.6 Okna podawcze z PCV o wym. 0,60x0,60 m szt
Materiat
2,00 szt 2,000
RAZEM| 2,000
3.4.7| KNR 2-02 | Obsadzenie podokiennikéw z PCV wewnetrznych, szt
0129-01 diugoscido 1 m
5,00 szt 5,000
RAZEM| 5,000
3.4.8 Parapety wewnetrzne z PCV 1= 1,10 m szt
Materiat
5,00 szt 5,000
RAZEM| 5,000
3.4.9] KNR 2-02 | Obsadzenie podokiennikow z PCV wewnetrznych , szt
0129-02 | dtugosci ponad 1 m
5,00 szt 5,000
RAZEM| 5,000
3.4.10 Parapety wewnetrzne z PCV I = 1,40 m szt
Materiat
5,00 szt 5,000
RAZEM| 5,000
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3.5 Tynki wewnetrne i okladziny Scienne
3.5.1 KNNR2 'T'ynki zwykte wewnetrzne |l kategorii $cian i stupow m2
0801-03
p.01 (3,50 +1,75*2)*3,20- 1,20 * 2,10 m2 19,880
p.02 (2,30 + 3,60) * 3,20 - 0,90 * 2,10 m2 16,990
(3,60 +2,62) * 3,20 m2 19,904
p.03 (2,18 + 3,48) * 3,20- 0,90 * 2,10 m2 16,222
p.04 (3,35 +2,37) * 3,20 m2 18,304
p.05 (4,65 +1,02) * 3,20 - (0,90 * 2,10 + 0,60 * 0,60) m2 15,894
1,20*2* 3,20 m2 7,680
p.06 (2,93 +1,20)*3,20-0,90 * 2,10 * 2 m2 9,436
p.07 (1,60 +2,22) * 3,20 - (0,90 * 2,10 + 0,60 * 0,60) m2 9,974
p.08 2,11*3,20 m2 6,752
p.09 2,11*3,20 m2 6,752
p.10 (2,81 +1,05)*3,20-0,90*2,10 * 2 m2 8,572
p.11 2,17 *3,20-0,90 * 2,10 m2 5,054
p.12 (1,37 +1,00) * 3,20 - (0,80 + 0,90) * 2,10 m2 4,014
(1,32+1,00*2)*3,20-0,80* 2,10 m2 8,944
RAZEM| 174,372
3.5.2] KNR 4-01 [ Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z m2
0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
p.01 (13,60 * 2 + 10,30 + 5,38) * 3,20 m2 137,216
p03 (3,48 +2,18) * 3,20 m2 18,112
p.04 (3,35 +2,37) * 3,20 m2 18,304
p.05 (2,60 + 3,62 + 4,65) * 3,20 m2 34,784
p.06 1,20 * 1,20 m2 1,440
p.07 (2,22 +1,60) * 3,20 m2 12,224
p.08 (2,11 +3,13) * 3,20 m2 16,768
p.09 (2,11 +1,40) * 3,20 m2 11,232
p.10 (2,81 +1,05) * 3,20 - 0,90 * 2,00 m2 10,552
p.11 (2,11 +1,84*2)*3,20 m2 18,528
p12 (1,37 +1,32) * 3,20 m2 8,608
RAZEM| 287,768
3.5.3] ZKNR C-1 | Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu m2
0308-01 elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 na
powierzchni pionowej
p.05 (3,62+4,65)*2*2,10-(0,90 * 2,10 * 2 + 0,60 * 0,60) m2 30,594
p.07 (2,22+1,60)*2*2,10-0,90 * 2,10 m2 14,154
p.08 (2,11+3,13)*2*2,10-0,90 * 2,10 m2 20,118
p.09 (2,11+1,40)*2*2,10-0,90 * 2,10 m2 12,852
p.10 (2,81+1,05)*2*2,10-0,90*2,10* 3 m2 10,542
p.11 (1,84 +2,11)*2*2,10-0,90 * 2,10 m2 14,700
p12 (1,37 +1,00)*2*2,10 - (0,80 + 0,90) * 2,10 m2 6,384
(1,32+1,00)*2*2,10-0,80 * 2,10 m2 8,064
RAZEM| 117,408
3.5.4] ZKNR C-1 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powloki m
0308-13 uszczelniajgcej CR 166 Wklejenie tasmy uszczelniajacej
CL 152 na powierzchni pionowej
22,10* 35 m 773,500
RAZEM| 773,500
3.5.5( ZKNR C-2 | Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym m2
0503-02 podfozu na $cianach metodg zwyktg
p.05 (3,62+4,65)*2*2,10- (0,90 * 2,10 * 2 + 0,60 * 0,60) m2 30,594
p.07 (2,22+1,60)*2*2,10-0,90 * 2,10 m2 14,154
p.08 (2,11 +3,13)*2*2,10-0,90 * 2,10 m2 20,118
p.09 (2,11+1,40)*2*2,10-0,90 * 2,10 m2 12,852
p.10 (2,81+1,05)*2*2,10-0,90*2,10* 3 m2 10,542
p.11 (1,84 +2,11)*2*2,10-0,90 * 2,10 m2 14,700
p12 (1,37+1,00)*2*2,10 - (0,80 + 0,90) * 2,10 m2 6,384
(1,32+1,00)*2*2,10-0,80 * 2,10 m2 8,064
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RAZEM 117,408
3.6 Sufit podwieszany i docieplenie dachu
3.6.1] KNR 0-14 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
2012-03 | ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikéw CD i UD
p.01 6,49 m2 6,490
p.02 159,45 m2 159,450
p.03 7,59 m2 7,590
p.04 7,94 m2 7,940
p.05 15,08 m2 15,080
p.06 3,67 m2 3,670
p.07 3,55 m2 3,550
p.08 6,60 m2 6,600
p.09 2,95 m2 2,950
p.10 2,83 m2 2,830
p.11 2,83 m2 2,830
p.12 2,69 m2 2,690
RAZEM| 221,670
3.6.2[ KNR 0-14 | Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na m2
2012-04 | ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za
drugg warstwe
p.01 6,49 m2 6,490
p.02 159,45 m2 159,450
p.03 7,59 m2 7,590
p.04 7,94 m2 7,940
p.05 15,08 m2 15,080
p.06 3,67 m2 3,670
p.07 3,55 m2 3,550
p.08 6,60 m2 6,600
p.09 2,95 m2 2,950
p.10 2,83 m2 2,830
p.11 2,83 m2 2,830
p.12 2,69 m2 2,690
RAZEM| 221,670
3.6.3] KNNR2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
0604-01
p.01 6,49 m2 6,490
p.02 159,45 m2 159,450
p.03 7,59 m2 7,590
p.04 7,94 m2 7,940
p.05 15,08 m2 15,080
p.06 3,67 m2 3,670
p.07 3,55 m2 3,550
p.08 6,60 m2 6,600
p.09 2,95 m2 2,950
p.10 2,83 m2 2,830
p.11 2,83 m2 2,830
p.12 2,69 m2 2,690
RAZEM| 221,670
3.6.4) KNNR2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
0602-05 | uktadane na sucho jednowarstwowo gr. 25 cm
p.01 6,49 m2 6,490
p.02 159,45 m2 159,450
p.03 7,59 m2 7,590
p.04 7,94 m2 7,940
p.05 15,08 m2 15,080
p.06 3,67 m2 3,670
p.07 3,55 m2 3,550
p.08 6,60 m2 6,600
p.09 2,95 m2 2,950
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p.10 2,83 m2 2,830
p.11 2,83 m2 2,830
p.12 2,69 m2 2,690
RAZEM| 221,670
3.7 Posadzki
3.7.1] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-09 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
p.01 6,49 m2 6,490
p.02 159,45 m2 159,450
p.03 7,59 m2 7,590
p.04 7,94 m2 7,940
p.05 15,08 m2 15,080
p.06 3,67 m2 3,670
p.07 3,55 m2 3,550
p.08 6,60 m2 6,600
p.09 2,95 m2 2,950
p.10 2,83 m2 2,830
p.11 2,83 m2 2,830
p.12 2,69 m2 2,690
RAZEM| 221,670
3.7.2] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0602-10 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa
p.01 6,49 m2 6,490
p.02 159,45 m2 159,450
p.03 7,59 m2 7,590
p.04 7,94 m2 7,940
p.05 15,08 m2 15,080
p.06 3,67 m2 3,670
p.07 3,55 m2 3,550
p.08 6,60 m2 6,600
p.09 2,95 m2 2,950
p.10 2,83 m2 2,830
p.11 2,83 m2 2,830
p.12 2,69 m2 2,690
RAZEM| 221,670
3.7.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
p.01 6,49 m2 6,490
p.02 159,45 m2 159,450
p.03 7,59 m2 7,590
p.04 7,94 m2 7,940
p.05 15,08 m2 15,080
p.06 3,67 m2 3,670
p.07 3,55 m2 3,550
p.08 6,60 m2 6,600
p.09 2,95 m2 2,950
p.10 2,83 m2 2,830
p.11 2,83 m2 2,830
p.12 2,69 m2 2,690
RAZEM| 221,670
3.7.4f KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
0609-03 | typ "Posadzka " gr. 15 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
p.01 6,49 m2 6,490
p.02 159,45 m2 159,450
p.03 7,59 m2 7,590
p.04 7,94 m2 7,940
p.05 15,08 m2 15,080
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p.06 3,67 m2 3,670
p.07 3,55 m2 3,550
p.08 6,60 m2 6,600
p.09 2,95 m2 2,950
p.10 2,83 m2 2,830
p.11 2,83 m2 2,830
p.12 2,69 m2 2,690
RAZEM| 221,670
3.7.5( KNNR2 | Wylewka betonowa posadzki gr. 5 cm z widknami m3
1201-01 polipropylenowymi z betonu B-20
p.01 6,49 * 0,05 m3 0,325
p.02 159,45 * 0,05 m3 7,973
p.03 7,59 * 0,05 m3 0,380
p.04 7,94 % 0,05 m3 0,397
p.05 15,08 * 0,05 m3 0,754
p.06 3,67 * 0,05 m3 0,184
p.07 3,55%0,05 m3 0,178
p.08 6,60 * 0,05 m3 0,330
p.09 2,95* 0,05 m3 0,148
p.10 2,83*0,05 m3 0,142
p.11 2,83 *0,05 m3 0,142
p.12 2,69 *0,05 m3 0,135
RAZEM| 11,088
3.7.6] ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powloki m2
0310-04 | uszczelniajgcej CR 166 na powierzchni poziomej od gory
przeciw zawilgoceniu
p.01 6,49 m2 6,490
p.02 159,45 m2 159,450
p.03 7,59 m2 7,590
p.04 7,94 m2 7,940
p.05 15,08 m2 15,080
p.06 3,67 m2 3,670
p.07 3,55 m2 3,550
p.08 6,60 m2 6,600
p.09 2,95 m2 2,950
p.10 2,83 m2 2,830
p.11 2,83 m2 2,830
p.12 2,69 m2 2,690
RAZEM| 221,670
3.7.7| NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - m2
202 1134-01 | powierzchnie poziome
p.01 6,49 m2 6,490
p.02 159,45 m2 159,450
p.03 7,59 m2 7,590
p.04 7,94 m2 7,940
p.05 15,08 m2 15,080
p.06 3,67 m2 3,670
p.07 3,55 m2 3,550
p.08 6,60 m2 6,600
p.09 2,95 m2 2,950
p.10 2,83 m2 2,830
p.11 2,83 m2 2,830
p.12 2,69 m2 2,690
RAZEM| 221,670
3.7.8 ZKNR C-2 | Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym m2
0505-02 podtozu na posadzkach metodq zwykig w uktadzie
regularnym
p.01 6,49 m2 6,490
p.02 159,45 m2 159,450
p.03 7,59 m2 7,590
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p.04 7,94 m2 7,940
p.05 15,08 m2 15,080
p.06 3,67 m2 3,670
p.07 3,55 m2 3,550
p.08 6,60 m2 6,600
p.09 2,95 m2 2,950
p.10 2,83 m2 2,830
p.11 2,83 m2 2,830
p.12 2,69 m2 2,690
RAZEM| 221,670
3.7.9] ZKNR C-2 | Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym m
0515-04 | podiozu. Uktadanie cokotow z ptytek ceramicznych o wys.
15cm
p.01 (3,50+1,81)*2-1,20*2 m 8,220
p.02 (10,30 + 17,20) * 2 - (1,20 + 0,90 * 3) m 51,100
p.06 (2,93*2+1,20)- 0,90 m 6,160
RAZEM| 65,480
3.7.10[ KNR 2-02 | Podtoga z desek o grubosci 38 mm na legarach utozonych | m2
1110-04 | krzyzowo
3,60 * 5,38 m2 19,368
RAZEM| 19,368
3.7.11 Schody drewniane m2
1,50 * 0,60 m2 0,900
RAZEM] 0,900
3.8 Stolarka drzwiowa
3.8.1 KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m2
1026-01
0,90*2,10*9 m2 17,010
0,80*2,10 *1 m2 1,680
RAZEM| 18,690
3.8.2| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone peine
0,90*2,10*7 m2 13,230
RAZEM| 13,230
3.8.3 KNR-W 2-02 | Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone m2
1022-05 | jednoskrzydfowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone -tazienkowe
0,90*2,10*2 m2 3,780
0,80*2,10 * 1 m2 1,680
RAZEM| 5,460
3.8.4[ KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu samozamykaczy szt.
0920-23
3,00 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
3.8.5| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o m2
1027-04 | powierzchni ponad 1.5 m2
1,20 * 2,10 m2 2,520
RAZEM| 2,520
3.8.6| KNR-W 2-02 [ Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
1027-05
1,20*2,10* 2 m2 5,040
RAZEM| 5,040
3.8.7 KNNR2 Montaz drzwi stalowych petnych EI 60 m2
1302-03
0,90*2,10 *1 m2 1,890
RAZEM] 1,890
3.9 Malowanie
3.9.11 NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - m2
202 1134-02 | powierzchnie pionowe
p.3.5.1. 174,372 m2 174,372
p.3,5.2. 287,766 m2 287,766
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p.3.5.3 - 117,408 m2 -117,408
RAZEM| 344,730
3.9.2] KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
p.3.9.1. 344,730 m2 344,730
RAZEM| 344,730
3.9.3] NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - m2
202 1134-02 | powierzchnie pionowe
p.3.9.1. 344,730 m2 344,730
RAZEM| 344,730
3.9.4[ KNNR2 | Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg m2
1401-05 | emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
p.3.9.1. 344,730 m2 344,730
p.3.6.1. 221,670 m2 221,670
RAZEIVT| 566,400
3.10 Wyposazenie tazienki dla niepetnosprawnych
3.10.1] KNR 4-01 | Obsadzenie poreczy sciennej tukowej statej I=700 mm w szt.
0322-01 Scianach z cegiet
2,00 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
3.10.2[ KNR 4-01 | Obsadzenie poreczy sciennej fukowej uchylnej 1=600 mm | szt.
0322-01 w $cianach z cegiet
1,00 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
3.10.3] KNR 4-01 | Obsadzenie poreczy uchylnej stojagcej w Scianach z cegiet | szt.
0322-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
4 ELEWACJA
4.1 Docieplenie $cian fundamentowych
4.1.1] KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu m3
0104-02 istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
(14,50 + 8,50 + 5,60 + 11,00 + 17,00 + 14,50 + 2,00 + m3 62,480
5,00) * 1,00 * 0,80
RAZEM| 62,480
4.1.2 ZKNR C-2 | Czyszczenie powierzchni betonu m
0801-01
(13,10 + 8,04 + 4,90 + 9,96 + 16,00 + 14,00 + 2,00 + 4,00) | m 72,000
*1,00
RAZEM| 72,000
4.1.3] KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
(13,10 + 8,04 + 4,90 + 9,96 + 16,00 + 14,00 + 2,00 + 4,00) | m2 72,000
*1,00
RAZEM| 72,000
4.1.4] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa
(13,10 + 8,04 + 4,90 + 9,96 + 16,00 + 14,00 + 2,00 + 4,00) | m2 72,000
*1,00
RAZEM| 72,000
4.1.5 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
2612-01 przyklejenie plyt styropianowych styrodur gr. 7 cm do $cian
(13,10 + 8,04 + 4,90 + 9,96 + 16,00 + 14,00 + 2,00 + 4,00) | m2 79,200
*1,10
RAZEM| 79,200
4.1.6 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt
2612-05 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do Scian z betonu
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79,200 * 4,00 szt 316,800
RAZEM| 316,800
4.1.7] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
(13,10 + 8,04 + 4,90 + 9,96 + 16,00 + 14,00 + 2,00 + 4,00) [ m2 79,200
*1,10
RAZEM| 79,200
4.1.8) KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
2612-08 | ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
1,00*6 m 6,000
RAZEM| 6,000
4.1.9] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
(13,10 + 8,04 + 4,90 + 9,96 + 16,00 + 14,00 + 2,00 + 4,00) | m2 79,200
*1,10
RAZEM| 79,200
4.1.10] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
0603-10 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa
(13,10 + 8,04 + 4,90 + 9,96 + 16,00 + 14,00 + 2,00 + 4,00) | m2 79,200
*1,10
RAZEM| 79,200
4.1.11] KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. lll
(14,50 + 8,50 + 5,60 + 11,00 + 17,00 + 14,50 + 2,00 + m3 62,480
5,00) * 1,00 * 0,80
RAZEM| 62,480
4.2 Docieplenie budynku
4.2.11 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o m2
0726-03 | podtozach z cegty (do 5 m2 w 1 miejscu )
11,12/2*3,42* 2 m2 38,030
RAZEM| 38,030
4.2.2] KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
0101-01
13,42 * 3,50 m2 46,970
8,04 * 3,50 m2 28,140
4,90 * 3,50 m2 17,150
9,96 * 3,50 m2 34,860
16,32 * 3,50 m2 57,120
14,00 * 3,50 m2 49,000
2,00 * 3,50 m2 7,000
4,00 * 3,50 m2 14,000
11,12/2*3,42* 2 m2 38,030
-0,90*0,90*5 m2 -4,050
-1,20%1,20*5 m2 -7,200
-1,20%2,10*2 m2 -5,040
-0,90*2,10*1 m2 -1,890
RAZEM| 274,090
4.2.3] KNR K-04 | Przygotowanie poditoza - uzupetnienie ubytkow w tynkach | m2
0101-03 | do 10 % powierzchni Sciany
276,610 * 0,10 m2 27,661
RAZEM| 27,661
4.2.4] KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
0101-05
p.4,2,2, 274,090 m2 274,090
RAZEM| 274,090
4.2.5] KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12 cm na $cianach m2
0102-01
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p.4,2,2, 274,090 m2 274,090
RAZEM| 274,090
4.2.6 KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowychgr. 2 cm na osciezach o m2
0102-06 | szerokosci do 30 cm
(0,90+0,90*2)*5*0,30 m2 4,050
(1,20+1,20*2)*5* 0,30 m2 5,400
(1,20+2,10*2)*2*0,30 m2 3,240
(0,90+2,10*2)*1*0,30 m2 1,530
RAZEM| 14,220
4.2.7) KNR K-04 | Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli m2
0103-02 | plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z cegly
p.4,2,2, 274,090 m2 274,090
RAZEM| 274,090
4.2.8] KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy | m2
0103-07 | siatki na scianach
p.4,2,2, 274,090 m2 274,090
RAZEM| 274,090
4.2.9] KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy | m2
0103-09 | siatki na osciezach
p. 4,2,5, 14,220 m2 14,220
RAZEM| 14,220
4.2.10] KNR K-04 | Ochrona naroznikow wypuktych prostych katownikiem m
0104-01
(0,90+0,90*2)*5 m 13,500
(1,20+1,20*2)*5 m 18,000
(1,20+2,10*2)* 2 m 10,800
(0,90+2,10*2) * 1 m 5,100
3,50*6 m 21,000
RAZEM| 68,400
4.2.11) KNR K-04 | Montaz listwy cokotowej do podioza z cegty m
0104-04
(13,36 + 8,04 + 4,90 + 9,96 + 15,92 + 14,00 + 2,00 + 4,00) | m 68,880
- (1,20 * 2 + 0,90)
RAZEM| 68,880
4.2.12] KNR K-04 | Wykonanie tynkow mineralnych cienkowarstwowych na m2
0105-03 | gotowym podiozu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2
mm i fakturze baranek
p.4,2,2, 274,090 m2 274,090
p. 4,2,5, 14,220 m2 14,220
RAZEM| 288,310
4.2.13[ NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - parapety
1,10*0,25*5 m2 1,375
1,40*0,25*5 m2 1,750
RAZEM| 3,125
4.2.14] KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
0925-01
1,20%1,20*5 m2 7,200
0,90*0,90*5 m2 4,050
1,20*2,10* 2 m2 5,040
0,90*2,10 *1 m2 1,890
RAZEM| 18,180
4215 KNNR2 | Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami m2
1405-02 | silikatowymi
p.4,2,12. | 288,310 m2 288,310
RAZEM| 288,310
4.2.16] KNR-W 2-02 | Boazerie - ruszt drewniany na scianach m2
1036-01
6,11*2*2*1,16* 0,50 m2 14,175
7,54 % 0,50 m2 3,770
4,90 * 0,50 m2 2,450
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10,28 * 0,50 m2 5,140
5,20 * 0,50 m2 2,600
13,50 * 0,50 m2 6,750
2,16*0,50* 2 m2 2,160
4,32 0,50 m2 2,160
RAZEM| 39,205
4.2.17| KNR-W 2-02 | Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m2
1036-02
p.4,2,16 | 39,205 m2 39,205
RAZEM| 39,205
4.2.18| KNR-W 2-02 | Boazerie - elementy wykonczenia - ¢wiercwatek m
1036-05
6,11*4+754+4,90+ 10,28 +5,20 + 13,50 + 2,16 +4,32| m 72,340
RAZEM| 72,340
4.2.19 KNR-W 2-02 | Boazerie - elementy wykonczenia - listwa katowa m
1036-07
6,11*4+754+4,90+ 10,28 +5,20 + 13,50 + 2,16 +4,32| m 72,340
RAZEM| 72,340
4.2.20[ KNR-W 2-02 [ Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2
1036-09
p.4,2,16 | 39,205 m2 39,205
RAZEM| 39,205
42211 KNNR 2 [ Rusztowania zewnegtrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
1501-01
(19,00 + 21,50) * 2 * 3,50 m2 283,500
RAZEM| 283,500
4.2.22 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
r.16 z.sz.5.15( (pozycje: 4.2.1,4.2.2,42.3,4.2.4,425,4.2.6,4.2.7,
428,429,4210,4.2.11,4.2.12,4.2.13,4.2.14, 4.2.15,
4.2.16,4.2.17,4.2.18,4.2.19, 4.2.20)
4223 KNNR2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych m2
1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m
(19,00 + 21,50) * 2 * 3,50 m2 283,500
RAZEM| 283,500
4.2.24) KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnegtrznych m2
1505-01
(19,00 + 21,50) * 2 * 3,50 m2 283,500
RAZEIVT| 283,500
4.3 Opaska
4.3.11 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow | m2
0101-07 | w gruncie kat. IllI-IV gtebokosci 20 cm
(14,80 + 5,70 + 2,00 + 14,70 + 17,70 + 11,70 + 5,60 + m2 56,630
8,70) * 0,70
RAZEM| 56,630
4.3.2] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
(14,80 + 5,70 + 2,00 + 14,70 + 17,70 + 11,70 + 5,60 + m2 56,630
8,70) * 0,70
RAZEM| 56,630
4.3.3] KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
0104-07 podktadowej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
Analogia | grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
(14,80 + 5,70 + 2,00 + 14,70 + 17,70 + 11,70 + 5,60 + m2 56,630
8,70) * 0,70
RAZEM| 56,630
4.3.4 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(14,80 + 5,70 + 2,00 + 14,70 + 17,70 + 11,70 + 5,60 + m 80,900
8,70)
RAZEM| 80,900
4.3.5] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm m2
0511-01 na podsypce piaskowe;j

-19-

Norma Expert Wersja: 5.4.100.8 Nr seryjny: 2095 Uzytkownik: Dom




Swietlica Gory

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(14,80 + 5,70 + 2,00 + 14,70 + 17,70 + 11,70 + 5,60 + m2 56,630
8,70) * 0,70
RAZEM| 56,630
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Instalacja elektryczna
511 Rozbidrka istniejacej instalacji
5.1.1. Demontaz istniejgcej instalaciji kpl
1 Kalkul.
indywidualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
5.1.2 Tabkice elektryczne
5.1.2.f KNNR 005 [ Tablice rozdzielcze elektryczne, o masie: ponad 20 do 30 | szt
1| 0404-0300 | kg
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
513 Przewody
5.1.3.[ KNNR 005 | Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu | m
1| 0204-0500 | innym niz betonowe - tgczny przekroj zyt: do 7,5 mm2
YDYp 3x1,5mm2
145,12 m 145,120
RAZEM| 145,120
5.1.3. KNNRS5 [ Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m
2| 1207-01
84,78 m 84,780
RAZEM| 84,780
5.1.3.] KNNRS5 | Przebijanie otworow sr. 40 mm o dlugoscido 1 1/2 ceg. w | otw.
3| 1209-0602 | scianach lub stropach z cegty
4,00 otw. 4,000
RAZEM| 4,000
5.1.3./ KNNR S5 [ Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
4 1209-0502 | scianach lub stropach z cegtly
5,00 otw. 5,000
RAZEM| 5,000
5.1.3.] KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
5 1208-02
84,78 m 84,780
RAZEM| 84,780
5.1.3./ KNNR S5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
6| 1208-05 | cementowo-wapiennej
154,00 * 0,02 * 0,05 m3 0,154
RAZEM| 0,154
5.1.3.[ KNNR 005 | Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu | m
7] 0204-0500 | innym niz betonowe - taczny przekroj zyt: do 7,5 mm2
YDYp 3*2,5mm2
245,78 m 245,780
RAZEM| 245,780
5.1.3.] KNNRS5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
8| 0204-06 | 30 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy
25,00 m 25,000
RAZEM| 25,000
5.1.3.] KNNR 005 | Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt
9| 0301-0800 | konsolekwykonanie Slepych otworéw w podtozu: z cegty
94 szt 94,000
RAZEM| 94,000
5.1.3.[ KNNR 005 | Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o szt
10| 0302-0100 | Srednicy do 60 mm: pojedyncze
94,00 szt 94,000
RAZEM| 94,000
5.1.3.] KNNR 005 | Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o szt
11| 0302-0400 | srednicy do 80 mm i ilosci wylotow: 2
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10 szt 10,000
RAZEM| 10,000
5.1.3.[ KNNR 005 | Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o szt
12| 0302-0500 | srednicy do 80 mm i ilosci wylotow: 3 /pierscienie
odgatezne/
10 szt 10,000
RAZEM| 10,000
5.1.4 Osprzet
5.1.4.| KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
11 0301-08 | mocowany przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podtozu - wykonanie sSlepych otworéw w podfozu
ceglanym
124 szt. 124,000
RAZEM| 124,000
5.1.4.] KNNRS5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm| szt.
2| 0302-01
87 szt. 87,000
RAZEM| 87,000
5.1.4.[ KNNRS5 [ Puszkiinstalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mmo 3 szt.
3] 0302-05 | wylotach
37 szt. 37,000
RAZEM| 37,000
5.1.4.] KNNRS5 | Odgatezniki w obudowie metalowej o 3 wylotach dla szt.
4/ 0305-01 przewodow o przekroju do 4 mm2 mocowane bezsrubowo
124 szt. 124,000
RAZEM| 124,000
5.1.4. KNNRS [ taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
5/ 0306-03
20 szt. 20,000
RAZEM| 20,000
5.1.4.] KNNR 005 | Gniazda wtyczkowe instalacyjne, ze stykiem ochronnym, szt
6| 0308-0200 | podtynkowe, 2-biegunowe, o obcigzalnosci w
amperach/przekréj przewodu w mm2 do 10/2,5 -
pojedyncze
14,000 szt 14,000
RAZEM| 14,000
5.1.4.] KNNR 005 | Gniazda wtyczkowe instalacyjne, ze stykiem ochronnym, szt
7| 0308-0300 | podtynkowe, 2-biegunowe, o obcigzalnosci w
amperach/przekréj przewodu w mm2 do 10/2,5 - podwojne
11 szt 11,000
RAZEM| 11,000
5.1.4.] KNNRS5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
8| 0308-06 bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
1,00 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
5.1.5 Oswietlenie
5.1.5 KNNRS5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
1| 0502-02 | Swietlbwkowa do 2x20 W
8,00 kpl. 8,000
RAZEM| 8,000
5.1.5.] KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
2| 0502-03 | swietlbwkowa do 2x40 W
16,00 kpl. 16,000
RAZEM| 16,000
5.1.5 KNNRS | Zyrandol Swetléwka szt
3] 0502-02
12,00 szt 12,000
RAZEM| 12,000
5.1.6 Pomiary
5.1.6.f KNNR 005 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomi
1| 1301-0100 | napiecia: 1-fazowego ar
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1 pomi 1,000
ar
RAZEM| 1,000
5.1.6.f KNNR 005 | Pomiar rezystancji izolacji przewodow: obwdd 1-fazowy - [pomi
2| 1303-0100 | pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM| 1,000
5.1.6.] KNNR 005 | Pomiar rezystancji izolacji przewodow: obwod 1-fazowy - (pomi
3| 1303-0200 | kazdy nastepny pomiar ar
25 pomi 25,000
ar
RAZEM| 25,000
5.1.6.] KNNR 005 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - pierwszy szt
4 1304-0500 | pomiar
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
5.1.6.f KNNR 005 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - kazdy szt
5 1304-0600 | nastepny pomiar
36 szt 36,000
RAZEM| 36,000
5.1.6.] KNNR 005 | Wykonanie proby zadziatania wylacznika prob
6| 1305-0100 | réznicowoprgdowego: - pierwsza préba a
1 prob 1,000
a
RAZEM| 1,000
5.1.6.f KNNR 005 | Wykonanie proby zadziatania wytgcznika prob
7| 1305-0200 | ré6znicowoprgdowego: - nastepna préba a
2 prob 2,000
a
RAZEM] 2,000
5.1.7 Instalacja odgromowa
5.1.7[ KNNR5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
1| 0601-01 mocowane ha wspornikach obsadzanych
95,00 m 95,000
RAZEM| 95,000
5.1.7.] KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
2| 0601-06
3,80*4 m 15,200
RAZEM| 15,200
5.1.7.] KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
3| 0202-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
(25,00 + 15,00) *2* 0,80 * 0,80 m3 51,200
RAZEM| 51,200
5.1.7 KNNRS5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
4/ 0605-05 | 0.8 m; kat.gruntu lll
(25,00 + 15,00) * 2 m 80,000
RAZEM| 80,000
5.1.7.] KNNR 1 Zasypanie m3
5 0214-02 | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
"-1v
(25,00 + 15,00) *2* 0,80 * 0,80 m3 51,200
RAZEM| 51,200
5.1.7.] KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt.
6| 1304-01 pomiar)
1,00 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
5.1.7.] KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
7| 1304-02 pomiar)
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4,00 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
5.1.7.] KNNR5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
8| 1304-03 | pomiar)
1,00 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
5.1.7.] KNNR5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
9 1304-04 nastepny pomiar)
4,00 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
6 INSTALACJE SANITARNE
6.1 Instalacja wodociggowa
6.1.1| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z m
0336-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
70,00 m 70,000
RAZEM| 70,000
6.1.2[ S-215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur m
01 polipropylenowych o $r.zewn. 16 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
16,00 m 16,000
RAZEM| 16,000
6.1.3[ S-215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur m
01 polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
41,00 m 41,000
RAZEM| 41,000
6.1.4 S-215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur m
02 polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na scianach w
budynkach niemieszkalnych
40,00 m 40,000
RAZEM| 40,000
6.1.5 S-215 0500- | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt.
01 wyptywowych,baterii,hydrantéw itp. o sr.zewn.rury 16 mm
16,00 szt. 16,000
RAZEM| 16,000
6.1.6[ S-215 0700- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
01 polipropylenowych o $r. 63 mm w budynkach
mieszkalnych
16,00 + 41,00 + 40,00 m 97,000
RAZEM| 97,000
6.1.7] KNNR4 [ Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-01
3,00 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
6.1.8) KNNR 4 | Baterie zmywakowe scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-01
3,00 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
6.1.9] KNNR4 | Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
0135-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
6.1.10] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
0101-06 | jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
16,00 m 16,000
RAZEM| 16,000
6.1.11| KNR 0-34 | Izolacja rurociggoéw sr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
0101-06 | jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
41,00 m 41,000
RAZEM| 41,000
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6.1.12] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
0101-07 | jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
40,00 m 40,000
RAZEM| 40,000
6.1.13] KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
0326-01 przewodami instalacyjnymi w scianach z cegiet
70,00 m 70,000
RAZEIVT| 70,000
6.2 Instalacja kanalizacji
6.2.1] KNNR4 [ Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkdéw o potaczeniach
wciskowych
10,00 m 10,000
RAZEM| 10,000
6.2.2 KNNR4 [ Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkdw o potaczeniach
wciskowych
32,00 m 32,000
RAZEM| 32,000
6.2.3] KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianachw | m
0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15,00 m 15,000
RAZEM| 15,000
6.2.4) KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o s$r. 110 mm na Scianach m
0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potagczeniach wciskowych
15,00 m 15,000
RAZEM| 15,000
6.2.5( KNNR4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. szt.
0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
9,00 szt. 9,000
RAZEM| 9,000
6.2.6) KNNR 4 [ Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o sr. szt.
0211-03 110 mm o pofaczeniach wciskowych
2,00 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
6.2.7/ KNNR4 [ Zlewy metalowe pojedyncze szt.
0229-01
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
6.2.8) KNNR4 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce szt.
0229-05
2,00 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
6.2.9] KNNR4 | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 160 | szt.
0213-05 | mm
3,00 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
6.2.10f KNNR 4 | Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
0218-01
3,00 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
6.2.111 KNNR 4 | Zawory napowitrzajgce fi 50 mm szt.
0222-01
Analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
6.2.12] KNNR 4 | Zawory napowitrzajgce fi 110 mm szt.
0222-02
Analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM] 1,000

-24 -

Norma Expert Wersja: 5.4.100.8 Nr seryjny: 2095 Uzytkownik: Dom




Swietlica Gory

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6.2.13( KNNR4 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
0230-02 | gruszkowym
2,00 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
6.2.14f KNNR 4 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
0230-05
2,00 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
6.2.15( KNNR 4 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
0230-02 | gruszkowym dla niepetnosprawnych
1,00 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
6.2.16) KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
0233-03
1,00 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
6.2.17) KNNR 4 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla kpl.
0233-03 | niepetnosprawnych
1,00 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
6.2.18] KNNR 4 | Seperator ttuszczu Wobet-Hydret typu ST-2P szt.
0215-03
Analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM] 1,000
6.3 Kottownia
6.3.11 KNNR4 [ Kociot na ekogroszek 25 kW,z podajnikiem paliwa + szt.
0503-01 sterownik
1,00 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
6.3.2] KNNR4 [ Zasobniki c.w,u. 160 i BIMS CosmoWARM CC-ETS 160 szt.
0508-02
1,00 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
6.3.3] KNR 7-07 | Pompa obiegowa UPS 25-80 kpl.
0101-01
1,00 kpl. 1,000
RAZEM] 1,000
6.4 Centralne ogrzewanie
6.5 CENTRALNE OGRZEWANIE
6.5.1 KNNR2 [ Montaz ptyt systemowych TACK m2
0602-03
p.02 159,45 m2 159,450
p.03 7,59 m2 7,590
p.05 15,08 m2 15,080
p.06 3,67 m2 3,670
p.07 3,55 m2 3,550
p.08 6,60 m2 6,600
p.09 2,95 m2 2,950
p.10 2,83 m2 2,830
p.11 2,83 m2 2,830
p.12 2,69 m2 2,690
RAZEM| 207,240
6.5.2 KNNR 2 | Montaz paneli systemowych wciskanych m2
0603-04
207,240 m2 207,240
RAZEM| 207,240
6.5.3] KNNR S5 [ Przebijanie otworow $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w otw
1209-1102 | $cianach lub stropach z betonu
6,00 otw. 6
RAZEM] 6
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6.5.4) KNNR4 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o sr. m
0404-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych
1245,00 m 1 245,000
RAZEM| 1245,000
6.5.5) KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji | szt.
0410-02 | c.o. oilosci obwodow 5-7
2,00 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
6.5.6] KNR 2-02 | Wykonanie dylatacji m
0617-01
207,240 * 1,10 m 228
RAZEM| 228
6.5.7] KNNR 2 Samopoziomujgcy podktad podtogowy ATLAS SAM 200 m2
1207-03 ptywajacy gr. 35 mm wylewany pod posadzki z kamieni
sztucznych
207,240 m2 207,240
RAZEM| 207,240
6.5.8) KNNR 2 Samopoziomujgcy podkfad podtogowy ATLAS SAM 200 - | m2
1207-05 | dodatek za kazde nast. 10 mm grubosci
207,240 m2 207,240
RAZEM| 207,240
WYPOSAZENIE
7.1 blat roboczy (240 x 70 x 85) cm z lodowka podblatowg szt
Materiat | (60 x 60 x 82) cm
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.2 blat odstawczy szt
Materiat (50 x 70 x 85) cm
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.3 trzon kuchenny na gaz propan-butan z butli szt
Materiat (80 x 70 x 85) cm
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.4 patelnia gazowa (gaz propan-butan z butli) szt
Materiat (70 x 70 x 85) cm
lub elektryczna
400V ; 7,4 kW
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.5 - blat odstawczy szt
Materiat (40 x 70 x 85) cm
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.6 okap wentylacyjny wyciggowy z filtrami zamontowany szt
Materiat nad urzadzeniami do obrobki termicznej
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.7 - basen ptytg ociekowg szt
Materiat (60 x 60 x 85) cm basen + (50 x 60 x 85) cm piyta
ociekowa
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.8 blat roboczy szt
Materiat (120 x 70 x 85) cm
z lodéwkg podblatowg
(60 x 60 x 82) cm
230V ; 1,1 kW
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
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7.9 szafa chtodnicza szt
Materiat (120 x 70 x 170) cm
230V ; 2,4 kW
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.10 - regat magazynowy szt
Materiat (130 x 60 x 180) cm
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.1 szafa na sprzet porzadkowy i sSrodki czystosci szt
Materiat
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.12 zlew (40 x 40 x 50) cm szt
Materiat
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.13 regat na sprzet porzadkowy i Srodki czystosci szt
Materiat
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.14 szafki odziezowe dwudzielne szt
Materiat
4,00 szt 4,000
RAZEM| 4,000
7.15 stolik z krzestem kpl
Materiat
1,00 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
7.16 blat z otworem na odpadki pokonsumpcyjne szt
Materiat [(90 + 50) x 60 x 85] cm
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
717 basen do sptukiwania naczyn szt
Materiat (60 x 60 x 85) cm
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.18 - zmywarka z programem wyparzania szt
Materiat (60 x 60 x 85) cm
400V ; 5,6 kW
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.19 - szafa przelotowa dwustronnie zamykana na czyste szt
Materiat naczynia
1,00 szt 1,000
RAZEM| 1,000
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