Blachodachowka

taty 5x4 cm

Ptytki gress 0,7 cm

opierzenie z blachy "tytanowej" 0,5

Warstwa wyréwnawcza 1-3 cm

Warstwa nosna B-15 5 cm zbrojona siatkg

opierzenie z blachy "tytanowej" 0,5

mm

A

tynk c-w 1,5 cm

$ciana zewnetrzna

zatarcie $ciany tynk c-w 1 cm

izolacja przeciwwilgociowa z warstwg klejowag

- emulsja bitumiczna do gruntowania

- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa izolacyjna 2x1mm

- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa klejowa
ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 100-038 lub 200-036 lub

ptyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS 10 cm

warstwa zbrojgca

- klej do ocieplen biaty

- siatka z widkna szklanego o gramaturze = 300 g/m2 lub

dwie warstwy siatki zbrojgcej zatopione w kleju *

warstwa wykonczeniowa

1) ponad powierzchnig gruntu - oktadzina z ptytek klinkierowych

- grunt krzemianowo-polimerowy

- nanoklej do klinkieru
- ptytki klinkierowe

- nanospoina do klinkieru
2) ponizej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa

- emulsja bitumiczna do gruntowania
- bitumiczna masa uszczelniajgca

- folia kubetkowa

Izolacja paroprzepuszczalna mm
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Parkiet 2,2 cm

Ptytki gress 0,7 cm

Parkiet 2,2 cm

Warstwa wyréwnawcza 1-3 cm

Warstwa wyréwnawcza 1-3 cm

Warstwa wyréwnawcza 1-3 cm

Warstwa nosna B-15 5 cm zbrojona siatkg

Warstwa nosna B-15 5

Warstwa nosna B-15 5 cm zbrojona siatkg

Folia polietylenowa

cm zbrojona siatkg Folia PCV

Folia polietylenowa 0,4 mm

Styropian EPS 200 10 cm

Styropian 10 cm

Styropian 5 cm

Folia polietylenowa

Folia PCV

Folia polietylenowa 1 mm

B-10 10 cm

B-10 10 cm

Strop istniejacy ok 25 cm

Piasek zageszczony 15 cm

Piasek zageszczony 15 cm

Tynk c-w 1,5 cm
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OBIEKT: Budynek o$wiaty

INWESTOR: Gmina Wilczyn
LOKALIZACJA : 62-550 Wilczyn

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w
Wilczynie Filia w Bieli

dz. nr. ew. 16 obreb Biela gmina Wilczyn

TEMAT:
Termomodernizacja Budynku Punktu Przedszkolnego

STADIUM:

Projekt budowlany
PROJEKTOWAL.:

mgr inz arch M.J6zefiak
OPRACOWAL:

mgr inz arch M.Jézefiak

UWAGI:
mgr inz arch M.Jézefiak
GENERALNY PROJEKTANT:

DYREKTOR BIURA:
MGR INZ DANUTA TARACINSKA - JOZEFIAK

DATA OPRACOWANIA pazdziernik 2015
WERSJA RYSUNKU WERSJA 1

NUMER ZLECENIA:
SKALA: 1:100 048 16 32
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