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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej dla budynku Warsztatéw Terapii
Zajeciowej w Wilczogorze 135.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny termomodernizacji budynku
Warsztatow Terapii Zajeciowej,

- Audyt energetyczny budynku Warsztatow Terapii Zajeciowej,

- Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z pézniejszymi zmianami,

- obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne projektowania,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt zawiera rozwigzania techniczne instalacji ogrzewczej dla istniejgcego
budynku Warsztatéw Terapii Zajeciowej po termomodernizaciji.
Zakres projektu:

- bilans cieplny,

- dobdr kotta na paliwo state i urzgdzen kottowni,

- dobodr grzejnikdw,

- obliczenia $rednic przewododw,

- regulacja hydrauliczna instalacji.

UWAGA: Urzadzenia zastosowane w projekcie przyjeto jako przykiadowe,
okreslajg one projektowany standard i stanowig punkt odniesienia przy
wykonaniu instalaciji.

3. Opis projektowanych rozwiazan technicznych.

Dane wyjsciowe:

- Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie
obliczeniowg temperature zewnetrzng -18°C

- Kubatura czesci ogrzewanej

- Rodzaj wentylacji - naturalna

Instalacje ogrzewcze.

BILANS CIEPLA.

Instalacja c.o0. Obieg 1 35272 W
SUMA 35272 W
Instalacja ogrzewcza grzejnikowa

Bilans cieplny dla pomieszczeh budynku Warsztatow Terapii Zajeciowe]
opracowano w oparciu o0 norme PN-EN 12831:2006 oraz Dz. U. nr 75 z dnia



15.06.2002 r. Szczegotowe obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji ogrzewczej w
budynku Warsztatow Terapii Zajeciowej pozostajg w archiwum projektanta do
wgladu. Wspétczynniki przenikania ciepta przyjeto zgodnie opracowanym Audytem
Energetycznym. W budynku zaprojektowano instalacje ogrzewczg grzejnikowg w
systemie tradycyjnym z pionami. Na poszczegolnych kondygnacjach podejscia od
piondw do grzejnikéw nalezy prowadzié po $cianach. Zrédiem ciepta bedzie
istniejgca kottownia podlegajaca modernizacji, zlokalizowana w piwnicy budynku.
Caty budynek obstuguje 1 obieg grzewczy.
Dane wyjsciowe:

Qco.cz.proj.= 35,27 kW
- parametry czynnika grzewczego 80/60°C
- ogrzewanie wodne-pompowe, system zamkniety.
Istniejgcyg instalacje ogrzewczg wraz z grzejnikami nalezy zdemontowac.
Gtowne poziomy rozprowadzajgce zasilania i powrotu instalacji c.o0. zaprojektowano
z rur stalowych ze stali weglowej i nalezy je rozprowadzi¢ pod stropem piwnicy
doprowadzajgc do projektowanych pionéw. Przewody poziome rozprowadzajgce
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku kottowni .
Przewody instalacji c.o. zasilajgce grzejniki od piondéw zaprojektowano z rur
stalowych ze stali weglowej poprowadzonych po Scianach zaizolowanych otuling
Thermaflex.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe konwektorowe firmy Kermi
typ therm-x2 lub réwnorzedne z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Ze
wzgleddw na bezpieczenstwo uzytkownikdw wszystkie grzejniki nalezy zabezpieczy¢
obudowg. Przy grzejnikach zaprojektowano gtowice termostatyczne w wersji
wzmocnionej HERZ typ HERZCULES Ilub rownorzedne. Wszystkie grzejniki bedag
zasilane od dotu i bedg zasilane od spodu przy pomocy elementu przytgczeniowego
HERZ-3000. Przed kazdym grzejnikiem nalezy zamontowaé zawér termostatyczny
HERZ-TS-90-V i zawor powrotny RL-1, umozliwiajgcymi zdemontowanie grzejnika
bez spuszczania wody ze ztadu. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne firmy Ferro typ Caleffi lub réwnowazne
montowane na grzejnikach. W najnizszych punktach zamontowaé zawory
odwadniajgce (w piwnicy).
W celu kompensacji wydtuzen cieplnych wykorzystuje sie naturalne zatamania
instalacji. Na zasilaniu zamontowac zawory odcinajgce kulowe.
Wszystkie  rurociggi instalacji c.o. prowadzone pod stropem parteru nalezy
zaizolowac otuling Thermaflex.
Obliczenia hydrauliczne wykonano przy zatozeniu wykorzystania wymienionych w
projekcie typow urzgdzen, armatury i innych elementéw instalacji c.o. Wszelkie
zmiany niosg za sobg koniecznos¢ korekty obliczen i doboru elementéw instalacii
ogrzewcze,.
Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikow. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy
podporami ruchomymi wynoszg:

Najwieksze odlegtosci miedzy podporami

Srednica nominalna rury

Pionowe [m] Poziome [m]
15 2,0 15
20 2,0 15
25 2,9 2,2




32 3,4 2,6

40 3,9 3,0

Podpory punktéw statych nalezy mocowac do stropdw i scian zewnetrznych. Punkty
state wykonaC¢ zgodnie z technologig producenta podpdr. Punkty state na
rurociggach poziomych i pionowych zgodnie z PN.

Prace zwigzane z montazem odbiegajgce od projektu nalezy uzgodni¢ =z
projektantem i inspektorem nadzoru.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i
cisnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy rury stalowe pokryé
emalig keradurowg i zaizolowaé otulinami— wedtug ponizszej tabeli.

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mxK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35

2 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 réwna srednicy
mm wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 | przechodzace przez sciany lub Yawymagan z poz.1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4 utozone w komponentach
6 | budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
- Przewody wg poz. 6 utozone w
podtodze.

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej

6 mm

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykonac¢ w
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wydtuzen przemieszczanie sie przewodu w
przegrodzie. Przestrzeh pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne polaczenie przewodu. Tuleja powinna by¢ co najmniej o 1
cm dtuzsza niz. grubosc¢ sciany lub stropu.

Instalacje ogrzewczg =zaleca sie napetnic woda zmiekczona (po uprzednim
wyptukaniu catej instalacji). Napetnienie zmiekczong wodg wykona¢ mozna z
zastosowaniem przenosnej stacji zmiekczania wody. Woda wodociggowa w procesie
uzdatniania przechodzi wéwczas przez nastepujgce procesy technologiczne: filtracja
mechaniczna, realizowana przez filtr mechaniczny — wklady usuwajg rdze, mut,
piasek i inne zanieczyszczenia mechaniczne; zmiekczacz — w procesie tym usuwana
jest jednoczesnie twardos¢ wapniowo-magnezowa.




Urzadzenia kotlowni na paliwa state

Ze wzgledu zty stan istniejgcego kotta weglowego, projektuje sie wymiane kotta na
nowy o mocy stosownej do wartosci zapotrzebowania na ciepto uzyskanej po
termomodernizacji budynku. Bez zmian pozostaje istniejgcy uktad do produkgji
cieptej wody uzytkowej, ktdry nalezy wpig¢ do nowego kotta.

Nowy kociot nalezy potgczyC z projektowang instalacjg c.o. w uktadzie zamknietym,
stosujgc stosowne zabezpieczenie termiczne - urzgdzenie schtadzajgce ptaszcz
wodny np. SYR 5067.

Zawor bezpieczenstwa dla kotta : wg tabeli producenta SYR 1915 %" | ciSnienie
otwarcia 2,5 bar, a=0,54, 0¢c=0,25 (b1=10%), ac=0,37 (b1=25%) - instalacja pionowa
Projektowany kociot o mocy 15-45 kW np. Heiztechnik Q Eko (paliwo — wegiel
ekogroszek) — ustawi¢ w miejscu kotta istniejgcego.

System odprowadzenia spalin ze stali kwaso- i zaroodpornej nieizolowany o
Srednicy $150 wigczy¢ w istniejgcy kanat dymowy, uzywany do odprowadzenia spalin
z istniejgcego kotta i wyprowadzi¢ 0,6 m ponad dach. Komin zakonczy¢ deflektorem
spalin. System o parametrach nie gorszych niz EW08 Jeremias ($cianka 0,8 mm), o
temperaturze dopuszczalnej do 600°C.

Projekt obejmuje wymiane kotta, jednak w przypadku stwierdzenia ztego stanu
instalacji kottowni nalezy przewidzie¢ wymiane rurociggow i armatury dla kottowni.

Pompa obiegowa

Ze wzgledu na zoptymalizowanie instalacji w stosunku do stanu istniejgcego,
istniejgcg pompe nalezy wymieni¢ na pompe bardziej ekonomiczng i dostosowang
pod wzgledem hydraulicznym do projektowanej instalacji. Nalezy zamontowac
pompe firmy WILO typ STRATOS 25/1-8 PN10 lub rownowazna.

Naczynie wzbiorcze

Na podstawie pojemnosci uzytkowej i catkowitej oraz wytycznych producenta
dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX N80, o pojemnosci 80 L. Cisnienie otwarcia
zaworu bezpieczenstwa 2,5 bar. Rura wzbiorcza dn 25. Cisnienie wstepne 0,5 bar
Zabezpieczenie zbiornika — na kotle, zaworem bezpieczenstwa SYR 1915, do=12
mm, 2,5 bar.

Wyniki obliczen cieplnych i hydraulicznych

Moc catkowita [W] 35272
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W] 35272
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa] 35,3
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 0,6

Tabela pomp
Przeptyw [m3/h] 1,47
Cisnienie [kPa] 34,6

Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 1000



Uwagi koncowe.

Prace bedace w zakresie projektu nalezy wykonaC zgodnie z projektem oraz
zasadami okresSlonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
p.poZ.

Wszelkie zmiany instalacji lub urzgdzen nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wszystkie przejscia ( przepusty ) instalacji prowadzonych przez Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac jako szczelne i izolacyjne ogniowo ( np. system HILTI
dla rur palnych i niepalnych)

Opracowat:



