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UWAGI:

1.Nalezy wykona¢ izolacje przewodow z materiatu o parametrach
izolacyjnych min 0,035 W/(m2K)

2 Kotlownia, urzgdzenia i instalacje nalezy pozostawi¢ bez zmian.
Projektowang instalacje ogrzewczg nalezy wigczy¢ w istniejgcg instalacje
w pomieszczeniu kottowni lub zaraz za jej Scianami.

3.Nalezy sprawdzi¢ mozliwosc¢ skorzystania z istniejgcego podtgczenia
grzejnika zlokalizowanego w wiatrotapie. Jezeli istniejgce podtgczenie
bedzie niedrozne lub nie bedzie mozliwosci podtaczenia grzejnika,
podigczenie te nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

4. Istniejgce zawory rownowazgce na rozdzielaczu powrotnym nalezy
dostosowac¢ do projektowanej instalacji dla nastepujgcych parametrow:
zawor 1 - Ap=4,24kPa, G=902,9kg/h

zawor 2 - Ap=5,63kPa, G=352,1kg/h

zawor 3 - Ap=4,46kPa, G=557,8kg/h

5.W celu zapewnienia odpowiedniej odpornosci ogniowej nalezy wykonac¢
wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego jako
przeciwpozarowe przy uzyciu materiatdw takich jak, np firmy HILTI

o odpowiedniej odpornosci ogniowej dla danej przegrod.

6. Wszystkie podejscia pod grzejniki wykona¢ z rur @16x2,0

7. Instalacja w kotlowni stanowi oddzielne opracowanie

LEGENDA:

Instalacja ogrzewcza zasilanie i powrot (80/60°C)
-rura ze stali weglowej, ciekoscienne, ocynkowane zewnetrznie
takie jak np. KAN Steel

e 8 Pion instalacji ogrzewczej
Srednice - zgodnie z rysunkiem rozwinigcia instalacji c.o.

TEMAT

PROJEKTU TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOW,

TERAPII ZAJECIOWEJ W WILCZOGORZE 135

INWESTOR Gmina WILCZYN

62-550 Wilczyn
ul. Strzelinska 12 D

BARTOSZ KAPUSCINSKI PRACOWNIA PROJEKT.3F]
62-590 Golina ul. Wyzwolenia 1
tel. 603 776 441 e-mail: bartkapu@wp.p!

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

| BRANZA

| | SANITARNA

| FAZA

| | PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT | | mgr inz. Bartosz Kapusciriski
nr uprawnieri WKP/0153/PWOS/10

w specjalnosci sieci i instal. sanitarne

SPRAWDZIE mgr inz. Radostaw Dziubczyriski
nr uprawniers WKP/0359/PWOS/09

w specjalnosci sieci i instal. sanitarne

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU
INSTALACJA OGRZEWCZA

DATA | | GRUDZIEN 2015 | |

SKALA
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