OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kolektora deszczowego odprowadzajacego wody deszczowe z drogi
publicznej na dziatce nr ewid. 44 w miejscowosci Wilczogdra

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI - sieci
jak : kanalizacje o wspétczynniku wielkosci obiektu - 1,0.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:

- zamoéwienie Gminy Wilczyn
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000 zaktualizowana w marcu 2016 roku.
- Aktualnie obowigzujgce normy (PN i BN) w zakresie zagadnien przedstawionych
w przedmiotowym opracowaniu
- Wizja terenowa
- Literatura techniczna

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa projektowanej kanalizacji deszczowej
przykanalikami na dziatce nr 44 w miejscowosci Wilczogdra, gm. Wilczyn.
W projektowany zakres opracowania wchodzg n/w elementy sktadowe:

a/. kanat deszczowy ze studniami rewizyjnymi :
- (400 mm wykonany z rur PP o dtugosci L = 398,0 m,
b/. przykanaliki deszczowe z wpustami ulicznymi:
- (9200 mm wykonany z rur PCV-U o dtugosci L=66,88 m/17 szt.
¢/. osadniki piasku @ 1500mm o poj. 3 m® —szt.1
d/. wylot betonowy @400mm — szt.1

taczna dtugosc kolektoréw kanalizacji deszczowej wynosi 464,88 m.

3. UZGODNIENIA | PROTOKOLY

W dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej dokonano wszelkich niezbednych
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uzgodnien odnosnie kolizji z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi tj:
- Decyzja Nr OTK 6733.05.2016 z dnia 21.07.2016r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
- Decyzja Nr WS.6341.2016 — pozwolenie wodno prawne na budowe
urzadzenia wodnego oraz szczegdlne korzystanie z wod.
- Odpis z protokotu narady koordynacyjnej - opinia ZUDP.4050.276.2016 z dnia 30.08.2016r
- zakres kanalizacji uzgodniono z Gming Wilczyn.

Kopie wszystkich uzgodnien zatgczono do projektu budowlanego.

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANAtOW

Na trasie projektowanych kolektoréw deszczowych oraz w ich sgsiedztwie wystepuja
liczne urzadzenia podziemne, a mianowicie:

- wodociag

- kable linii telefonicznych

- kable energetyczne

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
sytuacyjno- wysokosciowych. Trasy istniejgcych urzadzen zostaty oznakowane. Niezaleznie od
tego przed przystapieniem do robdét przewiduje sie wykonanie prébnych przekopéw recznych w
celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzadzen poziemnych oraz zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢é pod nadzorem przedstawicieli instytucji
eksploatujacych te urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca sie
bezwzgledne wytaczanie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Kolektory deszczowe

Kanalizacje deszczowg projektuje sie wykonac z rur PP @400 mm ufozonych na podsypce
z pospdtki gr.15cm. Minimalna sztywno$é pierscieniowa rur 8 kN/m? i spetniajace wymogi normy
PN-85/C-89205. Rury uktadaé¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm uformowanej na kat 90°. Po
wykonaniu montazu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke do uzyskania warstwy gr. min 30 cm
powyzej wierzchu rury. Dla kanatéw usytuowanych w pasie drogowym zasypke zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Na trasie kanalizacji deszczowe] zaprojektowano typowe
studzienki kanalizacyjne wykonane z typowych kregéw zelbetowych typu BS ¢ 1,00m. Kregi
zelbetowe denne z zabudowanymi przejsciami szczelnymi —ustawié na fundamencie betonowym
z betonu C12/15. Na kregu dennym ustawi¢ kregi i przykry¢ ptyta pokrywowa PP 124/0,60m z



wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400. W studni osadzi¢ stopnie wtazowe zeliwne powlekane
PVC. Na zewnatrz studnie zaizolowaé poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P.

5.2. Préba szczelnosci

Po zmontowaniu kanatéw z czeSciowym przykryciem rur min. 30 cm. Ponad wierzch rury
i pozostawieniem odkrytych ztgczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje.
Prébe przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. W przypadku
nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymieni¢ a probe powtoérzyé.

5.3. Wykopy

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przewiduje sie wykona¢ mechanicznie
skarpowe i pionowe umocnione z dokopem recznym. Zasypke wykopdw na wszystkich
odcinkach nalezy wykonywaé w strefie kanatowej recznie. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywacé
mechanicznie. Koncowg objetos¢ wykopu o sumarycznej migzszosci 1,0 m. liczac od powierzchni
terenu, nalezy zasypywac warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym zageszczeniem, az do
uzyskania wskaznika zageszczenia W, = 1,0. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdéw nalezy
przestrzegac postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

W przypadku koniecznosci prowadzenia robdt odwodnieniowych, odwodnienie
wykopow wykonaé za pomoca drenazu roboczego z rur perforowanych PVC 2 0,10m w obsypce
filtracyjnej. Drenaz ukfada¢ ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych, ktére nalezy
wykona¢ z rur betonowych @ 0,6 m., o gtebokosci ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonywa¢ w
rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. Wode
gruntowa naptywajacg do studzienek odpompowaé wykorzystujagc pompy przeponowe typu
2XPM-34 lub pompy wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy
odprowadza¢ do rowu R-34 zrealizowanym kolektorem kanalizacji deszczowej lub za pomoca
tymczasowych rurociggédw @ 100 mm uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopdw w
zaleznosci od doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robét. Tymczasowe zasilanie
energetyczne agregatéw pompowych do odwodnien wykonawca wykona we wtasnym zakresie
w ramach organizacji placu budowy.

5.4. Trasa kanatow

Trasy kanatéw pokazano na planach sytuacyjno-wysokos$ciowych w skali 1:1000. Przebieg
tras kolektorow kanalizacyjnych wyznaczono w oparciu o istniejgcg zabudowe drogi z
uwzglednieniem mozliwosci podtgczenia wpustéw ulicznych zlokalizowanych w najnizszych
punktach drogi oraz na potaczeniach z innymi ulicami.



5.5. Gtebokosci posadowienia kanatow
Zagtebienie  kanalizacji okre$lono na profilach podtuinych projektowanych

kolektorow. W projekcie dazono do lokalizacji kanatéw mozliwie ptytko. Najwieksze
zagtebienie wystepuje w rejonie projektowanego osadnika piasku OS.

5.6. Srednice i spadki
W zwigzku wystepujgcg infrastrukturg podziemng $rednice i spadki kanatéw

dostosowano do istniejgcych warunkdw oraz projektowanych przeptywdéw wdd deszczowych.
Profil podtuzny projektowanych kolektoréw podajg wszystkie parametry techniczne kanatéw.

5.7. Odbiornik i wylot do odbiornika
Oczyszczone wody deszczowe odprowadzane s3g z urzadzen oczyszczajacych / osadnika

piasku / do ziemi - rowu melioracji szczegétowej Wir w km 0+100, ktérym zarzadza Gminna
Spétka Wodna w Wilczynie.

6. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

W zwigzku z lokalizacjg kolektora w pasie drogi wykopy projektuje sie wykonywaé
mechanicznie w szalunkach skrzynkowych Ilub ptytowych. W/w technologia wykopow
podyktowana jest réwniez duzym nasyceniem terenu w strefie projektowanych robdét w
podziemng infrastrukture techniczng. Na prace te nalezy zwrdcié szczegblng uwage , zwtaszcza
na umocnienie scian wykopow. Zaleca sie , aby dtugos¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-
25m. Przy uktadaniu rurociggédw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonanie
podfoza tj. zageszczenie podsypki. Po utozeniu rurociggdéw , ich uszczelnieniu nalezy je zasypaé z
zageszczeniem warstwami. Zaleca sie w trakcie robdét w poblizu urzadzen elektrycznych
wyfacznie energii elektrycznej. Po wykonaniu robdt nalezy teren zniwelowaé , zagescic¢
doprowadzajgc nawierzchnie ulic do stanu poprzedzajgcego roboty ziemne. Na czas
prowadzenia robdét w osiedlu wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowad
organizacje ruchu kotowego , ustawi¢ wtasciwe znaki ostrzegawcze , wykona¢ zabezpieczenia i
oswietlenia wykopdéw oraz ktadki dla pieszych. Zasypki wykopdéw wykonywaé bezposrednio po
odbiorze odcinka robét przez inspektora nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji
z rur PP powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 oraz PN-
86/B-02480.

7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan ustalono ,ze na rozpatrywanym odcinku
kanalizacji deszczowej w podtozu wystepujg grunty mineralne reprezentowane w wierzchniej



warstwie przez piaski drobne i $rednie do gtebokosci 3m. Poziom wody gruntowej wystepuje od
2,0 do 2,5 m ponizej poziomu terenu w zaleznosci od pory roku oraz czynnikdéw
atmosferycznych.

8. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace pod wzgledem :

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko / Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r Dz.U.2004.257.2573/.

a/.przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materiatéw, paliw i energii ( w trakcie budowy ) :
- okoto 49,98 m3 wody do ptukania i préb szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych i

studzienek , pospotka

b/.rozwigzania chronigce srodowisko :

- wiekszo$¢ robot ziemnych wykonywana bedzie sposobem recznym i mechanicznym w
szalunkach , co pozwoli na zminimalizowanie rozmiaréw wykopdéw. Zminimalizowaniu robdt
stuzy¢ bedzie ograniczenie gtebokosci wykopow.

- teren po wykopach bedzie przywrécony do stanu wyjsciowego.

c/.rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko :

- z terenu projektowanej kanalizacji Scieki deszczowe po oczyszczeniu w osadniku piasku
w ilosci 23,58 m3/dobe odprowadzane bedg do ziemi / rowu melioracyjnego /.

- projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje szczelng sieé¢ kanalizacyjng , co uniemozliwi ewentualng
penetracje sciekdw do wadd lub do gruntu. Zabezpiecza to wptyw jej na srodowisko przyrodnicze
, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejecie Sciekédw deszczowych przez kanalizacje
poprawi warunki zdrowotne, higieniczne i maksymalnie zmniejszy uciazliwos$¢ dla mieszkancéw.
Przyjete rozwigzania techniczne spetniajg wymogi paragrafu 11 ust.2 pkt.10 Rozporzadzenia w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

9. WARUNKI WYKONAWSTWA

1. Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢é wytyczony
w terenie przez stuzby geodezyjne oraz nalezy uzyskaé wpis do dziennika budowy.

2.Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji
wykonywaé recznie pod nadzorem .

3.W przypadku napotkania w trakcie robét ziemnych na niezinwentaryzowane kable, rurociagi
, czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zgtosic to inspektorowi nadzoru.



Kolizje zabezpieczy¢ oraz powiadomié wtasciciela uzbrojenia.
4.Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych
wszelkie roboty nalezy prowadzié recznie. Punkt poligonowy podlega szczegdlnej ochronie

pod wzgledem jego nienaruszalnosci / Dz.U.Nr 25 poz.115 z 1956r/.

5.Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy dojazd mieszkancéow do
nieruchomosci.

6.Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
sieci.

7.Na czas prowadzenia rob6t nalezy ustawic¢ wiasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykonac
odpowiednie zabezpieczenie i oswietlenie wykopow.

8.Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia
pomiaru i inwentaryzacji powykonawcze;.

9.Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

10. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych " wyd. w 1994 roku oraz przepisami BHP i
obowigzujgcymi normami.

Zychlin , wrzesien 2016 r.
OPRACOWAL:



