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I. DOKUMENNTY FORMALNO - PRAWNE
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 roku poz. 1409 tj. z pozn.zm.), sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant
projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwag:

“Przebudowa drogi lokalnej Debowiec - Maslaki.”

ADRES INWESTYCJI

dz. ewid. nr. 80; 84 obreb Maslaki jedn. ewid. Wilczyn
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
data: 2016-06-30 data: 2016-06-30
Tk
/!
. podp/s

inz. Roman Urbaniak inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projekfowania uprawnienia budowlane do projektowania

specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna bez ograniczeri w specjalnosci drogowej

GAN.240/8346/11/28/84 WKP/0268/P000/ 10
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
2.1 PROJEKTANT

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-207/2010

DECYZJA

Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Tomasz Mariusz Borek

inZynier
Kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 24 listopada 1973 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/POOD/10

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gioéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przebudowa drogi gminnej relacji Debowiec — Maslaki dziatka ewid 80; 84 obreb Maslaki

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......0. 2\ {/\\/.].

Za zgodnos¢ z oryginatem.

Tomasz Borek
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Mariusz Borek

Jjest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

i K inaj

krggowe; 1zoy Inzyiierow Budowictwa

M'
ariiel Potolicki

Okrgur
Wieliopolskiej

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Mariusz Borek
62-504 Konin, ul. Topazowa 24/44

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

Za zgodnoS¢ z oryginatem.
Tomasz Borek
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2.2.PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

. i .. 15 czerwce
Konin ’ dmall’ g

N R AT §7 s P LRt e i s o e d e, S b e L e e e sl L s e B S T D 18 S Y et s A b et
WO W

VUA KONINSKI

(pieczed) 5 g

\

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

L2 st s ST b

i §13 ust. 1 pkt. __~ lit.

Na podstéwie §
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8§, boz. 46)

Roman Stanistaw Urbaniak
(imie i nazwisko)
Inzynier budownictwa
(tytut naukowy — zawodowy)

lipca 19 54r w Cigzeniu °

stwierdza sie, ze: Obywatel (ka)

o
urodzony (a) dnia__ Z

posiada przygotowanié zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji ;

projektanta oraz kierownika- budowy i robdt
y (rodzaj funkcji)

1

' w specjalosciionstrukcyjno-inzynieryjneJ '

(rodzaj- specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie drdg i lotniskowych drdg startowych oraz manipulacvijnych :

s

!

(specjalizacja zawodowa) -
MA-BUA/1& 3 _
WA Kr. 223-80 MA-BUA/I4 4.000 luz : DN-14 1630-79 4.000

Za zgodnoS¢ z oryginatem.
Tomasz Borek
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-

Obywatel (ka) Homan Stanisraw Urbaniak jest upowazniony (a) do:
(imie i nazwisko) . 5

1/ sporzadzania projektdw budowli drdg,lotniskowych drdg
startowych i manipulacyJjaych,oraz typowych mestdw i przepus

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowaniz budowy i robhdt,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zalkresie budowli drdg,lotniskowych drég
startoviych i manipulacyjavch,typowych przepustdw i mostdw.

'0d decvzjl niniejsze] przysiuguje Obywatelowl odwoianie do
Ministia istracji i Gospodarki: Przestrzeme] za
vofradn Wojewody Koniiskiego,w terminie 14 dni od dai

Jej doreczenia.

Ctrzymije:

Ob.Roman Stanisiaw
5H2-510 Konin :
ul Wyzwolenia v & m.0h (2 G Xt

-

A=)
BT,

7

Y
N

%

>

m, p-. 5

(podpis i pieczed) -

Za zgodnoS¢ z oryginatem.
Tomasz Borek
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3. AKTUALNE ZASWIADCZENIE O CZtONKOWSTWIE | UBEZPIECZENIU 0D
ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

3.1 PROJEKTANTA

= INLZYNIERD'W

BUDOWHICTWA

Zaiwiadczenie
O LTSI e ey reTT
WEP-526-3FB-aUu *

Pan Tomasz Mariusz Borek o numenze ewidencyjmym WEP /BDy/D0EL/11

adres zamieszkaniz wl Krolowej Jadwigi 60, 62-500 Konin

jest czlonkiem Wielkopolskiej Dkregowej lzby Indynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc opwilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2007-04-30.

Zaswisdrzenia 2ostsin wygenerowans slaktronicznie | opatrzons berpiscrym podpisem alsktronicznym
weryfikowarym proy pomocy wadnego kwalfikowsnego certyfikstu w dniu 2006-D4-12 roku praez:

ViBndzimierz Draber, Preewosnicyoy Dknezowe] Rady Wislkopoiskia] Crszowej 2by Indyniene Budownictes.

(Sgodnis wrt. 5 urt 3 wrkwwy 3 dele 16 N r.a [0 L 3000 Kir L3 poa. L0 dars = ot
¥ Ll Py BTy fewn R =
P E ¥ 1 1l ]
" Werplke oy poprawreaic] Sarseh e mosns 5 pEImSTy MmUY "y ']
rirzrde Poikie] lxdy Indpriensw Bodownicbwn seew piib orgpl ul Esneabtujge B 1 durem wiaedes| Obmpows Iizy nbmisecs
B cramd e

Za zgodnos¢ z oryginatem.
Tomasz Borek
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3.2.PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjym:

WKP-QRX-7C7-8PV *

Pan Roman Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5331/01

adres zamieszkania ul. Lipowa 14, 62-571 Stare Miasto

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaiwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastgpca Przewodniczqcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnis art, 5 ust 2 ustawy ¢t ¢nia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie alektronicznym {Dz. U. 2002 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
ﬂomon-une, opatrione bezpiecznym pedpsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallf ikowanego certyfikstu s3
e pod wiglgdem skutkdw prawrych dokumentom opstrzonym podpisame whasnorgeznymi.)

* Weryfikacig posrawnosci danyeh w niniejszym zadwiadczeni moina sprawdzit 2a pomocy numery werylkacyinego zaswiadczenla na

stronie Polskie) lzby Indynierdw Budownictws www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie & biurem wilasciwe) Okrggowey 120y Indynierow
Budownictwa

Za zgodnos¢ z oryginatem.

Tomasz Borek
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Il. PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
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str. 11



Projekt budowlany

1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na

przebudowie drogi gminnej relacji Debowiec - Maslaki, na dziatce o numerze ewidencyjnym 80;

84 obreb Maslaki na terenie gminy Wilczyn.

1.1.1. Stan istniejgcy

Droga gminna Debéwiec - Maslaki jest drogg dwukierunkowg posiadajgcg po jednym
pasie ruchu w kazdym kierunku, na rozpatrywanym odcinku pomiedzy miejscowosciami
posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej mieszankg zwirowg. Odcinek drogi objety
opracowaniem rozpoczyna sie na zjezdzie na droge lokalng o nawierzchni gruntowej na
dziatce 81 w obrebie miejscowosci Maslaki, a konczy skrzyzowaniem z drogq gminng
relacji Suchary - Maslaki w miejscowoSci Debéwiec. Dtugos¢ rozpatrywanego odcinka
wynosi okoto 545,0m. Jezdnia drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej mieszankg Zwirows,
jest znacznie zdegradowana, wystepujg znaczne ubytki, zagtebienia na catym odcinku.
Staba szczelnoS¢ nawierzchni powoduje systematyczne zawilgocenie korpusu drogowego w
okresie zima — wiosna; fesienl - zima, co w konsekwencji powoduje uszkodzenia.

Szerokosc jezdni drogi wynosi ok. 4,0-4,40m, szerokoS¢ pasa drogowego od 4,50 do

10,0m. Droga posiada przekroj drogowy, pobocza o sredniej szerokosci 0,25-0,55m i

nawierzchni gruntowey.

12. Stan projektowany

12.1. Przyjeto nastepujgce dane do projektowania:

- Kategoria geotechniczna obiektu |

- Kategoria obiektu budowlanego : - IV, XXV

- Warunki gruntowe - proste warunki gruntowe wodne, podtoze grunfowe o
grupie nosnosci G-1,

- Kategoria ruchu - KR-2

12.2. Charakterystyczne wielkosci robot:

- Powierzchnia jezdni w-wa scieralna z betonu asfaltowego - 2189,0m*
-  Objetosc robot ziemnych - 545m3

Przebudowa drogi gminnej relacji Debowiec — Maslaki dziatka ewid 80; 84 obreb Maslaki
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- Powierzchnia utwardzonych poboczy - 815,0m2

12.3. Plan sytuacyjny
Zaprojektowano przebudowe majgc na celu spetnienie podstawowego kryterium jakim

Jjest dostosowanie parametréw technicznych do wymogéw ustawowych stawianych dla tef
klasy drogi. ZatoZenia wyjsciowe do projektowania (ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach
publicznych; Rozporzgdzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U 2016.124 z dnia 2016.01.29r. tekst
Jednolity):

-~ Funkgja drogi - lokalna

- klasa D

-~ Predkosc¢ projektowa poza terenem zabudowy V=50km/h

- Szerokos¢ pasa ruchu 2,0m

- Szeroko$¢ pobocza 0,50m

—  Pochylenie jezdni na odcinku prostym daszkowe 2%

Szczegotowe rozwigzania techniczne oraz lokalizacje poszczegolnych nawierzchni

drogowych ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02.

12.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegal na wykonaniv wykopu lub przygotowaniu nasypu
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzajg sie do korytowania
na gtebokos¢ zaprojektowanych nawierzchni i odwozu urobku, wedtug zatgczonej tabeli
objetosci robét ziemnych.

PROJEKTANT:

inz. Tomasz Borek
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowej
WKP/0268/POOD/10

Przebudowa drogi gminnej relacji Debowiec — Maslaki dziatka ewid 80; 84 obreb Maslaki
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie drogi gminnej relacji Debowiec - Maslaki, na dziatce o numerze ewidencyjnym 80;

84 obreb Maslaki na terenie gminy Wilczyn.

2.1.1 Podstawa opracowania

- kopia mapy zasadniczej, skala 1:1000

- pomiary | wizje uzupetniajgce

- ustawa z dnia 2103.1985r o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pézn.
zmianami);

- Rozporzgdzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2016.124 z dnia 2016.01.29r. tekst jednolity)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 r. wraz z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
2001 r. wraz z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106, poz. 1126; Nr
109, poz. 1126; Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001, Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz.
1190; Nr 115, poz. 1229; Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800 z roku 2002 Nr 74, poz.
676 z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 Il 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z pézniejszymi zmianami)

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Cz. | Il il z 1979 i 82r - (BP-BDOiM
. Transprojekt” W-wa.

2.1.2. Stan istniejacy

Droga gminna Debdowiec - Maslaki jest drogg dwukierunkowg posiadajgcg po jednym
pasie ruchu w kazdym kierunku, na rozpatrywanym odcinku pomiedzy miejscowoSciami
posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej mieszankg zwirowg. Odcinek drogi objety
opracowaniem rozpoczyna slfe na zjezdzie na droge lokalng o nawierzchni gruntfowej na
dziatce 81 w obrebie miejscowosci Maslaki, a konczy skrzyzowaniem z drogq gminng
relacji Suchary - Maslaki w miejscowoSci Maslaki.

Dtugos¢ rozpatrywanego odcinka wynosi okoto 545,0m. Jezdnia drogi o nawierzchni

gruntowej ulepszonej mieszankg Zwirowg, jest znacznie zdegradowana, wystepujg znaczne

ubytki,  zagtebienia na catym odcinku. Staba szczelnoS¢ nawierzchni  powoduje

Przebudowa drogi gminnej relacji Debowiec — Maslaki dziatka ewid 80; 84 obreb Maslaki
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systematyczne zawilgocenie korpusu drogowego w okresie zima — wiosna; jesien - zima, co
w konsekwencji powoduje uszkodzenia.

SzerokosS¢ jezdni drogi wynosi ok. 4,0-4,40m, szerokoS¢ pasa drogowego od 4,50 do 10,0m.
Droga posiada przekréj drogowy, pobocza o Sredniej szerokoSci 0,25-0,55m i nawierzchni

gruntowey.

2.2.S5tan projektowany

2.2.1. Przyjeto nastepujgce dane do projektowania:

- Kategoria geotechniczna obiektu /

- Kategoria obiektu budowlanego : - IV, XXV

- Warunki gruntowe - proste warunki gruntowe wodne, podtoze gruntowe o
grupie nosnosci G-1,

- Kategoria ruchu — KR-2

Zaprojektowano przebudowe majgc na celu spetnienie podstawowego kryterium jakim
Jjest dostosowanie parametréw technicznych do wymogéw ustawowych stawianych dla tef
klasy drogi. Zatozenia wyjSciowe do projektowania :

-~ Funkgja drogi - lokalna

- klasa D

-~ Predkos¢ projektowa poza terenem zabudowy V=50km/h
- Szeroko$¢ pasa ruchu 2,0m

- Szeroko$¢ pobocza 0,50m

-~ Pochylenie jezdni na odcinku prostym daszkowe 2%

2.2.2. Charakterystyczne wielkosci robot:

- Powierzchnia jezdni w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - 2189,0m2
- Objetos¢ robat ziemnych - 390m3
- Powierzchnia utwardzonych poboczy - 545,0m2

2.2.3. Plan sytuacyjny

Realizacje inwestycji przewiduje sie wykonal w jednym zamierzeniu budowlanym,
wykonujagc w pierwszej kolejnosci roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy i
nawierzchni na drodze a nastepnie roboty rozbiorkowe zwigzane z ewentualnym
frezowaniem nawierzchni skrzyzowania z drogg gminng relacjii Suchary - Maslaki w

miejscowosci Maslaki.
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Poczgtek opracowania rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg gminng relagi na
zjezdzie na droge lokalng o nawierzchni gruntowej na dziatce 81 w obrebie
miejscowosci Maslaki, a konczy skrzyzowaniem z drogg gminng relacji Suchary -
Maslaki w miejscowoSci Maslaki. DtugosS¢ rozpatrywanego odcinka wynosi okoto 545,0m.

Zaprojektowano jezdnie drogi zgodnie z wymogami okreslonymi w warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U 2016.124 z
dnia 2016.01.29 tekst jednolity) projektujac jako 1+#2 o szerokosci pasa ruchu 2,0m oraz
pobocza szerokosci 0,50m.

0s drogi posiada odcinki proste i krzywe, maksymalne zatamanie osi wynosi ok. 2
stopni w zwigzku z powyzszym nie wymagajg tagodzenia tukami poziomymi. Pochylenie
poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe.

Nawierzchnie jezdni drogi oraz zjazdu na droge wewnetrzng (dz. ewid. 81)
zaprojektowano jako twardg z mieszanki mineralno asfaltowej (beton asfaltowy) zaktadajgc
obcigzenie ruchem jak dla KR-2, pobocza o nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym.
Szerokos¢ zjazdu przyjeto 3,0m a potgczenie krawedzi zjazdu i jezdni drogi wyokraglono
tukiem poziomym o promieniu R=3,0m.

Szczegotowe rozwigzania techniczne oraz lokalizacje poszczegolnych nawierzchni
drogowych ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02.

2.2.4. Przekroj podtuzny

Zaprojektowano niwelefe zblizong do niwelety istniejgcej z niewielkim wyniesieniem
ponad istniejgcg nawierzchnie, pochylenie podtuzne zblizone do minimalnego. Pochylenia
zjazdow dostosowal do krawedzi jezdni oraz istniejgcego terenu.

Pochylenie podtuzne drogi przedstawia przekroj podtuzny drogi rys. 4.0.

2.2.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdow.

UMOCNIONE POBOCZA :

- pobocze umocnione kruszywem tamanym 0/315m grubosci 10cm

- grunt rodzimy

DROGA

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8 S grubosci 5cm

- gérna w-wa podbudowy z kruszywa tamane stabilizowanego mech. 0/31,5mm gr. 8cm
- dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamane stabilizowanego mech. 315/63mm gr. 12cm
- warstwa odsgczajgca z materiatu niewysadzinowego (piasek Srednioziarnisty) gr. 15cm

- istniejgca nawierzchnia utwardzona z kruszywa naturalnego

2.2.6.0dwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych na przylegty teren. Spadek poprzeczny jezdni o pochyleniu min.
2%.
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2.2.7.Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe dotyczg gtéwnie frezowania przy potgczeniv przebudowy z
istniejgcg nawierzchniag w obrebie skrzyzowania z drogg gminng. Srednia szeroko$¢
frezowania wynosi 4cm, po wykonaniu frezowania istniejgcg nawierzchnie nalezy wyréwnac
warstwg z mieszanki mineralno asfaltowej w ilosci min. 50kg/m? oraz wzmocnic warstwg

Scieralng.

2.2.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedy polegal na wykonaniu wykopu lub przygotowaniu nasypu
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzajg sie do korytowania
na gtebokos¢ zaprojektowanych nawierzchni i odwozu urobku.

W przypadku wystapienia na spodzie warsfw konsfrukcyjnych nawierzchni grunfu
niekontrolowanego (gruz, ztom | humus) uniemozZliwiajgcego prawidtowe zageszczenie
podtoza, nalezy grunt usungC i dotrze¢ do warstwy jednorodnej gruntu rodzimego. Podtoze
nalezy wyprofilowac zgodnie z projektowanymi spadkami oraz zagescic.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy bezwzglednie zapoznac sie
z przebiegiem uzbrojenia istniejgcego. Wszelkie zblizenia do istniejgcej sieci wykonac
recznie z nalezytg ostroznoscig, pod nadzorem zainteresowanych administratorow

sieci.

PROJEKTANT:

/ ———
ey /7 L

e

/!

inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
WKP/0268/POOD/10
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIEIm2] ODLEGtOSC — OBJETOSCHm3]  ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP  WYKOP  [m] NASYP  WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

813,15 0,00 102 0,00
36,85 0,00 34,75 0,00 34,75

850,00 0,00 0,86 34,75
50,00 0,01 4375 0,01 43,73

900,00 0,00 0,89 76,48
50,00 0,02 4331 0,02 43,29

950,00 0,00 0,84 121,77
50,00 022 3657 0,22 36,35

1000,00 0,01 0,62 158,12
50,00 382 2993 382 26,11

1050,00 0,14 0,58 184,23
50,00 444 2849 444 24,05

1100,00 0,03 0,56 208,28
50,00 0,90 34,40 0,90 33,50

1150,00 0,00 0,81 241,77
50,00 0,07 4205 0,07 4198

1200,00 0,00 0,87 283,75
50,00 0,08 3720 0,08 3712

1250,00 0,00 0,62 320,88
50,00 022 30,41 0,22 30,19

1300,00 0,01 0,60 35107
50,00 015 3945 0,15 39,29

1350,00 0,00 0,98 390,36

RAZEM 9,94 400,30 9,9

Nadmiar WYKOP 390,36m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.3. Projektant sporzadzajgcy informacje:
inz. Tomasz Borek, zam. ul. Krolowej Jadwigi 60; 62-510 Konin; upr. bud. Nr WKP/0268/P00D/10

2.4. Zakres robat.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycgi polegajgcej na
przebudowie drogi gminnej relacji Debowiec - MaSlaki, na dziatce o numerze ewidencyjnym 80;
84 obreb Maslaki na terenie gminy Wilczyn.

Realizacja projektu obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw drogi:

— Powierzchnia jezdni w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - 2189,0m2
— Objetas¢ robét ziemnych - 390m3
- Powierzchnia utwardzonych poboczy - 545,0m2

Przedsiewziecie bedzie realizowane w jednym cyklu. Zakres planowanej inwestyci | jej
usytuowanie powodujg, iz nie wystepujg istotne ograniczenia dotyczgce kolejnosci realizacyi.
Realizacja robot drogowych bedzie poprzedzona budowg bgdz przebudowsg uzbrojenia
podziemnego.

2.5. Istniejgce obiekty budowlane

W granicach zadania wystepuje uzbrojenie techniczne, wystepujg linie kablowe oraz sieci
wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa. Elementami podlegajgcymi rozbiorce beda
istniejgce nawierzchnie drogi, zjazdow oraz przepusty.

2.6. Elementy zagospodarowania terenu, moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy moggce stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Jednakze czynnikiem, ktory moze generowal zagrozenie jest
ruch drogowy a w szczegélnosci niewtasciwe zachowania jego uzytkownikéw.

2.7. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie
Srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

Zagrozenia moggce wystgpic przy pracach wymienionych w §6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2.8. Roboty wg § 6 p. 1a — ryzyko przysypania zwigzane z wykonywaniem wykopow

o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
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- wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku
wymiany gruntu do stropu warstwy nosnej,
2.9. Roboty wg § 6 p. If - ryzyko wynikajgce z pracy przy uZyciv dZwigu -
- przygniecenie przemieszczanym tadunkiem, urazy mechaniczne
- prace wymagajgce uzycia dzwigu — nie wystepujg
2.10. Roboty wg § 6 p. Tk — ryzyko porazenia pradem elektrycznym w pasie

mniejszym niz 3m od przewodow linii NN

- roboty drogowe,
2.11. Roboty wg § 6 p. 4 — roboty budowlane prowadzone w sgsiedztwie pasow ruchu,

po ktérych odbywa sie ruch drogowy - ryzyko wypadku

- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego pasa ruchu
drogowego
2.12. Roboty wg § 6 p. 5 roboty budowlane stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow

- roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodg deszczowg lub woda
gruntowg

2.13. Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w rozporzgdzeniu:
2.13.1. Roboty ziemne - liniowe

- porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabli

- zasypanie w wykopie

- nagte i gwattowne rozszalowanie obudowy wykopu

- urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym

- naruszenie istniejgcych przewodéw gazowych grozgce wybuchem
2.13.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria tyzki koparki lub wciggarki

- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie

- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.
2.13.3. Roboty montazowe

- porazenie prgdem podczas obrébki elementéw prefabrykowanych drogowych,
rur [ armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o napieciv 230 V,

- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementéw prefabrykowanych drogowych,
stalowych i zeliwnych w czasie uzywania tarcz ciernych,

- wurazy mechaniczne podczas wbudowywania elementéw prefabrykowanych
drogowych, taczenia elementéw armatury

2.14.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem catoSci zadania, nalezy przedstawi wszystkim zatrudnionym peten
zakres robét. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robét, nalezy zaznajomic
z nig pracownikéw w zakresie ich dotyczgcym. Catosciowy instruktaz winien by¢é prowadzony
przez odpowiednie stuzby BHP.

Przebudowa drogi gminnej relacji Debowiec — Maslaki dziatka ewid 80; 84 obreb Maslaki

str. 5



Projekt budowlany

Przed przystgpieniem do poszczegélnych rodzajow robét osoba wyznaczona posiadajgca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie
lub grupie oséb wykonujgcej te roboty.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny by¢ dostepne dla pracownikow.
Informacja o miejscu przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowac sie na tablicy
ogtoszen.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:
- zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym;
— zapoznanie pracownikéw z technologig wykonania i rozwigzaniami materiatowymi;
- podanie do wiadomosci prac o szczegélnym zagrozeniu;
- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;
- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;
- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac;
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP;
- oSwiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

2.15. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwonm.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét budowlano-montazowych oraz plan
BIOZ. Nalezy zwrécié uwage na przygotowanie stanowisk na dZwig (jesli niezbedny) oraz
sktadowanie materiatow oraz przewidzie¢ nasfepujgce srodki zapobiegajgce
niebezpieczenstwom:

2.15.1. sSrodki techniczne

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskow ochronnych, szelek, pasow, okularéw ochronnych,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,

- zapewnienie czujnikow napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod
liniami elektroenergetycznymi,

- wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniuv oraz odpowiednich rozparé szalunku wykopu,

- zakaz fransportu nad stanowiskiem roboczym,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

- praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

- rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac zabezpieczenie
p. pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytacznik réznicowo-pradowy),

- narzedzia uzywane przy kablach muszg mie¢ odpowiednio wysokg izolacje elektryczng,

- praca w rekawicach izolacyjnych,

- wykonywanie podwieszenia kabli wytgcznie przy uzyciu materiatow izolacyjnych nie
przewodzgcych pradu.

2.15.2. srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow,

— aktualne Swiadectwa zdrowia,
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— aktualne Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

- nadzor nad pracownikami,

- bezposredni  nadzér  gestoréw  uzbrojenia  lub  zgtoszenie  rozpoczecia  prac
w zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

— praca z asekuracjg innego pracownika,

PROJEKTANT:

inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
WKP/0268/POOD/10
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Ill. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA
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1 SPIS RYSUNKOW

11

12
13
14.
15.
16.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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1 Plan orientacyjny

2 Projekt zagospodarowania terenu

3 Przekroje konstrukcyjne; szczegoty konstrukcyjne
4 Przekroj podtuzny

5. Przekroje poprzeczne

6 Szczegoty konstrukcyjne
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