PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdlne

1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Oscistowo, gm. Wilczyn
1.2. Inwestor

Gmina Wilczyn 62-550 Wilczyn, ul. Strzelinska 12D

2.0. Zakres opracowania
Projekt rozwigzuje zagadnienia zwigzane z prawidiowa, stalg organizacjg
ruchu na drodze gminnej i powiatowej.

Projekt zawiera czes¢ opisowg i rysunkowg oraz niezbedne uzgodnienia.

3.0. Podstawa opracowania

3.1. Zlecenie Inwestora

3.2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000

3.3. Uzgodnienia z wlasciwymi organami.

3.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U.nr 177 z
2003r,p0z.1729),

3.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

3.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 2003r Nr 220, poz. 2181).

3.7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2017r., poz. 128)

4.0. Podstawowe elementy do wykonania

e Przygotowanie projektowanego oznakowania pionowego.

e Ustawienie projektowanego oznakowanie pionowego.
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5.0. Stan istniejacy

Drogi gminna w stanie istniejgcym na projektowanym odcinku nie posiada
oznakowania pionowego. Droga gminna ma szerokos¢ 3,5-4,0 m i nawierzchnie z
betonu asfaltowego oraz pobocza gruntowe szerokosci 0,5 m, bez chodnikéw i
Sciezek. Obowigzujgca predkos¢ jak na terenie zabudowanym (50km/h). Natezenie

ruchu pojazdéw na przedmiotowej drodze gminnej zaliczono do KR1.

6.0. Stan projektowany

Zastosowano nastepujgce znaki ruchu drogowego:
° znaki drogowe pionowe: A-2, A-6b oraz A-6¢c z tabliczkg T-6b, A-7, D-1 z
tabliczkami T-6a oraz D-2

o urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu: U-3a, U-3b

PLAN OZNAKOWANIA:

Znak A-2 — niebezpieczny zakret w lewo nalezy ustawi¢ w odlegtosci 50 m od
niebezpiecznego zakretu. Na tuku nalezy ustawi¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
U-3a i U-3b w odlegtosci min 1,0 m od krawedzi pobocza. Ponadto skrzyzowania z
drogg gminng i powiatowg nalezy oznakowac znakami D-1 i A-7 oraz A-6b i A-6C

wraz z tabliczkami T-6b i T-6a.

Znaki drogowe pionowe to znaki drogowe w postaci tarcz lub tablic z napisami
lub symbolami. Znaki drogowe naniesiono na planie sytuacyjnym rys. 02 pokazujgc
miejsce ustawienia, symbol znaku i jego numer.

Wielkos¢ znakdéw drogowych:

- mate (M): droga gminna.

- Srednie (S) — droga powiatowa

Miejsca robdt, zgodnie ze "Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla
znakow drogowych pionowych i warunkami ich umieszczania na drogach" planuje sie
oznakowac w nastepujgcy sposob:

Sposdb umieszczania znakdéw — prawa strona drogi.

Odlegtos$¢ znakéw od jezdni — 0,5 — 2,00 m od krawedzi jezdni.

Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Wysokos¢é umieszczenia znakéw min.2,00 m od powierzchni jezdni lub chodnika do

dolnej krawedzi znaku.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Oscistowo, gm. Wilczyn INFRAPOLIS



Wszystkie znaki wykonac jako odblaskowe — typ 2.
Projektuje sie znaki mocowane na stupkach stalowych ocynkowanych @ 60 mm — dla

pojedynczej tarczy znaku oraz @ 70 mm — dla dwoch i wiecej tarcz.

7.0. Analiza skutkow dla uczestnikéw ruchu:

Wszystkie uzyte oznakowanie w projekcie organizacji ruchu zostaty
poprzedzone analizg skutkow dla uczestnikow ruchu jakie niesie ich wprowadzenie.
Nie mniej ponad wszystko niniejszy projekt organizacji ruchu stawia standardy
bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisy i wytyczne.

Zaprojektowane lokalizacje znakdéw odpowiednio wczesnie informujg
kierowcow o wystepujacych niebezpieczenstwach i zagrozeniach na drodze i z

pewnos$cig zminimalizujg prawdopodobienstwo powstania zdarzen drogowych.

UWAGA:

1. Przy umieszczaniu w terenie stupkéw do znakéw drogowych pionowych
oraz urzadzen zabezpieczajacych zwroci¢é uwage na istniejace uzbrojenie
terenu. Roboty ziemne wykonywaé przy zachowaniu szczegodlnej
ostroznosci.

2. Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy
ruchem, wiasciwy zarzad drogi oraz wfasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia
prac.

3. Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu
31.12.2018r.

OPRACOWAL.:
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