INFRAPOLIS BARTOSZ URBANIAK 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Oscistowo, gm. Wilczyn
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr geod. 124/1 i 125, obreb Oscistowo, jedn. ewid. Wilczyn
INWESTOR : Gmina Wilczyn

ADRES INWESTORA . ul. Strzelinska 12D, 62-550 Wilczyn

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz Bartosz Urbaniak

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : inz. Roman Urbaniak

DATA OPRACOWANIA : 2017-08-01

OPRACOWAL : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2017-08-01



PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1/45100000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8
1/KNR 2-01 |D.01.01.01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1|0119-03 |a renie réwninnym
0.394 km 0.394
RAZEM 0.394
2|KNR AT- |D.01.02.04|Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm|m
d.1/03 0101-
01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
3|KNNR5 |D- Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych - Kopanie rowéw dla kab-m3
d.2|0701-02 |01.03.04a |li w spos6b reczny z transportem urobku na odktad
2.1 m3 2.100
6*0.7*0.5=2,1
RAZEM 2.100
4/KNNR 5 |D- Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z HDPE o $r.do 110 mm na ka- |m
d.2|0705-01 01.03.04a |bel energetyczny i telekomunikacyjny
m 6.000
RAZEM 6.000
5|KNNR 5 |D- Zasypanie wykopdw gruntem z ukopu wraz z zaggszczeniem m3
d.2|0702-02 |01.03.04a
2.0 m3 2.000
2.1-(6"3.14*0.05570.055)=2,04
RAZEM 2.000
3/45233120- NAWIERZCHNIE
6
3.1 Nawierzchnia jezdni
6/KNR 2-31 |D.04.01.01|Mechaniczne profilowanie i wyréwnanie istniejgcej podbudowy z kruszy- |m2
d.3.1/0103-04 wa wraz z zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
analogia chni
Krotnosé = 2
1603 m2 16083.000
394*(3.5+0.3)+105=1602,20
RAZEM 1603.000
7/KNR 2-31 |D.04.04.02|Podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m2
d.3.1/0114-07 frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1603 m?2 1603.000
RAZEM 1603.000
8/KNR AT- |D.04.03.01|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.3.1/03 0202- |a podbudowy z kruszywa tamanego; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
01
1603 m?2 1603.000
RAZEM 1603.000
9|KNR 2-31 |D.05.03.05|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 - warstwa $cieralna |m2
d.3.1|0311-05 |a - grubos$c¢ po zageszcz. 4 cm
Krotnos$¢ = 1.333
1484 m2 1484.000
394*3.5+105=1484,00
RAZEM 1484.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10|KNR 2-31 |D.07.02.01|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.4|0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 2-31 |D.07.02.01|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4|0702-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12/KNR 2-31 |D.07.02.01|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.4|0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
13|KNR 2-31 |D.06.03.01|Scinanie, plantowanie, uzupetnianie oraz zageszczenie poboczy posp6t-|m2
d.4/1402-05 kg gr. 10 cm
analogia
394 m2 394.000
2"394*0.5=394
RAZEM 394.000
14/KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod droga - rury karbowane PEHD o $r. 50 cm przy- |m
d.4|0605-07 |03.01.03a |ciete ze spadkiem skarpy na tawie zwirowej gr. 20 cm i szerokosci 50
analogia cm
16 m 16.000
RAZEM 16.000

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16282




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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15/KNR 2-01 |D.03.01.03|Brukowanie skarp poboczy rowdw i dna rowu narzutem kamiennym na |m?2
d.4|0512-04 |a chudym betonie gr. 10 cm z zalaniem szczelin zaprawg cementowa.
analogia (2x4m2)
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16282




