PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Oscistowo, gm. Wilczyn

DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Oscistowo, gm. Wilczyn

1.2. Inwestor

Gmina Wilczyn 62-550 Wilczyn, ul. Strzelinska 12D

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Mapa ewidencyjna gruntow.

2.4. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).

2.5. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzah dokonane z Inwestorem i
zainteresowanymi stronami.

3.0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest droga gminna w miejscowosci Oscistowo.
Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robét drogowych.
Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej
z liczbg porzadkowg poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdét z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z proceséw technologicznych poszczegdinych rodzajow robét.

W zakres inwestycji wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e wykonanie profilowania i wyréwnania,
¢ wykonanie podbudowy pod projektowang nawierzchnie drogi,
¢ wykonanie nawierzchni drogi,
e profilowanie przylegtego terenu,
e oznakowanie pionowe,
e roboty porzadkowe.
Celem opracowania jest sporzgadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
niezbednych pozwolen.

4.0. LOKALIZACJA I SYTUACJE

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Oscistowo, gm.
Wilczyn w obrebie geodezyjnym Oscistowo. Projektowana inwestycja zamyka sie w
granicach dziatek o nr 124/1i 125.
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5.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE

Zaprojektowano jezdnie drogi o szerokosci od 4,0 — 5,0 m i dlugosci 394 m. Przy
skrzyzowaniu z drogg powiatowg projektuje sie poszerzenie do 5,0 m na dtugosci 25 m.
Projekt obejmuje wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie oraz utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego. Ze
wzgledu na granice pasa drogowego oraz istniejgcg nawierzchnie gruntowa, projektuje sie
jezdnie o szerokosci 4,0 m wraz z poboczami gruntowymi wzmochionymi kruszywem
naturalnym, pospétkg o szerokosci 0,5 m i grubosci 10 cm.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa techniczna: ,D” (dojazdowa)

- kategoria ruchu: KR-1

- rodzaj przekroju drogi: jednopasowa, dwukierunkowa
- szerokosc jezdni: 40-50m

- szerokos¢ poboczy: 0,5m

- predkosc¢ projektowa: 30 km/h

- spadek poprzeczny jezdni na prostych: daszkowy — 2%

- spadek poprzeczny na tuku nr 8 jednostronny — 5%

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

5.1. Drogaw planie

Zaprojektowano droge o przekroju drogowym — jezdnie o szerokosci 4,0 m z
poboczami gruntowymi szerokosci 0,5 m. Droga poprowadzona zostata centralnie w osi pasa
drogowego. Os drogi sktada sie siedmiu odcinkéw prostych i czterech tukéw poziomych oraz
trzech zataman bez wpisanego tuku poziomego z uwagi na maty kat zwrotu (A<T) nie ma
potrzeby stosowania.

5.2.  Przekréj podtuzny

Niwelete przebudowywanego odcinka drogi gminnej zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejgcego terenu. W przekroju podtuznym zaprojektowano spadki od 0,11 % do 2,49 %.
Zatamania trasy wyokraglone za pomocag dziewieciu tukow pionowych o promieniach od
R=300m do R=2500 m. Jezdnie projektuje sie wyniesiong ponad istniejgcy teren srednio o
ok 12 cm. Wysokosci na projektowanej drodze wyznaczono w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe istniejgcej drogi
- rzedne istniejgcego uksztattowania terenu
- uzyskanie prawidtowych pochyleh dla odwodnienia jezdni
- pomiary wiasne w terenie.

5.3.  Przekroje konstrukcyjne

5.3.1. Jezdnia

Zaprojektowano droge o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o spadku
poprzecznym daszkowym 2% na odcinkach prostych oraz na tuku spadek jednostronny 5 %.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 gr. 4 cm,
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm -
warstwa gorna gr. 8 cm.
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5.3.2. Pobocza

Uwzgledniajgc warunki terenowe projektuje sie pobocza o szerokosci 0,5 m ze
spadkiem poprzecznym 8,0 %. Na odcinkach, gdzie pobocza sg obecnie zawyzone w
stosunku do jezdni na tyle, ze nawet po wykonaniu nowej nawierzchni pozostang one
zawyzone, nalezy wykonac ich Sciecie mechaniczne do wymaganych rzednych i spadkéw.
Na odcinkach, gdzie pobocza obecnie sg zanizone lub bedg zanizone w stosunku do nowo
wykonanej nawierzchni jezdni, nalezy uzupeié¢ pobocza kruszywem i zagesci¢ walcami.

6.0. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych drogi. Wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo na istniejgce
pobocza i skarpy w granicy istniejgcego pasa drogowego.

7.0. OSWIETLENIE
Nie dotyczy.

8.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSAZENIA

Nie przewiduje sie przeprowadzania rozbiérek przy realizacji inwestycji.

9.0. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)

W celu prowadzenia robét na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ w/w teren
wg planu BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym i budowlanego oraz BHP i ppoz.

10.0. WYKONANIE | ODBIORY OBIEKTU/ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robot dla budowanej drogi, zostaty okreslone w
niniejszym projekcie oraz uszczegotowione w ,Szczegotowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét” jako odrebna cze$¢ dokumentacji projektowe;j.

11.0. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy i ilosciowy robét, dla realizacji budowanej drogi zostat okreslony w
,Przedmiarze robot”.

12.0. KOSZT ROBOT

Koszt realizacji, dla rozpatrywanego odcinka drogi zostat okreslony w ,Kosztorysie
inwestorskim”, jako odrebna czes¢ dokumentaciji projektowe;.

13.0. WPLYW OBIEKTU/ROBOT NA SRODOWISKO

Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowy drogi poprawi stan srodowiska.
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni zmniejszy zapylenie oraz polepszy sie
odprowadzenie wody na pobocza, brak bedzie zastoin (katuzy) wody po intensywnych lub
dtugotrwatych opadach deszczu.

14.0. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- Dokona¢ zgtoszenia budowy — Inwestor budowy
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- Opracowac¢ projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
terenu robét prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robot.

Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robét
przez Wykonawce robét do:

- Urzedodw i Instytucji wynikajgcych z przepisow prawa budowlanego,

- Urzedow i Instytucji wynikajgcych z przepisow prawa o ruchu drogowym

- Wiascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych
Zlokalizowanych na terenie obiektu/robét.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na
istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, dokiadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji. Wikazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo
do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL.:
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