Remont drogi gminnej w miejscowosci Wilczyn dz. nr 499/1, 504

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

na ,, Remont drogi gminnej w miejscowosci Wilczyn dz. nr 499/1, 504

1. Dane ogoélne

1.1.Nazwa budowy:
Remont drogi gminnej w miejscowosci Wilczyn dz. nr 499/1 ,504

1.2.Inwestor:
Gmina Wilczyn
UL. Strzelinska 12 D
62-550 Wilczyn

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Wilczyn

3. Materialy wyjsciowe

Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000
Pomiary uzupetniajace w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

Normy 1 przepisy zwigzane

4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji na
wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowosci Wilczyn dz. nr 499/1, 504.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego i poziomu bezpieczenstwa
ruchu kotowego a takze podniesienie poziomu estetyki otoczenia.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

> przygotowaniu terenu pod wykonanie remontu drogi
» frezowaniu profilujacym nawierzchni

» regulacji studni dla urzadzen podziemnych

» wykonaniu robot nawierzchniowych drogi
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5. Zakres i rodzaj opracowania;

Calos¢ robot przewidzianych w zwigzku z remontem drogi bedzie
si¢ odbywata w obrebie pasa drogowego w miejscowosci Wilczyn dz. nr
499/1 i 504 obreb Wilczyn
Projekt przewiduje remont odcinka drogi o dlugosci 185,23mb .

W zakresie opracowania ujeto:

roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
frezowanie profilujace nawierzchni bitumicznej

regulacje urzadzen infrastruktury podziemne;j

oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg istniejgcej nawierzchni
bitumicznej

utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

YV VYVVYVY

Szczegotowy zakres zawarty jest w przedmiarze robot dolaczonym do
niniejszego opracowania

6. Stan istniejacy.

Analizowana droga znajduje si¢ w miejscowosci Wilczyn.
Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna,
ktéra w obecnym stanie wymaga remontu. Liczne spgkania, ubytki
i nierownos$ci powodujg zastoiny wody, co jest duzym utrudnieniem dla
jej uzytkownikéw a zamarzajaca zimg woda powoduje dalsza degradacje.
Droga ta jest zaliczana do klasy drogi — D (dojazdowej). Szeroko$¢ pasa
drogowego wyznaczaja granice gruntdow 0 zrdéznicowanym sposobie
uzytkowania. Glownie jest to zwarta zabudowa osiedlowa. Droga stuzy
glownie do obstugi ruchu lokalnego i dojazdowego mieszkancow.
Linie pasa drogowego wyznaczajg granice przylegtych dziatek.
Droga nie posiada prawidtowych spadkow poprzecznych i podtuznych.

7. Rozwiazania projektowe.

Projekt przewiduje remont drogi poprzez wzmocnienie istniejacej
nawierzchni bitumicznej. Zgodnie z technologig projektuje si¢ wykonanie
frezowania profilujacego na gt. $rednio 2cm oraz utozenie warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego AC 118 grubosci 4,0cm.

Dla zapewnienia wigzan mi¢dzywarstwowych, istniejagcg nawierzchnie
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nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2, po uprzednim jej
oczyszczeniu. Dla urzadzen infrastruktury podziemnej nalezy wykonaé
regulacje wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej.

Zakres robot miesci si¢ w istniejgcym pasie drogowym drogi gminne;.
Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Podatnych i Potsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR1.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyj¢to nastepujace parametry projektowe:

YVVVVVVY

podioze gruntowe - G1

warunki wodne - korzystne
kategoriaruchu - KR1

predkos¢ projektowa - 30 km/h

szerokos$¢ jezdni — 6,60m

spadek poprzeczny jezdni-daszkowy 2%
dhugo$¢ projektowanego odcinka - 185,23mb

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanego remontu drogi w miejscowosci Wilczyn

zaprojektowano n/w warstwy konstrukcyjne:

A.Nawierzchnia drogi:
» warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN

13108-1 oraz zgodnie z WT-2 z 2014r dla ruchu KR1 grubosci 4,0cm

» istniejgca nawierzchnia bitumiczna

9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi w istniejagcym pasie komunikacyjnym przedstawiono na
aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000

10. Rozwiazanie wysokosciowe

W opracowaniu przyjeto nastepujace zatozenia:
> niwelete drogi zaprojektowano dostosowujgc si¢ do istniejacej

zabudowy oraz istniejacej nawierzchni z pominigciem lokalnych
nieréwnosci.
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11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaly przedstawione na rysunkach
konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

12. Odwodnienie:

Odwodnienie zapewniaja:
» pochylenie poprzeczne drogi
» pochylenie podtuzne drogi
» $cieki z betonowe;j kostki brukowej

13. Roboty ziemne:

Projekt nie przewiduje robdt ziemnych

14. Urzadzenia obce:

W obrebie remontowanej drogi przebiega podziemna linia telekomunika-
cyjna, wodociag , kanalizacja sanitarna oraz linia elektroenergetyczna eNN.

15. Oznakowanie:

Istniejace oznakowanie nie wymaga zmian

16. Ochrona srodowiska

Ochrona obiektow przed halasem

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejagcym.
Ochrona powietrza

Nie wystepuje.

Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejagcym
Ochrona wod

Nie wystepuje.
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Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ poza obszarami chronionymi
1 nie bedzie oddzialywa¢ na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000.
Nie bedzie tez oddziatywaé na srodowisko przyrodnicze, siedliska
przyrodnicze czy tez gatunki zwierzat 1 ptakow.

Z uwagi na polozenie, zakres robot 1 charakter przedsiewzigcia nie bedzie
powodowac réwniez trans granicznego oddziatywania na srodowisko.

UWAGA:

W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci.

Pod liniami energetycznymi nalezy zachowac odleglosci pionowe zgodnie
Z PN-E-05100-1.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowiazujacymi normami i wiedza budowlang.

OPRACOWAL.:




