Remont drogi gminnej w miejscowosci Wisniewa gmina Wilczyn

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

na ,, Remont drogi gminnej w miejscowosci Wisniewa gmina Wilczyn”

1. Dane ogoélne
1.1.Nazwa budowy:
Remont drogi gminnej w miejscowosci Wisniewa
gmina Wilczyn

1.2.Inwestor:
Gmina Wilczyn
Ul. Strzelinska 12 D
62-550 Wilczyn

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Wilczyn

3. Materialy wyjsSciowe

Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000
Pomiary uzupelniajace w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

Normy 1 przepisy zwigzane

4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji na
wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowosci Wisniewa gmina Wilczyn.
Celem projektu jest poprawa stanu technicznego i poziomu bezpieczenstwa
ruchu kotowego a takze podniesienie poziomu estetyki otoczenia.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

» przygotowaniu terenu pod wykonanie remontu drogi

» regulacji (przetozenia ) nawierzchni z plyt betonowych

» ustawieniu krawgznika

» wykonaniu warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego
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» wykonaniu zjazdow
» umocnieniu skarp ptytami azurowymi
» wykonaniu elementéw bezpieczenstwa ruchu

5. Zakres i rodzaj opracowania;

Calos¢ robot przewidzianych w zwigzku z remontem drogi bedzie
si¢ odbywata w obrgbie pasa drogowego W miejscowosci Wisniewa
na dziatce 0 numerze ewidencyjnym nr 300, obreb geodezyjny Wisniewa.
Projekt przewiduje remont odcinka drogi o dtugosci 280mb i szeroko$ci
5,0m.

W zakresie opracowania uj¢to:

roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
rozbiorka 1 ponowne utozenie nawierzchni z ptyt betonowych na
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem

wypetnienie szczelin pomiedzy ptytami masa zalewowa na goraco
frezowanie nawierzchni bitumicznej na wiaczeniach

ustawienie kraweznika betonowego o wym. 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem

oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni

utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach

utozenie plyt azurowych grub.8cm na skarpie z wypetnieniem wolnych
przestrzeni betonem C8/10

wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu-bariery ochronne stalowe,
znaki drogowe
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Szczegotowy zakres zawarty jest w przedmiarze robot dolagczonym do
niniejszego opracowania

6. Stan istniejacy.

Analizowana droga znajduje si¢ w miejscowosci Wisniewa na
terenie gminy Wilczyn w wojewoddztwie wielkopolskim, powiat Konin.
Na projektowanym odcinku w km 0+000 do km 0+ 280 droga posiada
nawierzchni¢ z plyt betonowych. Obecny stan techniczny drogi utrudnia
bezpieczne korzystanie z niej przez samochody osobowe oraz sprzet rolniczy.
Ptyty w nawierzchni maja liczne spgkania 1 wykruszenia spowodowane
skorodowanym betonem ptyt. W czesci nawierzchni drogi nastgpito zanizenie
(zapadnigcie) plyt .Dla poprawy bezpieczenstwa i funkcjonalnosci droga
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wymaga remontul.
Droga ta jest zaliczana do klasy drogi — D (dojazdowej). Szerokos$¢ pasa
drogowego wyznaczaja granice gruntow O zroznicowanym sposobie

uzytkowania. Glownie jest to luzna zabudowa zagrodowa i pola uprawne.

Linie pasa drogowego wyznaczaja granice dziatek.
Droga nie posiada prawidtowych spadkow poprzecznych i podtuznych.

. Rozwiazania projektowe.

Projekt przewiduje remont istniejagcej nawierzchni drogi poprzez
utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W grub.5,0cm
na calym odcinku drogi. Dla istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych
przewidziano wypelnienie szczelin masg zalewowa na goragco. W celu
zapewnienia wigzan migdzywarstwowych, istniejagca nawierzchni¢ nalezy
skropi¢ emulsja asfaltows.

W miejscu zapadnigcia si¢ nawierzchni z plyt betonowych (ok. 36m2)
nalezy wykona¢ przelozenie nawierzchni tj. demontaz ptyt betonowych,
wyprofilowanie podtoza, utozenie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm i ponowne utozenie ptyt betonowych
z demontazu. Miejsca, gdzie brak jest kraweznikow wymagaja uzupehienia
nowymi kraw¢znikami betonowymi 0 wym. 15x30x100cm utozonymi na
tawie betonowej z oporem.

Zjazdy do posesji zostaly zaprojektowane jako zjazdy o nawierzchni z betonu

asfaltowego gr. 5,0cm utozonej na istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych.

Skarpe na powierzchni ok. 35m2 nalezy umocni¢ plytami betonowymi
azurowymi o grubos$ci 8 cmwraz z wypetnieniem wolnych przestrzeni
betonem C8/10.

Zakres robot miesci si¢ w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej.
Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukeji

Podatnych i Potsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR1.

Dla projektowanego zadania przewiduje si¢ rOwniez frezowanie nawierzchni
bitumicznej na gt. 4cm (na wiaczeniach ).

Parametry techniczne projektowanej drogi:
Do opracowania dokumentacji przyj¢to nastepujace parametry projektowe:

podtoze gruntowe - G1
warunki wodne - korzystne
kategoriaruchu - KR1
predkos¢ projektowa - 30 km/h

YV VY
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» szerokos¢ jezdni  —5,0m
> spadek poprzeczny jezdni:
- na odcinku prostym daszkowy 2%
- na tukach jednostronny
» dhugos¢ projektowanego odcinka - 280,00m

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanego remontu drogi w miejscowosci Wisniewa
zaprojektowano n/w warstwy konstrukcyjne:

A. Nawierzchnia droqi :

» warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W grubosci 5,0cm
» istniejgca nawierzchnia z ptyt betonowych

B. Zjazdy:

» nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego- warstwa grubosci 5,0cm
> istniejaca nawierzchnia z plyt betonowych

9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi w istniejagcym pasie komunikacyjnym przedstawiono na
aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000

10. Rozwiazanie wysokos$ciowe

W opracowaniu przyjeto nastepujace zatozenia:

» niwelete drogi zaprojektowano dostosowujac si¢ do istniejacej
zabudowy oraz istniejagcej nawierzchni z pomini¢ciem lokalnych
nieroOwnosci.

> przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku przekroju
podtuznego

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogi zostalty przedstawione na rysunkach
konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

-
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12. Odwodnienie:

Odwodnienie zapewniaja:
> wyniesienie korony drogi ponad teren
» pochylenie poprzeczne drogi
» pochylenie podtuzne drogi

13. Roboty ziemne:

Projekt nie przewiduje rob6t ziemnych

14. Urzadzenia obce:

15.

16.

W obrebie remontowanej drogi przebiega podziemna linia telekomuni-

kacyjna, linia wodociggowa , napowietrzna linia elektroenergetyczna
eNN .

Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu:

Dla niniejszego zadania projektuje si¢ znaki drogowe z grupy ,,mate” Il
generacji: A-12a, U-3e, E-4, D-42, D-43, E-17a, E-18a przymocowanych na
stupkach z rur stalowych @60mm.

Zaprojektowane zostaty réwniez bariery ochronne drogowe N2W4

o dlugosci  138mb (64m+74m).

Ochrona srodowiska

Ochrona obiektow przed halasem

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ochrona powietrza

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym
Ochrona wod

Nie wystepuje.
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Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ poza obszarami chronionymi
1 nie bedzie oddzialywa¢ na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000.
Nie bedzie tez oddziatywaé na srodowisko przyrodnicze, siedliska
przyrodnicze czy tez gatunki zwierzat 1 ptakow.

Z uwagi na polozenie, zakres robot i charakter przedsiewzigcia nie bedzie
powodowac réwniez trans granicznego oddziatywania na srodowisko.

UWAGA:

W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci.

Pod liniami energetycznymi nalezy zachowac odleglosci pionowe zgodnie
Z PN-E-05100-1.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowiazujacymi normami i wiedza budowlang.

OPRACOWAL.:




