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PRZEKRÓJ NORMALNY

Warstwa ścieralna: brukowa

kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza:

chudy beton C8/10

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 6 cm
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Warstwa odsączajaca

z kruszywa naturalnego - piasek

- gr. 10 cm

oczyszczenie i odmulenie

istniejącego rowu

obrzeże betonowe

8x30x100

PRZEKRÓJ NORMALNY CHODNIKA

12.2017 r. 

podpis

Data:

nr uprawnień

Skala:

specjalność

SCHEMAT

Imię i nazwisko

Stadium dokumentacji:

Budowa:

Adres budowy:

3.1

Inwestor:

Nazwa załącznika:

zał. nr

GMINA WILCZYN

mgr inż. Jakub DłużewskiOpracował:

DĘBÓWIEC, GM. WILCZYN, POW. KONIŃSKI

przerysowywany i uzupełniany bez zgody "PER-FEKT" F.U-H.
Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być 

UL. STRZELIŃSKA12D
62-550 WILCZYN

PRZEBUDOWA DROGI – BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI DĘBÓWIEC

Projektował: inż. Adam Chmielewski drogowa


