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Sciek przykraweznikowy
Z betonowej kostki brukowej
koloru szarego gr. 8cm

kraweznik 15x30x100
na tawie betonowej z oporem

— 1

Warstwa Scieralna: brukowa

-gr. 6
kostka betonowa koloru szarego gr-ocm
Podsypka )
cementowo - piaskowa 1:4 gr-5cm
Podbudowa zasadnicza:
-gr. 10
chudy beton C8/10 gr. 1oom
Warstwa odsaczajaca_ -gr. 10cm
z kruszywa naturalnego - piasek

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢
przerysowywany i uzupetniany bez zgody "PER-FEKT" F.U-H.

PER-FEKT \PER-FEKT" FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JAKUB DEUZEWSKI
,‘ ul. Swierkowa 37A 62-500 Konin www.per-fekt.pl

Budowa:

PRZEBUDOWA DROGI — BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI WTUREK

Adres budowy:

WILCZOGORA, WTUREK, GM. WILCZYN, POW. KONINSKI

Inwestor:

GMINA WILCZYN
UL. STRZELINSKA12D
62-550 WILCZYN

Nazwa zatacznika:

PRZEKROJ NORMALNY CHODNIKA

Imie i nazwisko specjalnosc nr uprawnien podpis zat. nr
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