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Przebudowa drogi — budowa chodnika w miejscowosci Wturek
MATERIAtY DO ZGtOSZENIA ZAMIARU ROBOT BUDOWLANYCH
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zat. 1 — Mapa pogladowa

zat. 2 - Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1:500
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° Kopia uzgodnienia dokumentacji przez Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
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Przebudowa drogi — budowa chodnika w miejscowosci Wturek
MATERIAtY DO ZGtOSZENIA ZAMIARU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OPISOWA

1. Informacje podstawowe

1.1. Budowa: Przebudowa drogi — budowa chodnika w miejscowosci
Wturek
1.2. Inwestor: Gmina Wilczyn

Ul. Strzelinska 12d
62- 550Wilczyn

1.3. Adres budowy: Wturek gmina Wilczyn

nr ewidencyjny gruntow; 60 obreb Wturek

1.4. Jednostka projektowa: PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa

Jakub Dtuzewski
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin

Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania s3:

e Zlecenie Inwestora

e Mapy sytuacyjno — wysokosSciowe w skali 1:1000

e Uzgodnienia techniczne i lokalizacyjne dokonane z Inwestorem

e Wizja lokalna z uwzglednieniem elementéw znajdujacych sie w pasie drogowym

e Opracowania branzowe, obowigzujgce normy i przepisy:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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Przebudowa drogi — budowa chodnika w miejscowosci Wturek
MATERIAtY DO ZGtOSZENIA ZAMIARU ROBOT BUDOWLANYCH

technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz. 2072
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r., poz. 906 2z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Cze$¢ Il — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czesé¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostéw ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 2001 r.,

Norma PN-S-02205:1998 , Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania
i badania”,

Norma PN-5-96025:2000 ,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie

asfaltowe — Wymagania”.

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa chodnika i wjazdéw z betonowej

koski brukowej zlokalizowanego w miejscowosci Wturek gmina Wilczyn, w ciggu drogi

powiatowej 3181P relacji Wilczogéra — Skulska Wies w miejscowosci Wturek, gmina

Wilczyn. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ chodnik z wjazdami o nawierzchni z kostki

brukowej betonowej, profilowanie terenu, wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce inwestycje przedstawiajg sie nastepujgco:
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Przebudowa drogi — budowa chodnika w miejscowosci Wturek
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e Dtugosc chodnika w osi - 144 m
e Szerokosé chodnika netto - 150m
e Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa

4. Stan prawny terenu inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce w obrebie Wturek o nr
ewidencyjnym 60 potozonej w miejscowosci Wturek gm. Wilczyn, pow. koniiski, woj.
wielkopolskie, bedgca wtasnoscia: Zarzad Drég Powiatowych w Koninie, Ul. Swietojariska

20d, 62-500 Konin.

5. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar, na ktérym zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja to droga
powiatowa 3181P relacji Wilczogdra — Skulska Wie$ o nawierzchni asfaltowej o szerokosci
6,0 m. Wazdtuz istniejgcej drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna, nieruchomosci
niezabudowane oraz tereny uzytkowane rolniczo. Na terenie przeznaczonym pod budowe
znajdujg sie n/w urzadzenia: sie¢ wodociggowa, napowietrzna sie¢ energetyczna, podziemna
sie¢ teletechniczna i energetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. Istniejacy plan
zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg techniczng pokazany jest na zatgczonej

mapie projektu zagospodarowania terenu.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja to inwestycja polegajgca na wykonaniu chodnika z wjazdami
i przykanalikami kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej 3181P relacji Wilczogéra —
Skulska Wie$s w powigzaniu z istniejgcg nawierzchnig asfaltowg i wjazdami do posesji.
Podstawowe dane dotyczgce przebiegu trasy oraz parametry techniczne inwestycji

przedstawiajg sie nastepujgco:

6.1 Trasa chodnika w planie

Dokumentacja techniczna dla: ,Przebudowa drogi — budowa chodnika

w miejscowosci Wturek” obejmuje swoim zasiegiem budowe chodnika z wjazdami
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i przykanalikami kanalizacji deszczowej. Os chodnika na odcinku objetym opracowaniem
stanowig odcinek prosty i tuk.
O¢$ trasy w planie zaprojektowano (odtworzono) w taki sposdb aby:

e unikng¢ zmiany geometrii,

e unikna¢ dodatkowego zajecia terenu,

e zapewnic dostep do wszystkich przylegtych posesji,

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. ,Plan

zagospodarowania terenu”.

6.2  Trasa chodnika w przekroju podtuznym

Niwelete chodnika zaprojektowano poprzez uwzglednienie wykonania nawierzchni
chodnika z kostki betonowej z zachowaniem istniejgcych spadkéw podtuznych. Niwelete
wykonaé rownolegle do istniejgcej niwelety z pominieciem lokalnych zagtebien i wzniesien.
Projektowana niweleta zapewnia rdéwniez prawidtowe powigzanie projektowanej
nawierzchni jezdni z przylegtym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych

nieruchomosci.

6.3  Trasa chodnika w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano wykonanie warstwy nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
o szerokosci netto 1,40 m.
Parametry przekroju poprzecznego:

e nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 6 cm kolor szary

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm

e podbudowa z chudego betonu C8/10 warstwa grubosci 10 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm

e spadek chodnikow — 2 %

Parametry przekroju poprzecznego wjazdu:

e nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm, kolor grafit

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Ul. Swierkowa 37a, 62-500 Konin
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e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm
e podbudowa z chudego betonu C12/15 warstwa grubosci 15 cm
e warstwa odsgczajaca z piasku grubosci 10 cm

e spadek wjazdu — dopasowany do kraweznika i wjazdu

6.4 Odwodnienie terenu

Istniejgce i projektowane spadki poprzeczne zapewniajg sptyw wody z jezdni
i chodnika poprzez kratki sciekowe w ilosci 3 szt. do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Jako element odbierajagcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych,
betonowych wpustéw deszczowych $rednicy @ 500 mm z komorg docigzajaca, zelbetowa
ptyta pokrywajgca, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym zwienczong zeliwng nasada.
Wysokos¢ osadnika wynosi 0,70 m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie
przykanalika z rur tworzywowych @ 150 mm wprowadzajagce wody opadowe do

odpowiedniej studni na istniejgcym kolektorze deszczowym.

7. Wycinka drzew i krzewéw

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewéw.

8. Wptyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze.

Przebudowa drogi w miejscowosci Wturek polegajagca na budowie chodnika
z wjazdami spowoduje poprawe bezpieczeristwa uczestnikédw ruchu drogowego i pieszego.
W rejonie drogi odbywa sie ruch lokalny generowany przez mieszkancow dojezdzajgcych do
swoich posesji. W zwigzku z inwestycjag wptyw przebudowy drogi na s$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen
gazowych i pylowych oraz emisji hatasu i wibracji zmniejszy sie w stosunku do stanu
istniejgcego. Budowa chodnika nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego. Po
zakonczeniu inwestycji teren zostanie oczyszczony z wszystkich odpadéw budowlanych oraz

montazowych i przywrdcony do stanu pierwotnego.
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9. Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt budowy chodnika w miejscowosci Wturek przy drodze powiatowej 3181P

relacji Wilczogdra — Skulska Wie$ nie wprowadza zmian organizacji ruchu.

10. Okreslenie granic terenu inwestycji i obszarow oddziatywania

Budowa chodnika odbedzie sie w liniach rozgraniczajacych i nie spowoduje zajecia
gruntéw przylegtych. Obszar oddziatywania obejmuje dziatke stanowigcg zakres inwestycji

w obrebie Wturek o nr ewidencyjnym 60.

11. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatka, na ktérej planuje sie przedmiotowg inwestycje znajduje sie poza obszarami

o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe badz archeologiczne.

12. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gornicza.

13. Warunki gruntowo - wodne

Projektowany chodnik zlokalizowany jest na obszarze, ktdry charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi, w ktérych wystepujg jednorodne grunty réwnolegte do
powierzchni terenu. Zwierciadlo wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Brak jest rdwniez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Powyzsze

warunki zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechnicznej.

14. Warunki realizacji robot

Projekt i oznakowanie robdt zgodnie z wymaganiami ,, Instrukcji oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym ,, obcigza Wykonawce .W czasie prowadzenia robdt na
,Wykonawcy” cigzy obowigzekzabezpieczenia wymogdéw BHP i p.poz. na prowadzonych
robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie
z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskiej normy [PN lub BN], stosowane do wykonania
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rob6t muszg posiada¢ dokument wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw -

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

15. Uwagi i zalecenia dla wykonawcy:

W trakcie wykonywania robét objetych niniejszym projektem nalezy:

e Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie wykonawce do
zapoznania sie z wszystkimi dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

e W zadnym wypadku nie wolno zostawié¢ otwartych wykopéw bez ich zabezpieczenia
i oswietlenia w nocy.

e Nie wolno prowadzi¢ robdét pod liniami energetycznymi bedgcymi pod napieciem.
Czasowe wylaczenie spod napiecia tych linii nalezy uzgodni¢ z zaktadem
energetycznym.

o Wszelkie odkryte a niezainwentaryzowane istniejgce elementy budowli bezwzglednie
zgtaszac projektantowi.

¢ Nie wolno prowadzi¢ robdt w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie
gruntu przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

e Wywoz gruzu i innych rozbidrkowych odpaddéw uzgodni¢ z Inwestorem (miejsce
sktadowania).

e Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania
i geodezyjne punkty osnowy sieci Panstwowej.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratoréw
wszystkich przebiegajacych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

e Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia
terenu zgtaszac¢ do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawy
kolor. W nocy wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopow nieoznakowanych
jest niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdw budowlanych muszg by¢
zabezpieczone przed obsuwaniem poprzez petne odeskowanie.Roboty ziemne

wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
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CZESC RYSUNKOWA

zat. 1 - Mapa pogladowa

zat. 2 —Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1:500

zat. 3.1 - Przekrdj normalny chodnika w skali: schemat

zat. 3.2 — Przekrdj normalny zjazdu indywidualnego w skali: schemat

) Kopia uzgodnienia dokumentacji przez Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
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