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Kostka betonowa gr 8 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11S, grubosc¢ 5 cm
Podsypka cem-piask. grubos¢ 3 cm Warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego, grubos¢ sred. 3 cm
tawa z betonu C12/15 Istniejaca konstrukcja ulicy
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 1 1 Kostka betonowa szara grubosc 6 cm

AC 11S, grubo$¢ 5 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu

asfaltowego, grubosc sred. 4 cm
Istniejgca konstrukcja ulicy
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Siatka z widkna szklano-weglowego
0 wytrzymatosci

100x100 kN wstepnie powlekana asfaltem
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Poszerzenie
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Kostka betonowa szara grubo$¢ 6 cm

Poszerzenie

Pobocze wzmocnione kruszywem

tamanym 0-31,5 gr 10cm
Pobocze gruntowe

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

AC 118, grubos¢ 5 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu

asfaltowego, grubos¢ sred. 4 cm
Istniejgca konstrukcja ulicy

L - zmienne

NA ZJAZDACH
KM 0+194,32 - 0+ 767,00
2,50 |

Podsypka cem-piask. grubosé 5 cm

Warstwa z piasku $rednioziarnistego

grubos¢ 20 cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

AC 11S, gr 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu

asfaltowego, grubos¢ sred. 4 cm
Siatka z widkna szklano - weglowego

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

AC 16W,gr 5cm
Podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechaniznie 0-63 gr 20cm
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego

2,50

cementem Rm=1,5 MPa gr 10cm

| 2,15

Podsypka cem-piask. grubos¢ 5 cm

Warstwa z piasku $rednioziarnistego

grubos¢ 20 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

AC 11S,gr5cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu

asfaltowego, grubos¢ sred. 4 cm
Siatka z wtdkna szklano - weglowego

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

AC 16W,gr 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechaniznie 0-63 gr 20cm
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=1,5 MPa gr 10cm
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Siatka z wtdkna szklano-weglowego

0 wytrzymatosci

100x100 kN wstepnie powlekana asfaltem
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Poszerzenie

Kostka betonowa kolorowa gr 8cm

Podsypka cem-piask.1:4

gr3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego 0-31

Warstwa z gruntu stabilizowanego

.5 gr 15cm

cementem Rm=1,5 MPa gr 10cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Warstwa wyréwnawcza z betonu

AC 11S, grubo$¢ 5 cm

asfaltowego, grubos¢ sred. 4 cm
Istniejaca konstrukcja ulicy
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Poszerzenie

Kostka betonowa szara grubo$¢ 6 cm
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| 1,00 | 2,00 _ 2,00 1,35 |
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Siatka z wtdkna szklano-weglowego
0 wytrzymatosci
100x100 kN wstepnie powlekana asfaltem
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Pobocze wzmocnione kruszywem

, 0,85
Poszerzenie

0,50

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Kostka betonowa szara grubo$¢ 6 cm

Podsypka cem-piask. grubos¢ 5 cm

Warstwa z piasku $rednioziarnistego

tamanym 0-31,5 gr 10cm

Pobocze gruntowe AC 11S, gr 5cm

Podsypka cem-piask. 1:4 gr 5 cm

Warstwa z piasku srednioziarnistego

grubos¢ 20 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC 118, gr5cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu

asfaltowego, grubosc¢ sred. 4 cm
Siatka z widkna szklano - weglowego

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

AC 16W,gr 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechaniznie 0-63 gr 20cm
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=1,5 MPa gr 10cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego, grubosc¢ sred. 4 cm

Siatka z wtdkna szklano - weglowego

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

grubos¢ 20 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC 16W,gr 5cm

AC 118, grubosé 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechaniznie 0-63 gr 20cm

Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego

asfaltowego, grubos¢ sred. 4 cm
Istniejgca konstrukcja ulicy

cementem Rm=1,5 MPa gr 10cm
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KM 0+767,00 - 1+145,54
/| -zmienne | 2,00 | 2,00 | -zmienne |
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Siatka z widkna szklano-weglowego
o wytrzymatosci
100x100 kN wstepnie powlekana asfaltem
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Poszerzerjie

Kostka betonowa kolorowa gr 8cm

Podsypka cem-piask.1:4 gr 3 cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
AC 11S,gr5cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu

asfaltowego, grubos¢ sred. 4 cm

Siatka z widkna szklano - weglowego

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego 0-31,5 gr 15cm
Warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPa gr 10cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 16W,gr 5cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechaniznie 0-63 gr 20cm

Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPa gr 10cm

Kostka betonowa kolorowa gr 8cm

Podsypka cem-piask.1:4 gr 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego 0-31,5 gr 15cm
Warstwa z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=1,5 MPa gr 10cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC 118, grubosé 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu

asfaltowego, grubos¢ sred. 4 cm

Istniejgca konstrukcja ulicy
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Budowa Droga gminna Inwestor
Obiekt Przebudowa drogi w ulicy tzw. Cmentarnej Gmina
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