PLYTY WYKOPOWE

Plyta wykopowa z nozem

np. P stwo Produkcyjno -Ustug

"Wykopy - Serwis" sp. z 0.0.

Plyta wykopowa nadstawkowa

S

CHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W

ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

Plyta nadstawkowa

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

Wariant "A” Wariant ,,B"

(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznosci po wykonaniu wykopu
1. Ustawienie plyty wykopowej PW

w linii wykopu 2. Giebienie wykopu i rownoczesne

opuszczenie plyty wykopowej PW

3. Wstawienie plyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi
(w przypadku giebokosci wykopu H>2,3m)

4 Rozkrecenie rozpdr docisniecie tarcz ptyty wykopowej do $cian wykopu
5. Montaz rurociagu
6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zageszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki

(w gruntach utrzymujacych statecznosc)

1. Glebienie wykopu do wymaganej gtebokosci
2. Wstawianie plyt wykopowych PW

do gt.>3,80m

do gt. <3,80m

Plyta podstawowa z nozem

Biuro Projektéw i Ustug Technicznych "EKO—PROJEKT Zychlin,ul.Wrzosowa 8

INWESTOR | Gmina Wilczyn , ul. Strzelinska 12 D, 62-550 Wilczyn
UL PROJEKTY Kanalizacja deszczowa na ulicy Cmentarnej w Wilczogorze

wraz z przebudowq kanalizacji sanitarnej

j NR_ZLECENIA

UL RYSUNKU| - Schemat obudowy wykopdw 62016

IME, | NAZWISKO | NR UPRAWN.  [SPECJALNOSC| PODPIS | BRANZA | SKALA DATA
PROJEKTANT |inz. Jerzy Cwiek  |UABB346/11/62/89 | instal.—inz. | SANTARNA 09.2016r
SPRAWDZIL |mar in2.D.Rogowski[6P 7342/4/94 | nstal-inz. | R\
KERPRAC. [inz. Jerzy Gwiek |UAB8346/11/62/89 | instal—inz. | (' | NR RYs. \_ w

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




