ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH

wypraski w uktadzie
poziomym

rozpora
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bale rozporowe ¢0 30 cm wigzanie drutem
fllub tasmg
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kabel energetyczny
lub telefoniczny rura rozdzielcza z PP @ 110 mm (& 160)
lub rura dwudzielna typu A110PS (A160PS)
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UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywac recznie.
2. Bardzo starannie zagesci¢ zasypke pod i nad kolidujgcym uzbrojenie.

3. Rure ochronng pozostawi¢ na state.

4. Dla kabli SN i WN rura ochronna @ 160 mm

Biuro Projektéw i Uslug Technicznych "EKO—PROJEKTZychlin,ul.Wrzosowa 8

INWESTOR

Gmina Wilczyn , ul. Strzelinska 12 D, 62-550 Wilczyn

TYTUL PROJEKTU

Kanalizacja deszczowa na ulicy Cmentarnej w Wilczogbrze
wraz z przebudowg kanalizacji sanitarnej
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MU RYSUNKU| - Schemat zabezpieczenia kabla 6.2016
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. SPECJALNOSC| PODPIS | BRANZA | SKALA DATA

PROJEKTANT [inz. Jerzy Cwiek [UABB346/1l/62/89 | instal.~inz. w SANITARNA 09.2016r

SPRAWDZE |mgr inz.D.Rogowski6P 7342/4/04 | instal—inz. | R

KERPRAC. [inz. Jerzy Cwiek  |UABB346/11/62/89 | instal.—inz. C ' [ nRRrs.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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