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Temat nr : WIL-GOK-0010 KOBRA wer. 11
PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAZENIE GMINNEGO OSRODKA KULTURY WWLCZYNIE - roboty budowlane
Budowa: Gminny Osrodek Kultury w \WMiczynie
Obiekt: GDKw Wiczynie
Adres: 62-550 Wiczyn, Rynek 14
Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| POPRAWA AKUSTYKI | REMONT SCIAN WIDOWNI
Kod CPV: 45111210-3
1.1| Roboty budowlane
1| KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa 5373| m2
Analogia. VWykucie z muru oscieznic drzwiowych metalowych o pow. ponad 2 m2
134*197+1.36*201= 5373
Razem = 5373| m2
2| KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 0,468 | m3
Wykucie otwordw drzwiowych w Scianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem-wap.,przy grub.$cian ponad 1/2 ceg.
042*0.35*210+1.90*0.42*0.20= 0,468
Razem = 0,468 | m3
3| KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 421,367 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
(855*2+330%2)*340-1.65*2.10-2.00*1.50*2+2.00*2*0.20+150*0.20*2*2+210*0.20*2+1.60*0.20 = 74,275
17.80*6.48*2+11.67*0.85+11.67*6.48-11.67*0.25 +1.50*5.63*2*2= 347,092
Razem = 421,367 | m2
4| KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD Wwa 1,607| m3
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
0.468 +379.777 *0.003 = 1,607
Razem = 1,607 | m3
5| KNR 401-0108-13-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,607 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniemi wytadowaniem- - z
rozbieranych konstrukgji: ceglanych
1607= 1,607
Razem = 1,607 | m3
6 | KNR 401-0108-16-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 6,428 | m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego, bez wzgledu na rodzaj
konstrukgji (krotnos¢ 4)
1607= 1,607
Razem= 1,607
Wepdicz = * 4,00000
Ogdtem = 6,428 | m3
7| KNR 401-0106-04-00 2050/t
Analogia. Optata za utylizacje odpadow
(1.607-0.468) * 1.8 = 2,050
Razem = 2,050 | t
8| KNR 401-0313-03-01 IGM Warszawa 0,252| m3
Przeskiepienia otwordw ceghg bud. petng kl. 100 na zaprawie cementowej, z wykonaniemi rozebraniem koniecznych
stermplowan i deskowan: z wykuciem gniazd dla belek
210*0.40*0.30= 0,252
Razem = 0,252 | m3
9| KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 4,200/ m
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o prafilu: do | NP 180 mm
210*2= 4,200
Razem = 4,200 m
10 | KNR 401-0708-03-10 IGM Warszawa 9,600 m
VWkonanie tynkéw zwykdych wewnetrznych kategorii |ll, z zaprawy cementowo-wapiennej, na osciezach z cegiet lub
betonu, o szerokosci: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy uzyciu wapna such.
(210* 2+1.90*2+1.60) = 9,600
Razem = 9,600 m
11 | KNNR 007-0503-08-00 MRRIB 6,165 | m2
Analogia. Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych oszklonych przymykowych z trzema zawiasami oraz zamkiem
patentowymi klarmkg z szyldami




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Paznan
Temat nr : WIL-GOK-0010 KOBRA wer. 11
PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAZENIE GMINNEGO OSRODKA KULTURY WWILCZYNIE - roboty budowlane
1. POPRAWA AKUSTYKI | REMONT SCIAN WIDOWNI
1.1. Roboty budowlane
Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
165*210+1.35*2.00= 6,165
Razem = 6,165 | m2
12| KNR 205-0904-03-00 1,000 | kpl
Analogia Dostawa drzwi z profili aluminiowych - wewnetrznych 1,65x2,10
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
13 | KNNR 002-0802-06-00 MRRIB 307,800 | m2
Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych i sufitach- pierwsza warstwa
80.00 +12.00 +39.00 +35.00 + 132.00 + 9.80 = 307,800
Razem = 307,800 | m2
14| KNNR 002-0802-06-00 MRRIB 307,800 | m2
Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych i sufitach - druga warstwa
307.80= 307,800
Razem = 307,800 | m2
15 | KNNR 002-0602-05-00 MRRIB 23,640 | m2
Analogia. Montaz na $cianie tylngj sali akustycznych plyt 20060 cm z wetny drzewnej niepalnej, frezowanej grub. 15
mm (12,0 kg/m2)
11.67*250-1.35*205*2= 23,640
Razem = 23,640 | m2
16 | KNNR 002-1402-04-00 MRRIB 23,640 | m2
Analogia. Malowanie akustycznych phyt farbg natryskowg
2364= 23,640
Razem = 23,640 | m2
17 | KNNR 002-1401-05-00 MRRIB 28,215\ m2
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng, bez gruntowania, - dwukrotne sufitu tgcznika
855*3.30= 28,215
Razem = 28,215 m2
18 | KNNR 002-1402-03-00 MRRiB 256,800 | m2
Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotne, z zagruntowaniem
80.00 +35.00 +132.00+9.80= 256,800
Razem = 256,800 | m2
19 | KNNR 002-1402-04-00 MRRIB 51,000 | m2
Malowanie podtozy gipsowych powtoka natryskowg (gruntowanie, podkiad, natrysk, lakier)
12,00 +39.00= 51,000
Razem = 51,000 | m2
20| KNNR 007-0502-01-00 MRRIB 6,543 | m2
Analogia. VWykonanie stopni schodowych policzkowych metalowych z sali na antresole i scene wraz z podestami ,
stopniami i podstopniami wylozonymi drewnem impregnowanymi lakierowanym
1.800*1.485+0.900 * 1.000 + 0.900*3.30 = 6,543
Razem = 6,543 | m2
21| KNNR 002-1301-04-00 MRRIB 9,700| m
Analogia. Balustrada schodowa metalowa ze stali nierdzewnej z pochwytem, prosta - fabrycznie wykorczona o
wysokosci 110 cm- wypetnienie z pretéw pionowych
1.800*2+1.00+0.900*2+3.300= 9,700
Razem = 9,700| m
22| KNR 402-0516-02-00 WACETOB Warszawa 8,000 | kpl
Analogia. Demontaz i ponowny montaz grzejnikdw prytowych po wykonaniu zabudowy rur.
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
8= 8,000
Razem = 8,000 | kpl




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Paznan
Temat nr : WIL-GOK-0010 KOBRA wer. 11
PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAZENIE GMINNEGO OSRODKA KULTURY WWLCZYNIE - roboty budowlane
1. POPRAWA AKUSTYKI | REMONT SCIAN WIDOWNI
1.1. Roboty budowlane
Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
23 | KNR 202-2010-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,79 | m2
Analogia Scianki dzistowe GR z piyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo w celu zamaskowania rur pod antresolg
17.80*1.80+3.34*1.10+2.60*0.80= 37,79
Razem = 37,794 | m2
2 | REMONT | POPRAWA AKUSTYKI ANTRESOLI
24| KNR 401-0428-01-00 IGM Warszawa 42,265 | m2
Analogia. Rozebranie podidg z plyt OSB
1216*1.23+11.67*2.34= 42,265
Razem = 42,265 | m2
25 | KNNR 002-1703-01-00 MRRIB 47,3721 m2
Oktadziny pojedyncze z pyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na zaprawie, na scianach, stupach, belkach i
osciezach - bez paskdw pod spodem antresoli
1216*1.65+11.67*2.34= 47,372
Razem = 47,372 | m2
26 | KNR 202-2006-04-10 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 42,265 | m2
Analogia. Podktad z ptyt OSB 3 gr. 18 mm mocowany do podtaza pod wykladzine PCV
42.265= 42,265
Razem = 42,265 | m2
27 | KNNR 002-1206-02-00 MRRIB 42,265 | m2
Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: do pomieszczen o duzym ruchu grub. 2,0mm, bez warstwy izolacyjnej /na
kleju PRONIVIN/
42.265= 42,265
Razem = 42,265 | m2
28 | KNNR 002-1206-07-00 MRRIB 42,265 | m2
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
42.265= 42,265
Razem = 42,265 | m2
29| KNR 202-1505-09-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 42,265 | m2
Analogia. Akrylowanie posadzek z wykiadziny PCV
42.265= 42,265
Razem = 42,265 | m2
30 | KNNR 002-1206-05-00 MRRIB 30,940 m
Listwy przyscienne przy posadzkach z profilu metalowego z wkiadka z palichlorku winylu - mocowane na wkrety
rozporone
234+11.80+16.80= 30,940
Razem = 30,940 | m
31 | KNR 401-1306-01-00 IGM Warszawa 31,000 | szt
Analogia. Demontaz balustrad antresoli, polegajacy na przecieciu poprzecznym stali (za kazde przeciecie)
31= 31,000
Razem = 31,000 | szt
32| KNNR 002-1301-04-00 MRRIB 22,660 | m
Analogia. Balustrada antresoli metalowa ze stali nierdzewnej z pochwytem, prosta - fabrycznie wykoriczona o
wysokasci 110 cm
11.70-120+17.80-330-2.34= 22,660
Razem = 22,660 | m
33| KNR 401-1303-02-20 IGM Warszawa 305,910 | kg
Analogia. Profil stalowy zamocowany do konstrukgji antresali w celu umozliwienia bezpiecznego zamontowania
balustrady
22.66*1350= 305,910
Razem = 305,910 | ky




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Paznan
Temat nr : WIL-GOK-0010 KOBRA wer. 11
PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAZENIE GMINNEGO OSRODKA KULTURY WWILCZYNIE - roboty budowlane
2. REMONT | POPRAWA AKUSTYKI ANTRESOL
Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
34| KNNR 002-0602-05-00 MRRIB 44,930| m2
Analogia. Montaz na $cianie tyingj sali- akustycznych plyt 20060 cmz welny drzewnej niepalnej, frezowanej grub. 15
mm (12,0 kg/m2)
1167*385= 44,930
Razem = 44,930 | m2
35 | KNNR 002-1402-04-00 MRRIB 44,930 m2
Analogia. Malowanie akustycznych piyt farbg natryskowg
4493 = 44,930
Razem = 44,930 | m2
3| POPRAWA AKUSTYKI SUFITU NAD SCENA | WIDOVWNIA
36 | KNR 401-0429-05-00 IGM Warszawa 162,830 | m2
Analogia. Rozebranie imitagji belek podsufitowych z desek nieotynkowanych i piyt.
(17.80*7+11.70*4)*0.95= 162,830
Razem = 162,830 | m2
37 | KNR 401-0429-06-00 IGM Warszawa 281,000 | m2
Analogia. Rozebranie podsufitek: z piyt styropianowych
211.00+70.00= 281,000
Razem = 281,000 | m2
38| KNR 401-0410-07-00 IGM Warszawa 281,000 | m2
Analogia. Zdjecie podsufitki z ptyt ze skigjki 5 mmi po naprawie rusztu ponowne przybicie
281.00= 281,000
Razem = 281,000 | m2
39| KNR 401-0414-11-00 IGM Warszawa 214,800 | m
Analogia. Wymiana desek rusztu sufitu podwieszonego ok. 30%
(24.10*20+11.70*20)*0.30= 214,800
Razem = 214,800 | m
40 | KNR 401-0627-01-00 IGM Warszawa 250,600 | m2
Impregnadja poprzez jednokrotne smarowanie grzybobdjczymi i ogniochronnymi preparatami solowymi: desek i ptyt
214.80/0.30*0.35= 250,600
Razem = 250,600 | m2
41| KNR 401-0402-07-00 IGM Warszawa 281,000 | m2
Analogia. Ponowne jednostronne odeskowanie sufitéw ze skigiki o grub. 5 mm przy uzyciu 70 % sklejki z odzysku
281.00= 281,000
Razem = 281,000 | m2
42 | KNNR 002-0602-05-00 MRRIB 281,000 m2
Analogia. Montaz na suficie akustycznych ptyt 20060 cm z wetny drzewnej niepalnej, frezowanej grub. 15 mm (12,0
kg/m2
211.00+70.00= 281,000
Razem = 281,000 | m2
43 | KNNR 002-1402-04-00 MRRIB 280,797 | m2
Analogia. Malowanie akustycznych phyt farbg natryskowg
2410*11.67-150*0.15*2= 280,797
Razem = 280,797 | m2
44| KNR 202-1605-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,808 100 m2
Montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych rurowych, jednopomostowych,do robdt wykonywanych na sufitach o
wysokosci: do 7 m
280.797/100= 2,808
Razem = 2,808 | 100 m2
4| ROBOTY REMONTOWE SCENY - BEZ SUFITU
45 | KNR 401-0816-04-00 IGM Warszawa 70,020 | m2
Ocyklinowanie posadzek z deszczutek: malowanych lakierem chemoutwardzalnym
11.67*6.00= 70,020
Razem = 70,020 | m2




. s .
Temat nr : WIL-GOK-0010 KOBRA wer. 11
PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAZENIE GMINNEGO OSRODKA KULTURY WWLCZYNIE - roboty budowlane
4. ROBOTY REMONTOWE SCENY - BEZ SUAITU
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozyGji llos¢ Jedn. miary
46 | KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa 39,933| m2
Analogia. Rozebranie boazerii drewnianej na $cianach desek nieotynk. na wpust lub pétwpust
150*6.48*2+1.50*563*2+0.32*563*2= 39,933
Razem = 39,933 | m2
47 | KNR 401-0627-05-00 IGM Warszawa 70,020 | m2
Analogia. Impregnacja podtogi do stanu trudnozapalnosci
70.02= 70,020
Razem = 70,020 | m2
48 | KNR 202-1509-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,020 m2
Analogia. Malowanie dwukrotne lakierem podtdg drewnianych
70.02= 70,020
Razem = 70,020 | m2
49 | KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 146,000 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
146.00 = 146,000
Razem = 146,000 | m2
50 | KNNR 002-0802-06-00 MRRIB 146,000 | m2
Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych - pierwsza warstwa
146= 146,000
Razem = 146,000 | m2
51 | KNNR 002-0802-06-00 MRRIB 146,000 | m2
Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych - druga warstwa
146= 146,000
Razem = 146,000 | m2
52 | KNNR 002-1402-03-00 MRRIB 146,000 | m2
Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotne, z zagruntowaniem
146.00 = 146,000
Razem = 146,000 | m2
5| DOSTOSOWANIE WEJSCIA DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAVWNYCH - REMONT
TARASU ORAZ PODJAZD DLA NIEPEXNOSPRAVWYCH
5.2 | Roboty rozbiorkowe
53 | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 98,345| m2
Rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych utoZzonych na zaprawie cementowe
13.37*4.40+13.37*0.20*2+13.37*0.68 +440*0.40+0.68*0.20*2+1.44*1.70+1.73*2.02+1.68* 1.10 + 4.00 = 87,090
450*1.44+0.30*055+0.30*2.00+0.62+041+218+4.5*0.10+350*0.10= 11,255
Razem = 98,345 | m2
54| KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 18951| m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementdw konstrukgji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
4.40*1337*0.15+0.68*13.37*0.15+1.70* 1.44+ 1.73*2.02+ 1.68* 1.10+4.50* 1.44*0.15 = 18,951
Razem = 18,951 | m3
55 | KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 10,042\ m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementdw konstrukgji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
5.08*0.30*0.80*3+13.30*0.30*0.80*2= 10,042
Razem = 10,042 | m3
56 | KNR 401-0101-02-00 IGM Warszawa 10,746 | m2
Analogia. Zerwanie nawierzchni, z odrzuceniem materiatdw do 3 mw bok lub zatadowaniem do przewozu: z kostki
brukowej
1340*050+1.70*1.40*1.70= 10,746
Razem = 10,746 | m2
57 | KNR 401-0108-13-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,976 m3
VWywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniemi wytadowaniem- - z
rozbieranych konstrukgji: ceglanych
98.345*0.01 +18.951 + 10.042 = 29,976
Razem = 20,976 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : WIL-GOK-0010

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRAwer. 11

PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAZENIE GMINNEGO OSRODKA KULTURY WWILCZYNIE - roboty budowlane

5. DOSTOSOWANIE WEJSCIA DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAVWNYCH - REMONT TARASU ORAZ PODUAZD DLA NIEPEENOSPRAVWNYCH

5.2. Roboty razbidrkone

Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
58 | KNR 401-0108-16-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 119,904 m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego, bez wzgledu na rodzaj
konstrukgji (krotnos¢ 4)
29976= 29,976
Razem= 29,976
Wspdicz. = * 4,00000
Ogdlem = 119,904 | 3
59| KNR 401-0106-04-00 53957 |t
Analogia. Optata za utylizacje odpadow
20976*1.8= 53,957
Razem = 53,957 | t
5.3| Roboty remontowe tarasu i wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych
60| KNNR 001-0301-01-00 MRRIB 13279\ m3
VWkopy z zatadunkiem recznymi transportem urobku na odl.do 1 km samochodem samowytad. do 5t /kat. I-I/
(230+314*05%250*2+200*2+4.12)*0.70*0.80 +(3.00+ 1.70 +4.00*2) *0.30*0.80 = 13,279
Razem = 13279 | m3
61| KNR 029-0636-01-00 IGM Warszawa 0,156 | 100 m2
Przygotowanie powierzchni pionowych niectynkowanych, pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
(13.40+1.60 +4.56) *0.80/ 100 = 0,156
Razem = 0,156 | 100 m2
62| KNR 029-0641-01-00 IGM Warszawa 0,156 | 100 m2
Wysokoelastyczna izolacja pionowych powierzchni, poprzez szpachlowanie ich masg SUPERFLEX-10
0.156= 0,156
Razem = 0,156 | 100 m2
63| KNNR 002-0101-01-00 MRRIB 10,813| m2
Deskowanie tradycyjne konstrukgji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - faw fundamentowych
200*8*0.50+(5.50+7.00)*0.5*0.45 = 10,813
Razem = 10,813 | m2
64| KNNR 002-0110-01-00 MRRIB 15828\ m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym wielkowyrmiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, konstrukgji: taw i stép fundamentowychoraz wyrdwnania betonem stopni schodowych - B25
13279 +(2.30+ 350+ 150 +4.12 + 1.50 + 3.50) *0.70* 0.40 * 0.5+ (7.00 + 5.50) *0.20 * 0.10 = 15,828
Razem = 15,828 | m3
65| KNNR 002-0301-01-00 MRRIB 1,705 m3
Analogia.Murki na zaprawie cementowej, murowane: z cegiet klinkierowych
(200*2+1.60*4)*050*0.20+2.00*0.10*0.20+12.50*0.20*0.50*0.5= 1,705
Razem = 1,705| m3
66| KNNR 002-1201-03-10 MRRIB 7,766 | m3
Podktady z ubitych materiatow sypkich: pospdtki /na gruncie/ grub. 10 cm
(14.68*4.80+6.,00*1.20)*0.10= 7,766
Razem = 7,766 | m3
67| KNNR 002-1201-01-20 MRRIB 7,760 m3
Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie gr. 10 cm - podest schodowy
7.76= 7,760
Razem = 7,760 | m3
68| KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 80,021 | m2
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
80.021= 80,021
Razem = 80,021 | m2
69| KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 80,021 | m2

Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1cm
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5. DOSTOSOWANIE WEJSCIA DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAVWNYCH - REMONT TARASU ORAZ PODUAZD DLA NIEPEENOSPRAVWNYCH

5.3. Roboty remontowe tarasu i wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych

Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
80.021= 80,021
Razem = 80,021 | m2
70 | ZAr_1 106-0502-04-10 80,021 | m2
Analogia. Chodniki i stopnie schodowe z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na
podsypce piaskowej przy grubosci kastki kolorowej 8 cm
14.68*2.30+3.14*25*0.25*2+9.68* 250+ (2.30+4.40*2+150*2+4.12) *0.60 +6.00* 1.20 = 80,021
Razem = 80,021 | m2
71| KNNR 002-1301-03-00 MRRIB 21,100 m
Analogia. Pochwyty ze stali na stupkach przy stopniach schopdowych i podiezdzie dla niepetnosprawnych ze stali
nierdzewnej
200*4+580+7.30= 21,100
Razem = 21,100 | m
72| KNR 401-0813-01-00 IGM Warszawa 547,680 | szt
Analogia. Dostawa i montaz palisady z elementéw brukowych o wymiarach 9x12x30 cm
(230+6.70*2+4.12+150*2)*8*3= 547,680
Razem = 547,680 | szt
6 | TERMOMODERNIZACJA DACHU BUDYNKU
73| KNR 202-0613-03-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa 281,970 | m2
Izolagje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa grub.250
mm
2410*11.70= 281,970
Razem = 281,970 | m2
74| KNNR 002-0604-02-00 MRRIB 563,940 | m2
Analogia. Izolagie z fdlii polietylenowej grub. 0,2 mm - utozonej z zakladami
281.97*2= 563,940
Razem = 563,940 | m2
7 | POPRAWA WARUNKOW EWAKUACJI Z SALI WIDOVISKOWE)
75| KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa 12,408 | m2
Analogia. VWykucie z muru oscieznic drzwiowych metalowych o pow. ponad 2 m2
1.75*201*2+1.34*197+1.36*201= 12,408
Razem = 12,408 | m2
76 | KNR 401-0313-03-01 IGM Warszawa 0504 | m3
Przeskiepienia otwordw ceghg bud. petng kl. 100 na zaprawie cementowej, z wykonaniemi rozebraniem koniecznych
stemplowan i deskowari: z wykuciem gniazd dla belek
210*040*0.30*2= 0,504
Razem = 05504 | m3
77| KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 12,600 m
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 180 nm
210*3*2= 12,600
Razem = 12,600 | m
78| KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 0,529 m3
VWkucie otwordw drzwiowych w Scianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem-wap.,przy grub.$cian ponad 1/2 ceg.
210*042*030*2= 0,529
Razem = 0529 | M3
79| KNNR 007-0503-08-00 MRRIB 7,350 | m2
Analogia. Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych termoizolacyjnych, petnych przymykowych z trzema zawiasami
zamkiem patentowym, klamkami i szyldami, samozamykaczem
175*210*2= 7,350
Razem = 7,350 | m2
80| KNR 205-0904-03-00 2,000 kpl
Analogia Dostawa drzwi z profili aluminiowych - zewnetrznych 1,75x2,10
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
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7. POPRAWA WARUNKOW EWAKUAC! Z SALI WIDOWSKOWE)
Podstawa kalkuladji / opis pozyGji llos¢ Jedn. miary
81 | KNR 401-0708-03-10 IGM Warszawa 36,000 m
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowo-wapiennej, na osciezach z cegiet lub
betonu, o szerokosci: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy wzyciu wapna such.
(210*3*2+1.90*2+160)*2= 36,000
Razem = 36,000 | m
8| Termomodemizacja podtogi sali widowiskowej wraz z ogrzewaniem podtogowym
84| Roboty budowlane
82| KNR 404-0301-03-00 IGM Warszawa 30,450 m3
Rozebranie podtaza z betonu zwirowego grubosai : -15 cm
203*0.15= 30,450
Razem = 30,450 | m3
83 | KNR 201-0304-01-00 WACETOB Werszawa 30,450 m3
Odspajenie gruntu z recznym zatadunkiem na taczki i przewdz na odlegtos¢ do 10 mi wytadowanie w miejsce
wbudowania w nasyp lub na odktad grunt kat. I-11
203*0.15= 30,450
Razem = 30,450 | m3
84| KNR 401-0106-04-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 60,900 | m3
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
3045*2= 60,900
Razem = 60,900 | m3
85 | KNR 401-0108-13-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 60,900 | m3
VWywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniemi wytadowaniem- - z
rozhieranych konstrukgji: ceglanych
60.9= 60,900
Razem = 60,900 | m3
86 | KNR 401-0108-16-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 243,600 m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego, bez wzgledu na rodzaj
konstrukgji (krotnos¢ 4)
60.9= 60,900
Razem= 60,900
Wepdlez. = * 4,00000
Ogdtem = 243,600 | 3
87 | KNNR 002-1201-01-20 MRRIB 20,300| m3
Podktady betonowe, z betonu: zwyklego, na gruncie gr. 10 cm - podest schodowy
203*0.1= 20,300
Razem = 20,300 | m3
88 | KNR 202-0504-01-00 WACETOB Werszawa 213150| m2
Analogia. Izolacja przeciwilgociowa z papy termozgrzewalnej: jednowarstwona
203*1.05= 213,150
Razem = 213150 | m2
89 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 203,000 m2
Analogia. Izolacje przeciwnilgociowe i przecivinodne z falii polietylenowej szerokie)
203= 203,000
Razem = 203,000 | m2
90 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 203,000 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych gr. 10 cm, uktadane na wierzchu konstrukgji: na
sucho, jedna warstwa
203= 203,000
Razem = 203,000 | m2
91 | KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 203,000 | m2
Analogia. Posadzki cementowe grubosci 25 mm, zatarte: na gtadko
92 | KNR 202-1106-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 203,000 | m2
Pogrubienie posadzki cementowej 0 1 cm (krotnosc 4,5)
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8. Termomodemizacja podtogi sali widowiskowej wraz z ogrzewaniem podtogowym
8.4. Roboty budowlane
Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
93 | KNR 202-1106-07-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 203,000| m2
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg
94 | KNNR 002-1209-03-10 MRRIB 203,000 m2
Analogia. Posadzki jednobarwne z plytek gresowych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy ptytkach o wymiarach:
60x30 cm /uktad.metodg nieregulama/
203= 203,000
Razem = 203,000 | m2
95 | KNNR 002-1209-05-00 MRRIB 50,500 | m
Analogia. Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na zaprawie klejowej, przy posadzkach jedno i wielobarwnych
20+20+105= 50,500
Razem = 50,500 | m
8.5 | Roboty sanitarne - ogrzewanie podlogowe
96 | KNNR 004-2322-01-00 1,000 | kpl
Analogia. Dostawa modutu pompowo-regulacyjnego
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
97 | KNNR NO04-0411-04-40 2,000 | szt
Zawdr mosigzny kulowy gwintowany fi 32
98| KNNR NO04-0404-02-10 20,000 | metr
Rura wielowarstwowa PE-RT/A/PE-HD 25x3,0
99 | KNNR 004-2017-01-00 4,000 | kpl
Analogia. VWykonanie przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane w tym przez przegrody oddzielenia pozarowego
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl
100 | KNNR NO04-0410-03-00 3,000| szt
Szafka z rozdzielaczami do instalagji ¢.0. SWP-3 10 obwodow
101 | KNR 215-43-06-06-00 3,000 | kmpl
Rozdzielacz ogrzewania podtogowego
102 | KNR 215-43-01-02-00 203,000| m2
Ogrzewanie podt-wezownica slimakowa fi 16 co 150 mm
103 | KNR 215-43-08-02-00 203,000 m2
Proba szczelnosci ogrzew podiog z wezownicg co 150 nm
104 | KNR 215-43-08-06-00 203,000 m2
Regulacja ogrzew podtogowego z wezownicg co 150 nm

- Koniec wydruku - --




