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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Szczegdtowy opis planowanej inwestycji wraz z opisem przyjetej koncepcji
technicznej dla wybranego wariantu inwestycyjnego.

Przedmiar robdt zawierajacy:

. tabele wartosci elementdéw scalonych.
. przedmiar robot.



Szczegotowy opis planowanej inwestycji wraz z opisem przyjetej

koncepcji technicznej dla wybranego wariantu inwestycyjnego.

Zadanie: Przebudowa oraz wyposazenie Gminnego Osrodka Kultury w Wilczynie

Adres:

62-550 Wilczyn. Rynek 14

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego projektuje sie wykonanie przebudowy
pomieszczen GOK, a szczegdlnie sali widowiskowej ze sceng, oraz wyposazenie w nowoczesny
sprzet nagtasniajacy i oswietleniowy uzyty w trakcie odbywanych imprez kulturalnych dla
mieszkancow gminy.

Wybrano wariant inwestycyjny, ktéry spowoduje znaczng poprawe jakosci i bezpieczenstwa,
podczas przedstawien, koncertéw i réznych imprez na skutek:

uzycia lepszej jakosci sprzetu oswietleniowego i nagtasniajgcego,

poprawy akustyki sali widowiskowej,

poprawy bezpieczenstwa przebywajacych oséb oraz ich szybkiej ewakuacji w razie
zagrozenia,

poprawy termoizolacyjnosci sufitu nad salg widowiskowg i sceng,

poprawy bezpieczenstwa pozarowego,

umozliwienie korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Dla opisanego wyzej wariantu inwestycyjnego i spetnienia zatozen jw., przyjeto nizej
wymienione zadania:

Poprawa akustyki i remont $cian widowni

Obecnie sala widowiskowa nie spetnia wymogow akustycznych. Stychac¢ niewyrazng mowe i
muzyke- wystepuje pogftos.

W celu poprawienia styszalnosci i wyeliminowania pogtosu, zatozono poprawe akustyki
poprzez zastosowanie oktadzin akustycznych z wetny drzewne;.

Tynki Scian widowni oraz sceny wymagajq naprawy oraz poprawy ich estetyki. W zwiqzku z
powyzszym nalezy wykonac nizej wymienione roboty remontowe i renowacyjne:

zeskrobanie i zmycie starych farb emulsyjnych ze scian,

przesklepienie otworédw drzwiowych wewnetrznych i dokonanie wymiany drzwi z
profili aluminiowych,

naprawe tynkow i wykonanie gtadzi gipsowych,

Scianki z ptyt gipsowo- kartonowych ognioodpornych w celu zamaskowania rur c.o.
i wodociggowych,

montaz na scianie tylnej akustycznych oktadzin z prasowanej wetny drzewnej,
niepalnych , frezowanych o grub. 15 mm i ciezarze objetosciowym 12 kg/m’,
malowanie scian powfokqg natryskowq poprzez gruntowanie powierzchni,
wykonanie podktadu oraz natrysku farby o Zgdanej barwie a nastepnie
lakierowanie,

malowanie oktadzin akustycznych powtokq natryskowqg w projektowanym kolorze,
wykonanie nowych stopni schodowych metalowych z sali na antresole oraz scene
wraz z podestami stopniami i podstopniami z impregnowanego drewna twardego.



Drewno dwukrotnie lakierowane lakierem bezbarwnym stosowanym w pomiesz-
czeniach zamknietych i nowej balustrady z profili metalowych z bezpiecznym
wypetnieniem oraz zamocowaniem do konstrukcji schodow,

e wykonanie wymiany instalacji elektrycznej dla nowoczesnego oswietlenia
ledowego oraz oswietlenia sceny i nagfosnienia sali widowiskowe;.

Remont i poprawa akustyki antresoli:

Obecne wykoriczenie antresoli nie spetnia wymogow opisanych w warunkach technicznych
jaki powinny odpowiadac budynki. Nalezy wiec wykonac nizej opisane roboty budowlane:
e wykonanie nowych balustrad z profili metalowych z bezpiecznym wypetnieniem
oraz zamocowaniem do istniejgcej konstrukcji antresoli,

e wykonanie estetycznych listew maskujgcych czoto stropu antresoli, ktore
jednoczesnie wzmocniqg konstrukcje i umozliwiq bezpieczne zamocowanie nowych
balustrad,

* wymiane podtdg z ptyt OSB na wyktadziny rulonowe wraz z podktadem, zgrzewanie
wyktadzin oraz arylowanie posadzek.

Dostosowanie budynku w zakresie ochrony ppoz. — wyposazenie w hydranty

Poprawienie wymogow ppoz. stanowi jedno z podstawowych zadar do wykonania z uwagi
na zachowanie bezpieczeristwa uZytkowania obiektu, szczegdlnie w trakcie
organizowanych imprez.
Wymagane wykonanie robét budowlanych w tym zakresie to:
* wymiana rur o odpowiednich srednicach doprowadzajgcych wode do hydrantéw w
celu uzyskania odpowiedniej ilosci wody pod wymaganym cisnieniem roboczym,

* wymiana starych szafek hydrantowych z wyposazeniem i zaworéw na nowe, oraz
uzupetnienie poprzez zamontowanie dodatkowego hydrantu na pietrze , co pozwoli
na uzycie wody pozarowej w kazdym miejscu przedmiotowego obiektu zgodnie z
wymogami ppoz.

* zamontowanie nowego wodomierza, oraz zaworu pierwszeristwa dla hydrantéw.

Poprawa akustyki sufitu nad sceng i widownia.

Sufit nad widowniq i scenqg nie spetnia wymogow akustycznych i termoizolacyjnych.
Materiaty, z ktorych jest wykonana warstwa podwieszona do diwigarow stalowych
stropodach, nie spetniajg wymogow ppoz. Okleina z ptyt styropianowych mocowana do
sklejki, w razie pozaru, bedzie powodowac kapanie z sufitu rozgrzanych topigcych sie
czgstek. Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

e demontaz istniejgcego sufitu podwieszonego,

e impregnacja ruszt, desek i ptyt,

* montaz na suficie akustycznych oktadzin z prasowanej wetny drzewnej, niepalnych ,

frezowanych o grub. 15 mm i ciezarze objetosciowym 12 kg/m?,



e malowanie oktadzin akustycznych powtokq natryskowq w projektowanym kolorze,
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* wymiana instalacji elektrycznej i osprzetu z zastosowaniem nowoczesnych opraw
ledowych sufitowych 1x52W.

Roboty remontowe sceny.

Scena wymaga przeprowadzenia robdt remontowych i renowacyjnych:
* rozebranie drewnianych boazerii ze $cian stwarzajacych zagrozenie pozarowe,
e zabezpieczenie podtogi sSrodkiem ogniochronnym,
e wyréwnanie tynkéw Scian i wykonanie kolorystyki.

Dostosowanie wejscia do budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych — remont tarasu
oraz podjazdu dla niepetnosprawnych.

Obecny podjazd dla niepetnosprawnych nie spetnia wymogdéw wskazanych w warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki. Wyktadzina z ptytek podjazdu i tarasu
jest Sliska szczegdlnie w okresie deszczu i zimg, stwarzajgc zagrozenie dla korzystajgcych
0s6b. Przewiduje sie wyeliminowanie tych zagrozen i spetnienie wymogdéw poprzez
wykonanie:

e nowego podjazdu dla 0séb na wdzkach inwalidzkich,

e wykonanie nowej wyktadziny z kostki brukowej antyposlizgowej,

¢ wykonanie nowych balustrad przy podjezdzie dla niepetnosprawnych oraz poreczy

przy stopniach schodowych.

Termomodernizacja dachu budynku.

Poddasze budynku nie jest dostatecznie zabezpieczone termoizolacyjnie. Ciepto ucieka
przez stropodach powodujgc duze koszty ogrzewania obiektu. W celu zmniejszenia tych
kosztow postanowiono wykonaé nowg termoizolacje:

e utozenie ptyt z wetny mineralnej na poddaszu o grubosci warstwy 25 cm,

e zabezpieczenie folig poliuretanowa.

Posadzka w sali widowiskowej zostanie catkowicie przebudowana.
W calej sali przewidziano montaz nowego ogrzewania podtogowego.

Poprawienie warunkéw ewakuacji z sali widowiskowej.

Drzwi zewnetrzne z sali widowiskowej otwierane bezposrednio na dwodr nie spetniajg
wymogoéw ewakuacyjnych. Wysokos$é tych drzwi nie spetnia réwniez wymogdéw podanych
w warunkach technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac nizej podane roboty
budowlane:
e usuniecie istniejgcych drzwi i zagospodarowanie ich w innym miejscu do
pomieszczen, ktdre nie wymagajg spetnienia wymogoéw przedstawionych wyzej,



¢ wykonanie nadprozy na odpowiedniej wysokosci,
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e zamontowanie nowych drzwi z profili aluminiowych petnych termoizolacyjnych.
e zaprawienie i wyréwnanie osciezy i pomalowanie.

9. Montaz wraz z zakupem trawerséow z akcesoriami oraz wciggarek tancuchowych do
oswietlenia i nagtosnienia sali widowiskowej i sceny.
Obecne oswietlenie sceny i sali widowiskowej oraz naglosnienie jest przestarzate.

Poprawiajgc akustyke sali nalezato rdwniez wymieni¢ dotychczasowy sprzet oswietleniowy
i nagtasniajacy. Projektuje sie:

Konin, kwiecienh 2018 r. Opracowat:



Tabela elementdw scalonych

Nazwa zadania: Przebudowa oraz wyposazenie GOK w Wilczynie
Nazwa obiektu i adres: Gminny Osrodek Kultury w Wilczynie, 62-550 Wilczyn, Rynek 14
Inwestor i adres: Gmina Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelinska 12D

Poz. Opis robot Wartos¢
(netto) ztotych

Roboty budowlane

Roboty elektryczne

Dostosowanie budynku w zakresie ochrony p.poz - montaz hydrantéw
4 | Dostawa i montaz wyposazenia
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Razem wartos¢ robot (netto)

Podatek VAT 23 %
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