
ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI*  POMIESZCZEŃ PARTERU
nr

pomieszczenia nazwa pomieszczenia powierzchnia
użytkowa [m²]

powierzchnia
usługowa [m²]

powierzchnia
ruchu [m²]

0.1.  wiatrołap 3,47 - -
0.2.  sala 11,32 - -
0.3.  klatka schodowa - - 5.75
0.4.  sala 13.82 - -
0.5.  komunikacja - - 20,89
0.6.  pomieszczenie gospodarcze 2,52 - -
0.7.  WC 1,14 - -
0.8.  scena 66,40 - -
0.9.  sala widowiskowa 202,69 - -
0.10.  komunikacja 28,21 - -
0.11.  zaplecze kuchenne 15,61 - -
0.12.  WC 2,00 - -
0.13.  WC 2,03 - -
0.14.  pomieszczenie sanitarne 8,73 - -
0.15.  zaplecze kuchenne 9,78 - -
0.16.  zaplecze kuchenne 12,21 - -

RAZEM: 379,93 - 26,64
RAZEM  POWIERZCHNIA  NETTO: 406,57

Imię i nazwisko Specjalność i numer uprawnień Podpis

Skala:

Data:

Numer rysunku:

sanitarna
WKP/0271/POOS/2004

Nazwa obiektu
budowlanego

Adres obiektu
budowlanego

Nazwa rysunku

Projektował

Opracował

Branża

Stadium

Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie

62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

RZUT PARTERU - instalacja ogrzewania podłogowego

sanitarna
-

mgr inż. Andrzej Kulesa

IS/01

inż. Patryk Janc

ZEJŚCIE POD SCENĘ

SCHODY STALOWE NA PIĘTRO
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2x rura stalowa ocynk. Ø40

węzeł wodomierzowy
z zaworem pierwszeństwa
i zaworem antyskażeniowym
(wymiana wodomierza)
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Rozdzielacz RP1 ogrzewania

 podłogowego 10-obwodowy

Z układem mieszającym

i pompą obiegową

Grundfos Alpha2 25-60
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Podłączenie do istniejącej

instalacji centralnego

ogrzewania

DN50


