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Projekt instalacji ogrzewania podlogowego pomieszczenia Sali widowiskowej w Gminnym Osrodku Kultury w
Wilczynie

Opis techniczny

Do: Projektu instalacji ogrzewania podtogowego Sali widowiskowej w Gmin-
nym Osrodku Kultury w Wilczynie

1. Okreslenie tematu :

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczno — roboczy instala-
cji ogrzewania podtogowego Sali widowiskowej w Wilczynie. Zakres opracowania
obejmuje :

1. Projekt instalacji ogrzewania podtogowego

2. Dane ogodlne:

2.1. Budynek : uzytecznosci pulicznej

2.2. Lokalizacja : ul. Strzelinska 12D, 62-550 Wilczyn
2.3. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

ustalenia z inwestorem

projekt branzy budowlanej

uzgodnienia i zatozenia miedzybranzowe

2.4. Celizakres opracowania
Dokumentacja ta ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu instalacji ogrze-
wania podtogowego w Sali widowiskowej w Gminnym Osrodku Kultury w Wil-

czynie
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3. Instalacja grzewcza.

W celu wykonania obliczen cieplnych i hydraulicznych postuzono sie pro-
gramami OZC i Gredi udostepnionymi przez firme KAN.

W wyniku obliczen cieplnych ustalono:

- sumaryczng strate ciepta na przenikanie i wentylacje: 12,26 kW
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o:

- PN — B — 02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obli-
czania projektowego obcigzenia cieplnego

- PN — B — 02020 Ochrona cieplna budynkéw

- PN — B — 03430 Wentylacja budynkéw mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej

Projekt ten zaktada nastepujgce parametry instalaciji:

- temp zasilania - 38 °C
- temp. powrotu — 30 °C

Projektuje sie instalacje w uktadzie zamknietym, dwururowg, z gérnym rozdziatem
czynnika grzewczego. Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy z istniejgcej In-
stalacji centralnego ogrzewania do rozdzielacza ogrzewania podtogowego prowadzic¢
nalezy pod poziomem sceny. Instalacje ogrzewania podtogowego z rur z tworzywa
PE-RT/AI/PE-HD, wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg (min 0,4mm). Do po-
tgczen stosowacé ksztattki zaprasowywane ze szczekg zalecang przez producenta
wykonane z mosigdzu (z uszczelnieniem podwojnym o-ringiem). Instalacje nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 %, umozliwiajgcym w najnizszym punkcie odwodnienie, a
w najwyzszym odpowietrzenie instalacji. Rurociagi przytwierdza¢ do konstrukcji bu-
dynku poprzez uchwyty instalacyjne umozliwiajgce swobodne wydtuzanie sie ruro-
ciggoéw na skutek wydtuzen termicznych. Przejscia przez przegrody poziome nalezy
wykona¢ w ochronnych rurach stalowych z wypetnieniem masg trwale plastyczng o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Rurociggi poziome i piony nalezy zaizolowac¢ termicznie:

Lp Srednica wewnetrzna przewodéw | Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej
| [mm] [mm]

1. | Do 22 20

2. | Powyzej 22 do 35 30

3. | Powyzej 35 do 100 Réwna srednicy wewnetrznej

4. | Powyzej 100 100
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Dla pomieszczenia Sali widowiskowej zaprojektowano instalacje ogrzewania podto-
gowego wykonang z rur wielowarstwowych systemu PE-RT/AL/PE-HD. Uktad
mieszajgcy dla uzyskania obnizonego parametru wykonaé z zaworem tréjdrogowym
mieszajgcym typu 4037 wraz z sitownikiem.

Czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic meandrycznych podta-
czonych do rozdzielacza strefowego. Rozdzielacze wykonany bedzie z mosigdzu
o S$rednicy 1”. Na belce zasilajgcej rozdzielacza wbudowane bedg wktadki regu-
lacyjne z przeptywomierzami umozliwiajgce ustawienie wymaganego przeptywu
dla kazdej petli grzewczej. Na belce powrotnej rozdzielacza zastosowane bedag

sitowniki termiczne.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonaé prébe
cisnieniowg ,na zimno” na ci$nienie 0,5 MPa, a po jej pozytywnym wyniku i podta-
czeniu instalacji do zrodta ciepta prébe ,na gorgco” zgodnie z Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wymagania COBRTI INSTAL

4. Zestawienie podstawowych urzadzen

L.p. Materiat - urzadzenie Jedn. llo$é

miary

01 Rozdzielacz ogrzewania podtogowego z rotametrami i zaworami regula- ol ]
p
cyjnymi 10 sekcyjny

02 Zestaw mieszajgcy do rozdzielacza ogrzewania podtogowego z zaworem ol ]
p
3 drogowym termostatycznym

Pompa obiegowa obiegu grzewczego dla instalacji c.o. podiogowej mon-

03 towanej w rozdzielaczu GRUNDFOS typu ALPHA2 25-60 P! 1
04 | Rura ogrzewania ptaszczyznowego mb 950
05 | Zawdr odcinajgcy DN 25 szt 2
06  Trdjnik redukcyjny DN50/DN25/DN50 Stal szt 2
07 | Przejscie z DN25Stal na PEX32 szt 2
08 | Rura grzewcza PeX DN32 mb 16
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5. Uwagi koncowe.

Catosc prac wykona¢ zgodnie z :

- dokumentacjg techniczna,

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czesc¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

- zaleceniami producentéw poszczegodlnych urzadzen zawartych w kartach katalo-

gowych i instrukcjach obstugi

KONIN , wrzesien 2019




