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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
opisanych w p-kt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 - wymagania ogdlne.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robaét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
podano w ST-0 - wymagania ogolne — pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
- wymagania ogolne pkt. 2.

2.1. Roboty ziemne i drogowe.

Do wykonania podsypek pod posadzki i kostke brukowg oraz do zasypywania wykopdéw
nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospodtek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.2. Roboty murowe.

Bloczki z betonu:
Wymiary: 38 x25x12 cm, 25X25X12
Odmiana: beton B20 wytrzymatosci na Sciskanie.

Cegta Porotherm klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)

1. Cegta powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.
2. Wymiary 250 mm x 373 mm, h = 238mm

3. Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%




Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15,0 MPa

Gestoé¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,21 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Sciany wewnetrzne, gdzie zgodnie z dokumentacja wymagana jest podwyiszona
akustycznos¢ przegrody nalezy wykona¢ z pustakéw ceramicznych szczelinowych
spetniajgcy wymogi akustyczne Porotherm 25/37,5 AKU (Rai= 54 dB), na zaprawie
cementowo — wapiennej marki M5.

No vk

Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.

Elementy silikatowe zwykte:

- wymiary: | x b x h =250 x 80 (120) [240] x 220 mm

- znormalizowana wytrzymatos$¢ na sciskanie (zgodnie z PN-EN 771-2): 15 N/mm?

- trwatos¢, mrozoodpornos¢, liczba cykli zamrazania — odmrazania (wg PN-EN-772-
18:2001): 50 cykli

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (zgodnie z PN-EN ISO 12572): u=10

- przepuszczalno$¢ pary wodnej 72,6 10 g/(mhPa)

- absorpcja wody max 16%

- wytrzymatos¢ spoiny wg PN EN 998-2 zat. C, dla zapraw ogdlnego zastosowania 0,15
N/mm?

- wytrzymatos¢ spoiny wg PN EN 998-2 zat. C, dla zapraw do cienkich spoin 0,30 N/mm?

- reakcja na ogien (wg PN-EN 13501-1): A1l

- grupa elementéw murowych ze wzgledu na parametry geometryczne wg PN-B-
03002:2007: grupa 1

- kategoria wyboru wg PN-EN 771-2: kat. |

- wspotczynnik liniowej odksztatcalnosci termicznej muru z silikatow wg PN-B-
03002:2007: a;=9 x 10°/K

- koncowa wartosc¢ skurczu muru z silikatéw wg PN-B-03002:2007: €mnse =-0,4mm/m

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 6%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak 2.2.1

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadfa sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegief.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.




Nalezy stosowac zaprawy gotowe o deklarowanej przez producenta marce. W przypadku
zapraw przygotowywanych na budowie nalezy wykonaé¢ prébny zardb i sprawdzi¢ w
laboratorium marke, a nastepnie po pozytywnej ocenie stosowacé recepture w dalszej
budowie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. lzolacje przeciwwilgociowe.

Papa termozgrzewalna (izolacja pozioma murdw, posadzek):
- modyfikowana SBS,

- witdknina poliestrowa,

- grubos$¢ min.: 3,2 mm,

- grubos¢ powtoki nad osnowa: 2,3 mm

- catkowita grubos¢ powtoki asfaltowej: 2,6 mm

- sita zrywajaca (N/5m): min. 900/700,

- wydtuzenie przy zerwaniu (%): min. 50

- kolor: szary,

Izolacja pionowa muréw

Wysoko elastyczna, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw dwusktadnikowa masa
uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych do izolacji pionowych dla
Sredniego obcigzenia wodg po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza nie zawierajgca
rozpuszczalnikbw masg bitumiczng. Uszczelnienie nastepuje w 1 lub 2 procesach
roboczych. Grubos$¢ wyschnietej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm

Izolacja z folii budowlanej
Paroizolacja PE gr. min. 0,2 mm . Zaktady klejone tasma.

2.4. lzolacja stropodachu i dachu

Utozenie ptyt z wetny mineralnej (n/p. Rockwool, DACHROCK MAX) na poddaszu o grubosci
warstwy 25 cm i wspoétczynniku A= 0,035 W/mK oraz klasie reakcji na ogien Al.
- wsp6t. przewodzenia ciepta < 0.020 W/m’K.

2.5. Tynki wewnetrzne i oktadziny.

Materiaty do tynkow cementowo — wapiennych:

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.




Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegdblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

— $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

Swicie 0,5 mm.

Materiaty do suchych tynkéw

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 stosowac ptyty zwykte,
wodoodporne i ognioodporne wg zapisow dokumentaciji.

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Profile stalowe i fgczniki wg instrukcji producenta systemu suchej zabudowy. Nalezy
stosowac profile stalowe danego producenta ptyty g-k.

Okfadziny akustyczne

Okfadziny akustyczne z prasowanej wetny drzewnej, niepalne, frezowane o grub. 15 mm i
ciezarze objetosciowym 12 kg/mz, zamontowac na suficie sali widowiskowej i sceny (rys. DP-
AR-04).

Nalezy zastosowac panele akustyczne wykonane w 100% z materiatdw naturalnych — wetny
drzewnej, zgodnie z normg EN 13168 i EN 13964, o zawierajacych zmineralizowane, bardzo
cienkie wtdkna wetny drzewnej wigzane cementem portlandzkim o bardzo cienkim wtdknie (2
mm).

Materiat ten nadajacy sie do zastosowania m.inn. w halach sportowych i widowiskowych
doskonale pochtaniania dzwiek i posiada doskonatg odpornos¢ na uderzenia pitkg oraz
wysoka trwatos¢, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 5u oraz wspdfczynnik przewodzenia ciepfa
A, =0,07.

2.6. Slusarka aluminiowa ( drzwi zewnetrzne i wewnetrzne)

Drzwi zewnetrzne do sali widowiskowej z profili cieptych aluminiowych. Drzwi wewnetrzne
wejsciowe do sali z korytarza z profili zimnych aluminiowych.

We wszystkich elementach otworowych drzwi nalezy zamontowac szyby bezpieczne P-2.

Trzy zawiasy, zamek, oscieznica systemowa, prog, uszczelka obwodowa.

Okucia (klamki, szyldy, itp.).

Kolorystyka - wg opisu

Wymagania szczegdlne:

- izolacyjnos¢ akustyczna: Rw = 38 dB.

- wspotczynnik przenikania ciepta (caty wyrdb): U<1,8W/m?K,

- geometria, otwieranie — wg rysunku.

2.7. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowad farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno — styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby natryskowe.

Wymagania dla farb: nanoszone maszynowo (np.: pistoletem pneumatycznym) na
przygotowane podtoze (grunt + farba podktadowa). Powtoka wytrzymata mechanicznie,
odporna na uderzenia, zmywalna, antystatyczna. Ostateczne wykonczenie — lakier
matowy.

2.8. Wyktadziny podtogowe.

Na antresoli wykftadziny PCV grub. 2,0 mm o wtasciwosciach elektrostatycznych w dwdch
kolorach.

2.9. Ptytki podtogowe.

A. Ptytki gres

- klasa scieralnosci AC4,

- gres grubosci min. 8 mm,

- wymiary 40 x 40 cm,

- twardos¢ min. 8,

- skutecznos$é antyposlizgowa R9,
- nasigkliwo$é¢ min 0.05 %,

- kolorystyka wg projektu

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu: podano w ST-0 - wymagania ogdlne pkt. 3.
3.2. Sprzet uzywany do robodt objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet
podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujgce sprzet

winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3. Rodzaj sprzetu: dowolny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 - wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone
w sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i
przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-0 - wymagania ogdlne pkt. 5.



Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktérych tre$¢ zawarta
jest w instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczegélnosci w:

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$s¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje
geotechniczne. Pale i mikropale.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 403/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 431/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 415/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie sciany dziatowe.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie sciany ostonowe
metalowo-szklane.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$s¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z ptyt
warstwowych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 423/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatow
drewnopochodnych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 397/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi
balkonowych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykfadzin
wtdkienniczych i polichlorku winylu

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 433/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo preparatami proszkowymi.



« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 413/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne
konstrukcji budowlanych

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia
przeciwkorozyjne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: lzolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych budynkdw.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczen ,mokrych”.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$é C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 420/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych
przy uzyciu kompozytéw z zywic syntetycznych

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji
sanitarnych i sieci cieptfowniczych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STO (wymagania ogdlne)
pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robaot.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sprawdza zakoniczenie robot
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty (jakos¢, zgodnos¢ z dokumentacja
i ST).

6.3 Badania w czasie robét.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakos¢ prac
— odchytki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegoblnosci:
- zgodnosc¢ z dokumentacja projektows,

jakos¢ zastosowanych materiatéw,

prawidtowosci montazu.

spetnienie wymogow witasciwych norm, wytycznych i warunkéw technicznych.

7. OBMIAR ROBOT



7.1 Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STO (wymagania ogdlne pkt.
7).

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wtasciwych katalogach
naktadéw rzeczowych opisanych w przedmiarze robat.

8. ODBIOR ROBOT

a. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STO (wymagania ogdlne pkt.
8).

b. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

c. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

. zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa i SST,
. rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00).
d. Odbior.

Odbidr robdét nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
instrukcjach, wytycznych i poradnikach opracowanych przez ITB dotyczgcych
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych”, a w
szczegoblnosci tych, ktére zostaty przywotane w pkt. 5 (,Wykonywanie robdét”)
niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

a. Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w STO (wymagania
ogélne pkt. 9).

b. Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego

elementu robot.

Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

d. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

o

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

c. Normy: aktualne normy w dziedzinie budownictwa ogtoszone przez PKN.
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