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( podstawa opracowania: Art. 20 ust. 1 p-kt 1 lit. B ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty remontowe wewnatrz budynku, remont tarasu oraz budowa podjazdu dla niepetnospraw-
nych.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na dziatce znajduje sie tylko budynek GOK. Teren uzbrojony w wodociag, kanalizacje oraz przytacze
energetyczne i telekomunikacyjne. Brak innych obiektow.

Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagroZenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Nalezy zwrocié szczegdlng uwage podczas pracy sprzetu i narzedzi elektrycznych.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych ,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas wykonywania robdt budowlanych moga wystgpié nastepujace zagrozenia:

- wypadek podczas pracy elektronarzedzi.

- wypadek podczas pracy i montazu urzadzen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robodt
szczegOlnie niebezpiecznych

Wykonywanie roboét szczegdlnie niebezpiecznych tj.:

- przy obstudze urzadzen mechanicznych,

- przy obstudze urzadzen elektrycznych,

wymaga przeprowadzenia przez osobe upowainiong (kierownik budowy) na krétko przed
wykonywaniem niebezpiecznych zadan instruktazu pracownikéw, ktérzy beda zatrudnieni przy
wykonywaniu tych roboét oraz szkolenia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 96.62.285).

Podstawa prawna:

- Kodeks Pracy , Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 98.21.94),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
03.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz. U. 03.169.1650).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zabezpieczajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
poZaru, awarii i innych zagrozen

Strefy szczegdlnego zagrozenia zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie i oznakowanie.

Zatrudniaé¢ na stanowiskach pracy osoby zdrowe posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Od pracownikéw tych nalezy wymaga¢ korzystania ze srodkéw ochrony osobistej oraz umiejetnosci
udzielenia pierwszej pomocy.

Konieczne jest wyposaienie pracownikow w sprzet ochronny, odpowiednia odziez roboczg, hetm
przeciwuderzeniowy oraz akcesoria asekuracyjne.
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Zwracac szczeg6lng uwage na osoby postronne i nie zatrudnione na tych stanowiskach.

Nie zastawia¢ drég ewakuacyjnych placu budowy sprzetem lub innymi urzadzeniami i materiatami,
aby zapewni¢ bezpieczng i szybkg komunikacje i ewakuacje.

Z uwagi na niewielki zakres robét i niewielkg grupe pracownikéw pracujacych w kilkuosobowych
grupach nie wymagane jest opracowanie na budowie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:



IV. OPIS TECHNICZNY

1.

2.

Zadanie: Przebudowa oraz wyposazenie GOK w Wilczynie
Obiekt: Gminny Os$rodek Kultury w Wilczynie
Adres: 62-550 Wilczyn. Rynek 14

Inwestor i adres: Gmina Wilczyn; 62-550 Wilczyn, ul. Strzelinska 12D

Dane ogdlne:

Na niniejsze zadanie: , Przebudowa oraz wyposazenie Gminnego Osrodka Kultury w Wilczynie” jako
zadanie budzetowe pod nazwg: ,Modernizacja Gminnego Osrodka Kultury w Wilczynie”, zostato
przekazane do Starostwa Powiatowego w Koninie zgtoszenie na wykonanie robdt remontowych w
budynku GOK i budowe podjazdu dla niepetnosprawnych.

1.1. Dane liczbowe:

= KUDBATUIa OBIEKEU ..ottt s s er e b e 2.791,6 m*
- powierzchnia ZabUdOWY ..........ccciciiiiiieiecee st 344,6 m*
- ilos¢ kondygnacji NAadzZIEMNYCH .....c.cuveiveeietieceet e 2(1)
- przyziemie (KOtOWNIA) ..occceeceeeieiece e ponizej poziomu parteru

1.2. Przeznaczenie obiektu:

Obiekt w catosci przeznaczony na cele kulturalne lokalnej spotecznosci. Obiekt posiada sale
widowiskowa ze sceng. Budynek dwukondygnacyjny (parter i pietro), a sala widowiskowa parterowa
ze stropodachem nieuzytkowym.

Wejscie gtéwne dostepne dla niepetnosprawnych oséb na wdzkach inwalidzkich.

Wysokos¢ kondygnacji (netto): 320 i 340 cm , a sali widowiskowej 630 cm.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

e zlecenie Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e przepisy prawa budowlanego,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

e Polskie Normy.

Opis robét remontowych.

W ramach niniejszego zadania projektuje sie wykonanie robdt remontowych pomieszczen GOK,
remontu tarasu ziemnego przed budynkiem gtdwnym oraz nowego podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Roboty te bedg wykonane ze srodkéw unijnych w ramach tematu pn. ,Przebudowa oraz wyposazenie
Gminnego Osrodka Kultury w Wilczynie”.

Roboty remontowe oraz budowa podjazdu przyczynig sie do:

e polepszenia standardu wykonczenia pomieszczen oraz dostosowania do aktualnych wymogéw i
warunkéw technicznych,



e poprawy akustyki sali widowiskowej,
e poprawy bezpieczenstwa przebywajgcych oséb oraz ich szybkiej ewakuacji,
e poprawy termoizolacyjnosci sufitu nad salg widowiskowg i sceng,
* poprawy bezpieczestwa pozarowego,
e umozliwienie korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Wobec powyzszego przyjeto do wykonania nizej opisane zadania:

2.1. Poprawa akustyki i remont $cian widowni

Obecnie sala widowiskowa nie spetnia wymogdéw akustycznych. Stycha¢ niewyrazng mowe i muzyke -
wystepuje pogtos.

W celu poprawienia styszalnosci i wyeliminowania pogtosu, lepszg akustyke uzyska sie poprzez
zastosowanie okfadzin akustycznych z wetny drzewnej. Tynki Scian widowni oraz sceny wymagajg
naprawy oraz poprawy ich estetyki.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac nizej wymienione roboty remontowe i renowacyjne:

e Zeskrobanie i zmycie starych farb emulsyjnych ze $cian.

e Podwyzszenie otworéw drzwiowych wewnetrznych poprzez przebudowe nadproza nad drzwiami.
Wymiane drzwi wewnetrznych D2 z oscieznicg z profili aluminiowych z sali widowiskowej do
wyjscia komunikacjg wewnetrzng, ze wzgledu na nie spetnienie wymogdw ewakuacyjnych (za niska
wysokos¢). Zamontowa¢ nowe jednoskrzydtowe drzwi D4 o wymiarach w $wietle oscieznicy
125x200 cm, z profili aluminiowych (zimnych) wraz z oscieznicg, oszklone szktem bezpiecznym P2 z
trzema zawiasami i zamkiem patentowym.

Zdemontowane drzwi z profili aluminiowych D2 nalezy zamontowac przy wejsciu do kuchni
wymieniajac istniejgce obecnie drzwi D3.

Rozbidrke starych i wykonanie nowych nadprozy — przesklepien otworéw drzwiowych, wykonac z
cegty budowlanej petnej kl.100 na zaprawie cementowej, wraz z dostarczeniem i obsadzeniem
belek stalowych dwuteowych NP 140 mm, we wczesniej przygotowanych gniazdach. Roboty
powyzsze nalezy wykonac¢ dopiero po uprzednim zabezpieczeniu stropdw obcigzajgcych te
nadproza odpowiednimi stemplami. Zdemontowaé stemplowania dopiero po uzyskaniu przez
nowe nadproze zgdanej wytrzymatosci.

¢ Naprawe tynkdéw i wykonanie gtadzi gipsowych.
Po usunieciu warstwy farby malarskiej emulsyjnej ze $cian, nalezy wykona¢ drobne naprawy
tynkéw, schowaé w bruzdy nowg instalacje elektryczng i zamontowac na $cianach pod sufitem rury
stalowe ocynkowane do zasilania instalacji hydrantowej. Dopiero po wykonaniu powyzszych praci
robot zwigzanych z termoizolacjg stropodachu oraz zamontowaniem $cianek ostonowych, potozy¢
na $cianach dwuwarstwowg gtadz gipsowa.

« Scianki i obudowy z ptyt gipsowo - kartonowych w celu zamaskowania rur c.o. i wodociggowych.
Scianki i obudowy wykonaé z pojedynczych jednostronnych ptyt gipsowo — kartonowych ognio-
odpornych grub. 15 mm na stelazu metalowym systemowym.

¢ Montaz na scianie tylnej akustycznych oktadzin.
Oktadziny akustyczne z prasowanej wetny drzewnej, niepalne, frezowane o grub. 15 mm i ciezarze
objetosciowym 12 kg/m?, zamontowaé na $cianie tylnej sali widowiskowej pod antresola.
Nalezy zastosowal panele akustyczne wykonane w 100% z materiatdw naturalnych — wetny
drzewnej, zgodnie z normg EN 13168 i EN 13964, o zawierajacych zmineralizowane, bardzo cienkie
widkna wetny drzewnej wigzane cementem portlandzkim o bardzo cienkim wiéknie (2 mm).



Materiat ten nadajgcy sie do zastosowania m.inn. w halach sportowych i widowiskowych
doskonale pochtaniania dzwiek i posiada doskonatg odpornos¢ na uderzenia pitkg oraz wysoka
trwatosé, wspétczynnik oporu dyfuzyjnego 5u oraz wspdtczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,07.

Malowanie podtozy gipsowych.
Malowanie wykonaé¢ powlokg natryskowg (n/p. Multikolor) po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni i wykonaniu podktadu farby akrylowej. Po potozeniu powtoki natryskowej z farby
akrylowe] nalezy zabezpieczy¢ jg lakierem bezbarwnym stosowanym w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Malowanie oktadzin akustycznych.
Malowanie wykonad farbg natryskowg wg rysunku.

Wykonanie nowych stopni i podestéw schodowych (rys. nr DP-KO-01) oraz balustrady schodowe;.
Nowe stopnie z profili stalowych, wraz z podestem na wysokosci sceny, w sali widowiskowej do
wysokosci podestu posredniego schodéw prowadzgcych na antresole z wytozeniem podestow,
stopni i podstopni z impregnowanego drewna twardego dwukrotnie lakierowanego lakierem
bezbarwnym stosowanym w pomieszczeniach zamknietych i nowej balustrady z profili metalowych
z bezpiecznym wypetnieniem oraz zamocowaniem do konstrukcji schoddw.

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej dla nowoczesnego oswietlenia ledowego oraz oswiet-
lenia sceny i nagtosnienia sali widowiskowej (patrz: opis remontu instalacji elektrycznej p-kt. 3,
oraz rysunki instalacji nr DP-E-01, DP-E-02).

2.2. Remont i poprawa akustyki antresoli

Obecne wykonczenie antresoli nie spetnia wymogdéw opisanych w warunkach technicznych jaki
powinny odpowiadaé budynki. Nalezy wiec wykonac nizej opisane roboty budowlane:

Wykonanie nowych balustrad z profili metalowych z bezpiecznym wypetnieniem oraz
zamocowaniem do istniejgcej konstrukcji antresoli.

Wykonanie estetycznych listew z profili stalowych (ceownika zimnogietego [120) maskujgcych
czoto stropu antresoli, ktdére jednoczesnie wzmocnig konstrukcje i umozliwia bezpieczne
zamocowanie nowych balustrad.

Wymiane podtdg z ptyt OSB na wyktadziny rulonowe wraz z podktadem, zgrzewanie wyktadzin oraz
akrylowanie.

Wymiana podtdg na antresoli polegata bedzie na:

- zdemontowaniu istniejgcej podtogi z ptyt OSB wraz z oblistwowaniem,

- oczyszczenie podtoza i utozenie nowych ptyt OSB3 grub. 18 mm na antresoli wraz z przytwier-
dzeniem do podtoza,

- przyklejenie wykfadziny rulonowej pcv obiektowej grub. 2,0 mm oraz zgrzewanie i akrylowanie,

- przymocowanie przy pomocy kotkdw rozporowych listew cokotowych metalowych z wktadkami z
wyktadziny, lub wywiniecie wyktadziny na $ciane na wysokos¢ 15 cm z wyobleniem poprzez
wklejenie w naroze wktadki ksztattujgcej to wyoblenie.



2.3. Dostosowanie budynku w zakresie ochrony ppoi. — wyposazenie w hydranty

Poprawienie wymogéw ppoz. stanowi jedno z podstawowych zadan do wykonania z uwagi na
zachowanie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu, szczegdlnie w trakcie organizowanych imprez.
Wymagane wykonanie robét budowlanych w tym zakresie to:

¢ Wymiana rur o odpowiednich srednicach doprowadzajgcych wode do hydrantéw w celu uzyskania
odpowiedniej ilo$ci wody pod wymaganym cisnieniem roboczym.
Zastosowano rury stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych o $redniacy ¢ 32 i 40 mm,
montowane w samoczynnych sieciach hydrantowych.
Rury te nalezy prowadzi¢ pod sufitem w sali widowiskowej, a nastepnie obudowac obudowg z ptyt
gipsowo — kartonowych ognioodpornych na systemowym ruszcie metalowym (patrz: rys. nr DP-AR-
01).
Nalezy rdwniez zamontowacé zawor pierwszenstwa o $redniacy ¢ 40 mm przy zestawie wodomie-
rzowym.

*  Wymiana starych szafek hydrantowych z wyposazeniem i zaworéw na nowe, oraz uzupetnienie
poprzez zamontowanie dodatkowego hydrantu na pietrze , co pozwoli na uzycie wody pozarowej
w kazdym miejscu przedmiotowego obiektu zgodnie z wymogami p.poz.

Hydrant wewnetrzny 25H-750-B.20 MIX Uniwersalny. Sktad hydrantu:

- szafka hydrantowa z blachy stalowe]j, malowana proszkowo (kolor biaty)

- zamek patent, 2 kluczyki, zwijadto z wezem pdtsztywnym ¢ 25 i dtugosci 20 mb
- zawér hydrantowy ¢ 25, pragdownica ¢ 25

- instrukcja obstugi, oznakowanie "hydrant wewnetrzny"

Wymiary hydrantu w mm: 700/ 700/ 250 (w/ s/ g)

Zgodnosc z normg PN-EN 671-1

e Zamontowanie nowego wodomierza oraz zaworu antyskazeniowego.
Istniejgcy zestaw wodomierzowy nie pozwala na uzyskanie wymaganego strumienia i ilosci wody w
sieci hydrantowej, dlatego tez nalezy zestaw ten wymieni¢ na nowy (patrz rys. nr DP-AR-02).
Przyjeto wodomierz Amator WS 10-NKP Q3 = 10 m?/h na dn 32, 1=260 mm oraz zawdr
antyskazeniowy EA251 dn 40.
Przy zestawie wodomierzowym nalezy zamontowac zawér pierwszenstwa dla sieci hydrantowej
wewnetrznej o symbolu VV100/300 dn 32 Honeywell.

2.4. Poprawa akustyki sufitu nad scena i widownia

Sufit nad widownig i sceng nie spetnia wymogdw akustycznych i termoizolacyjnych. Materiaty, z
ktorych jest wykonana warstwa podwieszona do dzwigardw stalowych stropodach, nie spetniajg
wymogow ppoz.

Okleina z ptyt styropianowych mocowana do sklejki, w razie pozaru, bedzie powodowaé kapanie z
sufitu rozgrzanych topigcych sie czgstek. Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

¢ Demontaz istniejgcego sufitu podwieszonego.

Rozebranie imitacji belek podsufitowych z desek nie otynkowanych i ptyt, podsufitek z ptyt
styropianowych oraz sklejki grub. 5 mm, ktéra zostanie ponownie przybita po naprawie i
zaimpregnowaniu rusztu.

e Impregnacja rusztu, desek i ptyt.
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Po przegladzie i wymianie uszkodzonych elementdéw rusztu nalezy wykonaé impregnacje rusztu,
desek i ptyt na suficie stosujgc impregnat grzybo i owadobdjczy oraz ogniochronny. Impregnacje
nalezy wykona¢ poprzez dwukrotne smarowanie preparatami impregnacyjnymi n/p. Widaron
(koncentrat 1:4).

Montaz na suficie akustycznych oktadzin.

Oktadziny akustyczne z prasowanej wetny drzewnej, niepalne, frezowane o grub. 15 mm i ciezarze
objetosciowym 12 kg/m?, zamontowaé na suficie sali widowiskowej i sceny (rys. DP-AR-04).

Nalezy zastosowal panele akustyczne wykonane w 100% z materiatdw naturalnych — wetny
drzewnej, zgodnie z normg EN 13168 i EN 13964, o zawierajacych zmineralizowane, bardzo cienkie
widkna wetny drzewnej wigzane cementem portlandzkim o bardzo cienkim witéknie (2 mm).
Materiat ten nadajgcy sie do zastosowania m.inn. w halach sportowych i widowiskowych
doskonale pochtaniania dzwiek i posiada doskonatg odpornos¢ na uderzenia pitkg oraz wysoka
trwatosé, wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego 5u oraz wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,07.

Do wykonania w/w robdt nalezy zastosowac rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe.

Malowanie oktadzin akustycznych farbg natryskowa w projektowanym kolorze.
Oktadziny nalezy pomalowaé farbg natryskowa wg przyjetej na rysunku kolorystyki i rodzaju farby.

Wymiana instalacji elektrycznej i osprzetu z zastosowaniem nowoczesnych opraw ledowych
sufitowych (patrz p-kt 3, rys nr DP-EL-02).

2.5. Roboty remontowe sceny

Scena wymaga przeprowadzenia robdt remontowych i renowacyjnych:

Rozebranie drewnianych boazerii ze $cian stwarzajacych zagrozenie pozarowe.

Zabezpieczenie podtogi srodkiem ogniochronnym.

Podtoge drewniang na scenie nalezy wycyklinowaé usuwajgc istniejgcy lakier, nastepnie
zabezpieczy¢ poprzez zaimpregnowanie do stanu trudno zapalnosci preparatem ogniochronnym
stosowanym wewngtrz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi n/p. czterofunkcyjny
bezbarwny preparat Vidaron. Po zakonczeniu impregnacji i wyschnieciu preparatu dwukrotnie
pomalowac podtoge lakierem bezbarwnym do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Wyréwnanie tynkéw $cian i wykonanie kolorystyki.

Po usunieciu warstwy farby malarskiej emulsyjnej ze S$cian, naprawieniu tynkow S$cian i
zlikwidowaniu nieréwnosci oraz rozebraniu boazerii, nalezy wykona¢ dwuwarstwowg gtadz
gipsowa na $cianach.

Malowanie wykonaé powlokg natryskowg (n/p. Multikolor) po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni i wykonaniu podktadu farby akrylowej. Po potozeniu powtoki natryskowej z farby
akrylowe] nalezy zabezpieczy¢ jg lakierem bezbarwnym stosowanym w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

2.6. Dostosowanie wejscia do budynku dla potrzeb oséb niepethosprawnych — remont tarasu oraz

podjazdu dla niepetnosprawnych

Obecny podjazd dla niepetnosprawnych nie spetnia wymogéw wskazanych w warunkach technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki.
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Wyktadzina z ptytek podjazdu i tarasu jest Sliska szczegdlnie w okresie deszczu i zimg, stwarzajac
zagrozenie dla korzystajgcych osob. Przewiduje sie wyeliminowanie tych zagrozen i spetnienie
wymogoéw poprzez wykonanie :

e Rozbidrki istniejgcego podjazdu dla niepetnosprawnych oraz warstw posadzkowych tarasu wraz z
istniejgcymi stopniami schodowymi.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytaczy¢ istniejacy podjazd oraz taras z eksploatacji odpowiednio
wygradzajac i zabezpieczajac przed osobami postronnymi, poniewaz sgsiadujg one z chodnikiem
przy ulicy oraz przystankiem autobusowym.

¢ Nowego podjazdu dla oséb na wdzkach inwalidzkich.

Przy wejsciu gtdwnym do budynku zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych z
murkami ograniczajgcymi o gr. 25,0 cm z cegty klinkierowej w kolorze z6ttym na gotowej zaprawie do

klinkieru, wspartymi na fundamencie betonowym z betonu zwirowego B-25.

Ptaszczyzne ruchu pochylni przewidziano z kostki brukowej gr. 6,0 cm z nawierzchnig uszlachetniong
naturalnym kruszywem w kolorze szarym na podsypce piaskowo — cementowej po uprzednim

wykonaniu podktadu betonowego z betonu zwyktego B-10 grub. 10 cm na podsypce z zageszczonej
pospdtki o grubosci warstwy 10 cm. Pochylnie nalezy wykonac¢ tak aby ptaszczyzna ruchu wynosita

1,20 m i byta obustronnie ograniczona murkami wysokosci min. 0,07 m. Przy pochylni przewidziano

obustronne porecze ze stali nierdzewnej. Szczegdty wykonania — wg rys PW-PZ-02.

¢ Wykonanie nowej wyktadziny na tarasie z kostki brukowej antyposlizgowej.
Po rozbiérce warstw posadzkowych istniejgcego tarasu ziemnego nalezy wykonaé nowe warstwy
jak pokazano na rysunku IN-AR 06 zaréwno na tarasie jak i stopniach schodowych.

Catos¢ wykonaé stosujgc kostke brukowg o grub. 8 cm z nawierzchnig uszlachetniong naturalnym

kruszywem w kolorze szarym + palisada w kolorze szarym (n/p. Pozbruk, Granit Nova kolor szary +

Palisada o wymiarach 9*12*30 cm) na podsypce piaskowo — cementowej. Geometria schoddéw oraz

szczegoty wykonania — wg rys DP-AR-05.

¢ Wykonanie nowych balustrad przy podjezdzie dla niepetnosprawnych oraz poreczy przy stopniach
schodowych.
Balustrady przy podjezdzie dla niepetnosprawnych jak i pochwyty na stupkach nalezy wykonac ze
stali nierdzewnej stosujgc wyroby renomowanych firm produkujgcych te urzadzenia.

2.7. Termomodernizacja dachu budynku
Poddasze budynku nie jest dostatecznie zabezpieczone termoizolacyjnie. Ciepto ucieka przez
stropodach powodujgc duze koszty ogrzewania obiektu. W celu zmniejszenia tych kosztéw postano-

wiono wykona¢ nowg termoizolacje (rys. DP-AR-04):

e Utozenie ptyt z wetny mineralnej (n/p. Rockwool, DACHROCK MAX) na poddaszu o grubosci
warstwy 25 cm i wspotczynniku A= 0,035 W/mK oraz klasie reakcji na ogien Al.

e Zabezpieczenie folig paroizolacyjng poliuretanowg o grub. min. 0,2 mm o paroprzepuszczalnosci 2-
2,5 g/m?/ dobe.

2.8. Poprawienie warunkéw ewakuacji z sali widowiskowej.
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Drzwi zewnetrzne z sali widowiskowej otwierane bezposrednio na dwodr nie spetniaja wymogow
ewakuacyjnych. Wysoko$¢ tych drzwi nie spetnia réwniez wymogdéw podanych w warunkach
technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ nizej podane roboty budowlane:

e Usuniecie istniejgcych drzwi D1 i zagospodarowanie ich w innym miejscu do pomieszczen, ktore
nie wymagajg spetnienia wymogow przedstawionych wyze;j.

*  Wykonanie nowych nadprozy — przesklepien otworéw drzwiowych z cegly budowlanej petnej
kl.100 na zaprawie cementowej z wykonaniem i rozbiérka koniecznych stemplowan i deskowan
wraz z dostarczeniem i obsadzeniem belek stalowych dwuteowych NP. 140 mm.

e Poszerzenie otwordw do wymaganych szerokosci, tak aby uzyskac przeswit przy otwartym skrzydle
gtéwnym min. 90 cm.

e Zamontowanie nowych drzwi D5 z profili aluminiowych petnych termoizolacyjnych (rys. DP-AR-02).
Drzwi winny spetniaé ponizsze wymogi:
- oscieznice i skrzydtfa z trzema zawiasami,
- zamek patentowy, klamki z szyldami i samozamykacz,
- wspdtczynnik izolacyjnosci max. 1,60 W/m?K.

e Zaprawienie i wyréwnanie oSciezy i pomalowanie.
Po zamontowaniu oscieznic i zapiankowaniu, nalezy wyprawic oScieza zaprawg cem.-wap., gtadzig
gipsowg i pomalowac farbami jak Sciany obok.

2.9. Montaz wraz z zakupem trawersow z akcesoriami oraz wciggarek tancuchowych do oswietlenia
i nagtosnienia sali widowiskowej i sceny

Obecne oswietlenie sceny i sali widowiskowej oraz naglosnienie jest przestarzate. Poprawiajac
akustyke sali nalezato réwniez wymieni¢ dotychczasowy sprzet oswietleniowy i nagtasniajgcy.
Projektuje sie:

e Zakup i zatozenie trawerséw dla rozmieszczenia sprzetu nagtosniajacego i oSwietleniowego:

- trawers kratownicowy z profili aluminiowych o dtugosci 11,70 m i udZwigu 500 kg, wraz z
akcesoriami mocujgcymi, mocowany pod sufitem na sali widowiskowej do scian podtuznych,

- trawers kratownicowy z profili aluminiowych o dtugosci 11,70 m i udZwigu 500 kg, wraz z
akcesoriami mocujgcymi, mocowany pod sufitem nad sceng do Scian podtuznych,

- trawers kratownicowy z profili metalowych o dtugosci 11,70 m i udZwigu 500 kg, wraz z
akcesoriami mocujgcymi, mocowany pod sufitem nad sceng do $cian podtuznych i belka
opuszczang wciggarka reczna tancuchowg dla wymiany lub odpowiedniego ustawienia urzadzen
nagtasniajacych.

e Zamontowanie wciggarek recznych do gtosnikéw z akcesoriami mocujgcymi.

2.10. Dostawa sceny zewnetrznej z zadaszeniem.

Aby umozliwi¢ odbywanie wystepow w okresie letnim i pogodnym na dworze w rézinych
miejscowosciach gminy, postanowiono dokona¢ zakupu sceny zewnetrznej z zadaszeniem i
zabezpieczeniem barierkami ochronnymi oraz ze stopniami wejsciowymi na scene.

Przyjeto wymiary sceny zewnetrznej 10,0 x 8,0 m. Elementy sceny stanowia:
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Podest sceniczny 2x1m 45 szt.

Noga regulowana TLE-08 od 0,8 do 1,4m 160 szt.
Noga stata SLE-08 od 20 szt.

Klamra spinajgca podesty SCD 01 120 szt.

Kostka samopoziomujgca SCD 03 160 szt.

Klamra spinajgca nogi SCD 05 24 szt.

Barierki ochronne SBA-1m 2 szt.

Barierki ochronne SBA-2m 11 szt.

Uchwyt mocujacy barierki SCD-02 26 szt.

10 Schody przegubowe regulowane w tym samym zakresie co scena 2 szt.
11. Porecz schoddéw przegubowych 2 szt.

LN RWNE

Opis remontu instalacji elektrycznej.

3.1. Zakres projektowanej instalacji.

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie tylko w czesci budynku tj. w pomieszczeniach sali i sceny
wymiany istniejgcej tam instalacji elektrycznej oswietlenia oraz gniazdek wtyczkowych na sali w
n/zakresie:

- instalacji oswietlenia ogélnego pomieszczenia sali wraz z sceng,

- instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na sali,

- instalacji gniazdek wtyczkowych 1-no fazowych 230V potrzeb ogdinych na sali,

- wykonania 2-6ch wypustow sitowych przewodami typu YDYzo 5x6mm? zasilajgcych szafki S1iS2 na
scenie dla podfaczenia dodatkowych gniazd sitowych i itp. odbioréw wg konkretnych danych potrzeb,

- zabudowy nowej-dodatkowej tablicy rozdzielczej w istn. rozdzielnicy wnekowej na pietrze "E-pietro"
dla wyprowadzenia z niej w/w nowo projektowanych obwodéw,

- wykonania niezaleznego zasilania w/w nowe;j tablicy rozdzielczej "E-pietro" linig kablowa typu YKYzo
5x25mm? z istn. rozdzielnicy gtdéwnej w parterze holu wejsciowego budynku gtéwnego o dtugosci
catkowitej (wraz z wszystkimi podejsciami) 44m z czego 30m w gruncie na gtebokosci 0,70m.

Dla umozliwienia wykonania tego zasilania zaprojektowano w tej rozdzielnicy gtéwnej dodatkowg 12-to
modutowg obudowe z roztgcznikiem z zabezpieczeniem wktadkami bezpiecznikowymi typu DO2 25A,

- instalacji ochrony od porazen prgdem elektrycznym w zakresie projektowanych obwodow.

3.2. Istniejaca instalacja elektryczna.

Istniejgca instalacja elektryczna w uktadzie TN-C w wykonaniu p/t z oprawami zarowymi nie
zapewniajgcymi minimalnego $redniego natezenia 200Ix, bez oswietlenia awaryjnego.

Ze wzgledu na przeprowadzany remont budowlany, czesciowy dekapitalizacje instalacji a przede
wszystkim z uwagi na koniecznosé zapewnienia jej pracy przez remont ale juz w uktadzie zasilania TN-S,
nalezy ja zdemontowaé w catosci. Wszystkie wystajgce ze $cian koncéwki przewoddw i puszki
osprzetowe trwale zlikwidowac. Nadajacy sie do ewentualnego wykorzystania osprzet i oprawy, po
starannym przegladzie i przekonserwowaniu mozna uzy¢ do ponownej zabudowy.

3.3. _Projektowana instalacja elektryczna.

Rozmieszczenie proj. instalacji elektrycznej i jej dane wg rysunkéw E-01 i E-02.

Cato$¢ instalacji odbiorczych wykonaé przewodami ptaskimi z zytami miedzianymi o napieciu
znamionowym izolacji 750V typu YDYp i YDYpzo o przekroju 2,5mm? od tablicy rozdzielczej do tacznikow
i 1,5mm? podejscia do opraw w obwodach oswietleniowych i 2,5mm? w pozostatych obwodach
gniazdek wtyczkowych 230V, utozonymi p/t z przykryciem min. 0,5cm warstwg tynku. Osprzet p/t.
Oprawy oswietleniowe wytgcznie LED, mozna taczy¢ przelotowo w zaciskach opraw.
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Obwody w rozdzielnicy tak podtaczy¢ i zabezpieczyé, aby zapewnié¢ rownomiernos¢ obcigzenia
poszczegdlnych 3-ech faz. Wszelkie podtaczenia w rozdzielnicach szczegdlnie pewne i staranne!

Osprzet zainstalowac¢ na wysokosci od podtogi:

- faczniki 1,2m,

- gniazda wtyczkowe 0,3m,

- lub wg wskazan uzytkownika.

Do wszystkich odbiornikéw 1-no fazowych (opraw, silnikdw, itp.) i wszystkich gniazdek wtyczkowych
230V, doprowadzi¢ przewody 3-zytowe (L+N+PE), a do odbiornikéw 3-fazowych przewody 5-cio zytowe
(L1+L2+L3 +N+PE) .

Przy oprawach oswietleniowych z tworzywa izolacyjnego tj. w Il klasie ochronnosci, 3-cia zyta zielono-
76tta PE, ktérej nigdzie nie przytaczac, stanowi¢ bedzie rezerwe do ewentualnego wykorzystania w
przysztosci przy zmianie typu oprawy.

Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowac podwdjne z bolcami i o obcigzalnosci 16A. Na obudowie
kazdego gniazdka wtyczkowego dokonac trwatego oznaczenia numeru i jego powtdrzenia w
rozdzielnicy (opis obwodow).

Przewdd fazowy przytgczaé w gniazdku 230V z jego lewej strony (patrzac na nie), natomiast w oprawach
zaréwkowych przewdd fazowy przytgczaé zawsze na stopke (poprzez wytgcznik!), a na gwint oprawki
przewdd neutralny N o niebieskiej barwie izolacji.

Dla umozliwienia podtgczenia ewentualnego dodatkowego wyposazenia dla imprez na scenie,
zaprojektowano na niej zabudowe 2-6ch nasciennych szafek S1 i S2 zasilanych odrebnymi obwodami
typu YDYzo 5x6mm? z nowo projektowanej "E-pietro".

Zasilanie tej rozdzielnicy wykona¢ projektowang linig kablowg typu YKYzo 5x25mm? z istn. rozdzielnicy
gtéwnej w parterze holu wejsciowego budynku gtdwnego utozong w gruncie na gtebokosci 0,70m i w
zaprawionej bruzdzie p/t w ostonie z peszla. W gruncie kabel utozyé na 10cm podsypce z piasku a
nastepnie 15cm warstwie gruntu rodzimego (bez gruzu, kamieni i itp.) i 10cm warstwie piasku na ktérej
utozy¢ niebieska folie kablowg. Kabel zaopatrzy¢ w opaski identyfikacyjne najdalej co 5m.

3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ze wzgledu na wyposazenie obiektu w urzgdzenia zawierajgce elementy elektroniczne, konieczne jest
zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej. Dla ochrony przed przepieciami przejSciowymi
wywotanymi przez burze i czynnosci tagczeniowe w sieci energetycznej, nalezy zainstalowac ograniczniki
przepie¢ klasy C (ll) na przewodach L1, L2, L3 i N w nowo projektowanej rozdzielnicy "E-pietro".
Zaprojektowany typ ogranicznikbw nie wymaga dodatkowego nadprgdowego zabezpieczenia
wstepnego (wytrzymatos¢ zwarciowa 25 kA dla maksymalnego zabezpieczenia poprzedzajgcego
odpowiednio 125A gG i 125A gl). Podtaczenie wykona¢ wg rysunku E-02 zwracajgc uwage aby przewody
taczace ograniczniki z L1, L2, L3, N i zaciskiem PE byly jak najkrétsze, tj. zeby nie przekraczaty po 0,5m
dtugosci.

3.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim): izolacja robocza, obudowy o stopniu ochrony co
najmniej IP20 i dodatkowo wytgczniki ochronne réznicowo-pragdowe o dziataniu bezposrednim FI
o pradzie wyzwalajgcym 30mA.

Wytaczniki roznicowo-pragdowe zabezpieczaé bedg réwnoczesnie przed powstaniem pozaru od instalacji
elektrycznej ( w obwodach chronionych).

Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim): szybkie wytgczenie zasilania realizowane przez
urzadzenia przetezeniowe tj. wytgczniki nadprgdowe ptaskie lub stosowanie urzadzen z izolacja Il klasy
ochronnosci.

Ochrone te wykonac zgodnie z PN-HD 60364.
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3.6. Uwagi koncowe.

- Prace w poblizu napiecia wykonywac recznie ze szczegblng ostroznoscia: w stanie beznapieciowym po
dopuszczeniu do prac przez uzytkownika.
- Niniejszy projekt nie obejmuje bilansu mocy dla catego obiektu i zmian w jego zasilaniu i rozdziale
energii.
- Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich
zabudowanych przewoddéw i kabli jak i sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
(szybkie wytgczenie), potwierdzone odpowiednimi protokotami. Protokéty te przekaza¢ uzytkownikowi
(inwestorowi).
Badania wykonac zgodnie z normg PN-HD 60364-6 “Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 6 :
Sprawdzanie ”.

Uwagi ogdlne.

Przyjete, wyzej opisane rozwigzania, spetniajg wymogi wynikajace z obowigzujacych europejskich i
polskich norm oraz przepiséw ochrony srodowiska, prawa budowlanego i warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zastosowano w projekcie nowoczesne rozwigzania i sprawdzone technologie. Dotyczy to w
szczegdlnosci przyjetych rozwigzan poprawy akustyki, termoizolacyjnosci i dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

Konin, kwiecien 2017 r. Opracowat:



