Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Cegiskiej w Wilczynie do ulicy Kasztanowej w Wilczogérz

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

na: ,, Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Cegelinskiej w Wilczynie
do ulicy Kasztanowej w Wilczogorze”

1. Dane_ogélne
1.1.Nazwa budowy:
Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Cegishtiej
w Wilczynie do ul. Kasztanowej w Wilczogorze
1.2.Inwestor:
Gmina Wilczyn
Ul. Strzelhska 12 D
62-550 Wilczyn

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminlgx¥in

3. Materiaty wyj sciowe

» Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wységiowa w skali 1 : 1000
* Pomiary uzupetniage w terenie

» Uzgodnienia z Inwestorem

* Normy i przepisy zwjzane

4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowangst jprojekt budowlany dla inwestycji na
wykonanie budowy drogi gminnej na odcirdd ulicy Cegieliskiej w Wilczynie

do ulicy Kasztanowej w Wilczogorze.

Celem projektu jest poprawa stanchmé&cznego i poziomu bezpiedstéwa

ruchu kotowego a tz& podniesienie poziomu estetyki otoczenia.

Budowa drogi ¢llzie polegata na:
» przygotowaniu terenu pod budewrogi
» wykonaniu robot nawierzchniowych drogi
» wykonaniu poboczy
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5. Zakres irodzaj opracowania

Cado robot przewidzianych w zazku z budow drogi kedzie s¢
odbywata w odlie pasa drogowego w miejscaied Wilczyn oraz
Wilczogéra stanoygego dziatki o numerze ewidencyjnym: 641, 249/16
obgb Wilczyn 127, 14/1 olyb Wilczogora.

Projekt przewiduje wykonanie budowgicinka drogi o diugei 349,60mb
i szerokai jezdni 5,0m z obustronnymi poboczami szefok@*1,0m.

W zakresie opracowanigtoj

roboty przygotowawcze w granicach projektowanegsa drogowego
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

roboty ziemne w wykopie i nasypie drogi

wykonanie koryta drogi

wykonanie warstwy ulepszonego patia gruntu niewysadzinowego
wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki stadvanej spoiwem
hydraulicznym

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzaviej z kruszywem
wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

wykonanie poboczy

ustawienie znakéw pionowych

YVVVYVY VVVVVYY

Szczegobtowy zakres zawarty jest w przedmiarzétralbhczonym do
niniejszego opracowania

6. Stan istniepcy.

Analizowana droga gminmaajduje si na terenie gminy Wilczyn
w wojewodztwie wielkopolskim,owiat Konin.
Pocgek projektowanej budowy drogi stanowi skiayanie z ulig
Cegieliska w Wilczynie a koniec to skrzgwanie z ulig Kasztanow
w Wilczogorze. Drogadizie petnita funkcjedcznika miedzy tymi
miejscowdziami.
Na projektowanym odcinku drogasiada nawierzchgigruntova.
Droga ta jest zaliczana do Xldsogi — D (dojazdowej). Szeroko pasa
drogowego wyznaczagranice gruntow o zzdicowanym sposobie
wytkowania. Gléwnie jest to teremyikowany rolniczo.
Linie pasa drogowego wyznagzgjanice dziatek.
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7. Rozwnzania projektowe.

Dla odcinka drogi ml0+000,00 do km 0+170,00 okle sk
ponisze warunki gruntowo-wodne:
» warunki wodne: przeeine
» podiaze gruntowe: piasek drobny/ glina
» grupa nénosci podiaza: G2
> kategoria ruchu KR -1

Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Rgisaych przygto
konstrukejnawierzchni:
» warstwascieralna z BA AC11S grub. 0,05m
» podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem C90/3,
0/31,5mm, grub. 0,20m
» warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanejvggm
hydraulicznym C 1,5/2 o grub. 0,15m
» warstwa ulepszonego pod#z gruntu niewysadzinowego o grub.
0,15m
» h konstrukcyjne - 0,55m

Dla KR1 i G2 warunek mrozoodpofaio
Ry = 0,40 -y
h, — Qkbokaé¢ przemarzania gruntu, dla Wilczyra= 0,8 m
by = 0,40 0.8 =0,32 m
F-‘v-|-.-1;rr. <h'?m nety
0,32m<0,55m
Warunek mrozoodporu jest spetniony
Dla odcinka drogkw 0+170,00 do km 0+349,6 okfta sk
ponisze warunki gruntowo-wodne:
» warunki wodne: zte
» podiaze gruntowe: glina piaszczysta, glina

» grupa nénosci podiaza: G4
» kategoria ruchu KR -1

Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Rgisaych przygto
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konstrukejnawierzchni:
» warstwascieralna z BA AC11S grub. 0,05m
» podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem g,
0/31,5mm, grub. 0,20m
» warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanejvegm
hydraulicznym C 1,5/2 o grub. 0,30m
> h konstrukcyjne - 0,55m

Dla KR1 i G4 warunek mrozoodposoio

Ry = 0,60 -n,

n, — gebokai¢ przemarzania gruntu, dla Wilczyra:= 0,8 m
hym = 0,60 -08=0,48 m

Pagym < Mgomerr

0,48 m<0,55m

Warunek mrozoodporw jest spetniony.

Na podstawie przeprowagzh odwiertbw geologicznych stwierdza

s, ze grunt nalgy do kategorii G2 i G4. Woda gruntowa zalega naiqgnoie
okoto 2m co stwarza niekorzystne warmwddne. W celu doprowadzenia
istnigjcego podtaa do nédnosci G1 naley w km 0+000,00 - 0+170,00

zastosowavarstwa ulepszonego podz gruntu niewysadzinowego o grub.

0,15m oraz wars¢wmrozoochrong z mieszanki stabilizowanej spoiwem
hydraulicznym C 1,5/2 o grub. warstvsydcm. W km 0+170,00 — 0+349,60
w celu uzyskania frosci G1 naley utozy¢ warstwe mrozoochrong z

mieszanki stabilizowanej spoiwem hydicamym C 1,5/2 o grub. w-wy 0,30m

Parametry techniczne projektowanej drgi:

Do opracowania dokumentacji petgjnas¢pujace parametry projektowe:

szeroké¢ korony drogi — 7,0m
szerokeé¢ poboczy — 2*1,0m
spadek poprzeczny jezdni:

» podiae gruntowe - G1

» warunki wodne - korzystne
» kategoriaruchu - KR1

» predkosc projektowa - 30 km/h
» szeroké¢ jezdni —5,0m

>

>

>
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e na odcinku prostym daszkowy 2%
* na tuku jednostronny 4%

» spadek poprzeczny pobocza - 6% (na tuku wg veytych)
» dlugas¢ projektowanego odcinka - 349,6m

9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi w istnrieym pasie komunikacyjnym przedstawiono na
aktualnej mapie sytuacyjno-wysakowej w skali 1:1000

10. Rozwhazanie wysokdciowe

W opracowaniu przyp nas¢pujace zataenia:

» niwelet drogi zaprojektowano dostosoweisi do istniejcej
zabudowy oraz istniggej nawierzchni z pomigtiem lokalnych
nierownaci.

> przebieg projektowanej niwelety przedstawiono rsunku przekroju

podimego

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogtaty przedstawione na rysunkach
konstrukcyjnych niniejszego opraeova.

12. Konstrukcja pobocza:

Projektuje sipobocza wzmocnione warstvkruszywa tamanego
0/31,5mm gruba 10cm.

Przed wzmocnieniem kruszywem tamanyobocze nalsy wyprofilowac
do wisciwych parametrow

13. Odwodnienie

Odwodnienie zapewrnyaj

» wyniesienie korony drogi ponad teren
» pochylenie poprzeczne drogi

» pochylenie podine drogi

14. Roboty ziemne:

-
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Projekt uwzgtdnia wykonanie robot ziemnych pod budaivogi.

Bilans robdét ziemnych okleny zostat w tabeli robot ziemnych.

Roboty ziemne wykonywanedh w sposob mechaniczny a w obie
infrastruktury podziemnejaznie z zachowaniem nailgej ostraznosci.
Urobek transportowanydzie samochodami samowytadowczymi.

Do zagszczenia podta naley uzy¢ mechanicznych spgiow wibracyjnych
(walce, zagzczarki itp.).

15. Urzadzenia obce

W olgbie budowanej drogi przebiega podziemna |wadocigowa,
sanitarna oraz napowietrzna lirekektroenergetyczna niskiegérédniego
nagpicia.

16. Oznakowanie

W zwizku z budow drogi projektowana stata organizacja ruchu
dostosowana do nowej sytuacjierenie, zostata ofip odebnym
opracowaniem projektowym.

Teren drogi nate oznakowd zgodnie z projektem organizacji ruchu.

17. Ochronarodowiska

Ochrona obiektow przed hatasem

Nie wysiuje.
Projektowany zakres robot nie wrarsian w stanie istniggym.

Ochrona powietrza

Nie wysipuje.
Projektowany zakres robot nie wraysian w stanie istniggym

Ochrona wod

Nie wysipuje.

Projektowany zakres robot nie wrarsian w stanie istniggym.
Teren przeznaczony pod inwestycjiajduje s poza obszarami chronionymi
I nie bdzie oddziatywé na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000
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Nie bdzie tez oddziatywa nasrodowisko przyrodnicze, siedliska
przyrodnicze czyzgatunki zwierat i ptakow.

Z uwagi na patenie, zakres robot i charakter przedaiccia nie ledzie
powodowarowniez trans granicznego oddziatywaniasnadowisko.

UWAGA:

W miejscach kolizji z urgdzeniami obcymi, roboty ziemne naley
wykonywé recznie z zachowaniem diej ostroznosci.

Pod liniami energetycznymi naly zachowa odlegtasci pionowe zgodnie
Z PN-E-05100-1.

Wszystkie roboty natiey wykonaé¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obogaujacymi normami i wiedza budowlang.

OPRACOWAL.:

-



