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I.ZALACZNIKITEKSTOWE:

1. Oswiadczenie projektanta.

2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego.

3. Zaswiadczenia o cztonkostwie w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynierow.
. ZALACZNIKI GRAFICZNE.

. Projekt zagospodarowania na mapie w skali 1:1000.

. Mapa w skali 1:1000

. Schemat technologiczny przydomowej oczyszczalni sciekow.

. Przydomowa oczyszczalnia $ciekOw rzut poziomy oraz przekrgj A-A.
. Przekréj B-B.

. Osadnik gnilny o pojemnosci 3000 dms.

. Studnia chtonna.

. Studzienka rozdzielcza.

. Otwér badawczy.

IV. CZESC KOSZTORYSOWA:

1. Przedmiar robot.

2. Zestawienie materiatow.
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| DANE OGOLNE

1.1 Nazwa opracowania:

Przydomowa oczyszczalndaiekOw z rozgczaniem dla gruntu stabo
przepuszczalnego dla budynku mieszkalnego o zakbhadafme] potazonego w
miejscowdci: Wturek dz. nr 78/4aytkownik Bajenka Wojciech Witurek 31 62-550 Wilczyn.

Inwestor: Gmina Wilczyn 62-550 Wilczyn ul. Stragka 12 D

1.2 Podstawa prawna opracowania:

Dokumentagj przydomowej oczyszczalftiekow wykonano na zlecenie inwestora tj.
Gminy Wilczyn 62-550 Wilczyn ul. Strzékka 12 D.

1.3 Materiaty wyjsciowe do projektowania:

Przy wykonaniu niniejszego opracowania korzystanasgpujacych materiatow:

Projekt opracowano w oparciu @&jiwymienione przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 18-07-200PRAWO WODNE (tekst jednolity z 2005 roku, Dz.U. nr

239, poz. 2019),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie naley speint przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984)
—wymagania dlasciekow wprowadzanych do ziemiw granicach gruntu
stanowicego wiasn& wprowadzajcego:
> ilos¢ wprowadzanycliciekdw nie mae przekracza5 nt,
> BZTs sciekow doptywagcych jest redukowane, co najmniej 0 20%, a zawarto
zawiesin, co najmniej o 50%

> miejsce wprowadzanigiekow oddzielone jest warsdvgruntu 0 Mazszaci co
najmniej 1,5 m od najwyszego aytkowego poziomu wodornaego wod
podziemnych

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 grudnia 2004 rokuw sprawie rodzajow
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszeni@Dz.U. nr 283, poz. 2839) —
wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. €31 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 rokuPrawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 162, poz. 627, z pd. zm.):

PRAWO BUDOWLANE z 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z 2003 rokwz,.U. nr

207, poz. 2016)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku - warunki

techniczne, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie, (Dz.U. nr 75,

poz.690 § 31 pkt.3i4) oraz § 37.

- Mapa sytuacyjno — wysosmowe w skali 1:1000,

- Badania i pomiary w terenie,

- Informacja Przedsbiorstwa Produkcyjno Handlowego SOTRALENTZ Sp.a. dJl.
Lipowa 49, 05-800 Pruszkow tel./fax: (022) 7584@808rzydomowych
oczyszczalniackciekow dla budownictwa indywidualnego,

- Informacja P.P.U.H. ,EURO — PLAST” 87-720 Ciechasimul. Bema 146 tel./fax.
054 2836263 o przydomowych oczyszczalniggbkow.

- Obowigzujace normy i przepisy.



1.4  Warunki wodno-gruntowe

Na dziatce nr 78/4 w miejscoda Wturek wykonano odwiert kontrolny na planowanym
miejscu posadowienia drenaw celu rozpoznania warunkow gruntowych oraz ozea@
poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Wykonany odwiert wykazat wygbowanie zwierciadta wody gruntowej paziomie 1,40 m
od obecnego poziomu gruntu. Jest to odlggWeystarczajca do spetnienia Rozpaidzenia
Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006(Dz. U. nr 137, poz. 984Najwyzszy poziom wod
gruntowych od dna ugzlzenia rozgczagcego jest nie mniejszy nil,50 m.

W trakcie wiercenia stwierdzono wgbwanie nagpujacego gruntu:
Warstwy geotechniczne:

0,0-0,4m -gleba

04-14m -dlina piaszczystatowa,

14-250 - glina piaszczystazomwa wilgotna

Wykazano wysjpowania wody gruntowej do badanego poziomu tj.ni.,4

1.5 Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi opis techniczny aazaalnisciekOw opartej na pracy
osadnika gnilnego oraz dremrozgaczapcego do gruntu rodzimego. Oczyszczadniakow jest
przeznaczona dla budynku, w ktoryaalkie przebywéaokoto 6 oséb.

Niniejszy opis obejmuje ogdaircharakterystyl obiektu, lokalizag oczyszczalni,
bilans jakdciowy i ilosciowy sciekdw surowych, wymagania stawigmeekom
oczyszczonym odptywagym z oczyszczalni, charakterysgy@dbiornikasciekow, opis
proponowanej technologii oczyszczaftaekow, dobor nieziginych uradzen, zasady
wykonania oczyszczalni i jej dalszeggytkowania.

2 ILOSC | JAKO SC SCIEKOW SUROWYCH

Oczyszczalnia jest projektowana dla budynku, wykidprzebywa szeiu statych
mieszkacow. Zatazono dobowe jednostkowe zycie wody na poziomie 120 d#vl., co daje
taczne dobowe ztycie wody:

Qd.4r. =120 dmi/M * 6 0s6b = 72@inT/d = 0,72m’ /d;
Dobowy maksymalny przeptygciekow:

Qd max= NamaxX Qck¢ = 2,5+ 0,72=1,80 AV d; Nama= 2,5
Godzinowy maksymalny przephysgiekow:
Qhmax= NamaxX Nnma(Quss © 24) = 2,5%2,8(0,72:24) = 0,206 /h  Nima=2,8
Caloroczne ziycie wody na cele bytowe, a co za tym idzie powatesgciekOw wyniesie:

Qroczne = 0,72 ni/dobe * 365 dni = 262,8 nftok

Jaka¢ sciekdw bytowych, okrdona na podstawie przetmych wskanikow
zanieczyszczew przeliczeniu na | mieszikea, charakteryzujecsponizszymi wielkgciami:



Skzenie Warunki
tadunek tadunek sciekow wprowadzani¢ |Wymagane
jednostkowy |zanieczyszcze |surowych dlajsciekow do sprawngé
[o/M*d] dla 60 mieszk. |Qdsr=0.78 |odbiornika procesu
[o/c] i [gim] | fgi] o]
BZTs 60 360 460 40 91
ChzT 150 900 1155 150 87
Zawiesiny og. |55 330 425 50 88

» Zaktadane stenie zanieczyszcaew sciekach oczyszczonych, odprowadzonych do
odbiornika.

BZTs < 40g/m
ChzT < 150g/th
Zaw.og. 50g/nt

3 CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANE] TECHNOLOGI
Oczyszczalniaciekdw sktada giz nasgpujacych elementow:
« Osadnik gnilny o pojemroiach: 3 i
e drena rozsiczapcy
e drena zbierajcy ze studni chionn.

Zastosowana technologia opiegaosivielostopniowe procesy oczyszczaoiekow na drodze
mechanicznej i biologicznej. Wymienione procesgpiega beda w osadniku gnilnym oraz na
filtrze wypetnionym przez piasek gruby.

Oczyszczaniéciekow i ich zagospodarowanie jest zgodne z piyyj obecnie w
Polsce nowym prawem wodnym, ktore w artykule 4lajmée w celu dalszej ochrony wod
nalezy migdzy innymi wprowadzapowtorme wykorzystanigiekOw oczyszczonych.

3.1 Osadnik gnilny

Scieki bytowe z budynkudula odptywa: grawitacyjnie ruroeigiem PVC 0110 mm do
dwukomorowego osadnika gnilnego o pojedsan@000 1. Na wylocie osadnikadrie
zamontowany filtr z wktadem filtracyjnym z tworzywa

Osadnik gnilny spetnigbedzie dwie funkcje:

* mechaniczg ktdra polegabedzie na oddzieleniu aitiekowswiezych, doptywajcych
do pierwszego osadnika, zawiesiny opgaijoraz czsci ptywajacych. Czas zatrzymania
sciekéw w osadniku wynashbedzie okoto 3 doby;

» biologiczry, ktora polegabedzie na fermentowaniu w warunkach beztlenowych@asad
ktore osadzasie beda na dnie osadnika. Dgdi procesom fermentaciji zmniejszsic
bedzie zaréwno ilé&¢ osadu w osadniku, jak i nggowa bedzie jego beztlenowa
stabilizacja. Przefermentowany osadzie okresowo wywiamny do gminnej
oczyszczalniciekdw w Wilczynie



Przewidywany stopié redukcji zanieczyszczé w osadniku wyniesie:
BZTs - do 40%

ChzT - do 40%

3.2  Filtr piaskowy

W drugim stopniu oczyszczania zostanie zastosovitargiaskowy. Filtr piaskowy
wyposaony kedzie w drena, ktérego zadaniemehzie zbieranigciekow, ktére nie
wsiaknety w gtab gruntu stabo przepuszczalnego. Zebgéareki zostan dostarczone do
studzienki chtonnej, ktérej kamieniste drgllie umdliwiato dalsze przegzanie si sciekow
w gfab gruntu.

Scieki wstpnie oczyszczone w osadniku gnilnypudpdostarczane @iieniowo na
powierzchng piasku. Przy énieniowym rozgczaniu w gé¢ powstag bardzo dobre warunki do
natlenieniaciekdw i rozwoju btony biologicznej na widkninieoDatkowvy zalet, jest
podsikanie kapilarne i redukcja zanieczysZcpezez porastaga travwe lub inm roslinnosc.

Na warstwie piasku ufmna jest aurowa konstrukcja z ksztattelelbetowych,
przykryta wodoprzepuszczalgeowtoknin.

Dzigki zapewnionej wentylacji, do przestrzeni rgzzania, stale doprowadzana jest
duza ilos¢ swiezego powietrza, ktdre nie st swobodnie przemieszezalobrze natleniag
scieki.

3.3 Charakterystyka proponowanej technologii
Proponowana technologia oczyszczaciekow charakteryzujesi
» ustabilizowanymi, wysokimi wskaikami redukcji zanieczyszcagciekow,
* bardzo di tolerancy na wahania w doptywigiekow, zaréwno iléciowe jak i
jakasciowe (przy utrzymaniu wysokiego stopnia redukanieczyszcze
» utrzymaniem wysokich parametréw oczyszczaniagtakokresie niskich temperatur
(zima)
niskimi naktadami inwestycyjnymi
bardzo niskimi kosztami eksploatacji
prostof wykonawstwa
niskoobstugowym dziataniem, czyrieoeksploatacyjne ograniczajic do okresowej
kontroli stopnia zamulenia materiatu filtracyjndijoa doczyszczajcego w osadniku,

wybraniu osadu z osadnika gnilnego w zadéci od stopnia przyrostu osadu (ok. raz
na 1-2 lata).

4 OPIS TECHNICZNY DO OBIEKTOW

4.1 Osadnik gnilny

Do mechaniczno - biologicznego podczyszczemiiow surowych zaprojektowano osadnik
gnilny. Jego wielk& zostala okidona na podstawie wzoru, ktory pozwala na obliegadnostkowej
objetosci osadnika najednego miesaka, w zalendici od liczby mieszkacow (LM), ktdrych

obstu ueoczyszczal
9 Vj=480-5 x LM = 120/LM+150xMNmax- [dm } LM

gdzie: z pierwszej eZci wzoru korzystamy dla LM < 50, a z drugiej dla LWVBO.
Da LM=6

V; =480-(5xLM) = 480-(5x6) = 45(m’]
Calkowita minimalna olos¢ osadnika gnilnego wynosi:
Vog=Vj x LM = 450 x 6 = 2700dm = 2,7n?

Scieki bytowe z budynkudala odptywa: grawitacyjnie ruroeigiem PVC 0110 mm do
osadnika gnilnego o pojemimdroboczej 3000 1. W osadnikigjeki ulegag mechanicznemu i
czesciowo biologicznemu podczyszczeniu. Na wylocie agalkdzie zaopatrzony w filtr z



wktadem z tworzywa, ktérego zadaniem jest zatrzyarye zawiesiny ogolnej z
odptywapcychsciekow.

4.2 Gospodarka osadami

W sciekach bytowych il& zanieczyszczepochodacych od jednego mieszkea w
ciagu doby, jest w przyhkieniu wartdcia stah. W sciekach tych zawiesiny stanaygrednio ok.
57% ChZT.

llos¢ osadu wyticona w cagu dnia w osadniku wgtnych wynosi 0,3 do 0,5 I/M*d co
daje roczn ilos¢ osadu:

V,«ta. = 0,3 /Md * 6 M * 365 dni = 657 I/rok 8,657 mi/rok
Vosasa= 0,5 I/Md * 6 M * 365 dni = 1095 l/rok%,095 n/rok

W celu zapewnienia prawidtowe] pracy osadnika aiezy dopuszczg aby obgtosé
osadu przekraczata elps¢ magazynowania (50% apsci osadnika). Proponujegsiaby
wywozu osadu dokonywaystematycznie w okresie wiosennym w celu nie stogaenia do
nadmiernego zakwaszenia osadu i nagromadzeniaves@dad przefermentowany w
osadniku jest uwodniony w stopniu 95 - 98%. Biqrod uwag objtos¢ osadnika gnilnego
wynoszca 3 nT, czstotliwaié wywozu osadudsizie wynosita | raz na 1- 2 lata.

Zaleca sj usuwanie osadow wozem asenizacyjnym i odwiez@sadu na gmirn
oczyszczalniéciekow w Wilczynie.

4.3 Pompownia

Zbiornik pompowni agrednicy wewrtrznej g 600 oraz wysoka 2 m wykonany
zostat z polipropylenu. Pompownia zaopatrzonanjgstmpg dosciekdw EBARA optima o
mocy 0,5 kKW oraz sterowanie ptywakowe i dodatkowmptywak stizacy do sygnalizacii
awarii.

Scieki doptywajice do pompowni grawitacyjnie przewodenirednicy 2110, 5
transportowane naginie rurocigiem ttocznym 050 na filtewirowy.

Pompowng zaopatrzono we wtazdednicy 600 mm, dzki ktéremu maliwa jest
kontrola oraz ewentualna wymiana pompy.

4.4  Filtr piaskowy

Powierzchnia filtra piaskowego uzafeona jest od iléci osob korzystagych z
oczyszczalni. Zgodnie z zaleceniami projektowymiBMna jednego statego mieszka
nalezy przyja¢ 4 mb drenau rozaczapcego.

Dla RLM= powierzchnia filtra wynosi 24 x 1,5 m.

Warstwa filtracyjna skfadaest piasku grubego dostarczonegawgowni.

Grunt rodzimy zostaje wymieniony na piasek grubypoaierzchni rozgczania na
szerokéci 1,7 m i wysokéci ok. 0,3 m. Pochtwarstvg nalezy wymieni grunt na szerokoi
min. 0,5 m i wysokéci min. 0,6 m.

Drena zbierajcy @ 80 mm jest ui@ny okoto 0,7 m od wyrOGwnanej warstwy
filtracyjnej i biegnie centralnie pod eurozsiczapca, ok. 0,1 m nad grariavymiany warstwy
filtracyjnej.

Na usypanej i wyréwnanej warstwie filtracyjnej zéme g dwa cihgi koryta
rozsiczapcego @ 110 zamontowany na wspornikach okoto 10achwarstwy piasku. Koryto
posiada po bokach otwory, ktorymi wyptywagieki, po wczéniejszym catkowitym
wypetnieniu koryta.

Na powierzchni piasku wykonana jegtiowa konstrukcja, sktadga s¢ z jednego
rzedu zelbetowych pétkoli (kezyn). Odlegtdé miedzy kimzynami wynosi 16 cm. Na kou
przestrzeni rozgzapcej umieszczony zostat komin wentylacyjny.

Po bokach filtra oraz wzdtcatego drenal umieszczoneadcinki rur drenarskich o
srednicy g 80mm.

Na wykonan konstrukcg naktada si sztywnry, nierozcigliwa geowtdknire



polipropylenova. Nastpnie cata konstrukcja filtra zostaje przykryta viaxsziemi o
grubcci okoto 0,3 m.

45 Studnia chlonna

Do studni chtonnej érednicy g 1000 i wysokoi okoto 1,5-2,0 m dostarczang s
oczyszczonécieki przewodem érednicy @ 80 z filtra piaskowego. Oczyszczécieki
sptywapce do studni chtonnegbla wehtaniane w gb gruntu.

W przypadku zbyt stabej chtonéu sciekow do gruntu i ich wysokiego poziomu w
studzience odwadnigej, montuje si pomg umaziwiajaca wypompowanie oczyszczonych
sciekdw i wykorzystania ich np. przy podlewaniu eiel

4.6 Eksploatacja oczyszczalni

Eksploatacja oczyszczalni sprowaéla® bedzie do wykonywania nagiujacych czynnéci:
> €O Ssz& mieskcy naley ptuka filtr w osadniku.

» raz na 6 miegcy naley kontrolowa poziom osadow w zbiorniku i w razie potrzeby
nalezy zbiornik opréni¢, (zaktada i, ze opr@nianie nie powinno hyprzeprowadzane
czesciej niz raz na rok).

4.7 Rozruch oczyszczalni

Po wybudowaniu oczyszczalni ngstokres wsipnej eksploatacii, ktorycolzie trwat do
okoto 6 miesicy. W tym czasie oczyszczalnia powinna zapew@b6 planowanej
redukcji zanieczyszcaePo uptywie pierwszego roku eksploatacji oczysiriaaizyska

pelry efektywnac.

5 SPECYRKACIAMATERIALOWA .

1. Osadnik gnilny V=3000 | dwukomorowy z filtremaiyszczajcy kpl 1.
2. Pompownisciekow kpl. 1

Materiat: poliprdpw
Srednica pompowni: 600 mm
Wysok§x: 2000 mm
Wilot 2 1d0n
Wylot 2 110/6m

Pompéciekowa OBARA optima 230 V.
3. Filtr piaskowy:
Pétkolaelbetowe 80 szt
Geowtéknina 1,73 x 24,6 m
Folia basenowa 100 m2
4. Rury i ksztattki PCV



INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNKCIEKOW — OSADNIK GNILNY Z FILTREM
EPURBLOK 3000 ORAZ DRENZ ROZSACZAJACY.
1. Schemat technologiczny oczyszczalétiekdw.
Oczyszczalnigciekow skiada siz n/w obiektow:
- osadnik z filtrem EPURBLOK 3000,
- filtr piaskowy HABA RL,
- studnia chtonna
1.1.0sadnik z filtrem EPURBLOK 3000.

Osadnik gnilny jest podstawowym agzeniem w matych przydomowych
oczyszczalniackciekéw. Zachodz w nim procesy sedymentacji osadow,
zatrzymywania cgstek Fejszych od wody w formie tak zwanegazkeha i ich

fermentacja w warunkach beztlenowych.
Osadnik gnilny powinien usuwaawiesiny w okoto 60-75 % natomiast BZT5 w 40-70%.
Czas przetrzymywanigciekOw w osadniku gnilnym nie powinien digrotszy od dwdch dob i
dtuzszy od 10 déb.
Aby scieki mogty by wprowadzone do gruntuegenie zawiesin nie nie przekracza50
mg/dm3.
Majac na uwadze powgze eksploatacja osadnika gnilnego musi odidyskezgodnie z
ponizszymi warunkami:
- musi by zachowany czas przetrzymywalaekow,
- nie naley wprowadzé do osadnika nadmiernej $la ttuszczu,
- nie naley do osadnika wprowadzavdd deszczowych,
- wlot do osadnika musi IBywykonany tak aby mogt léyprzewietrzany poprzez
wentylacg wysoka budynku,
- wylot z ostatniej komory osadnika powiniencligk skonstruowany aby zabezpieczat
przed maliwoscia wyptywu osadu i keucha,
- o0sad z osadnika naleusuwa raz w roku wozem asenizacyjnym i wywéna
oczyszczalri sciekow, ktéra prowadzi gospodarksadovy.
Wszelkie prace kontrolne i remontowe riglevykona z asekuragjdrugiej osoby i bez
uzywania ognia lub iskeych narzdzi, gdy: gazy fermentacyjne madpy¢ toksyczne a w
mieszaninie z powietrzem wybuchowe.

2. Filtr piaskowy z urzadzeniami rozprowadzagcymi HABA RL.

Filtr piaskowy stay do wprowadzenia do ziemi nie dich ilosci sciekow bytowo —
gospodarczych, ktorych sktad i tawosci umazliwiaja biologiczne doczyszczenseiekow w
warunkach zbfionych do naturalnych.

Dziatanie filtra piaskowego polega na usuwaniu gtalgch zanieczyszcaev
podczyszczonyckciekach w trakcie ich przeptywu przez warstfiltracyjna. Na jej ziarnkach i
korzeniach tworzy gibtona biologiczna, mineralizaga substancje organiczne.
Eksploatacja filtra piaskowego nie wymaga spegfirzabiegéw, polega ona na okresowej
kontroli sciekdw doptywagcych z osadnika, czy nie nipesadu, ktory moe zamul filtr,
Obszar, na ktérym znajdujezdiltr piaskowy nie mae by wykorzystywany rolniczo, nie
nalezy go obsadzakrzewami lub malinami, mima obsia go trawa. Ponadto nie naly jezdzi¢
po nim pojazdami. Naky kontrolowa draznos¢ uktadu napowietrzagego.

OPRACOWAL.:



