PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Z ODPROWADZENIEM OCZYSZCZONYCH SCIEKOW
DO ZIEMI POPRZEZ STUDNIE CHLONNA

Skala 1:50
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13 | Grunt rodzimy humus
12 | Plywak sygnalizacji awarii pompy ——
11 | Folia basenowa
10 | Studnia chlonna wa. rys. indywidualnego
9 Wentylacja fi 110 mm
8| Rura drenarska fi 80 mm
s . Zaktad Projektowania i Nadzoru Budowlanego
7| Drenaz zbierajacy fi 80 mm inz. Wiadystaw Jaworski
6 Geowk’)knina Ul. Okélna 59 62-510 Konin tel.: (063) 243-1D-v 606 332 609
5| Ksztaltka zelbetowa krazyna Dokumentacia | PROJEKT BUDOWLANY
i Y PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
4 Rura I'OZSQCZ&JQC& fi 50 mm Temat Biegasiewicz Dariusz Wilczogéra 93
3| Pompownia
: . Inwestor | GMINAWILCZYN
2| WKlad filtracyjny 62 - 550 WILCZYN UL. STRZELINSKA 12D
. _ Wilczogéra 93 Skala Nrrys.
1/ Osadnik dwukomorowy V = 3,0 m3 Adres 62-550 WILCZYN 1:50
. inz. Wiadystaw J i Data Podpis
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