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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przydomowej oczyszcZalakdéw zlokalizowanej na
dziatce nr 169/2 Ohlib Oscistowo ark. mapy 424.213.021 .

1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie GminyWilczyrb6P Wilczyn ul. Strzefiska 12D.
Inwestycja ldzie finansowana zgodkow GminyWilczyn, natomiastzytkownikiem
przydomowej oczyszczaléciekow kdzie Wigciciel gospodarstwa Paisanigiel Antoni
zamieszkaty, w €xistowie pod nr 10A.

Projekt opracowano w oparciu aejiwymienione przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 18-07-200PRAWO WODNE (tekst jednolity z 2005 roku, Dz.U. nr 239,

poz. 2019),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie
nalezy speint przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegolnie szkodliwych dkiodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984yymagania
dla sciekow wprowadzanych do ziemiv granicach gruntu stanoyziego wtasn&t
wprowadzajcego:

> ilos¢ wprowadzanycliciekdéw nie mae przekracza5 nt,

> BZTs sciekow doptywajcych jest redukowane, co najmniej o 20%, a zawaawiesin,

co najmniej o 50%
> miejsce wprowadzanixiekdw oddzielone jest warsivgruntu 0 mazszaci co najmniej
1,5 m od najwyszego uytkowego poziomu wodornaego wod podziemnych

- Rozporzdzenie Ministra Srodowiska z 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajow
instalaciji, ktoérych eksploatacja wymaga zgtoszenigDz.U. nr 283, poz. 2839) — wydanym
na podstawie delegacji zawartej w art. 153 uststawy z dnia 27 kwietnia 2001 rolRrawo
Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 162, poz. 627, z pé. zm.):

PRAWO BUDOWLANE z 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z 2003 rokz,.U. nr 207,

poz. 2016)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku - warunki techniczne,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, (Dz.U. nr 75, poz.698E pkt.3 i 4)

oraz 8 37.

- Mapa sytuacyjno — wysokmowe w skali 1:1000,

- Badania i pomiary w terenie,

- Informacja Przedsbiorstwa Produkcyjno Handlowego SOTRALENTZ Sp.a. dJl.
Lipowa 49, 05-800 Pruszkéw tel./fax: (022) 7584@08rzydomowych oczyszczalniach
sciekéw dla budownictwa indywidualnego,

- Informacja P.P.U.H. ,EURO — PLAST” 87-720 Ciechasknul. Bema 146 tel./fax. 054
2836263 o0 przydomowych oczyszczalnidclekow.

- Obowizujace normy i przepisy.

2.Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie prinjddudowlanego magego na celu
adaptagj do warunkéw miejscowych osadnika gnilnego o pojesain3,0 m3 nacieki



bytowe. Osadnik wykonany jest z polietylenu liniggeez nadbudow filtrem
doczyszczaicym. Ponadto budoywdrenau rozgczapcego podczyszczoreieki do ziemi.
W projekcie przygto, ze srednia ilg¢ sciekow bytowych wyniesie:

fdob. = 6 0s6b x 120 dm? /dgb= 0,720 m3
Qmax h =/0,720,8/ : 24 = 0,069 m3 Nh 3 2,

3.Rozwizzania projektowo techniczne

Projektugc technologi oczyszczanidciekOw przygto nasgpujace kryteria:
- maksymalny poziomu wody gruntowej,
- warunki gruntowe,
- adaptacja do warunkdéw miejscowych osadnika gnilrefiirem doczyszczagym,
- zaprojektowanie kanalizacji zewtnznej oraz drenal rozsiczapcego.

Uktad ten powinien spetéiwarunki w zakresie wymaganych stopni redukcji

zanieczyszczedlasciekdw bytowych,
- ograniczenie strefy sanitarnej do minimum pozwakj na lokalizag oczyszczalni na

dziatce widciciela bez konieczrioi dodatkowych wywtaszcae uzgodnie,
- nieklopotliwa obstuga.

4. Warunki gruntowo — wodne.

W oparciu o wykonany otwor badawczy debgtkasci 2,50 m poniej poziomu terenu

stwierdzono zaleganie ag@] wymienionych warstw gruntu:

0,00 - 0,40 gleba,

0,30 - 1,20 piasek drobngity,

1,20 - 2,50 piasek drobny szary
Poziomu wody gruntowej do@okasci 2,50 m nie nawiercono.
Warunki gruntowo — wodne pozwadaja bezpieczne posadowienie osadnika gnilnego oraz
drenau rozsczapcego przy zastosowaniu warstwy wspomagsgj pod drenzem.
Osadnik gnilny EURO - PLAST lub EPURBLOK 3000 zri#m wykonany jest z tworzywa
zapewniagcego jego szczelsdi nie zachodzi mdiwos¢ przedostawania gikciekdw do
gruntu.

5.Schemat technologiczny uktadu oczyszczania.

Projektuje sinastpujacy schemat technologiczny przydomowej oczyszczaliekow.
Scieki z budynku ptya do osadnika gnilnego EURO — PLAST 3000 lub EPURELIDO00 z
filtrem doczyszczacym gdzie nagpuje wytgcenie czgsci statych. Podczyszczoseieki w
osadniku gnilnym po przeptygiu przez filtr doczyszczagy kierowane g do studzienki
rozdzielczej na drera rozsiczapcym. Wskazane jest, alsgieki z kuchni przeptywaty przez
separator ttuszczu zamontowany pod zlewozmywakiem.

5.1. Osadnik gnilny 3000 dm?3 z filtrem — dziatameukladzie technologicznym.

Osadnik gnilny jest podstawowym giizeniem w matych przydomowych
oczyszczalniackciekdéw. Zachodz w nim procesy sedymentacji osadow, zatrzymywanie
czastek Fejszych od wody w formie tzw. kacha i ich fermentacji w warunkach
beztlenowych.

Czas przetrzymywanigciekOw nie powinien bykrotszy od 2 déb i ditszy od 10 déb.



Dobrze wykonany osadnik gnilny usuwa zawiesinokoto 60-75%, BZT5 w 40-70%.

Aby scieki mogty by wprowadzone do gruntu,ggenie zawiesin nie ni@ przekracza
50mg/dma.

Uzyskanie zawiesiny ogolnej $eiekach odptywajcych z osadnika gnilnego paej 50
mg/dm3 wymaga zachowania odpowiedniej pojefuonosadnika i zwjzanego z nai czasu
przetrzymywaniasciekow,

Zabezpieczenia wylotu z komory przed wyptywem osiakbzucha filtrem wypetnionym
puzolim. W przypadku zzywania duaych ilosci thuszczéw w gospodarstwie domowym na
wylocie sciekdw surowych z kuchni nate przed osadnikiem gnilnym zamontoseparator
tluszczu.

Do osadnika nie naty wprowadzé wod deszczowych. Osad z osadnika halessuwa raz
w roku. Naley przy tym pozostawi5-10% osadu dla podtrzymania procesu fermentacji
podczas dalszej eksploatacji. Wszelkie prace korgroremontowe nafy wykonywa z
asekuragj drugiej osoby i bezaywania ognia lub iskecych narzdzi, gdy: mieszanina
gazow z osadnika z powietrzem medy¢ wybuchowa.

Adaptacja projektowanego osadnika gnilnego obejrdafgr pojemngci, okrelenie
gtebokasci posadowienia i patzenie z instalagjistniepca. Przefermentowany osad
sciekowy z osadnika gnilnego nalewybiera raz w roku w ildci 1,5 m3 i wywozt na
miejsky oczyszczalni sciekow wSlesinie, gdzie &dzie poddany dalszej obrobce i
zagospodarowaniu.

5.2. Drend rozsiczagcy.

Scieki po wstpnym oczyszczeniu w osadniku gnilnyrdh odprowadzone do studzienki
rozdzielczej drenas rozsczapcego. Drenarozsiczapcy stanowi uktad podziemnych
perforowanych drenow, wprowadzeych podczyszczongieki w separatorze ttuszczu i
osadniku gnilnym do ziemi w celu dalszego ich bgidanego oczyszczenia. Zaktada si
wstepne oczyszczenieiekoOw w osadniku gnilnym do takiego stopnia, atfyskiad i
wiasciwosci umazliwit biologiczne doczyszczenie w warunkach zbhych do naturalnych.
Scieki infiltrujace przez porowaty grung ®czyszczane w wyniku zachaegych procesow
fizycznych, biologicznych i chemicznych. Adsorbezgnieczyszcaena powierzchni cistek
gruntu powoduje intensywny rozwoj mikroorganizmavwotzacych tak zwaa blorg
biologiczra. Mikroorganizmy te powoduajrozktad zanieczyszcaerganicznych na state i
gazowe produkty nie organiczne oraz nagrk@snorkows.

Projektuje s} drena rozsiczapcy w oparciu o przeprowadzone badania gruntowésiersie
rodzaju i kategorii gruntu.

Projektowany drenabedzie wykonany w gruncie — piaski szargdite drobno ziarniste z
niewielka domieszk pylastych kwalifikowane do kategorii B jako grurdydobrej
przepuszczalrii.

W oparciu o Poradnik Docenta Zbigniewa Heidrichezyllomowe oczyszczalnigiekow”
wydany w 1998 r tab. 9-1 obliczono jednostkoitugas¢ drendw rozgczapcych:

d ¥ gd max : gd= (M/M)

gdzie:

g@max - jednostkowa maksymalna éiosciekow dms3/m x d,

q - dopuszczalne olagenie drenow, dm3/m x d (wedtug danych zawartych w
tablicy 9.1.

d¥120:12=10,0 m/M

Potrzebna diug@ drenau dla 6 mieszkacow:



d¥10,0x 6 =60,0m
Z uwagi na podtze z gliny piaszczystej projektujezsiestaw sktadagy sk z 6 drenéw PVC
o srednicy 110 mm idcznej dtugéci 72,0 m.
Projektowany drenanalezy utozy¢ w wykopie o szerokai dna 0,50 m na warstwie
wspomagajcej zezwiru o granulacji 16 - 32 mm i mptszasci 0,50 m. Projektuje si5
rurociagdbw drenaowych o hcznej dtugéci 60,0 m. Odlegté miedzy rurocigami 1,5 m.
Warstwa filtracyjna wspomaggga powinna b§ chroniona przed zamuleniem warstw
widkniny filtracyjnej.
Rury rozgczapce wyprowadzonedula ze studzienki rozdzielczej. Koe tych rur
zakaiczone nalgy polaczye i zabudowa jedm studzienk napowietrzajca z rurp wywiewng
z PVC osrednicy 110 mm wystagym 0,5 m powyej terenu.
Osadniki wraz z dream musz by¢ polaczone z wentylagjwysoka budynku mieszkalnego,
lub rurm, wywiewna wyprowadzon przyscianie budynku na wysoké 1,0 m ponad dach
budynku co gwarantuje dobre napowietrzenie catddpdu.
Drena nalezy wykona: zgodnie z cgicia rysunkows projektu.

6.1l08¢ i jakosé oczyszczonycftiekow.

llas¢ sciekdw gospodarczo bytowych réwna jestdiopobranej wody, pomniejszonej o
ilos¢ wod zwytych dla potrzeb inwentarza oraz podlewania ogd@dRV obliczeniach
przyjeto ilos¢ sciekdbw wg opracowania IMUZ

P

Dobowe ilgci sciekdw przy rénej liczbie mieszkécow.

Liczba Dobowe ilpéci sciekéw w m3
Mieszkahcow Minimalna Srednia Maksymalna
1 2 3 4
3 0,22 0,35 0,50
4 0,30 0,45 0,70
5 0,35 0,55 0,90
6 0,45 0,70 1,00
7 0,50 0,80 1,20
9 0,60 1,028 1,50

Jaka¢ sciekdw zaley gtownie od ich pochodzenia. Wedtug opracawaukowych
przecttnie jednostkowe tadunki zanieczyszeze sciekach bytowo gospodarczych
/Krolikowski, Laak, Z Heidrich i P Tichiczuk/ przedstawiajsi¢ hastpujaco:

- zawiesiny ogolne60 g /Mxd

- BZT5 60 g O2/Mxd
- ChzZT 120 g O2/Mxd
- azot ogolny 12 g N/Mxd
- fosfor ogolny 2 g P/Mxd



Jednostkowe tadunki zanieczysztpmzwalaj na okréleniesredniego stzenia
zanieczyszczew sciekach surowych wg wzoru:

SX
SX = —------ x103
ad
Gdzie:
Sx - gzenie okrélonego rodzaju zanieczyszaezg/m?
sx - jednostkowy tadunek atomego rodzaju zanieczyszezeg/M
gdr. — jednostkowa il& sciekdéw, dm3/Mxd

Korzystaf z powy:szego wzoru obliczongrednie s¢zenie zanieczyszcaew
sciekach doptywajcych do oczyszczalni, wynosi ono:

- zawiesiny ogo6lne - 400,0 g/m3

- BZT5 - 400,0 g O2/m3
- ChzT - 800,0 g O2/m3
- Azot ogoiny - 80,0 g N/ms
- Fosfor ogéliny - 13,3gP/m3

Zgodnie zRozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 roku w sprawie

warunkéw, jakie naley speiné przy wprowadzanigciekéw do woéd lub do ziemi oraz w

sprawie substancji szczegolnie szkodliwychdltalowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz.

984) —~wymagania dlasciekow wprowadzanych do ziemiv granicach gruntu stanoaygego

wilasnd¢ wprowadzajcego:

> ilos¢ wprowadzanycKiciekdw nie mae przekracza5,0 n?,

> BZTs sciekow doptywagcych jest redukowane, co najmniej o 20%, a zawarawiesin,
co najmniej o 50%

> miejsce wprowadzanixiekdéw oddzielone jest warsivgruntu o mazszaci co najmniej
1,5 m od najwyszego uytkowego poziomu wodoraego wod podziemnych

Majac na uwadze powgze stwierdza gj ze projektowana oczyszczalnia zlokalizowana jest
poza stref ochronm ujecia wody dla miejscowdei Oscistowo, scieki beda pochodzity z
wolnostopcego budynku mieszkalnego.

Scieki oczyszczone wgbnie na osadniku gnilnym, EURO-PLAST 300 EBURBLOK

3000 z filtrem doczyszczgy gwarantuj redukcg zawiesiny ogolnej 60% natomiast

BZTs 40%.

tadunek wprowadzany na dren@zsiczapcy bedzie wynosit:

- zawiesina ogolna 160 mg/dm3
- BZT5 240 mg 0,2/dm3

Z wiw danych wynikaze zaprojektowany ukiad technologiczny przy setavej eksploatacji
gwarantuje w dostatecznym stopniu redqlmjnieczyszcz‘ei w petni zabezpieczy
wymagania zawarte w rozpadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 24-07-2006 r.



7.Strefa ochrony sanitarnej dla projektowanej oczgzalnisciekdw.

Minimalna odlegté¢ zbiornikdw nascieki od innych obiektéw zabudowy jednorodzinnej i
zagrodowej wg Rozposdzenia MGP i B z 1995 r wynagz
- 2 m od granicy dziafki, drogi publicznej lub chokimiprzy ulicy,
- 5mod okien i drzwi zewgtrznych do pomieszcaegrzeznaczonych na pobyt ludzi,
- studnia stanowica ugcie wody pitnej powinna lyoddalona minimum :
15 metréw od zbiornikdw do gromadzenia niecz§storaz podobnych uggzen
sciekowych,
- 30 m od drena rozsiczapcego oczyszczone biologiczriigieki.
Projektowana oczyszczalnieiekdw zlokalizowana jest na terenie zaopatrywamymiock z
wodochgu zbiorowego. Wobec povirgzego projektowane odprowadzenie oczyszczonych
sciekéw do ziemi nie powinno stanaixdagraenia bakteriologicznego w/w miejscosen

8.Eksploatacja oczyszczalni.

Obstuga oczyszczalni polega na sprawdzaniu pozimsadu w osadniku gnilnym.
Raz w roku nalgy zbada poziom osadu w osadniku gnilnym, w przypadku wysgé
poziomu ca 1,0 m osad najewybra i wywiez¢ wozem asenizacyjnym do gminnej
oczyszczalniciekow w Wilczynie gdzie &dzie poddany dalszej obrébce.

Teren, na, ktérym wykonany jest dremdae mae by rolniczo wykorzystywany. Naisy
obsi& go traw.

9.Uwaagi kaicowe.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi
robét budowlano — montawych” - tom Il, instalacje sanitarne i przemystowe
przestrzegag odpowiednich przepisow BHP oraz normy PN-B-107969 — Roboty
ziemne.

10. Sprawy formalno — prawne.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest oczyszczalnidziatka nr 169/2 jest wiasicia Pana
Smigiel Antoniego, ktory bdzie wytkownikiem oczyszczalniciekow.

11. Dane techniczne do zgloszenia po wybudowamay@omowej oczyszczal§tiekow w
Urzedzie Gminy i Miasta Wilczyn.

1. llosé doptywajacych sciekow do oczyszczalni

&. dob. = 0,7200 m3
gmax h= 0,069 m3

2. Stezenie zanieczyszczew sciekach doptywapcych do oczyszczalni:

- Zawiesiny ogolned04g/m3
- BZT5 400 g/m3
- ChzT 800 g O2/m3

- Azot ogoliny 80 g N/m3
- Fosfor ogélny 13,3 g P/m3



3. Skzenie zanieczyszcZew $ciekach oczyszczonych na osadniku gnilnym EURO-
PLAST lub EPURBLOK 3000 z filtrem doczyszczagcym:

Zawiesiny ogélne - 160,0 g/m3
- BZTS5 - 240,0 g/m3

12. Whnioski.

Wobec powsszych danych technicznych, zgodnie z Rozgaweniem Ministra
Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. Dziennik Ustav283 poz. 2839 w sprawie rodzajow
instalacji, ktérych eksploatacja po wybudowaniu vaga zgtoszenia, Inwestor dokona
zgtoszenia na pmie fakt wybudowania przydomowej oczyszczadniekow w Urzdzie
Gminy Wilczyn.

OPRACOWAL.:



INSTRICIJA EKSPLOATACJI

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNKCIEKOW — OSADNIK GNILNY Z FILTREM
EPURBLOK 3000 ORAZ DRENZ ROZSACZAJACY.
1. Schemat technologiczny oczyszczalétiekdw.
Oczyszczalnigciekow skiada siz n/w obiektéw:
- osadnik z filtrem EPURBLOK 3000,
- filtr piaskowy HABA RL,
- studnia chtonna
1.1.0sadnik z filtrem EPURBLOK 3000.

Osadnik gnilny jest podstawowym agzeniem w matych przydomowych
oczyszczalniackciekéw. Zachodz w nim procesy sedymentaciji osadow,
zatrzymywania cgstek Fejszych od wody w formie tak zwanegazkeha i ich

fermentacja w warunkach beztlenowych.
Osadnik gnilny powinien usuwaawiesiny w okoto 60-75 % natomiast BZT5 w 40-70%.
Czas przetrzymywanigciekOw w osadniku gnilnym nie powinien digrotszy od dwéch dob
i dtuzszy od 10 déb.
Aby scieki mogty by wprowadzone do gruntuegenie zawiesin nie i@ przekraczas0
mg/dm3.
Majac na uwadze powgze eksploatacja osadnika gnilnego musi odidyskezgodnie z
ponizszymi warunkami:
- musi by zachowany czas przetrzymywadaekow,
- nie naley wprowadzé do osadnika nadmiernej $la ttuszczu,
- nie naley do osadnika wprowadzavéd deszczowych,
- wlot do osadnika musi IBywykonany tak aby mogt léyprzewietrzany poprzez
wentylacg wysoka budynku,
- wylot z ostatniej komory osadnika powiniencligk skonstruowany aby zabezpieczat
przed maliwoscia wyptywu osadu i keucha,
- o0sad z osadnika naleusuwa raz w roku wozem asenizacyjnym i wywéna
oczyszczalrg sciekow, ktéra prowadzi gospodarksadovy.
Wszelkie prace kontrolne i remontowe riglevykona z asekuragjdrugiej osoby i bez
uzywania ognia lub iskeych narzdzi, gdy: gazy fermentacyjne madpy¢ toksyczne a w
mieszaninie z powietrzem wybuchowe.

2. Filtr piaskowy z urzadzeniami rozprowadzagcymi HABA RL.

Filtr piaskowy stay do wprowadzenia do ziemi nie dich ilosci sciekow bytowo —
gospodarczych, ktorych sktad i itawosci umazliwiaja biologiczne doczyszczenseiekow
w warunkach zb#ionych do naturalnych.

Dziatanie filtra piaskowego polega na usuwaniu gtalgch zanieczyszcaeav
podczyszczonyckciekach w trakcie ich przeptywu przez warstiltracyjna. Na jej
ziarnkach i korzeniach tworzyesbtona biologiczna, mineralizaga substancje organiczne.
Eksploatacja filtra piaskowego nie wymaga spegfirzabiegéw, polega ona na okresowej
kontroli sciekdw doptywagcych z osadnika, czy nie nipesadu, ktory moe zamul filtr,
Obszar, na ktérym znajdujezdiltr piaskowy nie mae by wykorzystywany rolniczo, nie
nalezy go obsadzakrzewami lub malinami, mima obsia go trava. Ponadto nie naky
jezdzi¢ po nim pojazdami. Naky kontrolowa& droznos¢ uktadu napowietrzagego.

OPRACOWAL.:



