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drenaz francuski -6 ciagéw odwadniajacych po 34 metry

ACO system 6000 -2 ciagi odwodnienia liniowego po 43 metry

SZCZEGOt. WYKONANIA DRENU FRANCUSKIEGO
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ﬂ szpilka stalowa typu U-10-90/250 w ilosci 4 szt. / 5 mb geosyntetyku
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WSZELKIE ZMIANY BEZ ZGODY AUTOROW
PROJEKTU ZABRONIONE

OBIEKT

Moje Boisko Orlik 2012-Odwodnienie terenow
sportowych z odprowadzeniem wéd do rowu
melioracyjnego

LOKALIZACJA

Wilczogéra, gmina Wilczyn, dz. nr 37/2
TEMAT

Boisko wielofunkcyjne drenaz francuski
STADIUM

Operat wodnoprawny

OPRACOWAL

mgr inz B.Kapuscinski architekt
PROJEKTOWAL

mgr inz. Tadeusz Ogorzatek
SPRAWDZIL

DYREKTOR BIURA
MGR INZ DANUTA TARACINSKA JOZEFIAK

DATA OPRACOWANIA luty 2009
WERSJA RYSUNKU

RYSUNKI
0.

SKALA 1:1, 1:500

RYSUNEK NR

D.01




