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PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PRZELOZENIE KANALU
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RZEDNA POZIOMU TERENU 106,6 106,5 106,5 106,5 106,49 RZEDNA POZIOMU TERENU
RZEDNA DNA KANALU 105,1 104,9 104,9 104,64 104,47 RZEDNA DNA KANALU
PRZYKRYCIE KANALU 1,29 1,39 1,3 1,64 1,79 PRZYKRYCIE KANALU

I I

PROJEKTOWANA ODLEGLOSC/SPADEN 0 27.0m/0.5% 27,0 13.5m/0.5% 40,5 34.0m/0,8% 74,5 27.5m/0,8% 102,0 PROJEKTOWANA ODLEGEOSC/SPADEK
TYP RURY, SREDNICA PVC, SN8, R250 PVC, SN8, R250 PVC, SN8, R250 PVC, SN8, R250 TYP RURY, SREDNICA

PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY "D6" "D7" "Dg" "Dg" "D10f] PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY

BIURO PROJEKTOW
ORGANIZACJI | ZAOPATRZENIA
INWESTYCJI
TECHPLAN

Uica  Szarych Szeregow 7a/9

Miasto  Konin
Wojewsdztwo  wielkopolskie
Kod pocztowy 62-510

Tel.063 2457800 fax 063 2467601
email. techplan@team.com.pl

Tytut projektu

MOJE BOISKO ORLIK 2012

Budowa boisk sportowych w
miejscowosci Wilczogra, gmina Wilczy

w ramach programu *Moje boisko
ORLIK 2012"

Nazwa rysunku

PROFIL KANALIZACJI
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Status rysunku
Projekt budowlany
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‘Skala rysunku
1:100

Nr rysunk
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