








Wiśniewo, dn. 24.01.2011
RBGK 7624/02/11
DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art.82 i art.85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko     ( Dz.U. Nr 257 poz. 2573, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397, ze zm.)w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę Olejarnia- Kosinki  Sp. z o. o ul. Kosiny Kapiczne 19 ,06-521 Wiśniewo
Ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie tłoczni oleju rzepakowego o zdolności przerobu 48 Mg/d ziaren rzepaku na działce o nr ew. 114 w Kosinach Kapicznych gm. Wiśniewo, woj. mazowieckie i jednocześnie:
I. Określam:

1.Rodzaj i  miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie na budowie tłoczni oleju rzepakowego o zdolności przerobu 48 Mg/d ziaren rzepaku na działce o nr ew. 114 w Kosinach Kapicznych gm. Wiśniewo,
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- prace budowlane mogące powodować uciążliwość hałasową oraz uciążliwą akustycznie działalność na etapie eksploatacji prowadzić w porze dziennej w godzinach od 6 00 do

22 00,

- wszelkie prace budowlane prowadzić przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, o niskim poziomie emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej; jałową pracę silników ograniczyć do niezbędnego minimum;
- w przypadku stwierdzenia obiektów archeologicznych, należy stosować się do zaleceń służb archeologicznych w zakresie ich kompetencji.

- odpady powstające na etapie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach zabezpieczonych przed przedostawaniem się odcieków do środowiska gruntowego. Odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia,
- odpady niebezpieczne gromadzić w oznakowanych, szczelnych pojemnikach, miejsce ich gromadzenia zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych,

- prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów, zarówno na etapie prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji inwestycji,
- na etapie realizacji przedsięwzięcia należy oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo – wodnego, w szczególności przed wyciekami substancji  ropopochodnych, wycieki substancji niebezpiecznych natychmiast likwidować za pomocą odpowiednich sorbentów, zużyte sorbenty traktować jako odpady niebezpieczne,
- prace w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów powinny być prowadzone ręcznie, tak aby nie uszkodzić ich systemu korzeniowego oraz korony drzew, podczas prac drzewa należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi( np. osłony na pnie), zaś miejsce składania materiałów budowlanych należy zlokalizować w odległości zapewniającej ich ochronę,

- zapobiegać pyleniu z placu budowy oraz podczas transportu przez stosowanie odpowiednich przykryć skrzyń ładunkowych pojazdów oraz regularne sprzątanie zraszanie placu oraz pryzm w okresach bezdeszczowych,

- zapobiegać pyleniu podczas eksploatacji instalacji przez zastosowanie zamknięt5ego podajnika ziarna do zbiornika rzepaku,

- magazynować w pryzmach masy ziemne zdjęte z powierzchni placu budowy, oddzielające warstwę glebową od części  mineralnej; zapobiegać zanieczyszczeniu mas ziemnych substancjami niebezpiecznymi i wykorzystywać ,masy ziemne we własnym zakresie do niwelacji terenu, warstwę humusową wykorzystać do uporządkowania terenu i odtworzenia gleby na terenach biologicznie czynnych,
- odpady technologiczne magazynować w workach w hali produkcyjnej a odpady produkcyjne (makuch) przechowywać w magazynie do czasu przekazania odbiorcom,
- odprowadzić ścieki opadowe z terenów utwardzonych i uszczelnionych przez urządzenie podczyszczające do odbiornika, zbiornika odparowalno – infiltracyjnego położonego na terenie zakładu,
- ścieki komunalne z terenu przedsięwzięcia odprowadzić kanalizacją wewnętrzną do szczelnego zbiornika bezodpływowego
- systematycznie przeprowadzić przeglądy separatorów substancji ropopochodnych przez uprawniony do tego celu podmiot,

- zagospodarować tereny wokół przedsięwzięcia, w szczególności od strony wschodniej, północnej i zachodniej, drzewami i krzewami gatunków rodzimych,

- usunąć pojedyncze drzewo -, jesion (o średnicy 45 cm) i zastąpić jej nasadzeniem drzewa gatunku rodzimego( np. jesion, klon, lipa), wycinki dokonać poza sezonem lęgowym ptaków.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji (projekcie budowlanym)
-  zaprojektowanie szczelnych posadzek w hali produkcyjnej i magazynie oraz szczelnej powierzchni pod zbiornikami buforowymi oleju,
- zaprojektowanie instalacji do tłoczenia oleju rzepakowego w pomieszczeniu hali produkcyjnej 

- zaprojektowanie hali produkcyjnej o izolacyjności ścian co najmniej 25 dB

- zaprojektowanie utwardzonej nawierzchni placu manewrowego i drogi dojazdowej, 

- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej wyposażonej w urządzenia do podczyszczania wód deszczowych z substancji ropopochodnych oraz zawiesin, odprowadzającej podczyszczone wody do zbiornika odparowalno – infiltacyjnego o pojemności min. 30 m3
-zaprojektowanie kanalizacji odprowadzającej  .ścieki socjalno- bytowe do bezodpływowego zbiornika o pojemności co najmniej 20 m 3
- zaprojektowanie systemu ogrzewania z wykorzystaniem kotła na paliwo stałe o mocy maksymalnej 50 kw z odprowadzeniem spalin emitorem o wysokości minimum 7 m i średnicy  0,2 m

- zaprojektowanie grawitacyjnego systemu wentylacji pomieszczeń.
3.Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

UZASADNIENIE

Firma Olejarnia –Kosinki Sp. z o. o. pismem z dnia 16.08.2010 wystąpiła do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tłoczni oleju rzepakowego o zdolności przerobu 48 Mg/d ziaren rzepaku na działce o nr ew. 114 w Kosinach Kapicznych, gm. Wiśniewo, woj. mazowieckie.
Zgodnie z przepisami art.70 ptk 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr. 199 poz.1227  Wójt Gminy Wiśniewo pismem z dnia 20.08.2010 sygnatura RBGK 7624/41/10  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismem RBGK 7624/42/10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na  środowisko. Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie, Wójt Gminy Wiśniewo postanowieniem RBGK 7624/67/10 z dnia 11.10.2010 nałożył obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tłoczni oleju rzepakowego o zdolności przerobu 48 Mg/d ziaren rzepaku na działce o nr ew. 114 w Kosinach Kapicznych  gm. Wiśniewo, woj. mazowieckie.

Planowane przedsięwzięcie z punktu widzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr. 257, poz.2573 ze zm.)  zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko § 3 ust.1 pkt. 80.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na produkcji oleju rzepakowego metodą na zimno. Proces technologiczny tłoczenia na zimno składa się z kilku etapów:
- transport nasion rzepaku za pomocą zamkniętego systemu podajników do dobowego zbiornika surowca

- transport nasion z dobowego zbiornika, przy użyciu zamkniętego systemu podajników, na prasy do tłoczenia na zimno jadalnego oleju rzepakowego,

- wytłoczony olej zamkniętym systemem pomp i przewodów rurowych, trafia do mechanicznego filtra oleju: olej przepuszczany jest przez gęste stalowe sita, na których osadzają się odfiltrowane drobiny zmielonych nasion rzepaku, filtr jest systematycznie oczyszczany z osadu , który jest dodawany do makuchu rzepakowego (ziarna rzepaku po procesie tłoczenia)
- oczyszczony olej trafia , za pomocą zamkniętego systemu  pomp i przewodów rurowych, do zbiorników gotowego produktu

- wywóz wyprodukowanego oleju rzepakowego będzie następował przy użyciu 25-30 tonowych cystern samochodowych.

W żadnym z etapów procesu produkcyjnego wytłoczony olej nie ma bezpośredniego styku z powietrzem. Proces jest uszczelniony. Olej rzepakowy nie jest źródłem powstawania substancji lotnych, które mogłyby zanieczyszczać powietrze. W procesie produkcyjnym nie powstają ścieki technologiczne. Odpad produkcyjny tzw. makuch rzepakowy jest wykorzystywany do produkcji pasz.

Uciążliwość związana z realizacją przedsięwzięcia będzie okresowa i ustąpi po zakończeni prac budowlanych.
Ścieki komunalne z terenu przedsięwzięcia będą odprowadzane kanalizacją do bezodpływowego zbiornika o poj.20 m3 i będą wywożone do oczyszczalni ścieków.

Odpady będą gromadzone selektywnie w przeznaczonych do tego celu kontenerach i pojemnikach.
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

W/w przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 2009 r., Nr 151, poz.1220, ze zm).

Rodzaj instalacji, jej rozmiar i lokalizacja nie powoduje oddziaływań transgranicznych.
Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Problem rozważono biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

1. posiadanie na etapie wydania postanowienia dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;

2. ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie  istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem należącym do Inwestora;
3. nie wystąpi negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. 

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie powinno w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od

daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,

a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Włodzimierz Jezierski Kosiny Kapiczne 19, 06-521 Wiśniewo

2. Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

3. Kazimierz i Agnieszka Słowikowscy, Kosiny Kapiczne 40 06-521 Wiśniewo

4. Gmina Wiśniewo, Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo

5. Agnieszka Iwona Kupniewska ul. S. Bryły 3 m 75 02-685 Warszawa- Mokotów

6. Jan Rejniak Kosiny Kapiczne 32, 06-521 Wiśniewo

7. Józef Henryk i Barbara Chojnaccy Kosiny Kapiczne 06-521 Wiśniewo

8. Cezary Rejniak ul. Malborska 8 m 67, 03-286 Warszawa

9. Sławomir i Katarzyna Podlewscy Kosiny Kapiczne 39, 06-521 Wiśniewo

10. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiśniewie
11.  Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wiśniewie
Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

      ul. H. Sienkiewicza 3
      00-015 Warszawa

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie

ul. 1 Maja 6

06-500 Mława

Załącznik 1
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
1) Planowanym przedsięwzięciem jest tłocznia oleju rzepakowego o zdolności przerobu 48 Mg/d ziaren rzepaku. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 80) rozporządzenia Rady Ministrów  dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz U. Nr 257 poz 2573 ze zm.) instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o nr ew. 114 w Kosinach Kaplicznych (jednostka ewidencyjna Wiśniewo, obręb 6 Kosiny Kapliczne), Kw nr PL1M/00062586/5 o powierzchni ogólnej 4,4 ha. Działka była własnością Włodzimierza Jezierskiego zamieszkałego w Kosinach Kaplicznych nr 19 i została wniesiona aportem do spółki Olejarnia-Kosinki Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Kosinach Kapicznych. 

Działka graniczy z terenami zabudowy zagrodowej i terenami rolnymi, od strony północnej przebiega droga powiatowa, a od strony wschodniej z drogą gminną.

2)   obsługa komunikacyjna: 

· wjazd i wyjazd pojazdów z terenu przedsięwzięcia planowany jest od strony wschodniej, wprost na drogę gminną biegnąca prostopadle do granicy działki,

· ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją wyniesie 2 miejsca dla samochodów ciężarowych i 3 miejsca dla samochodów osobowych,

· planowany ruch samochodów osobowych wyniesie 3 szt./dobę,

· planowany ruch samochodów ciężarowych wyniesie 6 szt./dobę

3)   powierzchnia zajmowanej nieruchomości 

a) powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4,4  ha

b) powierzchnia nieruchomości przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie wynosi ca 0,45 ha

c) powierzchnia użytkowa planowanego obiektu wynosi 761 m2 

4)   dotychczasowy sposób wykorzystywania ww. terenu
Działka wykorzystywana była w sposób rolniczy, z czego 1,43 ha stanowiły grunty rolne, 2,21 ha pastwiska, 0,52 ha lasy i 0,25 ha nieużytki. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenach obecnych pastwisk (V klasa gleb), zagłębienie terenu stanowiące nieużytek wykorzystywane będzie jako zbiornik wody ppoż.

5)   pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:

· szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji to przede wszystkim 0,52 ha lasu liściastego, pojedyncze drzewa i kępy krzewów rosnące głównie przy drogach graniczących z działką oraz na terenach nieużytków,

· ewentualne kolizje planowanej inwestycji z istniejącą zielenią – w ramach realizacji inwestycji konieczne będzie wycięcie pojedynczego jesionu (obwód 45 cm na wysokości 130 cm) rosnącego na terenie planowanego wjazdu i kępy krzewów o pow. 4 m2 kolidującej z drogą przy budynku tłoczni, na dnie zagłębienia terenu, w którym planowana jest lokalizacja zbiornika ppoż. konieczne będzie wykarczowanie ca 15 m2 krzewów - samosiejek.

6)  rodzaj technologii 

Tłocznia o zdolności przerobu do 48 Mg/d ziarna rzepaku ma za zadanie uzyskanie z nasion rzepaku surowego oleju rzepakowego. Proces technologiczny składa się z następujących etapów:

1. Nasiona rzepaku transportowane są za pomocą zamkniętego systemu podajników do dobowego zbiornika surowca.

2. Z dobowego zbiornika, znów przy użyciu zamkniętego systemu podajników, rzepak dozowany jest na prasy do tłoczenia na zimno jadalnego oleju rzepakowego. Zainstalowane będą prasy uznanego w świecie producenta, firmy KELLER Gmbh.

3. Wytłoczony olej, zamkniętym systemem pomp i przewodów rurowych, trafia do mechanicznego filtra oleju. Filtracja ma charakter tylko i wyłącznie mechaniczny, olej przepuszczany jest przez gęste, stalowe sita, na których osadzają się odfiltrowywane drobiny zmielonych nasion rzepaku. Co kilka godzin osad na sitach jest pozbawiany oleju poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem, a następnie usuwany z filtra i dodawany do makuchu rzepakowego. Planowane jest użycie filtra jednego ze światowych liderów w tej dziedzinie, firmy AMAFILTER.

4. Oczyszczony olej trafia, za pomocą zamkniętego systemu pomp i przewodów rurowych, do zbiorników gotowego produktu. Wywóz wyprodukowanego oleju rzepakowego będzie następował przy użyciu 25-30 tonowych cystern samochodowych.

5. Drugim produktem uzyskiwanym w procesie tłoczenia na zimno jadalnego oleju rzepakowego jest makuch rzepakowy. Uzyskiwany makuch charakteryzuje się zawartością około 4,5 % wody oraz około 11 % tłuszczu. Otrzymywany z pras makuch ma postać zbitych grud i za pomocą podajnika trafia na kruszarkę, gdzie rozdrabniany jest na mniejsze kawałki. W takiej postaci, jako składnik paszowy, trafia na magazyn makuchu rzepakowego, a następnie ładowany jest na środki transportu. Główni odbiorcy makuchu to ogólnokrajowi producenci pasz zwierzęcych.

W całym procesie tłoczenia, który odbywa się w systemie zamkniętym, nie ma ingerencji ludzkiej, nie używa się żadnych chemikaliów. W zastosowanej technologii tłoczenia na zimno jadalnego oleju rzepakowego nie występują procesy rafinacji i modyfikacji oleju, w procesie nie są używane lotne związki organiczne (LZO).

Do procesu oprócz ziarna rzepaku zużywana będzie jedynie energia elektryczna. 

Układ technologiczny produkcji nie przewiduje powstania emitorów wymagających pozwolenia lub zgłoszenia emisji. Zgłoszeniu emisji podlega jedynie wyciąg dygestorium w pomieszczeniu laboratorium.

Proces technologiczny nie wymaga zużycia wody i nie powoduje powstawania ścieków.

Jedynym odpadem produkcyjnym są zanieczyszczenia oddzielone od ziarna przed skierowaniem go do pras. Z uwagi na przyjmowanie ziarna już oczyszczonego oddzielane są jedynie grubsze zanieczyszczenia, które mogą zakłócić proces produkcyjny (zlepy itp.), dlatego ilość odpadu jest niewielka, do 20 kg/d. Odpad może być wykorzystywany w gospodarstwie rolnym jako pasza lub do użyźniania gleb, zlepy po rozkruszeniu mogą być zawrócone do procesu.

7) rozwiązania chroniące środowisko
W procesie nie używane są szkodliwe substancje, technologia tłoczenia na zimno nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza ani powstawania ścieków, powstaje bardzo mała ilość odpadów, które łatwo mogą być zagospodarowane. 

Stosowane urządzenia nie są znaczącymi źródłami hałasu (prasy pracują przy niskich prędkościach obrotowych), prawie wszystkie urządzenia zlokalizowane są w budynku produkcyjnym, co ogranicza emisję hałasu do środowiska.

Ścieki z pomieszczeń socjalnych kierowane będą do zbiornika bezodpływowego i wywożone do oczyszczalni. 

Wody opadowe z powierzchni zanieczyszczonych (drogi wewnętrzne i place manewrowe) kierowane będą przez separator zanieczyszczeń do zbiornika wody ppoż.

8) rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym związane z :

a) emisją do powietrza 

Hala produkcyjna posiadała będzie tylko wentylację grawitacyjną. Jedynym źródłem emisji technologicznej będzie digestorium w laboratorium, w którym powstawać będą niewielkie ilości gazów ze spalania białek (emisja SO2 rzędu 0,1 g/h). 

Kocioł co do ogrzewania pomieszczeń socjalnych opalany będzie głównie pelletem drewnianym, możliwe jest także spalanie węgla (ekogroszek). W drugim przypadku emisja będzie wyższa i przy dopuszczalnych parametrach opału (wartość opałowa - 25 000 kJ/kg, zawartość siarki - 0,8 %, zawartość popiołu - 8,0 %) zgodnie z Materiałami informacyjno-instruktażowymi MOŚZNiL Nr 1/96 kocioł będzie powodował emisję w wysokości:

dwutlenek siarki – 0,115 kg/h, 0,307 Mg/rok;

tlenki azotu – 0,009 kg/h, 0,024 Mg/rok;

tlenek węgla – 0,405 kg/h, 1,08 Mg/rok;

pył ogółem – 0,144 kg/h, 0,384 Mg/rok.

b) emisją hałasu 

Z uwagi na usytuowanie urządzeń wewnątrz hali produkcyjnej oraz usytuowanie obiektu takie, że od strony najbliższych terenów chronionych znajdowały się będą magazyny i pomieszczenia socjalne, podstawowym źródłem hałasu będą pojazdy przywożące surowiec i odbierające produkty. W ciągu najbardziej niekorzystnych 8 godzin dnia na teren firmy wjeżdżało będzie 6 pojazdów ciężarowych oraz 3 samochody osobowe. Miejsce roz- i załadunku znajdowało się będzie obok hali produkcyjnej, po przeciwnej stronie hali, niż najbliższa zabudowa zagrodowa, samochody jeździły będą wyłącznie w porze dziennej.

Poziom hałasu w środowisku wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB na granicy działki nie przekroczy dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów zabudowy zagrodowej, tj. 55 dB w dzień i 45 dB w nocy.
c) odprowadzaniem ścieków socjalno–bytowych

Ścieki socjalne w ilości ca 12,6 m3 miesięcznie kierowane będą do zbiornika bezodpływowego i wywożone do oczyszczalni. 

d) odprowadzaniem ścieków przemysłowych

Technologia nie powoduje powstawania ścieków. 

e) odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych

Wody opadowe z powierzchni zanieczyszczonych w ilości ca 800 m3 rocznie kierowane będą przez separator zanieczyszczeń o przepustowości 3 l/s do zbiornika wody ppoż., a ich nadmiar odprowadzany będzie do gruntu. 

f) gospodarką odpadami

Jedynym odpadem technologicznym są zanieczyszczenia oddzielone od ziarna przed skierowaniem go do pras (zlepy, obce ziarno itp. kod 02 03 04 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa) w ilości do 3 Mg/rok. Odpad może być wykorzystywany w gospodarstwie rolnym jako pasza lub do użyźniania gleb, zlepy po rozkruszeniu mogą być zawrócone do procesu. Odpady przed skierowaniem do wykorzystania gromadzone będą w workach w hali produkcyjnej, wykorzystane będą w gospodarstwie rolnym współwłaściciela spółki. 

Oprócz odpadów produkcyjnych powstawały będą odpady wytwarzane w części socjalnej – popioły z kotłów (kod 10 01 01) w ilości do 3 Mg/rok i niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) w ilości do 2 Mg/rok oraz odpady związane z pracą separatora wód deszczowych - zawartość piaskowników (kod 19 08 02) w ilości 0,1 Mg/rok i tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 (kod 19 08 10*) w ilości 0,02 Mg/rok.

Odpady wytwarzane w części socjalnej magazynowane będą w pojemnikach obok pomieszczeń magazynowych, odpady z separatora wód deszczowych wywożone będą bezpośrednio po ich wydobyciu z separatora. Wszystkie te odpady odbierane będą przez firmy uprawnione do zbierania tego rodzaju odpadów.

11) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Z uwagi na niewielki zasięg oddziaływania i oddalenie od granicy państwa nie występuje zauważalne transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

12) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Na terenie Powiatu Mławskiego występują następujące obszary NATURA 2000:

· Doliny Wkry i Mławki PLB140008, 
· Baranie Góry PLH140002,

· Olszyny Rumockie PLH140010,

Najbliższy inwestycji jest obszar Doliny Wkry i Mławki (granica obszaru w odległości ca 3 km na zachód). Obszar leży w kompleksie leśnym Pomiechówek, po obu stronach przełomu rzeki Wkry. Obejmuje pradolinę Wkry wraz z przyległymi łęgami oraz z wysoczyzną i jej stromym stokiem z grądami zboczowymi. W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 24 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Liczebności 2 gatunków (błotniaka łąkowego i derkacza) spełniają kryteria wyznaczania ostoi ptaków wprowadzone przez BirdLife International. Ponadto 10 gatunków zostało zamieszczonych na liście zagrożonych ptaków w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Ostoja jest jednym z 10 najważniejszych w Polsce lęgowisk błotniaka łąkowego, jak też ważnym legowiskiem derkacza. 

Pozostałe obszary NATURA leżą w dalszej odległości od terenu inwestycji – odpowiednio ca 6 km (Olszyny Rumockie) i 12 km (Baranie Góry) na zachód od obiektu.

Z uwagi na znaczne oddalenie od terenów chronionych przy oddziaływaniu przedsięwzięcia ograniczonym w zasadzie do terenu inwestycji brak jest zauważalnego oddziaływania na tereny chronione.

Na terenie powiatu znajduje się Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący gminy: Dzierzgowo, Szreńsk, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Lipowiec Kościelny, miasto Mławę. Planowana inwestycja nie narusza przepisów dotyczących ochrony tego obszaru.

