








Wiśniewo, dn. 30.08.2011r.
RBGK 6220/65/11
DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art.82 i art.85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 2 ust.1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Urszuli Koźlakiewicz zam. ul. Kunki 2, 06-550 Szreńsk i  przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu „ WOJNÓWKA II” składającej się z 8  kurników, każdy o liczbie stanowisk 58000, liczącej ogółem 464000 stanowiska do ściółkowego chowu kurcząt brojlerów (1856 DJP), na działce nr ew. 197/6 w miejscowości Wojnówka,  gmina Wiśniewo, powiat mławski i jednocześnie:

I. Określam:
1.Rodzaj i  miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie fermy drobiu „WOJNÓWKA II” składającej się z 8  kurników, każdy o liczbie stanowisk 58000, liczącej ogółem 464000 stanowiska do ściółkowego chowu kurcząt brojlerów (1856 DJP), na działce nr ew. 197/6 w miejscowości Wojnówka,   gmina Wiśniewo, powiat mławski. 
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- prace uciążliwe akustycznie prowadzone zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego eksploatacji  prowadzić w porze dziennej w godzinach od 6 00 do 22 00,

- wszelkie prace budowlane prowadzić przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, o niskim poziomie emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej; jałową pracę silników ograniczyć do niezbędnego minimum;
- zaplecze budowy i park maszyn budowlanych należy lokalizować w możliwie jak największej odległości od terenów z zabudowa chronioną akustycznie, w odległości zapewniającej ich ochronę
- uruchamiać agregat prądotwórczy wyłącznie w sytuacjach przerw w dostawie prądu oraz podczas kontroli sprawności tego sprzętu,
- olej napędowy do zasilania agregatu prądotwórczego przechowywać w szczelnym, atestowanym zbiorniku;

- w trakcie budowy zapewnić pracownikom toalety przenośne dla umożliwienia im pracy w odpowiednich warunkach sanitarno-higienicznych,

-zaopatrzyć teren budowy w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich rozlania niezwłocznie usunąć zanieczyszczenie, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy,
- plac budowy wyposażyć w miejsca do gromadzenia odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia,

-materiały sypkie  na plac budowy transportować pod przykryciem,

- utrzymywać porządek, systematycznie czyścić tern inwestycji, usuwać zalegający pył w celu ograniczenia wtórnej emisji pyłu;
-podczas prowadzenia wykopów oraz niwelacji należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę ziemi, którą należy wykorzystać do urządzenia terenów zielonych,
- odpady powstające na etapie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach zabezpieczonych przed przedostawaniem się odcieków do środowiska gruntowego. Odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia,
- odpady niebezpieczne gromadzić w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym,  zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych należy oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt;
- stosowanie zamykanych konfiskatorów na odpady niebezpieczne( np. zużyte świetlówki)
- prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów, zarówno na etapie prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji inwestycji;
-zaopatrzenie w wodę planowanego przedsięwzięcia realizować z pobliskiej studni głębinowej lub gminnej sieci wodociągowej na podstawie podpisanych umów;

- ścieki bytowe i gospodarcze z utrzymania czystości na terenie kurników gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, zbiorniki systematycznie opróżniać z terenu fermy przez podmiot uprawniony do tego typu działalności,

- wody opadowe  i roztopowe odprowadzać powierzchniowo na tereny zielone na terenie należącym do inwestora w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich,

- prowadzić rejestr zużycia wody w kurnikach,

- stosować pasze niskobiałkowe i preparaty ograniczające emisję amoniaku,

-powierzchnie kurników utrzymywać w czystości zmywając je myjkami ciśnieniowymi(czyszczenie kurnika po każdym cyklu produkcyjnym),

-gospodarkę obornikiem prowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska poprzez wykorzystanie go do racjonalnego nawożenia pól uprawnych w sezonie wegetacyjnym, zgodne z planami nawożenia zaopiniowanymi przez okręgową stację chemiczno – rolniczą. Poza sezonem wegetacyjnym obornik należy przechowywać na nieprzepuszczalnych płytach gnojowych zabezpieczonych w taki sposób aby odcieki nie przedostawały się do gruntu. Obornik może być również poddawany utylizacji w biogazowi.
-opróżnianie kurników z obornika należy realizować sprawnie tak aby maksymalnie skrócić czas wykonywania tej czynności na całej fermie (ograniczenie uciążliwości odorowej),
- odbiór odchodów zwierzęcych z kurników inwestora i jego przewóz luzem do miejsca nawożenia ( w okresie dozwolonym do nawożenia gleby) lub na płyty gnojowe ( w okresach wykluczających nawożenie gleby) powinien odbywać się odpowiednim transportem pod wodoszczelnym przykryciem,

- dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich prowadzić po całkowitym usunięciu odchodów zwierzęcych

- ze sztukami padłymi należy postępować w taki sposób aby nie dopuścić do ich rozkładu i nie powstawały przy tym odory. Przekazywać je specjalistycznej firmie celem termicznego unieszkodliwienia,
- konfiskator na sztuki padłe należy utrzymać w czystości tak aby nie były źródłem powstawania odorów(sztuki padłe najlepiej przetrzymywać w chłodni)
- okresowy monitoring szczelności instalacji wodociągowej

-systematycznie konserwować silosy paszowe

- zastosować pełna hermetyzację załadunku pasz

- okresowy monitoring poziomu  emisji hałasu, emisji zapylenia, stężenia amoniaku, dwutlenku węgla w wydalanym zużytym powietrzu i przyjecie sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom,

- teren inwestycji, po zakończeniu prac związanych z budową uprzątnąć i przywrócić do stanu funkcjonalności przyrodniczej

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji (projekcie budowlanym)
- zaprojektowanie maksymalnie 8 budynków inwentarskich – kurników o obsadzie maksymalnej 58 000 sztuk każdy;
- w projektowanym budynku zainstalować maksymalnie:
a) 14 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12000m3/h z odprowadzeniem zanieczyszczeń  14 emitorami o wysokości minimalnej 6,8 m, maksymalnej średnicy  0,65 m i mocy akustycznej nie większej niż 64,0 dB każdy,
b) 8 wentylatorów ściennych szczytowych, o maksymalnej wydajności 36000 m3/h z odprowadzeniem zanieczyszczeń maksymalnie 8 emitorami o minimalnej wysokości 2,25 m, maksymalnej średnicy 1,4 m i mocy akustycznej nie większej niż 76,5 dB każdy ( praca wentylatorów tylko w sezonie letnim),
- zaprojektować alternatywne źródło energii- agregat prądotwórczy o mocy 300 kWh, maksymalnej mocy akustycznej 97,0 dB, zanieczyszczenia odprowadzać emitorem o wysokości minimalnej 3 m i średnicy maksymalnej 0,20 m, urządzenie umieścić w budynku i zaopatrzyć w tłumik na wyrzucanie spalin

- na cele ogrzewania projektowanych budynków kurników zastosować po 8 olejowych nagrzewnic opalane propanem na każdy budynek, o mocy 70 kW każda
- zaprojektować 8 silosów paszowych, 

- zaopatrzenie odpowietrzników silosów w worki odpylające,

- zaprojektować  16 zbiorników na gaz propan- butan o pojemności maksymalnej 6,7 m3 każdy,

- zaprojektowanie szczelnych zbiorników na ścieki z mycia hal hodowlanych dla każdego kurnika o objętości pozwalającej na zgromadzenie ścieków z jednorazowego mycia,
- zaprojektowanie szczelnego zbiornika na ścieki bytowe,

- wykonanie szczelnych posadzek w halach hodowlanych kurników oraz w innych pomieszczeniach związanych z hodowlą oraz transportem pomiotu,
-zastosować opomiarowanie zużycia wody w kurnikach,

-zaprojektować wodooszczędny system pojenia brojlerów

- zaprojektowanie urządzeń alarmowych wzbudzanych w przypadku zmiany optymalnych warunków w kurnikach w taki sposób , aby nie powodowały one uciążliwości akustycznych dla okolicznych mieszkańców ( zwłaszcza w porze nocy),

- zaprojektować wzdłuż granic działki należącej do inwestora pas izolacyjny z roślin zimozielonych, gatunków o szybkim przyroście. 
3.Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy w Wiśniewie w dniu 21.06.2011 wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu „WOJNÓWKA II” składającej się z 8  kurników, każdy o liczbie stanowisk 58000, liczącej ogółem 464000 stanowiska do ściółkowego chowu kurcząt brojlerów (1856 DJP), na działce nr ew. 197/6 w miejscowości Wojnówka, gmina Wiśniewo, powiat mławski, woj. mazowieckie.

Wójt Gminy Wiśniewo wystąpił pismem RBGK 6220/40/11 z dnia 22.06.2010 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismem RBGK 6220/41/11 z dnia 22.06.2011 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.
W  toku postępowania stwierdzono konieczność uzupełnienia raportu ooś. w zakresie  ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem ZNS -713/17/52/11 z dn. 30.06.2011 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem WOOŚ-II.4242.349.2011 AK z dn. 24.08.2011 uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu „WOJNÓWKA II” składającej się z 8  kurników, każdy o liczbie stanowisk 58000, liczącej ogółem 464000 stanowiska do ściółkowego chowu kurcząt brojlerów (1856 DJP), na działce nr ew. 197/6 w miejscowości Wojnówka.
Wójt Gminy Wiśniewo na postawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadomił strony o toczącym się postępowaniu. Liczba stron nie przekroczyła 20 osób. Każda ze stron została zawiadomiona o toczącym się postępowaniu, możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni licząc od daty dostarczenia zawiadomienia.
Zawiadomienia zostały również umieszczona na stronie internatowej Urzędu Gminy w Wiśniewie, tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu realizacji planowanej  inwestycji.

Żadna ze stron nie wniosła uwag, wniosków, skarg w wyznaczonym terminie.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy OOŚ oraz w §2 ust 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 8 budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów(1856 DJP) i 8 silosów do magazynowania paszy, 16 zbiorników do magazynowania gazu płynnego propan- butan o poj.6,4 m3 ,32 szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności 1,5 m3 każdy na technologiczne nieczystości ciekłe, 1 bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 10 m3 oraz  stacji transformatorowej z siecią elektroenergetyczną niskiego napięcia. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Wojnówka w gminie Wiśniewo, na działce o numerze ewidencyjnym 197/6. W jej granicach dopuszczalna jest realizacja ferm hodowlanych.
Działka pod planowana zabudowę położona jest poza zabudowa mieszkaniową, najbliższe budynki oddalone są o 375 m na północ m od granicy terenu inwestycji. Zwarta zabudowa wsi Wojnówka zlokalizowana jest w odległości około 650 m w kierunku północno –zachodnim.
Realizacja przedsięwzięcia spowoduje emisję substancji do powietrza oraz hałasu, pochodzącego z eksploatacji sprzętu budowlanego i środków transportu.

Uciążliwość związana z realizacją przedsięwzięcia będzie okresowa i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. W trakcie budowy przedsięwzięcia dla zmniejszenia oddziaływań hałasowych na otoczenie, prace budowlane należy prowadzić jedynie w porze dziennej w godzinach od 6 00 do 2200.Prace budowlane prowadzone przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, o niskim poziomie emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej, przy ograniczeniu jałowej pracy silników pozwalą zmniejszyć oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie jego budowy.
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu będą wentylatory mechaniczne oraz ruch pojazdów samochodowych. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza rozprzestrzeniania się hałasu wykazała, ze przy zachowaniu określonych w sentencji postanowienia warunków będą dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie. 

Wyposażenie placu budowy w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych pozwoli na zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska na skutek rozlewu substancji w trakcje awarii sprzętu budowlanego lub samochodów oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Odpady powstałe w trakcje budowy należy ewidencjonować, segregować i składować w wydzielonych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Wpłynie to na minimalizację bezpośredniego oddziaływania odpadów na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko.

Odpady niebezpieczne(padłe brojlery, opakowania po środkach dezynfekcyjnych, baterie) powinny być magazynowane w szczelnych pojemnikach a następnie oddawane uprawnianemu odbiorcy.

Główną uciążliwością kurników są odory powstające w trakcie cyklu produkcyjnego, a zwłaszcza w ostatniej fazie chowu(ostatni tydzień)oraz  trakcie usuwania z fermy obornika.

Po zakończeniu cyklu chowu pomiot będzie usuwany z kurników i wykorzystywany do nawożenia użytków rolnych inwestora. W okresie uniemożliwiającym rolnicze wykorzystanie obornik będzie gromadzony na szczelnej płycie obornikowej wyposażonej w system zbierania i gromadzenia odcieków.

Sprawne czyszczenie kurników oraz opróżnianie konfiskatorów , w jak najkrótszym czasie pozwoli na zmniejszenie uciążliwości odorowej fermy.

Obiekt zaopatrywany będzie w wodę z pobliskiej studni głębinowej lub z wodociągu gminnego. Woda zużywana będzie w szczególności na cele technologiczne do pojenia drobiu, a także do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników. Powstające w wyniku działalności fermy ścieki gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie za pośrednictwem uprawnionego odbiorcy dostarczane do oczyszczalni ścieków. Nie będzie to powodowało niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Odpady niebezpieczne(padłe brojlery, opakowania po środkach dezynfekcyjnych, baterie) powinny być magazynowane w szczelnych pojemnikach a następnie oddawane uprawnionemu odbiorcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.)
Najbliżej położony obszar Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków „ Dolina Wkry i Mławki” (PLB 140008), znajduje się w odległości ok. .800 m na zachód od planowanej inwestycji.
Na terenie przedsięwzięcia i w bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono obecności stanowisk roślin chronionych, rzadkich i ustępujących. Ze względu na odległość planowane przedsięwzięcie nie będzie wykazywało negatywnego oddziaływania w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Wnioskodawca może w otoczeniu fermy dokonać nasadzeń drzew i krzewów z gatunków rodzimych. Zalecenia odnośnie składu gatunkowego nasadzeń:

-drzewa liściaste: Acer platanoides- klon pospolity, Betula penbula – Brzoza brodawkowata, Fraxinus Excelsior – Jesion wyniosły, Quercus robur – Dąb szypułkowy, Salix alba – Wierzba biała
- drzewa iglaste: Pinus sylvestis- Sosna pospolita, Picea bies- Świerk pospolity
-krzewy: Sambucus racemosa- Bez koralowy, Syringa vulgaris –Lilak pospolity, Sambucus nigra- Bez czarny, Juniperus communis- Jałowiec pospolity, Fragula alnus- Kruszyna pospolita, Rosa canina –Róża dzika, Euonymus europaeus –Trzmielina pospolita, Cornus sanguinea – Derń świdna.

Rodzaj instalacji, jej rozmiar i lokalizacja nie powoduje oddziaływań transgranicznych.
Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś,  biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

1. posiadanie na etapie wydania postanowienia dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;

2. ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie
3. nie stwierdzono możliwości niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. 

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie powinno w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od

daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,

a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Urszula  Koźlakiewicz
Kunki 2
06-550 Szreńsk
2. Mirosław  Koźlakiewicz

Kunki 2
06-550 Szreńsk
3. Sołtys wsi Wojnówka - Pani Grażyna Stęplewska 
Wojnówka 6
06-521 Wiśniewo
4. Gmina Wiśniewo
Wiśniewo 86
06-521 Wiśniewo

5.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiśniewie

6.Strona internetowa Urzędu Gminy w Wiśniewie

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

      ul. H. Sienkiewicza 3
      00-015 Warszawa

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie

ul. 1 Maja 6

06-500 Mława
Załącznik 1
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

     Przedsięwzięcie polega na budowie przez inwestora p. Urszulę Koźlakiewicz Fermy Drobiu WOJNÓWKA II w m. Wojnówka, gmina Wiśniewo, powiat mławski, instalacji o liczbie 464 000 stanowisk w skład, której będzie wchodziło 8 budynków inwentarskich (kurników) do ściółkowego chowu drobiu – kurcząt brojlerów, każdy o liczbie 58 000 stanowisk, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ferma WOJNÓWKA II będzie zlokalizowana w granicach administracyjnych wsi Wojnówka, w gminie Wiśniewo, w powiecie mławskim, na działce nr ewid. 197/6 i powierzchni 5,7579 ha, około 1,9 km na północny zachód od siedziby gminy m. Wiśniewo i przebiegającej przez tę miejscowość trasy E-7. 

Budynki kurników będą obiektami wolnostojącymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi, o wymiarach 150 m x 18 m i powierzchni zabudowy 2 700 m2 każdy, z podłogami szczelnie wybetonowanymi i dodatkowo uszczelnionymi folią.
Budynki wykonane będą w konstrukcji stalowej, ściany osłonowe wykonane będą z betonu komórkowego i ocieplone styropianem, podsufitka będzie wykonana z blach fałdowanych T18 powlekanych alucynkiem, ocieplona wełną mineralną.

Budynki kurników będą składały się z jednonawowej hali chowu drobiu i pomieszczenia technicznego. Szczytowe ściany każdego z kurników wyposażone będą we wrota wjazdowe o wymiarach 3 m x 3 m. 

Przed wrotami zlokalizowana będzie utwardzona płyta, zaopatrzona w rynnę ściekową, odprowadzającą ścieki przemysłowe do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Kurniki będą wyposażone w instalacje i urządzenia produkcji Big Dutchman, sterowane komputerowo automatyczne systemy: pojenia, zadawania paszy, wentylacyjny, ogrzewania, oświetlenia, chłodzenie pod wysokim ciśnieniem i alarmowy. Instalacje i urządzenia technologiczne wchodzące w skład systemów będą zapewniały właściwy mikroklimat w kurnikach, charakteryzujący się zachowaniem wymaganej wymiany powietrza, temperatury, światła i hałasu tak, by odpowiadały one potrzebom fizjologicznym i etologicznym kurcząt. 

System wentylacyjny. Wentylacja jest istotnym elementem w chowie kurcząt brojlerów, wpływającym na ich zdrowie, kondycję oraz produkcję. W kurnikach będzie zastosowany system mechanicznej wentylacji wzdłużnej. Powietrze do kurników będzie dostawało się poprzez otwory nawiewne rozmieszczone na całej długości bocznych ścian kurników. Będzie usuwane z kurników poprzez wentylatory dachowe i szczytowe. Wentylatory dachowe będą funkcjonowały przez cały cykl chowu. 

Latem po wzroście temperatury w kurnikach powyżej optymalnej, włączane będą dodatkowo wentylatory szczytowe. W kurnikach będzie zastosowana wentylacja kominowa typu „Multistep”. Metoda sterowania wentylacją „Multistep” w porównaniu z konwencjonalnym systemem podciśnieniowym obniża koszty zużycia energii o 40 do 70% rocznie. Przewidywany system wentylacji kurników – to typ mieszany:

z 14 dachowymi wentylatorami kominowymi CL 650 o wydajności 12 000 Nm3/h każdy; 

z 8 szczytowymi wentylatorami Air Master typu EM o wydajności 36 000 Nm3/h każdy.

Podstawą działania systemu wentylacyjnego będzie komputer klimatyzacyjny VIPER sterujący obrotami jednego wentylatora w zakresie od 0 do 100%, podczas gdy pozostałe włączane będą grupowo z pełną wydajnością, wówczas kiedy sytuacja będzie tego wymagała. Wentylacja kominowa typu „Multistep” będzie zapewniała stabilne wartości ciśnienia w halach chowu. Komputer klimatyzacyjny będzie dostarczał danych o wydajności poszczególnych wentylatorów, ponadto sprawdzał, czy poszczególne wentylatory włączają się we właściwym czasie. 

Wentylatory dachowe będą eksploatowane ze zmienną wydajnością przez cały czas chowu. Latem przy wzroście temperatury w kurniku powyżej optymalnej dla 4 i 5 fazy chowu, włączane będą automatycznie poszczególne sekcje wentylatorów Air Master typu EM umieszczonych w szczytowych ścianach kurników. Zimą wentylatory te będą wyłączone, a ich wyloty zabezpieczone płytami. Maksymalny wskaźnik wymiany powietrza przy temperaturze zewnętrznej około 30°C dla kurcząt brojlerów wynosi 5,0 m3/h/kg masy.

System pojenia. Przez cały cykl produkcyjny kurczęta będą miały dogodny dostęp do wody. Woda do pojenia drobiu, mycia i dezynfekcji kurników i systemów pojenia, do celów bytowych i przeciwpożarowych będzie dostarczana ze studni głębinowej znajdującej się na terenie pobliskiej Fermy WOJNÓWKA I na podstawie umowy. W przypadku awarii zasilania, woda będzie dostarczana z gminnej sieci wodociągowej na podstawie umowy z WZUW w Mławie. Kurniki będą posiadały wymagane urządzenia do pojenia kurcząt. Pojenie odbywało się będzie przy pomocy poideł smoczkowo-miseczkowych. 

System zadawania paszy. W całym cyklu produkcyjnym kurczęta będą miały dogodny dostęp do paszy. Przy każdym kurniku będzie się znajdował silos paszowy o pojemności 25 Mg, z podajnikiem spiralnym paszy Flex-Vey 90. Przeładunek będzie dokonywany pneumatycznie. Na rurę odpowietrzającą silosy podczas załadunku paszy będą nakładane worki spełniające rolę filtrów, zatrzymujące drobne frakcje paszy. Zadawanie paszy w każdym kurniku będzie się odbywało za pomocą 4 linii paszociągu z karmnikami BIG PAN 330. 

System ogrzewania. Zimą oraz w okresach przed zasiedleniami kurniki będą ogrzewane nagrzewnicami zasilanymi płynnym propanem. Propan magazynowany będzie w 16 zbiornikach o pojemności 6,4 m3 każdy i przewodami rurowymi doprowadzany do instalacji grzewczych w kurnikach. Ogrzewanie każdej z hal będzie się odbywało za pomocą 6 nagrzewnic Jet-Master GP 70 na płynny gaz propan o wydmuchu bezpośrednim, każda o mocy 70 kW.

Ogrzewanie będzie włączane, co najmniej 3 dni przed przywiezieniem piskląt. Nagrzewnice będą pracowały dla potrzeb utrzymania zadanej temperatury. Spaliny będą odprowadzane z powietrzem poprzez wentylatory dachowe. System ogrzewania będzie zapewniał optymalną temperaturę w kurnikach, zabezpieczał przed negatywnym oddziaływaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz wilgoci z zalegającego i przyrastającego obornika kurzego.

System oświetlenia. W halach chowu będzie zapewnione natężenie sztucznego oświetlenia w wymaganej ilości 20 luksów/lx/. Oświetlenie będzie tak zaprojektowane, by światło było możliwie jak najrównomierniej rozproszone, ponieważ nierównomierne oświetlenie hal chowu powoduje tłoczenie się kurcząt w miejscach lepiej oświetlonych. Może to doprowadzić do nierównego gromadzenia pomiotu, a tym samym do pogorszenia jakości ściółki. Intensywność światła będzie miała wpływ na aktywność brojlerów: mocniejsze oświetlenie będzie wzmagało aktywność. Natężenie oświetlenia będzie zmniejszane w czasie kontroli stanu drobiu oraz w przypadku dużego niepokoju w kurnikach.

System chłodzenia pod wysokim ciśnieniem. Kurniki będą posiadały układ chłodzenie z zastoso-waniem wysokiego ciśnienia. Będzie służył do dodatkowego schładzania powietrza w gorące dni, a także do nawilżania budynków przed myciem oraz do rozprowadzania środków dezynfekcyjnych.
System alarmowy. Alarm dźwiękowy /syrena/ będzie włączany w następujących sytuacjach: temperatura przekraczająca dopuszczalną min/max, przekroczona maksymalna wilgotność, przerwa w dostawie energii elektrycznej, wyłączenie jednej fazy prądu, awaria sensora, brak wody. 

Ferma będzie prowadziła wielkoprzemysłowy ściółkowy chów kurcząt brojlerów drobiu rasy mięsnej ROSS 308, intensywnie tuczonych i przeznaczonych do uboju.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) „kurczęta brojlery” – to ptaki z gatunku kura (Gallus gallus) utrzymywane w celu pozyskania mięsa. Kurczęta brojlery osiągają szybki przyrost masy w krótkim czasie, dzięki czemu są stosunkowo tanie w produkcji i hodowane na skalę przemysłową. 

System intensywnego przemysłowego chowu drobiu charakteryzuje się dużą koncentracją jednego gatunku ptaków chowanych wyłącznie w specjalistycznych pomieszczeniach oraz wysoką automatyzacją procesów produkcyjnych, takich jak: pojenie, zadawanie pasz, wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie.

Kurniki K1- K8 będą zasiedlane jednodniowymi pisklętami przywożonymi z zakładu wylęgowego w kartonach, klimatyzowanym samochodem i rozładowywane wewnątrz wcześniej przygotowanych, umytych, zdezynfekowanych i wygrzanych kurników. 

W planowanej Fermie będą utrzymane ptaki tego samego gatunku w jednej grupie wiekowej, według zasady „wszystko pełne – wszystko puste. W ciągu roku będzie miało miejsce 6 pełnych cykli chowu kurcząt brojlerów, trwających 252 dni (6 048 godzin). 

W pozostałym czasie przerwach pomiędzy cyklami trwającymi łącznie 113 dni (2 712 godzin) kurniki będą przygotowywane do kolejnych cykli chowu. Przerwy pomiędzy cyklami produkcyjnymi (18-19 dni) będą przeznaczone na wywóz obornika, czyszczenie i dezynfekcję hal chowu oraz linii do pojenia i paszociągów, ścielenie ściółki i wygrzewanie kurników. Materiałem na ściółkę będzie słoma o grubości warstwy od 6 – 8 cm w okresie zimowym i nieco mniej latem. Stanowi to średnio 1,8 kg, max do 4,5 kg ściółki na 1 m2 hal chowu. 

Kurczęta będą odchowywane do 35 dni oraz 42 dni i przekazywane do ubojni po osiągnięciu wagi:

· 1,8 kg /po 35 dniach chowu /30% obsady/,

· 2,4 kg /po 42 dniach chowu /70% obsady/.

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę, zużycie materiałów, surowców oraz energii

1.    Przewidywane zapotrzebowanie na wodę 

Woda do pojenia drobiu, mycia i dezynfekcji kurników i systemów pojenia, do celów bytowych i przeciwpożarowych dostarczana będzie z ujęcia znajdującego się na terenie pobliskiej Fermy „WOJNÓWKA I” lub z gminnej sieci wodociągowej na podstawie umowy z WZUW w Mławie.

Do rejestracji poboru wody będą służyły wodomierze, główny na przyłączu wody oraz po jednym w pomieszczeniach technicznych każdego z kurników K1-K8. Woda będzie odpowiadała warunkom wody zdatnej do picia (wskaźniki organoleptyczne, fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne w normie), określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

1.1.  Przewidywane zapotrzebowanie na wodę do pojenia kurcząt brojlerów

Przewidywane średnie jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na wodę wynoszące 181,8 ml/szt./d jest prawie 3-krotnie mniejsze od normatywnego, określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70), zgodnie z którym przeciętna norma zużycia wody podczas wielkoprzemysłowego chowu kurcząt brojlerów wynosi 500 ml/szt./d.

1.2.   Przewidywane ogólne zapotrzebowanie na wodę

Przewidywane ogólne zapotrzebowanie na wodę do pojenia kurcząt brojlerów, zamgławiania, mycia, dezynfekcji kurników, instalacji wodociągowej i systemów pojenia oraz potrzeb bytowych podano w tabeli 10.

Tabela 10. Przewidywane ogólne zapotrzebowanie na wodę

	Wyszczególnienie
	Zapotrzebowanie na wodę

	
	max dobowe

Qmaxd [m3/d]
	śr. dobowe 

Qśrd [m3/d]
	roczne 

Qr [m3/r]

	pojenie kurcząt brojlerów:
	117,7
	78,8
	19 845,0

	mycie, dezynfekcja kurników, instalacji wodociągowej i systemów pojenia:
	3,6
	3,0
	144,0

	zamgławianie kurników:
	2,4
	1,6
	11,2

	cele bytowe pracowników:
	0,7
	0,6
	219,0

	ogółem, w tym:

podczas chowu 

w przerwach pomiędzy cyklami chowu
	120,8

4,3
	81,0

3,6
	20 219,2

20 007,4

211,8


1.3.      Przewidywane zużycie paszy

Ferma „WOJNÓWKA II” będzie stosowała program żywienia kurcząt brojlerów przygotowany przez Wytwórnię Pasz CEDROB PASZE Gumowo w postaci pełnoporcjowych mieszanek paszowych: 

· Brojler Starter 1B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa, do 7 dnia chowu;

· Brojler Starter 2B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa, od 8 do 15 dnia chowu;

· Brojler Grower 1B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa, od 16 do 27 dnia chowu;

· Brojler Grower 2B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa, od 28 do 35 dnia chowu;

· Brojler Finiszer B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa, od 36 dnia chowu;

o składzie zgodnym z wymaganiami pokarmowymi zwierząt w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz wiedzę w zakresie produkcji pasz. 

Przy karmieniu kurcząt brojlerów obowiązującą będzie zasadą takiego optymalizowania składu paszy, aby spełniała ich wymagania w każdej fazie wzrostu oraz zapewniała optymalną efektywność i dochodowość bez pogarszania dobrostanu.

1.5.      Przewidywane zużycie energii elektrycznej, płynnego gazu propan i oleju napędowego 
Wg Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń, roczne zużycie energii podczas chowu kurcząt brojlerów w innych krajach UE kształtuje się w zakresie 1,36 -1,93 kWh/szt./rok. 

Przewidywane ogólne zużycie energii podczas użytkowania instalacji będzie wynosiło:

· energia elektryczna: 464 000 kWh x 3,6/1000 = 1 670,4 GJ/rok

· płynny gaz propan:  289,382 Mg/rok = 13 207,394 GJ/rok = 3 668 720,6 kWh/rok

· olej napędowy ON: 2,676 Mg/rok = 117,7 GJ/rok = 32 694,4 kWh/rok 

· ogółem w roku: 464 000 + 3 668 720,6 + 32 694,4 = 4 165 415,0 kWh/rok

· roczne jednostkowe zużycie energii:

4 165 415/2 706 744 = 1,54 kWh/szt./rok

Ferma w porównaniu do dokumentu BREF będzie wykazywała jednostkowe zużycie energii w ilości 1,54 kWh/szt./rok, w przedziale jednostkowego zużycia, stwierdzanego w innych krajach UE. 
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