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1. Podstawa opracowania.
s umowa z inwestorem;
e mapa terenu w skali 1:1000;
« uzgodnienia robocze z Inwestorem;
« wizja projektantéw w terenie;

o literatura, obowiazujace normy i przepisy budowlane.

2. Zakres i przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy

wielofunkeyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkot w Wisniewie.

3. Opis ogélny.
Teren przeznaczony pod projektowany obiekt znajduje sie na dzialce nr 284
na terenie Szkoly Podstawowej w Starych Kosinach. Na dzialce znajduja sic
budynki szkolne, budynki gospodarcze, boiska sportowe o nawierzchni
trawiastej i asfaltowej oraz zagospodarowane tereny zielone.
Boisko przeznaczone do modernizacji znajduje sic we wschodniej czesci
dzialki. Wierzchnia warstwa wykonana z asfaltobetonu jest w dobrym stanie,
lecz w przypadku zastosowania nawierzchni poliuretanowej wymaga
wykonania warstwy wyréwnawczej.
Niniejszy projekt przewiduje:
« Wykonanie nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z warstwy

poliuretanu bezspoinowego wraz z wyposazeniem,

« Wykonanie ogrodzenia boiska;

4, Opis szczegbdlowy.
4.1. Boisko wielofunkcyjne.

Zaprojektowano boisko o wymiarach 44,0 x 25,0 m, o nawierzchni
poliuretanowej na istniejacej podbudowie z asfaltobetonu. Jako warstwe
wyréwnawcza, bezposrednio pod warstwe poliuretanowa zastosowano
mieszanke asfaltobetonowa drobnoziarnista D35/50 grubosci 30 mm.
Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z istniejacymi spadkami.
Jako warstwe wykonczeniowa przyjeto bezspoinowa, nie prefabrykowana

nawierzchnie poliuretanowa o nastepujacych minimalnych parametrach:
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Wartosé wymag:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka g
1 Grubosé catkowita 13mm
2 Przepuszczalnosé dla wody Tak
Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu
gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr.
3 11mm; strukturalne powleczenie -
natryskowe z barwionego poliuretanu z
granulatern gumowym o gr. 2mm.
4 Wytrzymalo$¢ na rozciaganie (MPa) > 0,70
5 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (%) 2535
6 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N} = 100
7 | Scieralnosc¢ {mmy} <0,09
8 |Zmiana wymiarow w temp. 60°C (%) < 0,02
9 |[Twardo$é wedlug metody Shore'a (Sh.A) = 60
Przyczepno$c do podkladu:(MPa)
- betonowego =06
10 |- asfaltobetonowego N 0’ s
- z mieszaniny kruszywa kwarcowego, N 0’ 5
granulatu gumowego i spoiwa PU e .
Wspétczynnik tarcia kinetycznego
11 powierzchni: ;
- w stanie suchym >0,35
- w stanie mokrym > 0,30
Odpornos¢ na uderzenie:
12 |- powierzchnia odcisku kulki, (mm?) <550+ 5
- stan powierzchni po badaniu bez zmian
Odpornosé na dzialanie zmiennych cykli
13 hydrotechnicznych oceniona:
- przyrostem masy, (%) <0,70
- zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
Nawierzchnia o
jednorodnej strukturze
14 |Wyglad zewnetrzny nawierzchni i barwie, mieszanina
granulatu EPDM i
spoiwa PU
Mrozoodpornos¢ oceniona:
15 |- przyrostem masy, (%} < 0,80
- zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
Odpornosé na starzenie w warunkach 4.5
16 sztuqznych, . . )
oceniona zmiana barwy po naswietleniu, bez zmian
(nr skali szarej}
17 Masa powierzchniowa nawierzchni 9,743

(kg/10?)
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« bramki do pilki recznej — 2 kpl. =

o tablice do koszykéwki na wysiegniku stalowym ocynkowanym — 2 kpl.

o zestaw do siatkéwki (z mozliwoscia wykorzystania do tenisa) skladajacy sie
z dwoch stupkéw stalowych ocynkowanych wraz z siatka na lince stalowej
- 1kpl.

4.2. Ogrodzenie boiska.

Zaprojektowano specjalne ogrodzenie w systemie panelowym, zatrzymujace

pitki, przeznaczone do grodzenia stadionéw, placow zabaw, boisk sportowych

itp.

Projektowane ogrodzenie stanowi potaczenie paneli Nylofor 2D Super i

specjalnych stupkéw Bekasport wyposazonych w plastikowe klipsy ttumiace

drgania.

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 4,1 m o oczkach 200 x 100 mm.

System sktada sie ze zgrzewanych paneli o podwojnych poziomych pretach.

Panele wykonane sa z ciezkiej zgrzewanej siatki o szerokosci 2500'mm i o

roznych wysokosciach. panele sa jednostronnie zakonczone ostrymi

koncowkami o dlugosci 30 mm, ktore mozna umiescic u goéry lub na dole

ogrodzenia.

Srednica drutu:

- pozioma 2x8 mm

- pionowa 6 mm

Oczka ogrodzenia: 200 x 100 mm

System uzupelniaja furtki oraz brama dwuskrzydiowa.

Panele wykonane sa z ocynkowanych drutéw (min. 40g/m?). Zastosowany

proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonala przyczepnos$c powloki

poliestrowej do podloza. Po ocynkowaniu elementy powlekane sa proszkiem

poliestrowym. Grubosé powtoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrow.

Stupy sa ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz 9 min. grubo$é¢ powloki 275

g/m? z obu stron, zgodnie z norma EN 10147, Po ocynkowaniu slupy

pokrywane sa proszkiem poliestrowym {min. 60 mikrometrow).

Stupy o przekroju prostokatnym (system Bekasport):

o WysokoS¢ (my) 4,8

e Szerokosé profilu (mmj 80
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¢ Grubos¢ profilu (mm) 3

Stupki o przekroju prostokatnym (kolor standardowy zielony RAL 6005}
wyposazone w plastikowe wktadki dzwickochtonne. Dzieki specjalnym
uchwytom na stupkach, klipsy stanowia zarazem narzedzie montazowe i
utatwiaja instalowanie paneli. Po zawieszeniu, panel mocuje si¢ do stupka
Bekasport przy pomocy dostosowanych stalowych klipsow {kolor
standardowy zielony RAL 6005).

. Uwagi koficowe:
« Wszystkie roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ przez wyspecjalizowane
ekipy posiadajace uprawnienia do wykonywania tego typu robot.
« Zwroci¢ szczegolna uwage na prawidiowe wykonanie projektowanych
spadkow podiuznych i poprzecznych.
« Roboty prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym, a wierzchnia
warstwe ukladaé zgodnie z instrukcja producenta.

Opracowal:

inz. Janusz Domurad

)
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1~ NAWERZCHNiA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA -gr.2 mm
2- WARSTWA WYRGWNAWCZA (MIESZANKA ASFALTOBETONOWA DROBNOZIARNISTA 035/50) -gr.30 mm
3- WARSTWA ISTNIEJACA

BIURO PROJEKTOW "INWEST - D”
06-400 Ciechandw, ul. 17 Stycznia 13

Obiekt: Boisko wielofunkeyjne Skala:  1:50
Adres: Stare Kosiny, gm.Wisniewo, dz. nr 284 Data: 10,2010 r
Projektant: inz. Jonusz Domurad Upr. bud. nr Cie — 11/87  [Podpis:
Opracowata: inZ. Karoling Morcinigk Podein
Nazwa rysunku:  Przekr6j poprzeczny A—A Rys. nr 3
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PRACOWNIA GEODEZYJINA
,GEO-CENTR”

Dariusz Staniszewski
Wigniewo 41, 08-521 Wisniewo
tgl, kor. 0 604 276 758
NIP §68-101:95 62, GFG 1 40783278





