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PROJEKT BUDOWLAN
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Obiekt: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNES 7
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{1, Wypis scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy iewo, pow.

1 mlawski, woj. mazowieckie — rok 2008-2009 ] i}

i 2. Odwiadczenie projektanta wraz z kserokopia uprawnien i zasw jadczenicm preynaleznoset do
{ighy. 3

{ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:

i 1. Opis techniczny do projektu architektoniczno — budow Tauego. B
i.2. Projekt zagospodarowania dzialki, i _Rysunek nr 61

3. Rzat taw fundamentowych . Rysunck nr 62

1 4. Raut parteru. ) | Rysunck nr03
Razut konstrukeji dachu, | Rysunek nr 04

6. Rent dachu. | Rysunek nr 05 |
[6. Prrckro] A-A. ] - T Rysuncknrng
7. Elewacje | Rysuncknr07
| 7. Zestawienie stolarki okiennej 1 drzwiowel, | Rysunck ne 08|

SCHEMATY INSTALACJT WEWNETRZNYCH W BUDYNK( 1‘ i
b

8. Reut parteru — schemat instalacjl, _ Rysunck nr 09|
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Opis techniczny

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej do realizacji jako dobudowa do istniejacego budynku szkoly. Projektowany
budynek bedzie parterowy, niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym, kryty
blachg trapezowa. Zostanie on wzniesiony w powiazaniu komunikacyjnym
z istniejacym budynkiem szkoly. Budynek realizowany bedzie w technologii
tradycyjnej.

2.0. Sytuacja

Projektowany budynek biblioteki wzniesiony zostanie na dzialce nr ewid. 178/96
w migjscowosci Wisniewo. Wiadcicielem dziatki jest Gmina Widniewo. Budynek
wzniesiony zostanie jako dobudowa do istniejacego budynku szkoty. Zostanie on
wigczony w istniejacy uktad komunikacyjny -( istniejace wejécie oraz korytarz
szkolny).

Zgodnie z wypisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Widniewo teren dziatki oznaczony 30U0/ZP przeznaczony jest zgodnie z istniejacym
zainwestowaniem pod ustugi o$wiaty.

Zakres inwestycji nie wymaga zaprojektowania nowego wejécia do budynku jaki i
nowego zjazdu na dziatke z drogi publicznej.

Dziatka jest uzbrojona w sie¢ energetyczka, wodociagowa, kanalizacyjng oraz
telefoniczng. W wyniku budowy budynku biblioteki nie wprowadza sie nowych
elementdw uzbrojenia terenu.

3.0. Opis istniejacych budynkéw

Po dokonaniu ogledzin istniejacych budynkéw szkoly potozonych na dziatce o nr
ewid. 178/6 stwierdzono, ze ich elementy konstrukcyjne znajdujg sie w dobrym
stanie technicznym co umozliwia prowadzenie robét budowlanych zwiazanych z
dobudowa budynku biblioteki.

4.0. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie badani prowadzonych przez wykonanie odkrywek stwierdzono, ze na
terenie dziatki zalegaja grunty nosne. Wystepuja utwory czterorzedowe,
reprezentowane przez osady morenowe wyksztatcone w postaci piaskéw iglastych,
potzwartych,  skonsolidowanych.  Naprezenia dopuszczalne na glebokosci
posadowienia fundamentéw na podstawie obliczen. Zwierciadio wody gruntowej nizej
posadowienia fundamentéw.
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5.0. Koncepcja uiytkowania budynku
W budynku znajduje sig korytarz, WC meskie, WC damskie i dla osdb
niepemosprawnych oraz pomieszczenie biblioteki, ktére obstugiwane bedzie przez
Jjednego pracownika. W pomieszczeniu biblioteki bedzie przebywa¢ maksymalnie 5
oséb.
6.0. Dane techniczne :

| Powierzchnia zabudowy: 91,70 m? i
Powierzchnia uzytkowa: 79,26 m
Kubatura: 333,79 m

Zestawienie pomieszczen
Zestawienia pomieszczen i powierzchni dokonano na rysunkach budowlanych Nr 03.
Parter

1. Korytarz —5,90 m? -

2. WC damskie i dla 0sb niepetnosprawnych — 7,01 m?

3. WC meskie - 3,0 m?

4. Biblioteka ~ 63,25 m*

RAZEM pow. uiytkowa - 79,26 m?

7.0. Dane materialowo - konstrukcyjne budynku mieszkalnego

e Fundamenty - 3ciany fundamentowe pod $ciany noéne oraz fundamenty
punktowe pod stupki drewniane o wymiarach 40x50x cm wykonac jak okrediono w
projekcie z betonu B-20. Sciany fundamentowe pod $ciany zewnetrzne o grubosci 40
cm.

Roboty ziemne i fundamentowe przy istniejacych budynkach prowadzi¢ ze szczeqding
ostroznoscig odcinakami o dhugosci 1,0-1,5 m wykonujac zabezpieczenia wykopdw.
W wypadku stwierdzenia_niejednorodnosci gruntu powiadomi¢ projektanta.

o Sciany zewnetrzne nadziemia - warstwowe o k=0,29 W/m2K. Warstwa
wewnetrzna o grub. 24 ¢cm z gazobetonu konstrukcyjnego, styropian o grubosci
8 cm, warstwa zewnetrzna o grub. 12 cm PS-E FS 15, frezowanych. Warstwy muru
wznosi¢ na zaprawie k. 3.

¢ Nadproza — nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza prefabrykowane L-19
typu N lub wykonane z betonu B-20, zbrojone stala 34 GS lub wylewane z betonu B-
20, zbrojone 3 pietrami # 12 stala 34 GS. Nadproza zewnetrzne ociepli¢ styropianem
o grub. 2x5 cm.

o Scianki dziatowe - o grub.12 cm i 7 cm z gazobetonu (w fazience z cegly
dziurawki) na zaprawie cem.-wap. Kl 3.
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* Komin — przewody wentylacyjne 14x14 cm w kominie z cegly cergmicznej k.10 na

zaprawie k1.3 o pelnej spoinie, do wysokoéci dachu tynkowane, wyzej licowane.

® Dach - nad budynkiem biblioteki o konstrukcji drewnianej w uktadzie dwuspadowy

o konstrukcji jak na rysunkach nr 04 i 06. Krokwie o przekroju 8x16 cm w max

rozstawie co 95 cm belki o przekroju 8x16 ¢cm. Muraty o wym. 12x14 ¢cm mocowad

kotwami # 16 cm co 1,5 m do wierfica zelbetowego o wym. 25x20 cm opasujacego

budynek na wysokoéci 110 cm powyzej poziomu  przyziemia. Wieniec zbroi¢ 4 # 12

ze stali A 1, strzemiona # 4,5 co 25 cm ze stali A-0, beton B-15. Konstrukcie

drewniang zabezpieczy¢ $rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi Ogniochron.

Pokrycie dachu z blachy fatdowej. Rynny o érednicy 12 ¢m i rury spustowe o Srednicy

10 cm z blachy ocynkowanej o grub. 0,65 mm. Obrébki blacharskie z blachy

ocynkowanej o grub. 0,65 mm.

e Izolacje ~ przeciwwodna pod posadzkami i na fawach fundamentowych 2x papa

izolacyjna na lepiku. Na $cianach fundamentowych izolacja pionowa 3x Abizol.

Strop nad parterem — izolacja z wetny mineralnej o grub. 18 cm.

¢ Podlogi i posadzki — w pomieszczeniach korytarzu, tazienkach i bibliotece

terakota.

e Okna i drzwi PCV zgodnie z wykazem. Parapety wewnetrzne prefabrykowane,

lastrykowe o szer. 35 cm lub PCv.

¢ Tynki i okladziny wewnetrzne - tynki $cian cementowo — wapienne kat III. W

fazienkach plytki ceramiczne na catej wysokosci Sciany.

o Tynki zewnetrzne - struktury mineralne malowane farbami emulsyjnymi w

kolorze jasnym.

e Malowanie - Scian i sufitéw farbami emuisyjnymi. Stolarka okienna i drzwiowa

malowana farbami olejnymi lub Jakierami.

o Cokét ~ plytki ceramiczne. Opaska wokdt budynku o szer. 0,5 m grub. 15 cm z

betonu B-15 ze spadkiem 2% na zewnatrz.

W pomicszczeniv WwC MESIIN wentlacia orowrtocy na wspomagae, mechoiuedee
(ulrfub\’\ow\«'MD._ Py oﬁvt’&fah«.’»«a ;,7/‘ ¢ o nru'c;zlaelu'qj. 9

8.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CZECI BUDOWLANEJ
BUDYNKU.
Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowania wraz z zatacznikami (poz. 1238),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie szczegStowego zakresu | formy projektu
budowlanego ( poz. 1239).

3. PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkéw.

4. Obliczenia wspéiczynnika przenikania ciepta U dla budynku przy temperaturze
t>16°C
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8.1. Dach
blacha trapezowa
folia paroprzepuszczalna
piyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z przewiazaniem spoin i
zabezpieczeniem przed infiltracia powietrza o gr. 18 cm A= 0,042 W/m?xK
plyta gipsowa o gr. 2 cm = 0,82 W/mxK
R=0,18/0,042+0,02/0,82 = 4,29+0,024=4,31 m>K/W
U=1/(Ry+R+R )=1/(0,12+0,05+4,31) = 0,22 W/m>xK < 0,25 W/m>K

8.2. éciany zewnetrzne ostonowe , warstwowe, nowe.

gazobeton gr. 24cm +12 cm = 36 cm A= 0,30 W/mK
styropian gr. 8 cm A= 0,045 W/m?xK
tynk o gr. 2 cm A= 0,82 W/mAxK

R=0,36/0,30+0,08/0,045+0,02/0,82 = 1,20+2,0+0,024=3,22 m>K/W

U=1/(Ri+R+Rg )=1/(0,1240,04+3,22) = 0,296 W/m’K < 0,30 W/m3xK
8.3. Posadzka na gruncie )

Strefa pierwsza — pas szerokosci 1m przy $cianie zewnetrznej *

ptytki ceramiczne o gr. 1,5 cm *= 1,05 W/m?xK
podkiad betonowy gr. 5 cm A= 1,00 W/mxK
styropian o gr. 8 cm 1= 0,045 W/mK
izolacja 2 x papa gr. 0,3 cm *= 0,18 W/mxK
posadzka betonowa gr. 10,0 cm 1= 1,0 W/mK

R=0,01/1,05+0,05/1,0+0,08/0,045+0,003/0,18+0,10/1,0 = 1,96>1,5
R=1,96 m*K/W>Rnn=1,5dla t, = 16°C

U=1/(R+Rg) Ry dla strefy < 4m=0,6 m’xK/W

U=1/(1,96+0,61) = 0,39 W/m*K < 0,45 W/mxK

9.0. Dane warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukgji murowanej. Wysokos¢
budynku od poziomu terenu do kalenicy 3,89 m; wysoko$¢ pomieszczen — 2,66 m;
powierzchnia uzytkowa — 79,26 m”.

Ewakuacja z budynku prowadzi¢ bedzie przez istniejacy korytarz szkolny o szerokosci
1,80 m oraz istniejace wejscie do budynku.

Zaopatrzenie w $rodki gasnicze

Na zewnatrz budynku szkoly znajduje sie hydrant uliczny.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa,

Wyposazenie obiektu w inne srodki gasnicze zgodnie z Zarzadzeniem Komendy
Powiatowej Strazy Pozarnej.

Zapewniono dogodny dojazd pojazdow strazy pozarnej do budynku i wystarczajaca
Hlos¢ wyjsé ewakuacyjnych.
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10.0. Instalacje

Projektuje si¢ nastepujace instalacje w pomieszczeniach budynku :
Wodno-kanalizacyjng — wiaczy¢ w istniejacy uktad
Elektryczng — wiaczy¢ w istniejacy uklad
Centralnego ogrzewania — wiaczy¢ w istniejacy uktad

Przytacza wszystkich instalacji istniejace w budynku szkoty.

11. UWAGI KONCOWE:

= nadzér nad budows powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi

* przestrzegac przepisdw BHP dotyczacych budownictwa

= wszelkie prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang

* w przypadku pracy na wysokosciach nalezy zwrécié uwage na wymogi
dotyczace rusztowar oraz sprzetu ochrony osobistej.

* W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOéCI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

12. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, iz wykonany przeze mnie projekt budowlany:
BUDOWA BUDYNKU GMINNE) BIBLIOTEKI PUBLICZNE]
Wisniewo, gm. Wisniewo
Ewidencyjny numer dziatki: 178/6
INWESTOR: Gmina Wiéniewo, 06-521 Wiéniewo
zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi warunkami techniczno-budowlanymi
oraz odpowiednimi obowigzujacymi Polskimi Normami, a takie z zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

ANDRzE 4 WESOLOWSKI
o
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1.0.

2.0.

ZDROWIA NA BUDOWIE 300560 Miwwa s B

w029 G0

DANE OGOLNE:

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Informacje opracowano na podstawie dokumentacii budowlanej opracowanej

na zZlecenie Inwestora.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA;

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony

zdrowia na budowie do projektu budowianego budowy budynku mieszkalnego

Jednorodzinnego, wolnostojacego, pigtrowego, podplwniczonego. W skiad

opracowania wchodza:

o podstawowe dane o inwestycii,
o podstawowe zasady bhp przy prowadzeniu i orgamzacy budowy,

1.3. KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Jednoetapowo.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI:

Uzbrojenie terenu.

1.5. SKALA I RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEISCE ICH
WYSTEPOWANIA:

Zagrozenie przy wykonywaniu robdt nalezy zaliczyé do przecietnych. Podczas

realizacji robdt moga wystepowaé nastepujace zagrozenia:

o Upadniecie narzedzi lub materiatu z wysokosci,

o Upadek cztowieka z wysokosci powyzej 5,0 m.

o MontaZ stalowych dzwigarow dachowych przy uzyciu diwigu na
podwoziu kotfowym,

1.6. TELEFONY ALARMOWE:

W przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ odpowiednie Jjednostki
ratownicze. Do przyjazdu jednostek ratunkowych akcja ratunkowa kieruje
kierownik budowy i robét , a w przypadku jego nieobecnosci majster.

POGOTOWIE RATUNKOWE — tel. 999
STRAZ POZARNA — tel. 998
POLICJA — tel. 997

PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY PROWADZENIU 1 ORGANIZACII
BUDOWY:
2.1, Informacje ogdlne:
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Przed wejéciem pracownikéw na teren budowy zobowigzuje sie kierownika
budowy do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczefistwa i higieny
pracy w skiad, ktérego wejda:
o ogdine przeszkolenie wstepne,
o przeszkolenie na okredlonym stanowisku pracy,
o kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy, lub
usprawnieniu technologii i organizacji robdt budowlanych.
2.2. Ochrona przeciwporazeniowa:
Ochrona przeciwporazeniowa polega na zabezpieczeniu zdrowia | Zycia
pracownikéw przed niebezpiecznym, przypadkowym dziataniem pradu
elektrycznego na organizm ludzki. Podczas budowy zobowiazuje sie majstra i
kierownika do zapewnienia podstawowej ochrony przeciwporazeniowej
polegajacej na:
o Bezposrednim izolowaniu (tzw. izolacja robocza) przewodéw, urzadzef
itp.
o Stosowaniu  statych  przenosnych  oston  uniemozliwiajacych
przypadkowe dotknigcie czesici pod napieciem,
o Umieszczeniu czesci pod napieciem poza zasiegiem cziowieka,
o Zabezpieczeniu izolowanych przewodéw przed  uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.3. Ochrona przeciwpozarowa:
Zapewnienie ochrony przeciwpozarowej na placu budowy polega na:

o Przeszkoleniu  wszystkich  pracownikéw w  zakresie  ochrony

przeciwpozarowej,
o Przestrzeganiu  przepisdw  przeciwpozarowych oraz  przepisow
organizacji placu budowy i wnoszonych obiektéw,

o Umieszczeniu w odpowiednich miejscach instrukcii przeciwpozarowej,

o Zaopatrzeniu budowy w sprawny sprzet gaéniczy,

o Zapewnieniu mozliwoéci zaalarmowania Strazy Pozarnej
W przypadku, gdy na placu budowy znajduje sie hydrant w zadnym wypadku
dostep do niego nie moze by¢ utrudniony przez caty czas prowadzenia
budowy.
2.4. Ochrona przy transporcie:
Zgodnie 2 przepisami bhp, na placu budowy do transportu natezy stosowac
maszyny, urzadzenia i sprzet transportowy w pelni sprawny technicznie,
zgodnie z przeznaczeniem i warunkami transportowymi ustalonymi przez
producenta.
2.5. Praca na wysokosciach:
W przypadku prac na wysokosciach przed upadkiem z wysokosci
bezpieczenstwo nalezy zapewnié poprzez:
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o Urzadzenia ochrony indywidualnej: pas z ling bezpieczeristwa, szelki lub
kombinezon z ling bezpieczenstwa, amortyzator, urzadzenie
samoblokujace.
2.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia
robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia:
Caly plac budowy wygrodzi¢ taémami lub ogrodzeniem. Na budowie nalezy
umiesci¢ tablice informacyjng oraz tablice z napisem:
TEREN BUDOWY
NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

W przypadku gdy budowa bedzie prowadzona przy chodniku, nalezy zabezpieczy¢

plac budowy i chodnik przed ruchem pieszych.

3.0. WARUNKI BHP PRZY MONTAZU I EKSPLOATACII RUSZTOWAN:
Podczas montazu i eksploatacji rusztowad nalezy przestrzegac nizej
wymienionych zasad bhp:

o Robotnicy montujacy i demontujacy rusztowania powinni mie¢ zatozone
pasy ochronne, ktére w czasie prac przymocowuje sie do statych czesci
budynku,

o Nie wolno montowac ani rozbiera¢ rusztowari; o zmroku bez sztucznego
oswietlenia zapewniajacego dobra widocznoéé, w czasie gestej mgty lub
ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru,

Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia w postaci

barierek i pomostéw oraz progéw zewnetrznych zabezpieczajacych

przed upadaniem przedmiotdw,

4.0. WARUNKI KONCOWE:

o Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie stanowig
podstawe do opracowania planu BiOZ,

o Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien zaznajomic kazdego
pracownika znajdujacego sie na placu budowy z planem bezpieczenstwa i
achrony zdrowia, opracowanego na podstawie powyzszych informacji.

o Kopiowanie i odstepowanie powysszego opracowania do celdw nie zwigzanych
z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody.

o W przypadku jakichkolwiek watpliwoéci nalezy skontaktowaé sie z autorem
powyzszego opracowania.

s}

PROJEKTANT:
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BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ,
PARTEROWEGO, NIEPODPIWNICZONEGO.

SCHEMAT INSTALACJI WEWNETRZNYCH
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(WODNO - KANALIZACYJNEJ; CENTRLNEGO OGRZEWANIA;
ELEKTRYCZNEJ) ORAZ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU.

1.0. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE:

1.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA;

Zakres projektu obejmuje instalacje zimnej i cieplej wody. Wszystkie instalacje
zostaly zaprojektowane jako taczone metoda zgrzewania | wykonane z rur oraz
ksztattek PP o $rednicach 16-25 mm.

W instalacji przewiduje sie zastosowanie nastepujacej armatury:

« Zawdr czerpalny ze zwezka do weza.
Bateria umywalkowa.
Bateria zlewozmywakowa.
Bateria wannowa.
Bateria natryskowa.
Zawory odcinajace zimnej wody.

« Zawory odcinajace cieptej wody.
Projektowang instalacje wodociagowa nalezy podiaczy¢é za pomoca  ksztattki
przejéciowej stal/PP do przewidywanego w przylaczu zestawu wodomierzowego. Na
potaczeniu wodociagowym istnieje w kolejnosci od sieci ulicznej: zawdr odcinajacy,
filtr siatkowy, wodomierz skrzydetkowy DN20, zawdr antyskazeniowy, zawdr z
korkiem spustowym. Przewiduje sie doprowadzenie instalacji wodny cieplej i zimnej
na kondygnacji parteru za pomoca piondw wodnych i dalej podejéciami pod
poszczegéine elementy armatury. Wysoko$¢ strat liniowych przyjeto z nomogramu
dla rur wykonanych z PE zgrzewanych wg. PN 92 B-01706 Instalacje wodociagowe.
Wysokos¢ strat miejscowych przyjeto jako 20 % strat liniowych. i Zrédiem cieptej
wody jest pojemnosciowy podgrzewacz wody V=120 litrdw wspdipracujacy z kotlem
na paliwo state. Kociot zabezpieczony jest przed nadmiernym wzrostem ciénienia
zaworem bezpieczefistwa sprezynowym (zawér musi byé chroniony przed korozjg i
stale  konserwowany) i dodatkowo naczyniem wzbiorczym oraz  rurami
bezpieczeristwa.
Instalacje wykona¢ jako podtynkowe, przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykutych w 4cianach budynku mocujac je przy pomocy kotkdw rozporowych w
sposéb trwaly | zapobiegajacy drzeniu instalacji w czasie jej eksploatacji. Wszelkie
przejscia rur wodociagowych przez Sciany nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng
wykonang ze stali o srednicy o dwie wigkszej od rury wodociagowej. Wolng
przestrzen rury ostonowej wypelnié nalezy pianka poliuretanowa
Badanie szczelnodci nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C
SzezelnodC rurociagu bez wzgledu na jego Srednice powinma by¢ taka, aby przy
zamknigtym doptywie wody w czasie ok. 30 minut pozostawania badanego odcinka

o o 0 0 0

i
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pod ciénieniem probnym nie wystapito obnizenie ciénienia prébnego (PN — 61/B —
10715).na wyzej potozonej koficdwee odcinka rurociagu oraz we wszystkich
miejscach, gdzie moze zgromadzic si¢ powietrze, nalezy zamocowad rurki
odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza. Napetnianie rurociagéw
woda nalezy rozpocza¢ w miare mozliwosci od nizej potozonego Kkofica odcinka oraz
przeprowadzac powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza ze wszystkich miejsc, gdzie
moze sig zbieraC. W napetnionym woda odpowietrzonym rurociqgu nalezy zwiekszyd
cisnienie za pomoca pompy hydraulicznej do wysokoci ciénienia prébnego réwnego
1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9 Mpa. Nastepnie
nalezy otworzy¢ zawdr na rurce odpowietrzajacej zalozonej w najwyzszym punkcie
rurociagu i po stwierdzeniu wyptywu wody i spadku ciénienia na manometrze
ponownie podnies¢ cisnienie do wysokosci ciénienia prébnego i wylaczy¢ pompe
przez zamknigcle zaworu. W czasie trwania proby nalezy skontrolowaé wszystkie
zlacza, czy nie nastapito wypchniecie lub przemieszczenie uszczelnienia, ktdre mogto
nie spowodowac wycieku wody w czasie préby, lecz moze przyspieszy¢ wystapienie
nieszczelnosci w czasie eksploatacji. Badanie instalacji cieptej wody wykonuje sie w
dwdch etapach. Napetniajac instalacje woda zimna , drugi raz wodg o temp. 55°C

Po pozytywnym wyniku préby szczeinosci przewodu moze by¢ on uznany z zdolny do
eksploatacji i dopiero wowczas mozna przeprowadzi¢ roboty wykonczeniowe, czyli
prace izolacyjne, montaz armatury. Na koniec prowadzi sie plukanie i dezynfekcie
przewodu. Jest to ostatnia czynnoéé¢ przed oddaniem przewodu do eksploatacji. Do
plukania uzywa sie wody wodociagowej, wypuszczajac brudng wode do momentu
kiedy wyplywajaca woda bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekcja polega na
wprowadzeniu do przewodu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/| lub
chioraminy w iloéci 20-30 mg/l. Roztwdr pozostawia sie w przewodzie przez 24
godziny. Nastgpnie przewod ponownie sie przepiukuje woda, po czym pobiera sie
probke wody do analizy bakteriologiczne;.

1.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA:

Scieki  odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej.  Instalacja
kanalizacyjna wykonana bedzie z rur i ksztattek PCV faczonych na kielich z gumowa
uszczelkg wargowa . Przewdd odptywowy kanalizacji wykonany jest z rury ®160 PCV
utoZonej na podsypce piaskowej o miazszosci 20 cm ze spadkiem 1,5 %. W miejscu
zmiany kierunku przewoddw poziomych oraz na odcinkach o znacznej dugosci
zaprojektowano studzienke rewizyjne z osadnikiem i zakryte pokrywa szczelna, W
celu zapewnienia napowietrzenia zakoriczenia piondw przewiduje sie zakonczenie ich
zaworami napowietrzajacymi, dla piondw nie wyprowadzonych ponad pota¢ dachu,
natomiast piony wyprowadzone ponad dach zakoriczone beda wywiewkami. Takie
prowadzenie pionéw zapewni ich stale napowietrzenie i bedzie zapobiegac,
nieprzyjemnym zapachom i instalacji kanalizacyjnei.
W instalacji przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych przyborow sanitarnych:

e umywalki.

o sedes.
Wszelkie przejécia rur przez Sciany nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna. Dodatkowo
przejécie rur kanalizacyjnych nad tawa fundamentowa, przez $ciany nosne, a takze
przez stropy nalezy prowadzi¢ w rurach zabezpieczajacych, czyli w rurach stalowych
®250 mm. W projektowanej instalacji kanalizacyjnej przewidziano zastosowanie
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wytacznie rur z PCV o ér. Od 30 mm do 110 mm. Wszystkie rury Iggz%%ﬁéda'%"
pomoca ztaczki kielichowej z uszczelka gumowa. Spadki, diugosc RoszEzRaoihych
odcinkéw i ilo¢ podiaczonych przybordw sanitarnych zaprojektowano zgodnie z PN-
92/B-01707

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Podejscie i przewody spustowe (piony)kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzaC na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie waody.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napeinieniu woda powyzej kolana
faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny. Przewiduje sie, ze Scieki bytowo —
gospodarcze odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej ziokalizowanej na
dziaice.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Zaprojektowano instalacje centrainego ogrzewania dla budynku biblioteki. Do
zasilania instalacji przewidziany jest istniejacy w budynku kociot stalowy na paliwo
ciekie — olej opatowy o mocy nie mnigjszej niz zapotrzebowanie na ciepto catego
budynku. Instalacje zaprojektowano jako pompowa w ukladzie dwururowym
wykonang z przewoddéw miedzianych taczonych przez lutowanie i prowadzonych w
bruzdach wykutych w Scianach budynku oraz w warstwie szlichty betonowej w rurach
ostonowych - peszel. Instalacja wykonana bedzie.z rur miedzianych o $r. 12 — 35 mm
oraz ksztattek miedzianych o tym samym zakresie $rednic faczonych z instalacja w
ten sam sposdb. Piony w najwyiszych punktach zakoficzyé automatycznymi
odpowietrznikami  wyprowadzonymi do wnetrza pomieszczen. W celu ogrzania
pomieszczeri dobrano grzejniki Purmo typ CV, jednakze mozna zastapié¢ je innymi
grzejnikami o zblizonej mocy cieplnej. Grzejniki niezaleznie od wyboru nalezy
wyposazy¢ w indywiduaine reczne odpowietrzniki. Przed kazdym grzejnikiem na
JJatazce” zasilajacej nalezy zamontowal zawory termostatyczne umoziiwiajace
regulacje przeptywajacego czynnika grzejnego.
Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddaé piukaniu i probie ci$nieniowej i termicznej.
Préba cisnieniowa w stanie zimnym powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacy
Sposcb:

 napeinic instalacje woda po uprzednim j&j przeptukaniu,

*  podwyzszyc ciénienie do zadanego ciénienia probnego,

*» obserwowa¢ wskazéwke manometru przez 20min.
Jezeli wartos¢ cisnienia w instalacji nie zmieni sig oraz nie stwierdzi sie roszenia rur i
wydostawania wody na potaczeniach i spoinach, wynik proby nalezy uznaé za
prawidiowy.
Préba cisnieniowa w stanie goracym powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacy
Sposob:

¢ ogrzewa instalacje C.0. do najwyzszej temperatury pracy tj.90 °C

¢ otrzymac cisnienie przyjete w obliczeniach

¢ uruchomi¢ pompe.
Wynik nalezy przyja¢ za prawidlowy, jeeli przy najwyzszej temperaturze nie
nastapito roszenie, nie doszio do przeciekéw, trwatych odksztatcer: i uszkodzerh.
W celu ogrzania pomieszczen dobrano grzejniki firmy Purmo CV.
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przykryta ostong typu grill. Whudowany zestaw przylaczeniowy umozliwia zasilanie
grzejnika zaréwno z dotu jak i z boku. Dwa dolne otwory przytaczeniowe do zasilania
odpodiogowego. i cztery boczne otwory przytaczeniowe w kazdym narozniku
grzejnika., Wszystkie otwory z gwintem wewnetrznym 2”. Zasilanie odpodtogowe w
grzejnikach CV11 standardowo z prawej strony. W grzejnikach Cv22 i CV33 moze by¢
réwniez z lewej strony po odwréceniu grzejnika. Przewdd zasilajacy grzejnik powinien
by¢ podtaczony zawsze dalej od krawedzi grzejnika, natomiast przewod powrotny
blizej krawedzi grzejnika. Grzejnik wyposazony jest we wkiadke zaworowa Heimeier
lub Oventrop z regulacjg wstepng.

1.3. WARUNKI KONCOWE:

Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddac piukaniu i prébie cisnieniowej i termicznej.
Proba cinieniowa w stanie zimnym powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacy
sposob:
» napeknic instalacje woda po uprzednim jej przeptukaniu
» podwyzszy¢ cisnienie do zadanego ciénienia prébnego
¢ obserwowac wskazowke manometru przez 20min
o Jezeli wartosC cinienia w instalacii nie zmieni sie oraz nie stwierdzi sie
roszenia rur i wydostawania wody na pofaczeniach i spoinach, wynik préby
nalezy uznac za prawidtowy
Prdba cisnieniowa w stanie goracym powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacy
sposob:
¢ ogrzewac instalacje C.0. do najwyzszej temperatury pracy tj.90 °C
« otrzymac cisnienie przyjete w obliczeniach
* uruchomi¢ pompe
» Wynik nalezy przyjac za prawidlowy jezeli przy najwyzszej temperaturze nie
nastapito roszenie, nie doszto do przeciekdw, trwatych odksztalcert |
uszkodzen.

2.0. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku odbywat sie bedzie poprzez istniejace przylacze kablowe
wykonane  zistniejacej lini  napowietrznej niskiego napiecia  do
projektowanego ziacza kablowego z pomiarem zlokalizowanym w granicy
dziatki.

Wewnetrzna linia zasilajaca.

Zasilanie w energie elektryczna budynku odbywac sie bedzie z wewnetrznej
linii - zalicznikowej (wiz), biegnacej od zlacza pomiarowego do rozdzielni
gtéwnej niskiego napiecia umieszczonej w pom. gospodarczym budynku. WLZ
wykonany zostanie kablem typu YKY 5 x 10 mm? Nalezy zastosowaé
zabezpieczenia gtéwne typu S-193 C25A, ktdre stanowig takze zabezpieczenie
wiz.
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W pomieszczeniach o szczegdlnym zagrozeniu porazeniem, w ktérych nie ma
mozliwosci  zapewnienia ochrony  prreciwporazeniowe]  przez szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania po przekroczeniu wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego na czesciach przewodzacych dostepnych, powinny
by¢ wykonane potaczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe). Pofaczenia
wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac wszystkie czesci
przewodzace jednoczesnie dostepne tj:

- czesci przewodzace dostepne;

- czesci przewodzace obce;

- przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtykowych
i wypustéw oswietleniowych;

- metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie pofaczenia i przylaczenia przewoddw bioracych udziat w ochronie

przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposdb:

- pewny;

- trwaly w czasie;

- chronigcy przed korozjg.

Przewody nalezy taczyC ze sobg poprzez zaciski przystosowane do:

- materiatu przewodéw;

- ilodci faczonych przewodéw;

- przekrojow faczonych przewodéw;

- $rodowiska, w ktérym potaczenie to ma pracowac.

Uziomy
W instalacjach i urzadzeniach elektrycznych, nalezy wykorzystywaé w
najszerszym zakresie przede wszystkim uziomy naturalne,

Jako uziomy naturalne nalezy stosowac:

- system metalowych rur wodnych,

- metalowe konstrukcje budynku.

W przypadku braku lub niemoinosci wykorzystania uzioméw naturalnych,
konieczne jest wykonanie uzioméw sztucznych. Uziomy sztuczne wykona¢ ze
stali ocynkowanej w formie tasm i drutéw lub rur, ksztattownikow, ptyt i
pretéw utozonych | pograzonych w ziemi.

Ochrona przepieciowa

W instalacji nalezy zastosowac érodki ochrony przepieciowej poprzez ograniczniki
przepie¢ pomiedzy przewodami fazowymi, a ochronnym jak réwniez pomiedzy
neutralnym, a ochronnym zgodnie z Pr PN EN 60364-5-534. Ochrone nalezy
zrealizowa¢ poprzez ograniczniki przepiec klasy B (np. DHENbloc/3) zainstalowane w
zlaczu kablowym i klasy C (np. DHENguard TNC 230/400) zainstalowane w
rozdzielnicy wewnatrz budynku,

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:
3.1. Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i
wewnetrznych:
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Wartosci wspotczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:1999r. %54 1
Wartodci obliczeniowe wspétczynnika U w jednostce W/m**K sa
nastepujace:

« Sciany zewnetrzne: U=0,29;
Pota¢ dachowa: U=0,3;
Strop nad parterem: U=0,3;
Podtoga na gruncie: U=0,35;
Okna: U=1,8;
Drzwi: U=2,0.

Gospodarka ciepina budynku:

Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegréd budowlanych o
wartoéci  wspdlczynnikow  przenikania ciepla ponizej wymaganych
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U. Nr
75 z 15.06.2002r z pézn. zm.) - zaliczy¢é mozna do energooszczednych.
Wentylacja:

Do wentylacji pomieszczen zaprojektowano wentylacje grawitacyjna w
kanatach murowanych o przekroju 14x14cm.

PROJEKTANT:

ANDRZE
inz-bud. ILEOWSKI
upraieniony: Tesie
art. 362 prawa Qulilioionego
Nr ewid, uprawhibA 98oes
oraz upr. Nr B Wea73




[image: image17.png]FERMU

S
Ay T
e~ g
{SSK 400
AD GMKNY w Wigniesy
- o 06-521

woj, mazowiethi

Fi
tl -
i

v
A smmmal%ﬁ (Gowe wwrwes - |
}‘mmmkmu smumwhmmmm

Gog ki g |

) Al
Wyana Infamrors
6500 Minws

WSV aE

s O
et N

¥

4 t s

3 1 T

@ e | 5175 ¢ k[ ‘:4\'—/ ooton
: : 422 1

| /
[ who TR T
! ar
1

LEGENDA:

. 1. Projektowany budynek Gminnej

/ Biblioteki Publiczne]

2. lstniejacy budynek szkoly

3. Istniejacy budynek mieszkalny

4. Istniejacy wjazd na dziatke z drogi
gminnej

0, pod waglge agg
eareaty
2 a3 shvem oxfon

TN

ey or?
Vi

17678,

178/5
S

2, i
p i
7 Z@mzmuﬁsow“\f i
u;czww T
i 1 A7
m,m SUDOWA SUDYRKY eb’@i@g‘tp 7/ 30!
BIBLOTEKI PUBLICZAE: Y T
[Brants BUDOWLANA __ Shals | 1500 | ¢
Adres: Wisniewo, gm. Wisniewo, Nrrys. - J !
st ncewd. 17616 | o1 i
L Rysunek: ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI | Ly

o Y A





[image: image18.png]90 - e
o o b o] o]
VNVIMOONd s TR T
[wo] Zixz) »3dns 9

[wo] glxg|  30WNZAZI S

| B TeASSE 2

[wo] 91xg [NdOXLS Y4138 ¥

w3 Gl vy0dsod vuan! [wo] +1xZ} VLYW

B N_x_gn_“ﬁsﬁue [wo] v1xz1 MY T
e e VROIO0DIMI0IZAd YrOVI0Zt [ [wol ovg | T mavowt 1|
ol ‘P = WO 01 NVIdOUALS O£D_3LSVI0I ONMIND

stsmoIDsam FAZHONY
-m WO ¥ W30 VIHONZS

™
|
1
|

|
1
|
1
|

£obfajuis) XoUApPNg b
2
c
W5 81_VNIdaNIN VNI
UNIWZO15Nd3Z8d0¥Yd Y04 2@&4 ZMOV&O 7
WWOTH0S ALVAILNON OmCZQOON V7

WUOEX0S ALY

VMOZAdVL VHOVE!
fopasiwpe 'SP

E—
~oul
V 12690 poy %ﬁorﬁ_mmmw SINMORAD
AR MOANIND QVZan vydod PUO 3w

Y EL bc GLHEEZ Orim
Aty Nz





[image: image19.png]"

LYY 102

TREL T W P SRR S OO

s | YNYIMOQNE|

FANZONENS ELONGIE TINNING (YNAGNS YMOTNE

rfor
M joAmopRZIoWES-0UlADRISILIWPE 'SP

cw grcre LYNIVANIND QU4 PRI HINMONII

Zw 9z'6L NYALYVA YMOMLAZN ‘MOd RELY ABut
virOh-dn z

ZWOL'L6 © AMOANBYZ "MOd

Y% s S
e ey Wh 1vNIDAHO Z
e e
G My PSONUODZ VZ
— T - +
el
+ wT +—gor— 8T t i ot ST
vt 113 ey 37
1
“+ = —— e - —F— +
illwr\lluw ciowpiey [ 10°2
P e e “#idsoujadau quso |
) WOEWOP OM[E
AEELE
: 2
ws 7 uoidoKys
Yo N osioRa
in SpEbUl oM > A |
B b 005+ \ ot ||
i |
W A9 G209 /)
owiolaE] ¥ !
4 . :
9T T o T iy
Ml X 7 e )
o g uoidodhie. W g b o buosd DYk Kidjuoiso D1o%0.m [06S
! g N | BT T RUOURST YEaNTE oo | s
70100
% foblaiuyst sauhpng
A e e e £ 7 s e e e e





[image: image20.png]=]

Budynek istniejgcy T~ |

0 IEniinin

|
|
|
|
|
|
|
lstniesacy_poziom_terenu
i

o

orojektowany poziom terenu

Elewacja Wschodnia

Budynek istniejqey -

Elewacja Zachodnia

Budynek istniejqcy

Elewacjo Pétnocna Elewacja Pofudniowa

BUDOWA BUDYNKU GHINNE. BELIOTERT|

BUDOWLANA

irnaws, am. widriewo, e o

ELEWACIA




[image: image21.png]Wyanial
96506 Minwun

B 10 231655 29 17 +
-\\\NV\\\\\\\\N\ ISP 1

Budynek istniejgcy

A\

N

————
|
|

——— ]

4

DREWNG IGLASTE C30 ANDRZES WHSOLOWSKY
7. KROKIEW 8x16 [cm] ik PP
2. PLATEW 12x14 [om] ﬁﬂ.%.w.umn% P
3. MURELATA 12x14 [cm] T oty e
4. BELKA STROPU[ 8x16 [em] [Projdn:
5. KRZYZULCE 8x16 [cm] Prols 'BUIDOWA BUYHKL GHINNE ) SLIOTEX PUBLIGZNE, s
6. SLUPEK 12x12 [om]
7. MIECZE 5x12 [cm] oo BUDOWLANA
= e p———
Rk |RZUT KONSTRUKGH DAGHY




[image: image22.png]=

% 4
I EEEE—————
i
|
|
{ -
| ]
| |
"
|
|
I
R
b
[ o
- g
| .
bl o
. = o
b a
. a
Lo a
. —
|
I
||
O
I
e
- 1
t 1566
=]
Rury spustows $ 10 cm
Rynny @ 12 em Fodeh
pen BBoAA SR UG SROTER B | owe
11.2010
BUDOWLANA Sk 1:50

[Witriowe, gm Wiciewo, ewia i i1 1766

T

RzUT DACHU T

L

05




[image: image23.png]FARUN LW et

Wydrial In{rastrussf.
ZESTAWIENIE STOLARK|_OKIENNEJ P 300 Minws . i
Syrb. uzytkownlka | OL 02 D 23 oo
Rysunek
Symb. katalogowy 034s (3
Wynlary otworu 90 x 150 180150
ofcleznica/skrzydto | B70 x 1450 1770 x 1450
Tlose 1 3
Systen FAMILY FAMILY
Kolor RAL 9010 oD RAL 9010 ORADS
Szktenle = srkdon rm a0 wxkten’ .
Usag!
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ .
Symb, uzytkownke | DI E13O - 452T, [ D2 3
Rysunek
o
3 B E
ANDRZES WESOLOWSKI

Sym._katalogowy ZWN-206 D9-C/1 D3-C/ltaz kb Jede .
Wynlaey otworu 100 x 210 100 x 210 90 x 200 T o upmant S0
oscleznica/skrzydto | 900 x 2030 900 x 2030 800 x 1930 a2 N7 W73 S
Tose 2 2 1 ey
Systen APDLLO CLASSIC CLASSIC
Kolor RAL 5010 BRAD: RAL 9010 Lo RAL 9000 L Pt BLIOCHYA BUEIYNKU GHINNE BLIOTEK PURLICZNE
Szklenle - - - 112010
Unagt bow BEUDOWLANA ol

= e i

oo et sonmirenen o | 08




[image: image24.png]] Il L3

4504 310 +50 310 I 305 40

K
440

326

554

1 Beton B—20

361
104

40 393 457 4 1073 40

— = e

3
E
8 N1
1 1534 }
" }
=
—
e e T R
11.20010
Bonzs [BUDOWLANA Sk 1:50
i Widniowo, m. W mewo, ewid rr tRiaki 1768 e
Aysuneic [RZUT FUNDAMENTOW a1 ON





