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RBGK 6220.10.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt, 4 oraz art.84 i art.85 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziemika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko( Dz.U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm), a takze § 3 ust.2 pkt. 1 w zwiazki z § 2 ust.l pkt. 51
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigd
mogacych znaczaco oddzialywat na $rodowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397, ze Zm.)w
zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Ernesta
Kozlakiewieza, kiérego pelnomocnikiem jest Pani Arina Mihutka ATMOTERM Inzynieria
Srodowiska ul. Hoza 66/68 lok.118, 00-682 Warszawa dotyczacego wydania decyzji o
$§rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsigwziecia polegajacego  na
modemizacji systemu ogrzewania Fermy Drobiu potozonej w miejscowosci Gtuzek, gm.
Wisniewo, powiat miawski, woj. mazowieckie.

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla
przedsigwzigeia polegajacego na modernizacji systemu ogrzewania Fermy Drobiu
poloZonej w miejscowosci Ghuzek,

UZASADNIENIE

Do Wojta Gminy Wisniewo wplynat wniosek z dnia 23.02.2012 r. pelnomocnika inwestora-
Pani Anny Mihutki dotyczacy wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia polegajacege na modemizacji systemu ogrzewania Fermy Drobiu
polozonej w miejscowosci Gluzek, gm. Wisniewo.

Wojt Gminy Widniewo pismem RBGK 6220.9.2012 z dnia 24.02.2012 wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w ‘Warszawie oraz Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mtawie o opinig¢ dotyczaca koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na érodowisko dla przedsigwzigeia polegajacego na modernizacji systemu
ogrzewania Fermy Drobiu polozonej w miejscowosci Gluzek, gm. Wigniewo, powiat
miawski, woj. mazowieckie.





[image: image2.png]Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miawie pismem ZNS -712/10/23/2012 z dnia
09.03.2012 r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem WOO$-
11.4240.281.2012.1A z dnia 15.03.2012 r. odstapili od koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na érodowisko dla w/w przedsigwzigcia.

Po analizie zebranego materiatu dowodowego Wojt Gminy Wisniewo postanowieniem z dnia
22.03.2012 odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsigwzigeia polegajacego na modernizacji systemu ogrzewania Fermy Drobiu polozonej
w migjscowosci Ghuzek, gm. Wisniewo,

Stwierdzanie braku potrzeby oddziatywania na $rodowisko przez Woéjta Gminy Wisniewo
zostalo poprzedzone przeprowadzeniem analizy dokumentéw i materialéw zebranych w
sprawie uwzglgdniajac lacznie nastepujace uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem;

a)skali przedsigwziecia i wielkodci zajmowanego terenu .

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na modemizacji systemu ogrzewania Fermy
Drobiu polozonej na dzialkach o nr ew. 518/2, 519, 520 w miejscowosci Gluzek, grh,
Wisniewo. Catkowita powierzchnia zajmowanych dziatek wynosi 7,39 ha.

Urzgdzenia przewidziane do montazu 4. nagrzewnice i rekuperatory zostana wlaczone w
istniejace instalacje wewngtrzne Fermy Drobiu, W ramach inwestycji przewiduje sie:
wymiang w budynkach inwentarskich 32 szt. nagrzewnic z otwarta komora spalania o lacznej
maksymalnej mocy 2240 kW na nagrzewnice z zamknigta komora spalania oraz montaz 8 szt.
rekuperator6w ( wymiennikéw typu powictrze- powietrze) do odzysku , ciepta odpadowego”.

bpowiqzarn  z  innymi  przedsiewzieciami, w szczegdlnosei  kumulowania  sie
oddzialywar przedsiewzieé znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywadé
przedsiewzigcie:

Nie przewiduje si¢ kumulowania oddziatywan w stopniu  powodujacym wystapienie
znacznych ucigzliwosci dla otoczenia. Wystgpowala bedzie emisja substancji do powietrza i
hatasu, jednak oddzialywanie to zamknie sie w granicach przedmiotowych dzialek.

¢) wykorzystania zasobow naturalnych

W fazie modernizacji wykorzystywane bedzie tylko paliwo zwigzane z obstuga transportu, W
fazie eksploatacji wykorzystywane beda:

-woda do oczyszczania rekuperatoréw w ilosci okoto 1,2 m*/dobe
-paliwo (gaz plynny) do zasilania nagrzewnic w ilogci okoto 282 kg/h

-energia elektryczna zuzywana przez rekuperatory w ilosci okoto 56,0 kWh/h
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d) emisji i wystgpowania innych uciqzliwo$ci

Na etapie realizacji przedsigwzigeia nastapi emisja halasu i substancji do powietrza,
pochodzacych z pracy maszyn i pojazdéw transportujacych materialy budowlane.
Uciazliwosci beda miaty charakter krétkotrwaty i ustapia po zakoficzeniu prac budowlanych.
W celu ograniczenia zuzycia paliwa i redukcji usuwanych zanieczyszezetn z kurnikéw
montowane beda rekuperatory ciepla. Zastosowanie przedmiotowych nagrzewnic
wyeliminuje emisj¢ substancji i wilgoci wewnatrz kurnik6éw, poniewaz spaliny beda
odprowadzane stalowymi przewodami do wentylatoréw dachowych.

¢) ryzyka wystqpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancyi i
stosowanych technologii:

W karcie informacyjnej przedsigwzigeia brak jest informacji na temat ryzyka wystapienia
powaznej awarii.
2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska w

szezegblnosci pray istniejacym  usytkowaniu terenw, . zdolnoSei samooczyszczania sie
Srodowiska i odnawiania  sie zasebéw natwrglnych, _walordw _prrvrodniczych i

lrajobrazowych oraz wwarunkowar, miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego

uwzgledniajgce:

@) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejsen realizacji inwestycji wystepowaly
obszary wodno ~blotne i inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych.

b) obszary wybrzezy

Przedmiotowe przedsigwzigcic lezy poza obszarami wybrzezy.

) obszary gorskie lub lesne

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gérskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikéw wid
Srédigdowych

W miejscu realizacji inwestycji nie wystgpuja obszary objete ochirona, w tym strefy ochronne
uje¢ wéd badz obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd srédladowych.

¢) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wigledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i
zwierza lub ich siedlisk lub siedlisk prayrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody

Nieruchomos¢ pod przedmiotows inwestycjg potozona jest w granicach Obszaru Natura 2000,
obszaru specjalnej ochrony ptakéw: ,.Dolina Wkry i Mtawki” PLB 140008. Zgodnie z art. 36
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[image: image4.png]ust.] ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r/ o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz.1220 ze zm.) na obszarach Natura 2000, z zastrzezeniem ust. 2 nie podlega ograniczeniu
dzialalnosé zwigzana z utrzymaniem urzadzer i obiektéw stuzacych bezpieczefistwu
przeciwpowodziowemu oraz dziatalnos¢ gospodarcza, rolna, lesna towiecka, rybacka, a takze
amatorski poléw ryb, jesli nic oddzialuje na cele ochrony obszaru Natura 2000.Do glownych
zagrozen obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mlawki naleza: zmiana lak na gnunty orne,
zaniechanie uzytkowania lak i pastwisk, nadmierne poglgbianie rowdéw melioracyjnych.
Zagrozenie dla warto$ci przyrodniczych obszaru stanowi rowniez zasmiecanie oraz niszezenie
runa lesnego. Powyzsze zagrozenie nie majg zastosowania w analizowanym przypadku.
Obszar przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest na istniejacym, zagospodarowanym
terenie, na ktérym nie wystgpuja gatunki chronione.

) obszary, na kérych standardy jakoSci srodowiska zostaly przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblizu wystepowaly obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty
przekroczone.

&) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyezne, kulturowe lub archeologiczne

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystgpuja obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia

Gestosé zaludnienia gminy Wisniewo wynosi: 53 0s./km" (wg GUS z 2010 T.).
i) obszary przylegajace do jezior

W rejonie inwestycji nie wystgpuia jeziora,

J)  wzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsigwzigeia brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwatanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt, 1 i 2 wynikajqce z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdrq przedsigwziecie
moze oddzialywaé

Zasieg przestrzenny oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy sie do najblizszego otoczenia
migjsca jego realizacji.
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) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegilne elementy
przyrodnicze

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjg nie wystapi transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko.

¢) wielkosci i zlozonosci oddziaywania, z uwzglednieniem obciqienia istniejqcej
infrastruktury
technicznej

Informacje zawarte we wniosku stwierdzaja brak mozliwosci wystapienia oddzialywan o
znacznej wielkosei lub zlozonosci. Planowane przedsiewziccie nie bedzie znaczaco
negatywnie oddzialywaé na

$rodowisko.
d) prawdopodobietistwa oddzialywania

Informacje zawarte w przedtozonych dokumentach potwierdzaja wystapienie nieznacznych
oddziatywan na etapic eksploatacji przedsigwzigcia. Inwestycja bedzie realizowane z
zachowaniem wszelkich wymog6w ochrony srodowiska oraz zachowaniem czystosei i
porzadku na terenie nieruchomosci.

¢ czasu rwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddziatywania

Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsigwziecia beda ketkotrwate 1 ustapia Po
zakoriczeniu prac budowlanych. Zastosowane rozwiazania techniczne i organizacyjne
zminimalizuja zagrozenia dla srodowiska.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Ciechanowie za moim posrednictwem w terminie 14 dnj od
daty jej dorgczenia.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
Zataczniki:

1. Charakterystyka przedsiqwziecia. f

g L0
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Otrzymuja:

1. ATMOTERM Anna Mihulka ul. Hoza 66/68 lok.11 8, 00-682 Warszawa
2. Starostwo Powiatowe w Mtawie ul. Reymonta 6, 06-500 Mtawa

3. Gmina Wisniewo, Wisniewo 86, 06-521 Wigniewo

4. Tablica ogloszefi Urzedu Gminy w Wisniewie

5. Strona internetowa Urzgdu Gminy w Wisniewie

Do wiadomosei:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
2. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mtawie
ul. 1 Maja 6
06-500 Mtawa
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Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie polega na wymianie urzadzen grzewczych — nagrzewnic
gazowych oraz na montazu rekuperatoréw ciepla zabudowie rekuperatorow ciepta w
Fermie Drobiu potozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 518/2, 519, 520 w
miejscowosci Ghuzek, gmina Wisniewo, powiat mtawski, woj. mazowieckie.
Inwestorem przedsigwzigcia jest Emest Kozlakiewicz: zam. ul. Skiodowskisj 4,

06 - 500 Miawa.

Ferma Drobiu sklada si¢ z 8 budynkéw inwentarskich (kurnikéw) wraz z instalacjami
pomocniczymi. Budynki te obecnie ogrzewane sa nagrzewnicami gazowymi typu Jet-
Master GP 70 o mocy 70 kW, ’

Kazdy z budynkéw wyposazony jest w 4 nagrzewnice o tacznej mocy wynoszacej
280 kW. Nagrzewnice te charakteryzuja sig otwarta komora. spalania, tzn, spaliny
bezposrednio wdmuchiwane sg do kurnika, a nastepnie odprowadzane na Zewnatrz

z powietrzem wentylacyjnym wentylatorami dachowymi.

Dla polepszenia warunkéw hodowli drobiu oraz ograniczenia zuzycia gazu planuje
si¢ wymiang nagrzewnic z otwartg komora spalania na nagrzewnice z zamknietg
komora oraz zabudowg rekuperatorow ciepta, ktérych zadaniem bedzie m. in. odzysk
»ciepla odpadowego” odprowadzanego (traconego) z kurnikéw,

Planowana inwestycja bedzie miata charakter lokalny, polegajacy na modernizacji
systemu grzewczego Fermy.

Urzadzenia przewidziane do montazu w ramach planowanego przedsigwziecia tzn.
nagrzewnice i rekuperatory zostana wlaczone w istnicjace instalacji wewngtrzne
Fermy Drobiu.

Planowane przedsiewzigcie polega na wymianie nagrzewnic z otwarta komora
spalania na nagrzewnice z zamknigta komora spalania oraz na montazu
rekuperatoréw ciepla.

Obecnie stosowane nagrzewnice charakteryzuja sig otwartg komorg spalania, tzn.
proces ogrzewania kurnikow polega na tym, ze spaliny bezposrednio sa
wdmuchiwane do pomieszczenia, a nastepnie odprowadzane na zZewnatrz z
powietrzem wentylacyjnym za pomoca wentylatoréw dachowych.

Zastosowanie takiego sposobu ogrzewania powoduje zanieczyszezenie powietrza
wewnafrz kurnikéw substancjami pochodzacymi ze spalin. Szczegblnie
niekorzystnym zjawiskiem w hodowli brojlerow jest emisja tlenkéw wegla oraz
uwalnianie wilgoci ze spalania gazu.

Dla polepszenia warunkéw hodowli drobiu planje sie wymiang nagrzewnic z otwarta,
komora spalania na nagrzewnice z zamknieta komora spalania,




[image: image8.png]Zastosowanie tego typu nagrzewnic wyeliminuje emisjg substancji i wilgoci z procesu
spalani wewnatrz kurnikéw, poniewaz spaliny beda odprowadzane stalowymi
przewodami, podtaczonymi do przewodow kominowych wentylatoréw wywiewnych
(dachowych).

Dodatkowo dla ograniczenia zuzycia paliwa i redukcj¢ usuwanych zanieczyszezen z
kurnikéw planowany jest montaz rekuperatoréw ciepta.

Rekuperator ciepla to wymiennik typu ,powietrze — powietrze” z dwoma
wentylatorami (wywiewny i nawiewny). Oprécz podstawowej funkcji, jaka, jest
wymiana i filtracja powietrza, rekuperator pozwala na ogrzanie powietrza
nawiewanego, oraz sterowanie intensywnoscia wymiany powietrza w zaleznoéci od
potrzeb.

Zasada dziatania rekuperatora polega na usunieciu powietrza zuzytego i

dostarczeniu §wiezego o odpowiednich parametrach, Zuzyte powietrze kanalem
wentylacyjnym wentylatora wywiewnego transportowane jest do rekuperatora, gdzie
jest filtrowane (oczyszczane) i wyrzucane na zewnatrz budynku, Swieze powietrze
kanatem wlotowym zasysane jest do wnetrza urzadzenia za pomocg, wentylatora
nawiewnego. Nastepnie powietrze to przeplywa przez wymiennik ciepla i ogrzewane
jest cieptem oddanym przez powietrze usuwane, Podgrzane powietrze tloczone jest
do wentylowanych pomieszezen. Tlosé powietrza nawlewanego i wywiewanego Jest
jednakowa.

Rekuperator (wymiennik ciepta) jest zabudowany w szczelnym kontenerze,
wykonanym z blachy perforowanej z dociepleniem. Jest to konstrukcja lekka,
wolnostojgca, bez fundamentowania, Rekuperator przywozony jest jako gotowy
element i przylaczany do budynku przez wykwalifikowane shizby dostawcy
urzadzenia.





