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1.0.0.0PIS TECHNICZNY

1.1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA:

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
BYTOWO- GOSPODARCZYCH WRAZ Z ODPROWADZENIEM $CIEKOW
OCZYSZCZONYCH DO GRUNTU. ILOSC SCIEKOW - MAX. Q= 3,6 M%/DOBE. MAX.
WYDATEK GODZINOWY: Q= 0,35 M¥/H. POJEMNOSC OSADNIKA WSTEPNEGO:
3,5M% OBJETOSC BIOREAKTORA 3,6M.
1.3.0.UWAGI WSTEPNE: ...voonmrnrrrererenrenes
2.0.0.ROBOTY ZIEMNE:,
2.1.0.Roboty wstepne:
2.2.0.Wykopy:
2.3.0.ULOZENIE RUROCIAGOW:
2.4.0 Zasypka:. .
2.5.0.0dwodnienie wykopu- w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw

- W W W W

E
:
g
g
i

3.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE ~ KANALIZACJA SANITARNA: .
3.1.0.Rurociagi PCV Q160: ........

3.2.1Studnie rewizyjne zelbetowe- podlaczeniow

3.2.2.Studnia chionna:.
4.0.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI §CIEKOW:
5.0.0.UWAGI KONCOWE: ....covucmmnrsieurarssssssssissssassessssssssssssesonees
OSWIADCZENIE .
INFORMACJA. ...
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA ..
IOCHRONY ZDROWIA

‘Wykaz rysunkéw:

Rys. nr 1.1-Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500.

Rys. nr 1.2- Przekr§j przez urzadzenia oczyszezalni éciekéw.
Rys. nr 1.3~ Schemat ideowy urzgdzen oczyszczalni fciekow.
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-przynaleznoéé do MOIIB
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do Planu Zagospodarowania Terenu:

dotyezy ukiadu urzadzeri, studni i rurociggéw celem realizacji oczyszczalni éciekéw dla
zadnia pn.: Montaz oczyszczalni przydomowej $ciekéw przy budynku komunainym w
Wiéniewie.

1.1.0.Podstawa opracowania: STAROSTWO POWIA]
\T¢
. el 06 Wydzist [n; OWE
-zlecenie Inwestora 500 Misws, ul. Reymonta 6
-mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:500 tol. (023) 655-29-13, 654—3%-11

-wizja lokalna, uzgodnienia
1.2.0.Dane ogélne:

Przedmiotem opracowania jest przydomowa oczyszczalnia sciekéw bytowo- gospodarczych
wraz z odprowadzeniem éciekéw oczyszczonych do gruntu. lloé¢ sciekéw - max. Q=3,6
m%dobg. Max. wydatek godzinowy: Q= 0,35 m%h. Pojemnos¢ osadnika wstepnego: 3,5m;
objetosé bioreaktora 3,6m®.

‘W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie oczyszczalni z urzadzeniami typu
SNOC3A firmy Sanitech. Jest to przykiadowe rozwigzanie, mozna stosowa¢ rozwiazania
alternatywne. : .

1.3.0.Uwagi wstepne:

Zaprojektowano umiejscowienie urzadzed oczyszczalni $ciekow tak aby dotychczas
istniejac szambo moglo funkcjonowaé maksymalnie dlugo. Odeinek rurociggu migdzy S1 i
01 wykonaé w ostatniej kolejnoéci.

Przewiduje si¢ pe uruchomieniu oczyszczalni éciekéw demontaz istniejacego szamba.
Zbiomik zostanie zasypany a dotychczasowa pokrywa zbiornika umiejscowiona powyzej
terenu a takze wystajgce Sciany zostang zdemontowane.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w trakcie wykopéw nalezy przewidzieé
docigzenie zbiornikéw ,plastikowych”.

2.0.0.Roboty ziemne:
2.1.0.Roboty wstepne:

Teren, na ktérym beda prowadzone prace nie posiada ulepszenia. Nie przewidziano robét
wstgpnych.

2.2.0.Wykopy:
Z uwagi na gleboko§¢ nlozenia rurociggéw i studni ponad 1,0 m na przewiduje si¢ wykopy
waskoprzestrzenne z umocnieniem §cian wykopu. Szerokoé¢ wykopu dla rurociggéw 2160,
- 1,0m.
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[image: image4.png]Wykopy pod studnie wykonaé wg zasady: pozostawi¢ min, 0,5m migdzy éciang wykopu a
éciang studni, np. dla studni @v=1,2m czyli @:=1,5m wykonaé wykop 2,5x2,5 m.

Wykopy wykonaé mechanicznie z wydobyciem urobku na odklad. Inwestor wskaze
miejsce skladowania urobku ziemi, mozliwy jest transport urobku do miejsca skladowania.
Jezeli urobek bedzie gromadzony ,na odklad”, to powinno to by¢ czynione poza klinem
wykopu. Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

UWAGA 2: nie przewiduje si¢ (nie zaklada si¢) niekorzystmych warunkéw gruntowo-

wodnych na odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej. STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat In
06-500 Miawa, ul,

2.3.0.Utozenie rurociggw: tel.(023) 6553913, eoqp 161

Z dna wykopéw usuna¢ kamienie, gruz, itp...

Celem ulozenia rurociggéw, nalery wykonaé podsypke gr. 10cm z piaskn
drobnoziarnistego. Podioze ubi¢ mechanicznie do min, 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podlozu mozna prowadzié prace instalacyjne.

Wszelkie studnie (zelbetowe i PCV lub PE) ustawi¢ na podsypce zwirowej analogicznie jak
rury PCV.

2.4.0.Zasypka:

Po wykonanin robét instalacyjnych, rurociagi obsypa¢ i zasypywad (réwniei pospélkg)
recznie do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajac réwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.
‘Wypelnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zavneraé czasteczek
wigkszych niz 20 mm.

Dalszg zasypkg¢ moina prowadzi¢ mechanicznie z zaggszezeniem warstw co 25 cm.
‘Wymagany stopieri zaggszczenia wypelnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego)
~98% w skali Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykonaé gruntem z urobku wykopu pod
warunkiem, Ze nie jest to grunt plastyezny. Grunt plastyczny wymienié na piaszczysty.
UWAGA 2: wykonawca robét ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow.

2.5.0.0dwodnienie wykopu- w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw
gruntowo- wodnych:

Jezeli wystgpi potrzeba odwodnienie wykopu (szczegdlnie przy montazu osadnika i
bioreaktora) nalezy wykonaé 20- 25cm drenaz z grubego zwiru z kilkoma ciaggami saczkéw
drenarskich z PVC 80 w odlegloici od siebie ok. 50-60 cm. W celu usunigcia wody, drenaz
podiaezyé do studzienek drenazowych PVC 500 o wysokosci 1,40 m z osadnikiem h=0,70m,
‘Wode pompowaé za pomoca pomp zatapialnych. Miejsce odprowadzenia pompowanych
wod kazdorazowo ustali¢ z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.
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[image: image5.png]3.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE - KANALIZACJA SANITARNA:

3.1.0.Rurociggi PCV @160:

Projektowane sq rurociggi z rur PVG-U lub PP ghadkich Ygczonych na uszczelke gumowsg.
Wymaga si¢ dla wszystkich rurociagéw sztywno$é obwodowa w klasie SN 8.
STAROSTWO POWIATOWE
i . " ) Wydzial Infrastruktury
3.2.0.0biekty instalacji oczyszczalni: 06-500 Mtawa, ul. Reymonta 6
tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

3.2.1.Studnie rewizyjne zelbetowe- podigczeniowe:

Spos6b wykonania studni rewizyjnej oznaczonej 52: zastosowac u podstawy krag ©1200 z
dennica w postaci monolitu. Studnia ta winna odpowiadaé normie PN-EN 1917, ktéra
przewiduje stosowanie betonu mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-45, W zwigzku z
powyzszym, studni¢ wykonaé z elementéw prefabrykowanych.

1aczenie elementéw studni —na uszczelke gumowa whasng.

UWAGA: przewiduje sig réwniez, se w prefabrykowanych elementach - krggach zastang
wykonane otwory (wiertnics) dla whagciwych srednic rur. .
Dodatkowo zastosowaé whazy zeliwne @600 typ klasa D400,

Studnie posadowié na podsypce piaskowej 10 cm.

3.2.2.Studnia chionna:

Nalezy wykona¢ wykop o wymiarach w rzucie 3,5x3,5m i glebokodci (ok. 2,5m) wg rys. nr
1.2. Ulozy¢ na gruncie geowlékning a nastepnie warstwe 30 cm thicznia kamiennego o
granulacji 16-32 mm. Na thuczniu ulozyé¢ warstwe geowl6kniny i ustawi¢ kregi zelbetowe
21200 wraz z pokryws i wlazem. Na zewngtrz studni wykonaé warstwe thucznia o
wysokosci ok. 60 cm i ,zamknaé” warstwy geowlékniny. Wewnatrz studni wykonaé
warstwe plukanego zwiry o uziarnieni do 16 mm. Na zwir utozy¢ plyte zelbetown
perforowang. Wykonaé odpowietrzenie studni,

4.0.0g61Ina charakterystyka oczyszczalni éciekéw:
Osadnik gnilny:

Scieki kierowane s do osadnika wstepnego (gnilnego), gdzie zostaja rozdzielone na drodze
sedymentacjii (osadzania) oraz flotacji (wyplywania) na kozuch, osad oraz ciecz
podezyszezony "szarg wode®, czyli nastepuje rozdzielenie zanieczyszczen na proste zwigzki
organiczne i gazy oraz wstgpnie wytracane zawiesiny. Konstrukcja zbiornika wraz z
syfonem zabezpiecza przed przedostaniem si¢ zawiesin do dalszych komér. Konstrukcja
syfonu uniemozliwia rozrywanie sie kozucha na powierzchni nawet pray naglych
wzrostach przeplywu, a przez to tworzy sie beztlenowy zbiomik. Fermentacja
spowodowana w osadniku przez bakterie beztlenowe powoduje w efekcie oczyszczanie
sciekéw juz w okolo 65%.
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Wydziat Infrastruktury
Proces oczyszezania z osadem czynnym: :i-fgg;;izsvslni;liwﬁ

Oczyszczanie ciekéw na osad czynny oparte jest na metodzie czyszczenia biologicznego.
Substancjg aktywng w procesie czyszczenia jest osad czynny, ktéry jest mieszaning
mikroorganizméw, ktérym do rozwoju i zycia niezbedne sg substancje zawarte w sciekach.
W procesie oczyszczania nastgpuje wyeliminowanie zanieczyszczed fosforowych oraz
zanieczyszezen azotowych, W procesie oczyszczania nie stosuje sig zadnych dodatkowych
zwigzkéw chemicznych.

Scieki pozbawione zanieczyszczen zasyfonowanym przelewem dostajg si¢ do bioreaktora,
tam poddawane sg okresowemu napowietrzaniu przez dyfuzory. Tutaj przy udziale tlenn
przebiega reakcja. Wskutek tego osad moze roziozy¢ zanieczyszczenia znajdujgce si¢ w
éciekach na substancje proste. Oczyszczone écieki dostajg si¢ przez dolny otwér do-osadnika
wtémego gdzie nastgpuje oddzielenie ciekéw od zawiesin osadu czynnego. Sklarowane
scieki w osadniku wtémym wyplywaja odpowiednio skonstruowanym przelewem,
chronigeym przed przedostawaniem sig kozucha zbierajgcego sig na powierzchni. Nadmiar
osadéw usuwany jest do osadnika wstgpnego za pomocz pompy podnoénikowej.
Napowietrzanie realizowane jest dmuchawg (sprezarka) przez system zaworbw
znajdujgeych sie w rozdzielaczu. Dmuchawa (sprezarka) instalowana jest w pomieszczenin
lub w wydzielonej skrzynce obok oczyszczalni.

Studnia chionna -keson:
Studnia chlonna posiada szczelne §ciamy i strop, nie posiada natomiast dna.

Filtracja w kesonie nie zapewnia wystarczajacego doczyszczenia éciekéw, dlatego moze by¢
stosowany tylko jako odbiornik Sciekéw oczyszczonych.

5.0.0.Uwagi koticowe:

Catoé¢ robét instalacyjnych wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”oraz zgodnie z
Specyfikacja techniczng -warunkami techniczne wykonania odbioru przydomowych
oczyszczalni fciek6w wybranego producenta- dostawcy.

OPRACOWAL:





[image: image7.png]STAROSTWO POWIATOWE
Wydzist infregtruktury
06-500 Minwa, ut. Reymonta 6
tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

Miawa 20.02.2012.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)

O$WIADCZAM,

ze projekt budowlany:
Przydomowa oczyszczalnia $ciekéw bytowo- gospodarczych wraz z odprowadzeniem
$ciekéw oczyszczonych do gruntu. Tlosé sciekéw - max. Q= 3,6 m*/dobe.

dla zadnia pn.: Montaz oczyszczalni przydomowej $ciekéw przy budynku komu.nalnym w
Wiéniewie.

- adres inwestycji: Wisniewo 80, 06-521 Wisniewo, Powiat Miawski- dz. nr 180/2.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr ing. Dariusy Piotr Netng
uprawtiony dubpmm cwania ob.bud
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[image: image8.png]STAROSTWO POWATOWE
os-s;;ydzm infr
Miawa, ut. Reymonta 6
tel. (023) 655.29.13, 6’51";’3.“
INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

1OCHRONY ZDROWIA

Informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA: -
Nazwa i adres obiektu Przydomowa oczyszczalnia Sciekéw bytowo- gospodarczych
budowlanego: wraz z odprowadzeniem $ciekdw oczyszczonych do gruntu. Ilogé

fciekéw - max. Q=3,6 m’/dobg.
dla zadnia pn.: Montaz oczyszczalni przydomowe] éciekéw przy
budynku komunalnym w Winiewie. :

Inwestor oraz jego
adres:

Gmina Wisniewo
06-521 Wigniewo
Powiat Mlawski

Imig i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacjg:

mgr inz. Dariusz Nehring
upt. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS5/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Miawa.
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[image: image9.png]CZESC OPISOWA: STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat infrastruktury

. 06-500 Mlawa, ul, Reymonta 6

1a.Zakres robét: tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie przydomowej
oczyszezalni  dciekéw bytowo- gospodarczych wraz z odprowadzemiem ciekéw
oczyszczonych do gruntu. Hoé¢ éciekéw - max. Q= 3,6 m%dobe dla zadmia pn.: Montaz
oczyszczalni przydomowej éciekéw przy budynku komunalnym w Wisniewie

1b.Kolejno# realizacji:

-wykonanie wykopéw rozpartych brzegowo pod rurociagi i obiekty
-wykonanie podsypki pod rurociag i obiekty

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociagéw, studni, urzadzes,
~dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopu
-przywrdcenie ksztaltu terenu

-uruchomienie oczyszczalni

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

‘W bezposredniej bliskoéci planowane]j inwestycji znajduje sie szambo — zbiornik éciekéw.
3.Elementy zagospodarowania dziatki lub tetenu stwarzajgce zagrozenia:

Brak uzbrojenia terenu, ktdre moze stwarzad zagrozenie.

4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowdéz i roztadunek materialéw i urzadzed,

~wykonywanie wykopéw

-roztadunek urqdzeﬂ, np. elementéw studni.

~montaz urzadzen, np. urzadzeti , elementéw studnd.
~prace instalacyjne

-zasypka
5.Sposéb prowadzenia instriktazu pracownikéw:

Kierownik robét zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

-oméwienia warunkéw szczegélowych i kolejnodei realizacji robét

Swane 9




[image: image10.png]6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:
-wlasnego bezporedniego nadzoru nad bezpieczerstwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom STAROST“.{C‘) POWIATOWE
- é i Wydziet Infrastruktury

przenofnego sprzgtu gaéniczego 06.900 Misws, oL Reymoota 6
-apteczki pierwszej pomocy tel. 023) 655-29-13, 654-33-11

-zapewnienie lgcznodcl telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Paristwows Strazg
Pozarng

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopéw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykop6w

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzes technicznych zgodnie z ich
Pprzeznaczeniem

-dopuszczac do pracy z odpowiednim ofwietleniem

-przewiduje si¢ opracowania planu BIOZ (prace moga trwaé ponad 30 dni, a liczba
pracownikow moze przekroczyé przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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[image: image13.png]STAROSTWO POWIATOWE
. Wydziat Infrastruktury
i 06-500 Miawa, ul. Reymonia 6
‘ tel. (023) 655-29-13, 654-33-11

Plyta betonowa perforowana
Zwir
Seowloknina

rubokrtarnisty

Tidczen kamlenny 16-32mm.

przez na ZWe
~urzadzenia
~ykiad.

Okrestone popr¥
lub producenta mm’(—n:
nalezy traktowac
Mozna zastosOW:
_réwnowazne.

mgrinz. ;
Dariusz Nehringi

' PRACOWNIA
PROJEKTOW BUDOWLANYC

Dokuméhtacje
techniczne
Kosztorysy

Operaty
wodroprawne

Nadzary Inwestorskie |

ul.dr Anny Dobrskie] 8
06-500 Miawa

Tele/fax 023-654 95 08
Kom. 501 267 191

Nazwa zadania: PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW"

Adres inwestycji: 06-5621 Wisniswo 80, pow. miawski, dz. nr 180/2.

‘:Tytm i przed. rys.
f Przekrdj przez urzadzenla oczyszczaini $ciekéw.

Funkgja:

Imig i nazwiska:

Skala 1:50





[image: image14.png]



[image: image15.png]OPIS OZNACZEN:
S1-(istnigjgca) studnia 2120 cm (wyplycic dno studni)
01-Osadnik wstspny o poj. 3,5 m3 {np. SNZG3500 prod. SANITECH)
B1-Bioreaktor o poj. 3,6 m3 (np. SN OC-3 prod. SANITECH)
S2-Studnia rewizyjna z kregéw @120cm
K1-Studnia chifonna- keson z kregdw #120cm
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Warszawa, 10 listopada 2011

Zaswiadczenie

Pan DARIUSZ PIOTR NEHRING

misjsce zamieszkania:
ul. ANNY DOBRSKIEJ 9
06-500 MEAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Qkregowsj 1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/15/1328/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne °

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia; 31 grudnia 2012 r,

2 868 35 49 wwwimaz pilb.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org pl

99 00. Dziat Szkoleri: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

. 22 878 04 03. 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w, 153

, 22 868 35 82, fax 2;

1, 22 826 11 05, fax 22 300

tel. 22 868 35 35, 22 868 36 31,
kawski: tel. 22 878 04 1

Komisja Kwalifikacyjna: te,

rezawa,
NIP 525-22-58.203. Dziat Crlon

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Wal
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