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4 dziatka Nr.: 417/1 A S
| architektura: LAWA POZ.31 PROJEKTOWAL: PODPIS:
12 PROJEKTOWAL: PODPIS: DAWNA POCHYLNIA W SKtADZIE OPALU | ) 418 y 40 446 2 b
by 0y 328 4304 450 4 60, DO WYBURZENIA IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW 510 | 154 . architektura:
architektura: POLIESTYREN EKSTRUDOWANY grub. 12 cm 1 7
konstrukgja: do 50 cm ponizej poziomu terenu
p 0 _ konstrukgja:
IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW A IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW POS. Z PLYTEK t. GRESS
POLIESTYREN EKSTRUDOWANY grub. 12 cm - POS. Z PLYTEK 1. GRESS - POS. Z PLYTEK t. GRESS konstruka: POLIESTYREN EKSTRUBOWANY grub. 12 cm _ GLADZ BETONOWA 12 cm OATA OPRACOWANA. e 2008 - POS. Z PLYTEK t. GRESS
do 50 cm ponizej poziomu ferenu - GLADZ BETONOWA 12 cm - GLADZ BETONOWA 12 cm do 50 c¢m ponizej poziomu terenu _ STYROPIAN EPS 200-036; grub. 6 cm ' - GtADZ BETONOWA 12 cm
- -036. _ 036 : : - STYROPIAN EPS 200-036; grub. 6
ISZTOT_RAEEFJHAAI\;OELF;; égg 0032, grub. 6 cm STYROPIAN EPS 200-036; grub. 6 cm _ IZOLACJA FOLIA BUD. 0.3 mm SKALA: 150 o OLACIA FOLIA BUD. o 3'n?r;“ e DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2009
- - 0.3 mm - IZOLACJA FOLIA BUD. 0.3 mm DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2009 _ GRUZOBETON B12,5 grub. 12cm _—
- GRUZOBETON B12,5 grub. 12cm - GRUZOBETON B12,5 grub. 12cm T PODSYPKA PIASKOWA NR RYSUNKU: A-4 - GRUZOBETON B12,5 grub. 12cm SKALA: 1:50
- PODSYPKA PIASKOWA - PODSYPKA PIASKOWA SKALA: 150 STABILIZOWANA grub. 20 cm - PODSYPKA PIASKOWA
STABILIZOWANA grub. 20 cm STABILIZOWANA grub. 20 cm PRZEKRG) 11-11 : cze$¢ istniejaca STABILIZOWANA grub. 20 cm NR RYSUNKU: A-5
NR RYSUNKU: A-3
) L PRZEKROJ [11-111; cze$¢ projektowana
PRZEKROJ I-1; czesc istniejaca




