- POKRYCIE Z PAPY ZGRZEWALNEJ - nawierzchniowej

- PAPY ZGRZEWALNA PODKtADOWA

- GLADZ BETONOWA B20, grub 5 cm; DOCISKOWA, zbrojona 15x15

- TERMOIZOLACJA DACHROCK MAX grub.: 15 cm

- PAROIZOLACJA Z FOLII PCV , grub. 0,3 mm

- istn. STROP Z PtYT KANAtOWYCH 150x480x24 cm

ISTNIEJACE PRZEDtUZENIE KANAtU do usuniecia
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POKRYCIE Z PAPY ZGRZEWALNEJ - nawierzchniowej

PAPY ZGRZEWALNA PODKtADOWA

GtADZ BETONOWA grub 5 cm; DOCISKOWA, zbrojona 15x15

TERMOIZOLACJA DACHROCK MAX grub.: 12 cm

PAROIZOLACJA Z FOLII PCV

WARSTWA WYROWNAWCZA Z ELASTYCZNEJ ZAPRAWY
CIENKOWARSTWOWEJ grub.: 2:3 mm

- GLADZ BETONOWA grub ok. 6 cm; istniejace

- IZOL. TERMICZNA Z WELNY ok. 10 cm; istniejace

- STROP Z PLYT KANAtOWYCH 150x480x24 cm

POZIOM ISTNIEJACEGO STROPODACHU —
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IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW
POLIESTYREN EKSTRUDOWANY grub. 12 cm
do 50 cm ponizej poziomu terenu

g

POS. Z PLYTEK t. GRESS

- POS. Z PLYTEK t. GRESS

GLADZ BETONOWA 12 cm

- GLADZ BETONOWA 12 cm

STYROPIAN EPS 200-036; grub. 6 cm

- STYROPIAN EPS 200-036; grub. 6 cm

IZOLACJA FOLIA BUD. 0,3 mm

- IZOLACJA FOLIA BUD. 0,3 mm

GRUZOBETON B12,5 grub. 12cm

- GRUZOBETON B12,5 grub. 12cm

PODSYPKA PIASKOWA
STABILIZOWANA grub. 20 cm

PODSYPKA PIASKOWA
STABILIZOWANA grub. 20 cm
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ROIZOLACJA PCV

PRZEKROJ
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| W SZCZYTACH BUDYNKU

skala 1:20

Nr @ #12 co 20 cm; A-lll, 34GS
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PAPA ZGRZEWALNA

DACHROCK MAX 12 cm

— SIATKA STALOWA 15x15 cm, 3 mm,
ZBROJENIE WARSTWY DOCISKOWEJ ]
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ISTNIEJACY GZYMS

S.U.W. KOWALEWO
Modernizacja i Rozbudowa

INWESTOR:
Urzad Gminy Wisniewo ; pow. mtawski, woj. mazowieckie

ADRES BUDOWY:
m. Kowalewo; gm. Wisniewo; pow. mtawski, woj. mazowieckie
dziatka Nr.: 417/1

PROJEKTOWAL:

PODPIS:

architektura:

konstrukcja:

DATA OPRACOWANIA:

czerwiec 2009

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU:

A-3

PRZEKROJ I-1; czes¢ istniejgca

~ POKRYCIE Z PAPY ZGRZEWALNEJ - nawierzchniowe]
~ PAPY ZGRZEWALNA PODKtADOWA
- GLADZ BETONOWA B20, grub 5 cm; DOCISKOWA, zbrojona 15x15
~ TERMOIZOLACJA DACHROCK MAX grub.: 15 cm
- PAROIZOLACJA Z FOLIl PCV , grub. 0,3 mm
~istn. STROP Z PLYT KANALOWYCH 150x480x24 cm
ISTNIEJACE PRZEDtUZENIE KANALU do usuniecia
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S.UW. KOWALEWO
Modernizacja i Rozbudowa

INWESTOR:

Urzad Gminy Wisniewo ; pow. mtawski, woj. mazowieckie

ADRES BUDOWY:

m. Kowalewo; gm. Wisniewo; pow. mtawski, woj. mazowieckie

dziatka Nr.: 417/1

PROJEKTOWAL:

PODPIS:

architektura:

IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW POS. Z PLYTEK t. GRESS

POLIESTYREN EKSTRUDOWANY grub. 12 cm GtADZ BETONOWA 12 cm

konstrukgja:

do 50 c¢m ponizej poziomu fterenu

DATA OPRACOWANIA:

czerwiec 2009

STYROPIAN EPS 200-036; grub. 6 cm

IZOLACJA FOLIA BUD. 0,3 mm

- GRUZOBETON B12,5 grub. 12cm

PODSYPKA PIASKOWA
STABILIZOWANA grub. 20 cm

SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: A-4
PRZEKROJ 11-11'; czes¢ istniejaca

PRZEKRO

AGREGAT PRADOWY

POKRYCIE Z PAPY ZGRZEWALNEJ - nawierzchniowej

PAPY ZGRZEWALNA PODKtADOWA

GtADZ BETONOWA grub ok. 6 cm; DOCISKOWA, zbrojona

TERMOIZOLACJA DACHROCK MAX grub.: 15 cm

33

PAROIZOLACJA Z FOLII PCV

STROP TERIVA-I; grub. 21+3=24 cm
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SPADEK 4,9 % g

POZIOM ISTNIEJACEGO STROPODACHU
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IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW

POLIESTYREN EKSTRUDOWANY grub. 12 cm

do 50 cm ponizej poziomu terenu

50

OPASKA

212

N
|7

N

o %
R i 7

—o—

AR
VAAAIAIAA
SIIIIIII SIS T
LILLLILL LSS LT
ZIILIII SIS
IIILIIII SIS
LIS LIS LSS

e

tAWA POZ3.1.
154 .

- POS. Z PLYTEK f. GRESS

GtADZ BETONOWA 12 cm

STYROPIAN EPS 200-036; grub. 6 cm

IZOLACJA FOLIA BUD. 0,3 mm

GRUZOBETON B12,5 grub. 12cm

PODSYPKA PIASKOWA
STABILIZOWANA grub. 20 cm
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S.U.W. KOWALEWO
Modernizacja i Rozbudowa

INWESTOR:
Urzad Gminy Wisniewo ; pow. mtawski, woj. mazowieckie

ADRES BUDOWY:
m. Kowalewo; gm. Wisniewo; pow. mtawski, woj. mazowieckie
dziatka Nr.: 417/1

PROJEKTOWAL:

PODPIS:

architektura:

konstrukcja:

DATA OPRACOWANIA:

czerwiec 2009

SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: A-5
PRZEKROJ HI-111 ; czes¢ projektowana




