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BETON KLASY C16/20

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

PREFABRYKOWANA PŁYTA ŚCIEKOWA "KORYTKOWA"

ZAPRAWA KLEJOWA MROZOODPORNA

PREFABRYKOWANA PŁYTA ŚCIEKOWA "KORYTKOWA"

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA O ZAWARTOŚCI CEMENTU 1:4

ODCINEK ŚCIEKU PRZECHODZĄCY PRZEZ CHODNIK ODCINEK DO  MULDY

1

1
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15

15

15

0,02

0,02
0,02

M
IN

 2
5

MIN 40

1. Chodnik z kostki z brukowej betonowej szarej grub. 6 cm "fazowanej"

2. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm

3. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
     stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

4. Warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm

5. Krawężnik betonowy  15x30x100 cm z betonu klasy C20/25

6. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm

7. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15

8. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

9. Zieleń

LEGENDA:

PRZEKRÓJ 1-1
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200 50

60



granica pasa drogowego

przykładowa szerokość zjazdu - 4,00m

obrzeże betonowe

CHODNIK

8x30x100

  0,00
+0,02 +0,10+0,10

2-
5%

+0,10
+0,02 +0,02 +0,10

0,15 do granicy opracowania przykładwa szerokość zjazdu - 4,00 m

Przekrój podłużny zjazdu z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 15x22x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

brukowej betonowej fazowanej gr.8cm

0/31,5 gr.15cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

brukowej betonowej fazowanej gr.8cm

+0,02

CHODNIK

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Przekrój poprzeczny zjazdu z kostki betonowej

+0,06+0,06

2%2%
ZIELEŃ/MULDA

opornik betonowy
12x25x100

do
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ra
ni

cy

op
ra

co
w
a
ni

a

Podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 gr.15cm

opornik betonowy 12x25x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

0,02 - 0,05

przykładowa szerokość zjazdu - 4,00m1,50 

kostka brukowa betonowa "8" fazowana
grub. 8 cm kolorowa

kostka brukowa betonowa "6" fazowana
grub. 6 cm szara

0,
15

     ZJAZD TYP NR 1
Skala 1:50

0,02 - 0,05

2,
00

1,50 
krawężnik betonowy

15x30x100

krawężnik betonowy
"zaniżony" 15x22x100

przykładowa szerokość zjazdu - 6,00m5,00 5,00

  0,00
+0,02

0,00

1-
5%

1-
5%

+0,10 +0,10

krawężnik betonowy
15x30x100

obrzeże betonowe
8x30x100

0,01 - 0,05

0,15 do granicy opracowania przykładwa szerokość zjazdu - 6,00 m

Przekrój podłużny zjazdu z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 15x22x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Przekrój poprzeczny zjazdu z kostki betonowej

+0,02
+0,10+0,06+0,10

+0,02+0,06

CHODNIK CHODNIK

kostka brukowa betonowa "6" fazowana
grub. 6 cm szara

krawężnik betonowy
"zaniżony" 15x22x100

kostka brukowa betonowa "8" fazowana
grub. 8 cm kolorowa

krawężnik betonowy
"zaniżony" 15x22x100

Podbudowa z kruszywa łamanego

o uziarnieniu 0/31,5 mm  gr. 20cm 

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

brukowej betonowej "fazowanej" gr.8cm

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

Podbudowa z kruszywa łamanego

o uziarnieniu 0/31,5 mm  gr. 20cm 

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

brukowej betonowej "fazowanej" gr.8cm

przykładowa szerokość zjazdu - 6,00m

do
 g

ra
ni

cy

op
ra

co
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a
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a

     ZJAZD TYP NR 2
Skala 1:50

0,
15
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00

R=6
,0m

R=6,0m

ZIELEŃ/MULDA ZIELEŃ/MULDA ZIELEŃ/MULDA

DOPUSZCZA SIĘ INNE UKSZTAŁTOWANIE PODŁUŻNE ZJAZDU DOSTOSOWANE DO POCHYLENIA CHODNIKA, ZGODNE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI 

DOPUSZCZA SIĘ INNE UKSZTAŁTOWANIE PODŁUŻNE ZJAZDU DOSTOSOWANE DO POCHYLENIA CHODNIKA, ZGODNE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI 

0,
08

Krawężnik betonowy 15x22x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

0,
08


