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Przekrój normalny Nr 2
              od km 0+065,00 do km 0+545,00
              od km 1+150,00 do km 2+068,50
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zmiennezmienne

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 5 cm

3. Podbudowa  z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
    stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm

4. Istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego ( mieszanka piasku, pospółki i żwiru )
    o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20-25 cm

5. Istniejące podłoże gruntowe

6.  Pobocze z kruszywa niezwiązanego, łamanego o ciągłym
    uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 9 cm

7. Podbudowa z kruszywa naturalnego ( mieszanka piasku, pospółki i żwiru )
    o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm

8. Warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm

LEGENDA:
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Przekrój normalny Nr 1
              od km 0+000,00 do km 0+065,00
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Przekrój normalny Nr 3
              od km 0+545,00 do km 0+925,00

3,80 - 4,20 zmiennezmienne

1:1,5
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Przekrój normalny Nr 4
              od km 0+925,00 do km 0+962,00

3,80 - 4,20 zmiennezmienne

1:1,5
1:1,

5

1:1,
5

0,00 -0,04+0,04
-0,11

0,02 0,02 0,06

+0,06

+0,05

1

2

3

7

8

6

7

8

5

3
6

7

8

5

3

5

0,00-0,04 +0,04
-0,11

0,020,06

6,00

1,751,25 1,75 1,25

Przekrój normalny Nr 5
              od km 0+962,00 do km 1+150,00

3,80 - 4,20
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NA ODCINKU MIJANKI NAWIERZCHNIĘ BITUMICZNĄ POSZERZYĆ DO 5,0 METRÓW NA ODCINKU MIJANKI NAWIERZCHNIĘ BITUMICZNĄ POSZERZYĆ DO 5,0 METRÓW

NA ODCINKU MIJANKI NAWIERZCHNIĘ BITUMICZNĄ POSZERZYĆ DO 5,0 METRÓW


