PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej Nr G231028W Kosiny Kapiczne - Podkrajewo

Jedn. llos¢
Lp Nr SST Podstawa Opis rodzaju robot miary robét
Kod pozycji wyceny ogétem
CPV
1 2 3 4 5 6
1. CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1. 01.01.01. KNNR 1 [ Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktéw gtéwnych trasy
0111-0100 | i punktéw wysokosciowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji km 2,068
geodezyjnej powykonawczej
1.2. 01.02.01. KNNR 1 | Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni przy $rednicy
0101-02 | drzew 46-55 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i gatezi | Szt. 3,00
przez wykonawce
1.3. 01.02.01. KNNR 1 | Mechaniczne karczowanie krzakéw porastajacych przydrozne rowy oraz ha 0,075
0102-02 | pas drogowy
14, 01.01.02. KNNR 1 [ Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubosci m2 1405.00
0113-01 | warstwy przy grubosci warstw 20 cm ze ztozeniem w hatde ’
1.5. 02.01.01. KNNR 1 | Mechaniczny zatadunek ziemi zgromadzonej w hatde (humus) tadowar-
0220-02 | kami i odwiezienie na odkfad na odlegto$¢ do 5 km m3 281,00
1405,00x0,20 = 281,00 m3
1.6. 01.02.04. KNR 2-31 | Rozebranie istniejacego przepustu rurowego o $rednicy fi 600 mm z
0816-03 | zatadunkiem i odwozem na odktad na odl. do 10 km m 6,00
1.7. 01.02.04. KNR 2-31 | Rozebranie $cianek czotowych przepustu rurowego o $rednicy 600 mm
0816-03 Szt. 2,00
2. |CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJACE
21. 02.01.01. KNNR -1 | Mechaniczne wykonanie wykopu pod przepusty rurowe koparkami pod-
0210-03 | sigbiernymi z odwozem gruntu na odktad na odl. do 5 km n3 83.20
6,00x2,00x1,20+10,00x2,00x2,00+9,00x2,00x1,60 = 83,20 m3 ’
2.2. 03.01.01. KNR 2-31 | Wykonanie tawy zwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy
0605-01 | grubosci warstwy 30 cm po zageszczeniu pod przepusty z rur z tworzywa |  m3 10,32
sztucznego
- @600 mm w km 0+962,00 L = 10,00 mb x 2,00x0,30 = 6,00 m3
- @400 mm w km 2+062,00 L = 9,00 mb x 1,60x0,30 = 4,32 m3
RAZEM:
6,00+4,32 = 10,32 m3
2.3. 03.01.03. KNR 2-33 | Wykonanie czesci przelotowej przepustow rurowych z rur z tworzywa
0601-01 | sztucznego HDPE SN 8 o $rednicy 600 mm w gotowym wykopie z zasto- m 10,00
sowaniem pospotki
24, 03.01.01. KNNR6 | Wykonanie $cianek czotowych przepustéw rurowych z betonu klasy
0605-05 | C20/25 dla rur o $rednicy @ 600 mm , $cianki z gotowych elementow Szt. 2,00
prefabrykowanych
2.5. 03.01.03. KNR 2-33 | Wykonanie czesci przelotowej przepustow rurowych z rur z tworzywa
0601-01 | sztucznego HDPE SN 8 o $rednicy 400 mm w gotowym wykopie z zasto- m 9,00
sowaniem pospotki
2.6. 03.01.01. KNNR 6 [ Wykonanie $cianek czotowych przepustéw rurowych z betonu klasy
0605-05 | C20/25 dla rur o $rednicy @ 40 cm, $cianki z gotowych elementéw prefa- | Szt. 2,00
brykowanych
2.7. 03.01.03. KNR 2-33 | Wykonanie czesci przelotowej przepustow rurowych z rur z tworzywa
0601-01 | sztucznego HDPE SN 8 o $rednicy 400 mm w gotowym wykopie z zasto- m 184,00
sowaniem pospotki pod zjazdami
2.8. 03.01.01. KNNR 6 [ Wykonanie Scianek czotowych przepustéw rurowych z betonu klasy
0605-05 | C20/25 dla rur o $rednicy @ 40 cm , Scianki z gotowych elementow prefa- | Szt. 46,00
brykowanych
2.9. 06.04.01. KNR 2-31 | Mechaniczne oczyszczenie istniejacych rowéw z namutu z zatadunkiem i
1403-05 | odwozem urobku na odktad m 2010,00
478,00+416,00+550,00+355,00+211,00 = 2010,00 m
3. |CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG




3.1. 02.01.01. KNNR1 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

0202-06 | na mijance wykonane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci naczynia
roboczego 0,40 m3 z zatadunkiem i odwozem na odkfad. Koryto gt. 35¢cm | m3 1935,68
[(65,00+480,00+918,50+380,00)x1,70+(65,00+480,00+918,50+380,00)x
1,30]x0,35 = 5530,50 m2 x 0,35 m = 1935,68 m3

3.2. 04.01.01. KNNR 6 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta pod warstwy kon-

0103-03 | strukcyjne nawierzchni na poszerzeniu i mijankach
(65,00+480,00+918,50+380,00)x1,70+(65,00+480,00+918,50+380,00)x o 7173.00
1,30+225,00x7,30 = 7173,00 m2 ’

3.3. 04.02.01. KNNR6 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubosci warstwy po

0104-01 | zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje nawierzchni o 717300

(65,00+480,00+918,50+380,00)x1,70+(65,00+480,00+918,50+380,00)x ’
1,30+225,00x7,30 = 7173,00 m2
34. 04.04.01. KNNR6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, po-

0112-06 | spotki i zwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 6736,80
(65,00+480,00+918,50+380,00)x1,50+(65,00+480,00+918,50+380,00)x
1,30+225,00x7,00 = 6736,80 m2

3.5. 04.04.02. KNNR6 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego o ciagtym

0113-01 | uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubosci war- ) 13858.95
stwy po zageszczeniu 15 cm m '
(65,00+480,00+918,50+380,00)x6,70+225,00x6,70 = 13858,95 m2

36. 04.03.01. KNNR6 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,15+-0,20 kg/m2 przed
1005-07 | ulozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego m2 771597
2068,50x3,62+228,00 = 7715,97 m2
3.7. 04.02.01. KNNR6 [ Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubo$ci warstwy po m2 1103.00
0104-01 | zageszczeniu 15 cm na zjazdach ’
3.8. 04.04.02. KNNR6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu

0113-02 | 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubosci warstwy po m2 1103,00

zageszczeniu 15 cm na zjazdach
3.9. 06.03.01. KNNR6 | Wykonanie uzupetienia poboczy kruszywem tamanym o uziarnieniu

0113-05 | 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po za-| m2 5171,25
geszczeniu 9 cm
2068,50x1,25x2 = 5171,25 m2

4, | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
41, 05.03.05. KNNR -6 | Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W

0308-01 | 50/70 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm m2 7715,97

2068,50x3,62+228,00 = 7715,97 m2
4.2. 05.03.05. KNNR6 [ Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11
0309-02 | S 50/70 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 7466,75
2068,50x3,50+227,00 = 7466,75 m2
5. |CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
5.1. 07.02.01. KNNR -6 | Ustawienie stupkow stalowych do znakéw drogowych z rur stalowych o
0702-01 | §rednicy 70 mm Szt. 14,00
5.2. 07.02.01. KNNR -6 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

0702-05 | informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz Sz, 10,00

znakow typu A
5.3. 07.02.01. KNNR -6 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

0702-05 | informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz Szt. 1,00

znakdw typu B
54, 07.02.01. KNNR -6 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

0702-05 | informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz Sz, 2,00

znakow typu D42 i D43
5.5. 07.02.01. KNNR-6 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
0702-05 | informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz Szt. 8,00

tablic znakow typu T




