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OZNACZENIA:

INSTALACJA C.0. /zasilanie — powrdt/ zasilanie rurociqgi prowadzone
w warstwach posadzkowych, wykonane rury ze stali weglowej
zewnetrznie ocynkowane cienkoscienne precyzyjne ze szwem
wzdluznym Tmax = 135°C, Pmax = 1,6[MPa], polqczenia
zaprasowywane promieniowe

INSTALACJA C.0. /zasilanie — powrdt/ zasilanie rurociqgi prowadzone
pod stropem, wykonane rury stalowe ocynkowane gqwintowane lekkie

— Proj. grzejnik wg opisu
V2260 ILOSE PLYT [szt.] — WYSOKOSC [mm]
1200 L = DLUGOSC [mm]
PROJEKT
TECHNICZNY

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W GLUZKU O SALE GIMNASTYCZNA
| SALE LEKCJNE

Lokalizacja

06-521 Wisniewo, Gluzek 69
dziatka nr ewid. 798

Inwestor

GMINA WISNIEWO
06-521 Wisniewo, Wisniewo 86

Tytut rysunku

Rzut | pietra - instalacja c.o.

Data: Rysunek

09.2022

Branza: Skala:

6 IS 1:100

INST. SANITARNE:
Projektant:
mgr inz. Piotr Slesicki

Nr Upr.: MAZ/0405/PWBS/16
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