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PROJEKT
TECHNICZNY
0 . ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
Znaczena. W GLUZKU O SALE GIMNASTYCZNA
| SALE LEKCYJNE
[ ] SCIANY NOSNE Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 24cm
_ Lokalizacia 06-521 Wisniewo, Gluzek 69
AN StUPY | RDZENIE ZELBETOWE dziatka nr ewid. 978
CZZZZT3 NADPROZA | BELKI W SCIANACH NOSNYCH Inwestor GMINA WISNIEWO
06-521 Wisniewo, Wisniewo 86
Schemat fqczenia pretow na zakfad: Tytutrysunku . .
e rrne B Rzut konstrukcji dachowej
erorn
Sfa/ A ///N (BEOOSP} 508; min. 50¢cm 508, min. 50¢m Dota: —
- H H ata: Rysunek Branza:
Otulina 30mm K
GruboSé ptyty 15cm 092022 | KOS
— Zaktady pretow stosowac #x50 KONSTRUKCJA:
— Klasa ekspozycji — XC1 Projektant: ’
— Srednica gigcia preta — 44 I'Oje' tant: .
- Zastosowac podktadki Y mgr '"If- KatrOIngpIOIWSKIb o
dystansowe siatki dolnej. 4szt/m2 Prety fqczyc na zaklad spec. c.ans r.-budowlana bez ograniczen
— ZAKLADOW NIE NALEZY WYKONYWAC na przemian Nr Upr.: MAZ/0379/PWBKb/16
W JEDNYM PRZEKRON
— WYMIARY PLYTY | OTWOROW ZWERYFIKOWAC
7 PROJEKTEM ARCHITEKTURY | INSTALAC
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