OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

¢ Podkfad geodezyjny do celéw projektowych 1:500;

¢ Podkfad architektoniczno-budowlany;

e Normy i przepisy prawa budowlanego;

e Wytyczne producentéw i DTR urzgdzen przewidzianych do zabudowy;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych na potrzeby
rozbudowanego budynku Szkoty Podstawowej o sale gimnastyczng zlokalizowanego na dz. nr ewid.
798 zlokalizowanego w Gtuzku, gm. Wisniewo.

Projekt obejmuje wykonanie:
— Instalacji zewnetrznych:
a) instalacji kanalizacji sanitarnej.

— Instalacji wewnetrznych:
a) instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji,
b) instalacji kanalizacji sanitarnej,
c) instalacjic.o.,
d) instalacji wentylacji.

3. Rozwigzania techniczne instalacji zewnetrznych
3.1. Odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych

3.1.1. Opis przyjetych rozwiqzan

Scieki bytowe z projektowanego budynku beda odprowadzane do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji
sanitarne] zlokalizowanej na dziatce 798 poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej. Projektowang instalacje nalezy wpigé do nowoprojektowanej studni, istniejgcg studnie
znajdujacg sie przy fundamencie projektowanego tacznika nalezy zlikwidowac oraz zastgpic tréjnikiem.
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC-U DN200 kl.SN8 @#200.

3.1.2. Rozwiqzania materiatowo-montazowe

Rury
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U DN200 SDR34 SN8 ze $ciankag

litg spetniajgce wymagania Polskiej Normy 1401:1999, taczonych za pomocg uszczelek gumowych.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej z obsypka z piasku pozbawionego
kamieni do 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym recznym jego zageszczeniem.

Studnie
Uzbrojenie kanatu stanowi studzienka rewizyjna betonowa DN600.
Studnie nalezy wyposazy¢ w kinete z wyprofilowanym dnem, zwienczy¢ pokrywg odcigzajaca przykryta
wtazem klasy D400 w ciggach komunikacji kotowej lub B125 w ciggach komunikacji pieszej i terenach
zielonych.



Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10729 Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne.

Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN-124:2000 Zwiericzenie wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego.

Wszystkie elementy studzienek kanalizacyjnych powinny posiadaé aktualne Aprobaty Techniczne.

3.2. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — opis projektowanych rozwiazan
Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanej czesci budynku, zagospodarowywane beda
powierzchniowo na teren wtasny Inwestora na dziatce nr ewid. 798, w sposdb zapobiegajacy zalewaniu
dziatek sgsiednich.

4. Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznych w projektowanym budynku
4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej
4.1.1. Obliczenie ilosci wody

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metoda przeptywu obliczeniowego wg PN-
92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw q okreslono wg wzoru:

q=4,4-(2gn)%" -3,41

Tabela 5.1. Przewidziane przybory w projektowanym budynku, normatywny wyptyw z punktow
czerpalnych.

Umywalka 0,07 0,07 15 0,1 9 1,26
Natrysk 0,15 0,15 15 0,1 4 1,20
Ptuczka ustepowa 1,00 15 0,05 5 5,00
Zawor sptukujacy do pisuaréw 0,30 15 0,1 2 0,60

SUMA gn /s 8,06

Przeptyw obliczeniowy:

Gn = 44 (X q,)"* — 3,41 = 4,32 dm?/s = 15,55m*/h

4.1.2. Opis przyjetych rozwiqzan

Istniejace przytacze wodociggowe wraz z zestawem wodomierzowym nalezy zachowa¢. Zimna wode
uzytkowg nalezy doprowadzi¢ tgcznikiem z budynku istniejgcego. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie w nowoprojektowanej kottowni.

Doprowadzenie instalacji wodociggowej, do przyborédw sanitarnych, zaprojektowano w systemie
tréjnikowym. Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone beda trasami rownolegtymi do
przewoddw wody zimnej.



Przewody z.w. zaprojektowano z rur polipropylenowych, a przewody cw. i cyr. z rur
polipropylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowa.

Obliczenia i projekt instalacji wykonano w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach sciennych lub $ciankach z GK. Przy
kazdym przyborze nalezy zainstalowac zawory odcinajgce. Podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych
urzadzen nalezy wykonac przy pomocy zawordw c¢wieré obrotowych oraz gietkich przewodéw w
oplocie metalowym.

Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE lub PP o
dtugosci co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci Scian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem uszczelnic¢
materiatem plastycznym.

Cata instalacje wodociggowg wykonac i przeprowadzi¢ odbidr zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

Lokalizacja poszczegdlnych przyboréow sanitarnych — wg projektu architektonicznego.

Urzadzenia sanitarne ogdlnego stosowania.

Uwagi:

Armatura czerpalna, zabezpieczajqgca, stabilizacyjna, requlacyjna; ogdlnego stosowania.

Ostateczny rodzaj przyborow i armatury czerpalnej wg projektu aranzacji wnetrz.

Lokalizacja poszczegdlnych przybordéw sanitarnych — wg projektu aranzacji wnetrz.

W miejscach w ktdrych po zabudowie bedzie wymagany dostep do urzqdzeri/instalacji nalezy wykona¢
rewizje.

4.1.3. Rozwigzania materiafowe i montazowe

Rurociagi podposadzkowe/ w bruzdach $ciennych/ zabudowie GK
Instalacje podposadzkowg (warstwy podtogowe wg projektu budowlano-architektonicznego) nalezy
wykonacé z rur polipropylenowych PP-R (PN20 lub PN20 Stabi dla wody cieptej) wybranego systemu
instalacyjnego, taczonych za pomocy ksztattek zgrzewanych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach s$ciennych lub Sciankach z GK, w systemie tréojnikowym.
Trasa oraz zastosowany materiat przewoddw rozdzielczych wody zimnej i cieptej ma zostaé wykonany
w sposOb zapewniajgcy warunek samokompensacji.

Armatura
W instalacji nalezy stosowac armature odcinajaca taka jak zawory kulowe i montowad jg w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej - na odgatezieniach instalacji wodociggowe;j.
Na podejéciach do grupy urzadzen, oraz na gtéwnym rurociggu przytagczeniowym zamontowaé zawory
odcinajgce kulowe ze ztgczkg do weza, umozliwiajgcy odwodnienie. Instalacje doprowadzi¢ do
wskazanych miejsc i zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi.
Jako armature odcinajgcg mozna zastosowaé zawory kulowe do wody zimnej i cieptej wg wyboru
Inwestora.

4.1.4. Dezynfekcja przewodoéw

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie przeptuka¢ woda, oraz dokonad
dezynfekcji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzié¢ nalezy wodga chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru
- podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajagcg co najmniej 50 [mg Cl,/dm3], przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godziny.

Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujgc roztwér srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10
[mgCl,/dm3]. Po przeprowadzeniu dezynfekgiji, instalacje nalezy ponownie przeptukaé czystg woda.
Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji
SANEPID-u.



4.1.5. Izolacje cieptochronne
Po zakonczeniu robdét montazowych i préb hydraulicznych rurociggi nalezy zaizolowaé. lzolacje
rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421:2000. Przewiduje sie izolacje termiczng wszystkich
przewodéw wody cieptej oraz izolacje antykondensacyjng wszystkich przewodéw wody zimne;j.
Rurociagi wody zimnej i cieptej bedg izolowane z nastepujacych powodow:

— ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie),

— ze wzgledu na obnizanie sie temperatury wody cieptej;

Rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej 1=0,035 [W/mK]. Do izolacji przewoddw instalacji wodociggowe]j zastosowac
izolacje wykonang z materiatu niepalnego (klasa reakcji na ogiert min. A2).

Do izolacji instalacji wody zimnej zastosowac izolacje o grubosci 20[mm].

Grubosc izolacji instalacji wody cieptej zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 Dz. U. Nr 201 Poz. 1238

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu Grubosc izolacji dla materiatu o
dn [mm] 0,035 W/mK [mm)]

1 do 22mm 20

2 22mm do 35mm 30

3 od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rur
4 Przewody przechodzgce przez sciany lub 50% wymagan z poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewodéw
5 Przewody utozone w posadzce pomiedzy 6
pomieszczeniami ogrzewanymi

4.1.6. Wytyczne ogdlne

Na rozgatezieniach gtéwnych ciggéw nalezy zamontowad zawory odcinajgce, w najnizszych punktach -
zawory spustowe.

Podtaczenie urzagdzen ma pozwalac¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne aby, z
jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana
urzgdzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

4.2. Kanalizacja sanitarna

4.2.1. Opis przyjetych rozwigzan
Kanalizacje wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV-U, piony kanalizacyjne nalezy
zaopatrzyé w rewizje i wyposazy¢ w rury wywiewne.
Zaprojektowane piony wentylacyjne nalezy zakoriczy¢ wywiewka kanalizacyjng @160, wyprowadzong
nad dach budynku. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wyposazone zostang w tatwo dostepng
rewizje, umieszczong nad posadzka. Rewizja nie moze by¢ zabudowana bez mozliwosci dostepu.
Kazdy przybdr sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezposrednio pod
przyborem lub wmontowane w przybdér. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory, uktadac
ze spadkiem min.2,0% w kierunku lezaka (zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw, kielichem w
kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekdw).
Minimalne spadki pozioméw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

- @ 110mm-2,0%
Prowadzenie przewoddw, srednice, spadki i diugosci odcinkéw oraz rozmieszczenie piondéw i
przybordéw sanitarnych pokazano w czesci graficznej opracowania.



Obliczenie natezenia przeptywu sciekow sanitarnych

Tabela 5.2.1. Projektowane wyposazenie budynku i obcigzenie jednostkowe DU.

DU llo$¢ urzadzen >DU

Nazwa przyboru [dm?/s] o [dm?/s]
Umywalka 0,5 9 4,5
Natrysk 0,5 4 2,0
Ptuczka ustepowa 2,0 5 10,0
Zawor sptukujacy do pisuarow 0,5 2 1,0
Wpust podtogowy 0,8 2 1,6
SUMA DU [dm3/s] 19,1

Przeptyw obliczeniowy okreslony na podstawie normy PN-EN 12056-2:2002 wedtug wzoru :

Quw = KV3DU

WYNosi:
Quw = KV3DU =0,7v19,1 = 3,06 [dm?/s]

K odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku: szpitale, szkoty,
restauracje, hotele K=0,7 [dm3/s]

DU rownowaznik odptywu

4.2.2. Rozwiqzania materiatowe i montazowe

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV-U o potgczeniach kielichowych, piony kanalizacyjne
nalezy zaopatrzy¢ w rewizje i wyposazy¢ w rury wywiewne oraz zawory napowietrzajgce wg czesci
rysunkowe;.

4.2.3. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewoddéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1[m],
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonaé réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta
mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach, pod sufitami albo w bruzdach lub
kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie
przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy
Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Przewody prowadzone w gruncie pod podfogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej
0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do
powierzchni rury wynosita minimum okoto 0,5[m]. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewoddw przed uszkodzeniem.
Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane — sciany, tawy fundamentowe lub pod tawami,
nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o $rednicy wiekszej co najmniej o
dwie grubosci $cianki przewodu. Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng
nie dziatajgcg korozyjnie na rure.

4.2.4. Mocowanie przewodow



Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm systemowych.
Powinny one mocowa¢é przewody pod kielichami.
Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

4.2.5. Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocy ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢ manszete (w zaleznosci od
Srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o Srednicy wewnetrznej
32,40 lub 50[mm]). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym
wsungé w Srodek rure odptywowsq syfonu. Istnieje rowniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia
instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o Srednicy 40 lub 50[mm] nalezy wyjac
uszczelke wargowg, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

4.2.6. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to zrobi¢ na dwa sposoby: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw
(grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.

Odpowietrzenie piondw nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

e Rury wywiewne - powinny by¢é wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do
1,0[m] ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0[m].

e Rury zakonczone zaworami napowietrzajgcymi ze wzgledu na niebezpieczenstwo zalewania
zaworu napowietrzajgcego fekaliami zaleca sie, aby byt on usytuowany co najmniej 35[cm] nad
podtogg pomieszczenia z wpustem podtogowym i co najmniej 1 metr nad najwyzej pofozonym
syfonem obstugiwanym przez napowietrzany pion (syfon zlewozmywakowy lub umywalkowy).
Minimalne zalecane dtugosci pionowego odcinka prostego w przypadku podtgczenia do
przyboréw sg nastepujgce:

— miska ustepowa (podejscie) — 15[cm]
— pion nad stropem — 15[cm]

Uwaga:
Rur wywiewnych nie wprowadzac¢ do przewoddéw wentylacyjnych z pomieszczeri przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.

4.2.7. Izolacja kondensacyjna

Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej musi by¢ izolowana kondensacyjnie. Do izolacji instalacji
zastosowac izolacje o grubosci 20[mm] wykonang z materiatu niepalnego (klasa reakcji na ogien min.
A2).

4.2.8. Montaz kanatow - warstwy w wykopie
Podsypka pod kanaty
Materiat do podsypki powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20[mm];

— materiat nie moze by¢ zmrozony;

— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10[m]. Jezeli na dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60[mm] lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o 0,05[m].




Obsypka kanatu

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30[m] (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat na odbsypke powinien by¢
taki sam jak na podsypke.

Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspdtczynnika 0,98 w scali Proctora.

Zasypka kanatu
Zasypke mozna wykonac¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym duzych kamieni i gtazow narzutowych.

Po ufozeniu rurociggu cato$¢ nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i nanies¢ na aktualne plany
sytuacyjno- wysokosciowe.

4.3. Instalacja C.O.
4.3.1. Zatozenia do obliczenia strat ciepta
Projektowe obcigzenie cieplne dla pomieszczen, obliczono zgodnie z PN-EN 12831:2006 Instalacje

ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
Obliczenia strat ciepta przeprowadzono za pomoca programu komputerowego OZC.

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-EN 12831:2006, PN-76/B-03420

Parametry powietrza zewnetrznego dla Il Strefy Klimatycznej.
Okres obliczeniowy Temperatura [°C] Wilgotnos¢[%)]

zima -20 100

Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen

. . Temperatura [°C]
Pomieszczenie

Lato Zima
Kottownia, sala gimnastyczna Wynikowo +18°C
Komunikacja, Wynikowo +20°C
Sale dydaktyczne, pokdj nauczycielski, WC, Wynikowo +20°C
szatnia
Szatnia z umywalnig, tazienka Wynikowo +24°C

Temperatury oraz zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczer podano na rzutach.

4.3.2. Bilans ciepta
Obliczenia strat ciepta przeprowadzono za pomoca programu komputerowego OZC.

Zapotrzebowanie na ciepto wynika z obliczen przeprowadzonych w programie obliczeniowym:
Catkowita moc instalacji : 60,00 [kwW]

Uwaga:
Do doboru elementow grzewczych przyjeto projektowane obcigzenie cieplne, ktdre jest sumq strat
ciepta przez przenikanie oraz infiltracje powietrza zewnetrznego przez przegrody budowlane.



PowyzZsza wartos¢ projektowanego obcigzenia cieplnego ktora stanowi wartos¢ zapotrzebowania
mocy cieplnej dla instalacji c.o.

4.3.3. Parametry czynnika grzejnego
Ogrzewanie wodne, pompowe
Obliczeniowa temperatura wody na zasileniu instalacji 55/45°C

4.3.4. Opis przyjetych rozwiqzan

Na potrzeby ogrzewania budynku zaprojektowano instalacje grzewczg o parametrach czynnika
grzewczego 55/45°C, wodng, pompowa, z rozdziatem bocznym, w systemie zamknietym, zasilang z
nowoprojektowanej pompy powietrznej znajdujacej sie w budynku objetym opracowaniem (pom. nr
4).

Dla pokrycia strat ciepta projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznym. W
pomieszczeniu 10 przewidziano zastosowanie wodnych nagrzewnic powietrznych. W kottowni nalezy
wyprowadzi¢ gtdwne rurociagi zasilania i powrotu projektowanej instalacji c.o. do gtéwnego
rozdzielacza na cztery obiegi zgodnie z czescig rysunkowg prowadzac jg w warstwach posadzkowych
oraz jeden obieg obstugujacy sale gimnastyczng poprowadzi¢ pod stropem.

W miejscu przechodzenia rur przez $ciany, przegrody i podtogi, rurociaggi utozone beda w ostonach ze
stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o srednicy pozwalajacej na swobodne
rozszerzanie sie rurociggdw. Zakoniczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig $cian, a w
przypadku podtdg beda wystawac na odlegtosé min. 3 cm.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé jako
systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegréd. Zastosowac nalezy system
przejs$é przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia.

Rurociagi nalezy zamocowa¢ do przegréd za pomocg podpdr lub jarzm o koncéwkach zakotwionych,
tatwych do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llos¢ tych podpdr musi by¢ taka, aby nie
powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami a elementami mocowania
nalezy umiesci¢ uszczelki z materiatu plastycznego.

4.3.5. Rozwiqzania materiatowe i montazowe

Rurociagi
Gtowne rurociagi zasilania i powrotu prowadzone pod stropem

Do budowy instalacji nalezy uzy¢ rur stalowych, zewnetrznie ocynkowanych, lekkich, prowadzonych
pod stropem lub wierzchu Scian. Potgczenia z armaturg gwintowane. Przewody nalezy mocowac do
elementdéw budowlanych za pomoca rozwigzan systemowych.

Gtéwne rurociagi zasilania i powrotu prowadzone pod posadzka

Do budowy instalacji nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez
zaprasowywanie promieniowe, prowadzonych pod posadzka. Pofgczenia z armaturg gwintowane.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw budowlanych za pomocg rozwigzan systemowych, tj.
kompletny system zawiesi instalacyjnych obejmujacy szyny, obejmy, punkty state, elementy
dodatkowe — $ruby, nakretki, prety.

Elementy grzeine

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w projektowanym budynku zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe z podtgczeniem bocznym.

Zastosowane grzejniki charakteryzujg sie walorami estetycznymi i dostosowane sg do wymogow
instalacji pracujacej w oparciu o armature termostatyczng. Grzejniki nalezy montowaé min. 10 [cm]
ponad powierzchnig posadzki.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcy i regulacyjna.




W pomieszczeniu 10 nalezy zastosowac nagrzewnice oraz jednostki odzysku ciepta.

Izolacja termiczna
Catosc¢ instalacji musi byc¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie
izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 1=0,035 [W/mK]. Do
izolacji instalacji zastosowac izolacje wykonang z materiatu niepalnego (klasa reakcji na ogierh min. A2).

Grubosc izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
Dz. U. Nr 201 Poz. 1238.

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu Grubosc izolacji dla materiatu o
dn [mm] 0,035 W/mK [mm)]

1 do 22mm 20 20

2 22mm do 35mm 30 30

3 od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rur
4 Przewody przechodzace przez sciany lub 50% wymagan z poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody utozone w posadzce pomiedzy 6
pomieszczeniami ogrzewanymi

Armatura i osprzet

Jako armature zastosowac:
— zawory termostatyczne,

— gtowice termostatyczne,

— zawory réwnowazace,

— zawory kulowe,

— automatyczne odpowietrzniki proste,

— zawory kulowe z mozliwoscig spustu wody,
— zawory regulacyjne z sitownikami,

— Ailtry siatkowe.

4.3.6. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikdw DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowaé zawory odcinajgce
kulowe DN15 w celu wymiany odpowietrznika bez koniecznosci oprdzniania przewodu z wody. W
najnizszych punktach instalacji c.o. zastosowac zawory kulowe ze spustem — do odwodnienia.
Projektuje sie zawory spustowe kulowe mosiezne, o potaczeniach gwintowanych, ze ztgczka do weza.

4.4. Wentylacja

1.1.1. Przyjete zatozenia obliczeniowe

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] *) +30 -20
Wilgotnosc wzgledna [%] **) 45 100
Predkos$¢ powietrza [m/s] ***) ~1,7 ~2,5
*) Dane wg:




Polska Norma PN-76/B-03420, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego”,

Polska Norma PN-82/B-02430, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

**) Polska Norma PN-76/B-03420, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego

***) Dane wg M. Malicki : ,Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977

uwaga: Polska — przewazajgcy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych)

Tabela 4.5.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Tabela 4.5.2. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego (aktywnosc fizyczna: mata).

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] *) wynikowa +20
Wilgotnos¢ wzgledna [%] *) wynikowa wynikowa
Predko$é powietrza [m/s] *) ~0,2 ~0,2
Dop. poziom ci$n. akust. [dB] 30-40

*) Dane wg:

Dla lata:

Polska Norma PN-78/B-03421, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi” wg EN ISO
7730

Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

1.1.2. Opis przyjetych rozwiqgzan

Dla pomieszczen sal dydaktycznych, projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta realizowang przy pomocy kompaktowych, stojgcych, central wentylacyjnych
nawiewno-wywiewnych, zlokalizowanych w obstugiwanych salach. Dla pomieszczern komunikacji,
szatni, pokoju treneréw, magazynu projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej. Pozostate pom. obstugiwane bedg przez indywidulane
system wentylacji nawiewnej bgdz wywiewnej.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanych przestrzeni swiezego powietrza w
wymaganych ilosciach i usuwania powietrza zuzytego.

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto wentylacje o wydajnosci zgodnej z ,, Wymaganiami dla
pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych” — Zatgcznik nr 3 do Dz. U. nr 169 Poz. 1650 z 2003 r.
(§35).

llosci powietrza Swiezego wentylacyjnego przypadajgce na jedng osobe w pom. dydaktycznych
przyjeto ma poziomie 20m3/h.

Zatozono brak mozliwosci palenia w catym budynku oraz otwieralne okna

Dla pomieszczen sanitarnych (WC oraz pomieszczen pomocniczych) zaprojektowano niezaleiny
wywiew wentylatorem kanatowym wyprowadzonym przez $ciane oraz ponad dach za pomocg dwdch
zbiorczych kominkéw z ktérych bedg wyprowadzone poszczegdlne wyrzutnie z obstugiwanych
pomieszczen. Nawiew realizowany posrednio z wentylacji ogdlnej lub nawiewnej w komunikacji
transferem przez kratki w drzwiach.

W budynku z uwagi na rdine przeznaczenie pomieszczen instalacje wentylacji mechanicznej
podzielono na poszczegdlne systemy:

—  System nawiewno-wywiewny NW1 — 280[m?3/h]; wentylacja sali dydaktycznej, pom. nr 19,
—  System nawiewno-wywiewny NW2 — 280[m?3/h]; wentylacja sali dydaktycznej, pom. nr 20,



—  System nawiewno-wywiewny NW3 — 1500[m3/h]; wentylacja sali sportowej, pom. nr 15,

— System nawiewno-wywiewny N4 — 745[m3/h]; nawiew do pom. tgcznika ,komunikacji,
pokoju treneréw, szatni pom. nr 01,05,08,10
W4 - 370[m3/h];wywiew z pom. tgcznika, magazynu pom. nr
01, 06
— System wywiewny W5 — 250[m3/h]; wywiew z pom. fazienek, umywalni, pom.
nr 07,09, 11
—  System wywiewny W6 — 125[m3/h]; wywiew z pom. WC, pom. 16,18

1.1.3. Bilans powietrza wentylacyjnego
Tabela 4.5.3. Projektowane zestawienie ilosci powietrza dla czesci budynku objetej opracowaniem

RZUT POP. PRZYZIEMIA

1 tacznik 77,94( 2,70 | 210,40 - 310 310
2 Komunikacja 21,63| 2,70 58,40 - 135 TR
3 Szatnia 7,80( 2,70 21,10 - 85 TR
4 Kottownia 7,50| 2,70 20,30 - WG
5 Pokdj treneréw 11,96| 2,70 32,30 min.2 60 TR
6 Magazyn sprzetu sportowego 7,88 2,70 21,30( min.0,5 TR 60
7 tazienka dla NP 4,60| 2,70 12,40 - TR 50
8 Szatnia 7,55 2,70 20,40 - 80 TR
9 Umywalnia 7,38 2,70 19,90 - TR 100
10 | Szatnia 7,55 2,70 20,40| min.4 80 TR
11 Umywalnia 7,38 2,70 19,90 - TR 100
12 Sala sportowa 251,08 7,03 | 1765,10 - 1500 1500
13 Komunikacja 13,21 2,70 35,70 - 80 TR
14 Przedsionek 1,29( 2,70 3,50 -
15 | WC meski 1,19 2,70 3,20 - TR TR
16 | WC meski 1,43 2,70 3,90 - TR 75
17 Przedsionek 2,621 2,70 3,90 -
18 | WC damski 1,43 2,70 3,90 - TR 50
19 Sala dydaktyczna 37,71| 2,70 | 101,80| 2,8 280 280
20 | Sala dydaktyczna 37,71| 2,70 | 101,80| 2,8 280 280
LACZNA POWIERZCHNIAm® | 516,76

1.1.4. Szczegofowy opis rozdziatu powietrza

Wentylacja ogdlna na potrzeby sal dydaktycznych, pom. 19, 20, (NW1; NW2)

Zaprojektowano wentylacje bytowg nawiewno-wywiewng, ktérej celem jest zapewnienie wtasciwej
wentylacji, z zapewnieniem wymaganej ze wzgleddw higienicznych ilosci powietrza swiezego dla oséb
przebywajgcych w pomieszczeniu.




Pomieszczenia obstugiwaé bedzie kompaktowa, stojaca, centralka wentylacyjna nawiewno-wywiewna,
zlokalizowana w kacie sali przy oknach.

Parametry powietrza nawiewnego do pomieszczenia (temperatura, wilgotno$é) zaréwno w okresie
zimowym jak i letnim bedg wynikowe. Utrzymanie wymaganej temperatury w okresie zimowym
realizowane bedzie przez nagrzewnice kanatowg — elektryczng o mocy 4 kW.

Centrale wentylacyjne pracowac bedg ze staty iloscig powietrza nawiewanego / wywiewanego, w
spos6b ciggty w okresie uzytkowania pomieszczenia, 100% na powietrzu swiezym. W okresie nie
uzytkowania pomieszczen centrale mogg pracowac na 30% swojej wydajnosci.

Ukfad przepustnic w regeneratorze rewersyjnym zapewnia brak wystepowania zamrazania
wymiennika oraz brak koniecznosci stosowania nagrzewnicy wstepnej.

Charakterystyka akustyczna instalacji: 35 dB

Zaktada sie prace urzadzenia z max wykorzystaniem opcji odzysku ciepta na wymienniku odzysku
ciepfa.

Gtéwne kanaty powietrza nawiewanego obstugujgce pomieszczenie, prowadzone bedg przy Scianie z
oknami, pod stropem. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie kratkami
wentylacyjnymi montowanymi na kanale wentylacyjnym. Powietrze czerpane i wyrzucane jest z
instalacji wentylacyjnej poprzez zblokowang czerpnio-wyrzutnie, montowang w $cianie zewnetrznej.
Regulacja hydrauliczna instalacji przeprowadzona bedzie poprzez ustawienie nasadek regulacyjnych
przy kratkach wentylacyjnych.

Dla szczegdtowych danych akustycznych centrali nalezy na etapie realizacji instalacji w pomieszczeniu
sprawdzi¢ zachowanie kryterium akustycznego i jezeli bedzie to konieczne zastosowac kanatowe
ttumiki akustyczne.

Wentylacja ogdlna na potrzeby sali gimnastycznej, pom. 12, (NW3)
W Sali gimnastycznej zaprojektowano bezkanatowy system wentylacji nawiewno — wywiewnej za
pomocg jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepta.

Wentylacja nawiewno-wywiewna na potrzeby pom. komunikacji, tacznika, magazynu, pokoju trenerédw
oraz szatni (N4;W4)

Instalacja obejmuje nawiew powietrza i wycigg z pomieszczen znajdujgcych sie na kondygnacji parteru.
W sktad pomieszczen wchodzg komunikacja, tgcznik, magazyn, pokdj treneréw oraz szatnie. Nawiew
powietrza obejmuje pomieszczenia szatni, pokdj treneréw, komunikacje oraz tacznik. Zuzyte powietrze
wyciggane bedzie z pomieszczen magazynu oraz tacznika. Dobrano stojgcg centrale wentylacyjng,
wyposazona w nagrzewnice elektryczng.

Dla zaprojektowanej centrali wentylacyjnej czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowano w $cianie
budynku (ponad 2,0m nad poziomem terenu).

Wentylacja wywiewna na potrzeby pom. umywalni, tazienki dla NP oraz WC (W5; W6)

Z pomieszczen sanitariatéw realizowany jest wycigg powietrza za pomocg wentylatora. Dobrano
kanatowe wentylatory wyciggowe @250 dla wydatku do 250[m3/h] umieszczony na $cianie zewnetrznej
i #100 dla wydatku do 125[m3/h], umieszczony pod sufitem, wyprowadzony ponad dach.

Doptyw powietrza do pom. poprzez pomieszczenia przylegte lub bezposrednio zapewnia¢ bedzie
kratka, lub szczeliny w drzwiach.

Pom. pozostate
W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng realizowang przez

wywietrzniki cylindryczne jako elementy wywiewne, a nawiew Swiezego powietrza przez nieszczelnosc
w przegrodach budowlanych lub przez przewietrzanie pomieszczen.

Catosé instalacji nawiewno-wywiewnych prowadzié pod sufitem.




1.1.5. Rozwiqzania materiatowe i montazowe

Wentylatory wyciggowe - kanatowe

Wentylator @250 i @100 - promieniowy wentylator kanatowy. Jednofazowy, asynchroniczny silnik
elektryczny 230V, 50Hz z wirujgcg obudowa. Silniki posiadajg zintegrowane zabezpieczenie termiczne
i sg przystosowane do napieciowej regulacji predkosci obrotowej w zakresie od 80 do 230V.

Stopien ochrony IPX4. Klasa izolacji F

Elementy nawiewno-wywiewne na instalacji kanatowej
Jako elementy nawiewno-wywiewne zastosowano:

— zawory wentylacyjne nawiewne

— zawory wentylacyjne wywiewne

— kratki wentylacyjne
Ww. elementy majg mozliwo$¢ mozliwosci regulacji powierzchni czynnej i s3 wykonane ze stali
lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010 lub inny wg. wytycznych inwestora na etapie realizacji
inwestycji.

Centrala wentylacyjna
Kompaktowa, stojgca, centralka wentylacyjna nawiewno-wywiewna, elementy sktadowe centrali:

— na nawiewie: przepustnica odcinajgca powietrza $wiezego, dwustopniowy uktad filtracji
powietrza ePM1 85% (G4+F9), wysokosprawny regeneracyjny wymiennik odzysku ciepta
z mozliwoscig odzysku wilgoci, wentylator nawiewny z silnikiem EC, ttumik akustyczny.

— na wywiewie: kratka wentylacyjna wywiewna powietrza z pomieszczenia, filtr wywiewny,
wysokosprawny wymiennik odzysku ciepta, wentylator wywiewny z silnikiem EC,
przepustnica odcinajgca powietrza wyrzutowego, ttumik akustyczny.

Centrala wentylacyjna pracowaé bedzie ze statg iloscig powietrza nawiewanego / wywiewanego, w
sposdb ciggty w okresie uzytkowania pomieszczenia, 100% na powietrzu swiezym. W okresie nie
uzytkowania pomieszczen centrala moze pracowaé na 30% swojej wydajnosci.

Ukfad przepustnic w regeneratorze rewersyjnym zapewnia brak wystepowania zamrazania
wymiennika oraz brak koniecznosci stosowania nagrzewnicy wstepnej.

Charakterystyka akustyczna instalacji: 35 dB

Wykonanie przewodéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacji nawiewnej, wywiewne bedg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l.
Kanaty ,,SPIRO” z blachy stalowej ocynkowane;.

Przewody wentylacyjne elastyczne z folii aluminiowej wzmocnione spiralg z drutu montowane
bezposrednio przed elementami nawiewnymi i wywiewnymi o dtugosci 0,5-1,0m.

Pofaczenia przewodéw na kotnierze, nasuwki lub profile z uzyciem uszczelek gumowych.

Na kanaftach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji. Do
czyszczenia mozna réwniez wykorzystywac otwory pod wywiewniki (system mocowania powinien
umozliwia¢ ich fatwy demontaz — np. zatrzaski). Nie dotyczy to urzadzen, ktére mozna tatwo
zdemontowad w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych). Miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10[m].

Jako elementy zawiesi kanatow nalezy stosowac: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery V, L lub Z z
wktadkami gumowymi do ttumienia drgan, prety gwintowane ocynkowane M8 i M10, klamry
montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatow, $ruby, nity, kotki rozporowe itp.

Ochrona termiczna/akustyczna




Kanaty wentylacyjne doprowadzajgce i wyciggajace powietrze do pomieszczern wewnatrz budynku
nalezy zaizolowac wetng mineralng o grubosci 40mm, produkt wykonany z materiatu niepalnego (klasa
reakcji na ogien A2-s1; d0).

Automatyczna regulacja, sterowanie

Wszystkie urzadzenia i elementy automatyki, kompletne okablowanie rekuperatora, wentylatoréw
oraz elementy automatyki zostang dostarczone przez producenta urzadzen, i wykonawce instalacji.
Elementy automatyki nalezy podfaczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen. Automatyka
pozwalaé¢ bedzie na programowalng prace instalacji wentylacyjnej. Systemy wentylacji zasilane i
regulowane bedg z rozdzielnic automatyki, w ktérych cze$¢ regulacyjna jest potgczona z czescig
elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilajgco-sterownicze;j.
Zaleca sie przeszkoli¢ z obstugi urzadzen co najmniej jednego pracownika na kazdej zmianie.
Zaprojektowane urzgdzenie wymagaja regularnego serwisowania i konserwacji przez wykwalifikowany
personel techniczny firmy zajmujacej sie wentylacjg i klimatyzacjg co najmniej raz na sze$¢ miesiecy.

Uwaga:
Ostateczny wybor materiatow instalacyjnych i urzqdzen oraz ich lokalizacja umozliwiajgca dojscie
serwisowe - nalezy do wykonawcy w ustaleniu z inwestorem.

1.1.6. Przejscia przez sciany
W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy pozarowe nalezy
zainstalowac klapy pozarowe o odpornosci ogniowej rownej przegrodzie budowlanej.

1.1.7. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano
nastepujace elementy:
— Potgczenia elastyczne pomiedzy urzagdzeniami i kanatami wentylacyjnymi.
— Hatas pochodzacy od pracy urzadzen nie powinien przekroczy¢ wartosci podanych w
Polskiej Normie ,Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach” PN-87/B-02151/02.
dla pomieszczen wewnetrznych:

e pomieszczenia biurowe 40 dB
e WCiumywalnie 45 dB
e pomieszczenia techniczne 65 dB
dla przestrzeni nad dachem budynku:
e w odlegtosci 1m od wentylatora dachowego, czerpni lub wyrzutni: 55 dB

dla spetnienia powyzszych wymagan projektuje sie:
e potaczenia urzadzen wentylacyjnych z kanatami poprzez krééce elastyczne.
e montaz ttumikéw akustycznych powietrza przy centralach wentylacyjnych.
— Urzadzenia nalezy zamontowa¢ na podktadkach z twardej gumy o grubosci okoto 10 mm.
— Potgczenia kotnierzowe kanatéw wentylacyjnych nalezy uszczelnic materiatem
plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).

1.1.8. Wymagania ochrony przeciwpozarowej
W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujgce elementy:

— Na przejsciach kanatow wentylacyjnych przez Sciany oddzielen pozarowych przewidziano
klapy p.poz. o odpornosci rownej odpornosci ogniowej Sciany, stosowane przy przejsciach
wentylacji przez $ciany REI (El) co najmniej 60 i klase odpornosci EIS 60 lub EIS 120. Klapy
powinny posiadac aktualng aprobate techniczna.

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze



aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu.

— Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru, w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;j.

— lzolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatéw niepalnych co najmniej w klasie
A2-s1; dO.

1.1.9. Regulacja i pomiary

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac¢ przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich
urzadzen i instalacji.

Regulacji wydajnosci nalezy dokona¢ elementami regulacyjnymi. Z przeprowadzonych prac wykonaé
protokdt zgodnie z PN. Po zakoriczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

1.1.10. Proby i odbiory

Odbiér instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,Technicznych
warunkach wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, oraz winien by¢ zgodny z warunkami zawartymi w PN-78/B-10440 ,Wentylacja
mechaniczna - Urzgdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”.

Do odbioru Wykonawca robdt jest zobowigzany przedstawié¢ karty gwarancyjne urzadzen oraz
$wiadectwa kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzen.

1.1.11. Wytyczne budowlane

Konstrukcyjno-architektoniczne

— wykonad przejscia przez $ciany pod instalacje,

— po zamontowaniu instalacji powietrznych przejscia kanatami przez przegrody budowlane
uszczelni¢ z dylatacja,

— zapewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementéw wymagajgcych okresowego
przegladu i kontroli,

— przewidzie¢ kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach (wg rysunku),

— przewidzie¢ otwory w Scianach i stropach, przejscia przez przegrody,

— nalezy wykona¢ obudowy/zabudowy instalacji wod-kan w systemie suchej zabudowy z
ptyt gipsowo kartonowych i pomalowad.

— Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej oraz jej zaizolowaniu (przed montazem zaworéw
nawiewno-wywiewnych) instalacje nalezy pomalowac w kolorze sufitu.

Elektryczne

— nalezy zasili¢ oraz wysterowaé urzadzenia wentylacyjne i grzewcze zgodnie z zatozeniami
i DTR urzadzen,

— nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed wytadowaniami atmosferycznymi na dachu.

— nalezy wytaczy¢ wszystkie urzadzenia w czasie pozaru.

— nalezy wykonac instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen, szczegdétowe parametry
elektryczne nalezy uzgodnic z dostawcami (producentami) urzadzen,

— instalacje dla urzadzen i podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i
wymogami producentéw tych urzadzen,

— nalezy zapewni¢ réwnoczesnos¢ pracy (sprzezenie silnikdw urzadzen po stronie
elektrycznej) odpowiednich instalacji nawiewnych i wywiewnych wymagajacych
jednoczesnosci pracy,



wszystkie urzgdzenia — odbiorniki pragdu — powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane,
Podfaczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykonac¢ w sposdb spetniajgcy
wymogi wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogéw wiadz
lokalnych,

Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek
czescig prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtgczone, sprawdzone oraz gotowe
do uzycia,

wykonaé¢ okablowanie automatyki i montaz czujnikéw zgodnie z instrukcjg obstugi i
montazu producenta urzadzen,

urzadzenia podfaczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢é w wytgczniki
serwisowe (w dostawie z urzgdzeniami — nalezy je zamowic z urzadzeniami),

instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny by¢
skoordynowane (w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizacji
przeciwpozarowe]j obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie instalacje
wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone.

2. Uwagi koncowe

Wszelkie wymiary, miejsca przebi¢ otworow winny byé sprawdzone na budowie przed
przystgpieniem do montazu,

Uzyte materiaty powinny miec¢ deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng, lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
1610 oraz instrukcji producentéw stosowanych systemdw rurociggdw i urzadzen.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

Montaz, préby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét instalacji c.o COBRTI”, ,,Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” cz. Il instalacja sanitarne i
przemystowe oraz wytycznymi producentow zastosowanych materiatow i armatury.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg ,,B” lub CE ewentualnie posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikaty z
godnosci z dokumentem odniesienia.

Kolor materiatéw takich jak izolacje, rury itp. widoczne po wykonaniu prac budowlanych
nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwrdcié sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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