OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.
- Zlecenie — GMINA WISNIEWO,
Wisniewo 86,
06-521 Wisniewo,

- uzgodnienia z inwestorem,
- obowigzujace przepisy, normy, zarzadzenia;
. Zakres opracowania.
Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz odgromowa dla ,, Rozbudowa budynku szkoty
podstawowej w Gtuzku o sale gimnastyczng i sale lekcyjne”.
Stan istniejacy
Projekt ,,Rozbudowy budynku szkoty podstawowej w Gtuzku o sale gimnastyczng i
sale lekcyjne”, bedzie zlokalizowany w miejscowosci Gtuzek, gm. Wisniewo, dz. nr
ewid. 798, woj. mazowieckie.
. Opis rob6t projektowych.
Instalacje elektryczng wewnetrzng dla projektowanej ,,Rozbudowy budynku szkoty
podstawowej w Gtuzku o sale gimnastyczng i sale lekcyjne”, Gluzek, gm. Wisniewo,
dz. nr ewid. 798, woj. mazowieckie, nalezy wykona¢ jako nowa wtynkowa.
4.1. Przytacze:

- Projektowany , budynek jw.” zostanie zasilony z istniejacego przylacza

energetycznego.

4.2. Rozdzielnica giéwna budynku:

- Nalezy zamontowa¢ nowa rozdzielnice gléwna RS w projektowanym budynku
zgodnie z projektem (rys. nr 1), ktére zostanie zasilona z istniejacej rozdzielnicy
gléwnej RG. Jako WLZ dla zasilenia projektowanych pomieszczen nalezy
zastosowaé przewody typu LgY 5x25mm?.

4.3. Instalacje odbiorcze:
Zalecane trasy uktadania przewodéw w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych
- 30 cm pod powierzchnig sufitu,
- 30 cm nad powierzchnia podtogi,
- 100 cm powyzej powierzchni podtogi,
- dla tras pionowych
- 15 cm od os$cieznic okiennych i drzwiowych.
4.4. Instalacja oswietleniowa wewnatrz budynku.
Instalacja o§wietleniowa spetnia wymogi normy PN-EN 12464-1-2012, tablice
nr 5.1, 5.2 oraz 5.36.
Projektuje sie wykona¢ instalacje przewodem YDYzo 3x2,5mm?. Osprzet
taczeniowy (wylaczniki, przetaczniki) mocowacé na wys. 1,5 m od podiogi.
Nalezy stosowaé osprzet hermetyczny szczelny o stopniu ochrony IP44 w
pomieszczeniach narazonych na wptyw czynnikéw zewnetrznych.
Plan instalacji o§wietlenia wewnetrznego zgodnie z rysunkiem nr 11 2.

- Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy os$wietleniowe o$wietlenia
awaryjnego pracujacego w trybie awaryjnym przez 2h tzn. po zaniku napiecia.

Oswietlenie ewakuacyjne dla projektowanego budynku bedzie podtrzymywane
przez co najmniej 1 h, natezenie swiatta 1 1x na poziomie podiogi w korytarzach
oraz co najmniej 0,5 1x na podlodze przestrzeni otwartych i 5 Ix przy
urzadzeniach gasniczych i ratowniczych (hydranty, gasnice, apteczki I-szej
pomocy, wytacznik p. poz., praca tylko awaryjna.
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Oswietlenie znakéw ewakuacyjnych wykonane w formie jako podswietlane,
pokazujace kierunki ewakuacji, czas podtrzymania co najmniej 1 h, praca
normalna i awaryjna
Plan instalacji o§wietlenia wewnetrznego zgodnie z rysunkiem nr-11 2.

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?.

Przewody nalezy uktada¢ pionowo 1 poziomo:

- poziome odcinki instalacji na $cianach uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu,

- pionowe odcinki instalacji powinno si¢ prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi

oscieznicy lub prostopadle od puszki do gniazda,

- przewdd biegnacy od gniazda do gniazda powinien si¢ znajdowac 0,3 m nad

podioga.

Gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montowac:

- na wys. 0,4 m od podtogi gniazdka 1-fazowe,

- na wys. 1,3 m od podtogi w tazienkach,

- na wys. 1,2 m od podtogi gniazda 3-faz.

Gniazda elektryczne na sali gimnastycznej powinny by¢ zabezpieczone przed

ingerencja dzieci (forma zabezpieczenia do uzgodnienia).

Plan instalacji gniazd wg. rysunku nr-11 2.

4.6. Instalacja odgromowa.

Dla ochrony zewne¢trznej budynku od wytadowan atmosferycznych
przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej z zastosowaniem zwodow
poziomych niskich oraz pionowych. Zwody pionowe wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym o $rednicy @ 8mm? Stosowaé wsporniki
nieizolowane ukladane w odstepach co 0,8m. Nalezy stosowaé wtasciwe
zaciski 1 uchwyty. Wszystkie nieprzewodzace elementy znajdujace si¢ nad
powierzchnig dachu np. kominy, wyposazy¢ w zwody niskie. Przewody
odprowadzajace wykonaé drutem stalowym, cynkowanym o $rednicy @ 8mm?>.
Stosowac naciggi. Na wysokosci 0,3m nad poziomem terenu umiesci¢ ztacza
kontrolne. Jako uziomy planuje si¢ wykorzysta¢ uziom w postaci uziomu
otokowego z ta$my stalowej ocynkowane FeZn 25x4mm? uktadanej na dnie
wykopu fundamentowego. Przewody uziemiajagce wyprowadzi¢ z uziomu
otokowego. Potaczenia spawane i zabezpieczone antykorozyjnie. Instalacje
odgromowe wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305_3 2009.

Rezystancja uziemienia dla siloséw powinna wynosi¢ Ru < 10Q.

Plan instalacji odgromowej wg. rysunku nr-3.

5. Ochrona od porazen
Zaprojektowane Srodki ochrony od porazen pragdem elektrycznym:
- ochrona przed dotykiem bezpos$rednim (ochrona podstawowa)
- ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrona podstawowa
Polega na dobraniu wtasciwosci pod wzgledem technicznym materiatow,
ktérych izolacja bedzie mogla dlugotrwale wytrzymywac¢ obcigzenia mechaniczne
oraz wptywy chemiczne, elektryczne i termiczne na jakie moga by¢ narazone podczas
eksploatacji.
Ochrona dodatkowa
Polega na przytaczeniu wszystkich dostepnych przewodzacych czgsci do
uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodéw ochronnych uziemionych na
transformatorze. Uziemionym punktem zasilania jest punkt neutralny w sieci
rozdzielczej — stosowanie uktadu TN-C.
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Instalacja odbiorcza wykonana w uktadzie TN-C-S z zastosowaniem wylacznikéw
ochronnych réznicowo pragdowych o dziataniu bezposrednim, pradzie wyzwalajagcym
nie przekraczajacym 30 mA w czasie od 0,2 do 0,4 s.
Stosowane wylaczniki ochronne — réznicowo — pradowe nalezy instalowa¢ razem z
urzadzeniami przet¢zeniowymi lecz za uktadem pomiarowym tacznie z potaczeniami
wyréwnawczymi.
Ochrona przed przepieciami

Bezawaryjne systemy zasilania pomimo tego co czesto sugeruja ich dostawcy
nie s3 odporne na dziatania pragdow piorunowych oraz wigkszosci przepiec
atmosferycznych 1 taczeniowych, dlatego konieczne jest stosowanie w instalacji
elektrycznej uktadéw odgromnikéw (iskiernikéw) i ochronnikéw przepigciowych.

Ochrona przeciwpozarowa.

Ochrona p.poz. zaprojektowana zostata przez dobdér odpowiednich przewodéw
kabelkowych (przekroje — klasa izolacji, wartos¢ zabezpieczen nadmiarowo
pradowych).
Instalacja zostata zaprojektowana z zastosowaniem materialow 1 osprzetu niepalnego,
dobrane zostaty wylaczniki przeciwpozarowe — réznicowo — pradowe, ktére réwniez
zapewniaja ochrong p.poz. oraz przeciwpozarowy wyltqcznik prqdu, ktéry powinien
byé umieszczony na zewngtrz budynku lub przy wyjsciu gtownym. Wszystkie
istniejgce wylgczniki ppoz powinny by¢ zintegrowane ze sobq.

Uwagi koncowe

Wymaga sie:
- instalowanie wylacznika gtdwnego na zewnatrz budynku .
- wykonania catej instalacji przewodem miedzianym jako pigcioprzewodowej
(instalacja tréjfazowa przewody fazowe ,L1,L2,1.3”, przewdd neutralny ,,.N”
i przewod ochronny ,,PE”), i tréjprzewodowej (instalacja jednofazowa przewody
fazowe,,L.1”,przewdd,neutralny, N i przewdd ochronny ,,PE”)
- zastosowania gniazd wtykowych ze stykami ochronnymi, do ktérych jest
przytaczony przewdd ochronny ,,PE”,
- zastosowania opraw  oS$wietleniowych I lub Il  klasy ochronnosci
i doprowadzenie do nich przewodu ochronnego ,,PE”,
- puszki rozgatezne 3 torowe wielosrubowe, skretne oraz sprezynujace,
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie zgodnie z
przepisami budowy urzadzen elektrycznych i prawa budowlanego, przestrzegajac
przepisy BHP oraz posiadang wiedz¢ techniczng. Po wykonaniu wszystkich instalacji
elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary:
- rezystancji izolacji przewodow
- skutecznosci zerowania
- rezystancji uziemienia uziomow
- badanie wylaczania wytacznika réznicowo-pragdowego.
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